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Jura Impressa Scala /M30 kezelési utasitasa

Be-kikapcsolas

A gépet a bekapcsolé gomb hatarozott, egy masodperces benyomasaval lehet be, illetve
kikapcsolni. Bekapcsolas utan a villogo csésze lampa jelzi a felfiitést. Ha a gép felfiitott, a
karbantarto lampa vilagit ( vizcseppek/zuhanyzé fej). Ekkor kell megnyomni a karbantarté
gombot, mire elindul el az 6blité program. Lasd lejjebb.

Kikapcsolaskor a gép automatikusan elinditja az 6blito programot, melynek végén
aramtalanitja a gépet.

Kavefozes szemes kavebol
Harom daralasi ido érheto el az alabbi modon:

1. Az ,egy kavé gomb” rovid megnyomasaval a normal kavé program indul el. Rovid 5
masodperces daralasi idével atlagos, 6-7 gramm kavét daral a f6z6 egységbe,

2. Az ,egy kavé gomb” hosszi megnyomasaval az ,,erds” kavé program indul el, mely
novelt, kb. 7 masodperces daralasi idével 8-10 gramm kavét daral a f6z6 egységbe.

3. A ,két kavé gombbal” lehet elinditani két kavé f6zését egyszerre, mely 8 masodperces
daralasi idével 10-12 grammot daral a f6z6 egységbe, és a kavé hossziasagat
automatikusan duplazza.

!11"! Ez a gomb lényegében lehet egy harmadik kavé erdésség is, hiszen a kavéf6zo
gombok barmelyikének megnyomasaval a f6zési folyamat manualisan leallithato!!!
A kavé hosszusagat ( mennyi vizzel fozze at a kavét ) a forgé gombbal lehet allitani. A
beallitott értéknél a gép automatikusan leallitja a f6zést, majd Kiiiriti a f6z6 egységet a zacctol.
A fozési folyamat barmikor megszakithato barmelyik kavéf6zo gomb ujboli megnyomasaval.

Kavefozes daralt kavebol

A daralt kavé gomb ( kanal) megnyomasa a daralast tiltja le, és az egy, vagy két kavé gomb
megnyomasaval elinditott f6zés a daralt kavé csuszdan bedobott !!!maximum két mérokanal!!
kavét fozi le. Figyelem!! A csuszdat nem szabad tele tolteni, mert nincs adagolo szerkezet
benne.

Oblité program (viligit az oblitést kérs limpa)

1. Nyomja meg a mos6 gombot ( a f0kapcsold melletti gomb vizeseppekkel )
2. Elindul az 6blité program, és fél percen beliil ledll.

Kellékanyagok, alkatrészek rendelheték a www.jura-szerviz webaruhazbal, illetve a www.kaveszerviz oldalrol.
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Tablettas atmosas (also sor 3. lampa )

1. Kapcsolja be a gépet, varja meg a felfiitést.

2. Nyomja meg hosszan a moso gombot (Vilagit a viztartdly és a csepptalca lampa )

3. Toltse fel a viztartalyt, iiritse ki a csepptalcat,
( minimum 10 masodpercig legyen kint a talca!!!)

4. majd nyomja meg a mos6 gombot,

5. Elkezdddik a mosoprogram majd két perc utan ledll és vilagit a porkévé lampaja. ( kanal )

6. Dobjon be egy zsirold6 tablettat a porkavé adagoldéba, majd nyomja meg a mosé gombot
( a kavétartaly elotti fedél )

7. Folytatédik a moséd program, majd tiz perccel késébb villog a csepptalca lampaja,

8. Uritse ki a csepptalcat, nyomja meg a mosé gombot. A gép 6blit és kész a kavéfozésre.

Vizké mentesités ( also sor 4. [ampa)
1. Kapcsolja ki a gépet, varjon amig lehiil a kazan,
2. Nyomja meg hosszan a mos6 gombot,
( vilagit a viz, a zacc, és a vizkOmentesitd lampa )
3. Toltse fel 7 dl vizkdoldoval a viztartalyt, tiritse ki a csepptalcat,
( minimum 10 masodpercig legyen kint a talca!!!)
4. Nyomja meg a mosé gombot, mire a gép elkezdi a moso6 programot, és villog a vizcsap

lampaja,

5. Forditsa el a vizcsap gombjat. Folytatodik a program, majd villog a viztartaly és a csepptalca
gombja,

6. Uritse ki a csepptalcat, toltse fel tiszta vizzel a viztartalyt, majd nyomja meg a mosd
gombot,

7. Folytatodik a program, majd villog a vizcsap lampaja,
8. Zarja el a vizcsapot. Folytatodik a program, majd villog a csepptalca lampaja,
9. Uritse ki a csepptalcat A gép kész a kavéfozésre.

A viz keméenységéenek beallitasa

A beallitott érték alapjan kéri a vizkémentesito program lefuttatasat. Pontos beallitasa fontos,
hiszen a rendszeres vizké mentesitéssel lehet megel6zni a kazan ledugulasat.
1. A gép legyen kikapcsolva,
2. Nyomja meg hosszan az ,,egy kavé” gombot,
3. Akijelzdn vilagit a vizkdmentesités ldmpdja, valamint még néhany lampa.
A vilagité lampak szama jelzi az aktudlisan beallitott keménységi szintet, melyet az ,,egy
kavé” gombbal valtoztathat
1. Csak a vizkémentesités lampaja vilagit — lagy, 1-3 Nk
2. Egy lampa vilagit — vizkeménység 4-7 Nk
3. Két lampa vilagit — vizkeménység 8-12 Nk
4. Hérom lampa vilagit — vizkeménység 13-17 Nk
5. Négy lampa vilagit — vizkeménység 18 Nk felett
4. A beallitott érték rogzitése a kikapcsold gomb megnyomésaval torténik.

Kellékanyagok, alkatrészek rendelheték a www.jura-szerviz webaruhazbal, illetve a www.kaveszerviz oldalrol.



