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Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung bitte
aufmerksam durchlesen und
danach handeln.

Das Gerat ist fur den
Hausgebrauch und nicht fur
den gewerblichen Gebrauch
bestimmt.

Jede andere Verwendung gilt
als nicht bestimmungsgemaR
und kann zu Personen-

und Sachschaden fuhren.
Melitta® haftet nicht fir
Schaden, die durch nicht
bestimmungsgemale
Verwendung des Gerats
entstehen.

g

Das Gerat entspricht den folgenden

Européischen Richtlinien:

— 2006 / 95/ EG (Niederspannung),

— 2004 /108 / EG (Elektromagnetische
Vertraglichkeit),

— 2011 /65/ EU (RoHS),

— 2009/ 125/ EG (Okodesign / ErP).

Das Gerat ist nach dem neuesten Stand

der Technik gebaut. Dennoch gibt es
Restgefahren.

Um Gefahren zu vermeiden, miissen
Sie die Sicherheitshinweise beachten.

Fiir Schaden durch Nichtbeachtung
von Sicherheitshinweisen iibernimmt
Melitta® keine Haftung.
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/\ Warnung!

Gefahr durch elektrischen

Strom

Falls das Gerat oder das

Netzkabel beschadigt ist, besteht

Lebensgefahr durch einen

Stromschlag.

Beachten Sie die folgenden

Sicherheitshinweise, um

Gefahrdungen durch elektrischen

Strom zu vermeiden:

— Verwenden Sie kein
beschadigtes Netzkabel.

— Ein beschadigtes Netzkabel
darf ausschlief3lich durch den
Hersteller, seinen Kundendienst
oder eine ahnlich qualifizierte
Person ersetzt werden.

— Offnen Sie keine fest
verschraubten Abdeckungen
vom Gehause des Gerats.

— Verwenden Sie das Gerat
nur, wenn es sich in technisch

einwandfreiem Zustand befindet.

— Ein defektes Gerat darf
ausschliel3lich von einer autori-
sierten Werkstatt repariert
werden. Reparieren Sie das
Gerat nicht selbst.

— Nehmen Sie keine Anderungen
am Gerat, an seinen
Bestandteilen und am Zubehor
VOT.

— Tauchen Sie das Gerat nicht in
Wasser.

20.04.2015 21:00:58 ‘ ‘


http://www.manualslib.com/

Downl oade% fr

om wWww.

/\ Warnung!

Verbrennungs- und

Verbriihungsgefahr

Austretende Flussigkeiten und

Dampfe kdnnen sehr heild sein.

Teile des Gerats werden ebenfalls

sehr heil3.

Beachten Sie die folgenden

Sicherheitshinweise, um

Verbruhungen und Verbrennungen

Zu vermeiden:

— Vermeiden Sie Hautkontakt mit
den austretenden Flussigkeiten
und Dampfen.

— Beruhren Sie wahrend des
Betriebs keine DiUsen am
Auslauf.

/\ Warnung!

Allgemeine Sicherheit

Beachten Sie die folgenden
Sicherheitshinweise, um
Personen- und Sachschaden zu
vermeiden:

— Greifen Sie wahrend des
Betriebs nicht in den Innenraum
des Gerats.

— Das Gerat und sein Netzkabel
sind von Kindern unter 8 Jahren
fernzuhalten.

— Dieses Gerat kann von Kindern
ab 8 Jahren sowie von Personen
mit verringerten physischen,
sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt
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Manualslib.com manuals search engine

werden oder bezuglich des
sicheren Gebrauchs des Gerats
unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren
verstehen.

— Kinder durfen nicht mit dem
Gerat spielen. Reinigung und
Benutzerwartung durfen nicht
von Kindern unter 8 Jahren
durchgefuhrt werden. Kinder
uber 8 Jahren mussen bei der
Reinigung und Benutzerwartung
beaufsichtigt werden.

— Trennen Sie das Gerat von
der Stromversorgung, wenn es
langere Zeit unbeaufsichtigt ist.
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Auf einen Blick Display
Abbildung A leuchtet | Gerat ist betriebsbereit
- @ . Gerat heizt auf oder
Tropfschale mit Tassenblech und blinkt Kaffeebezug lauft
1 | Tresterbehalter sowie Anzeige fir . .
volle Tropfschale leuchtet | Melitta® Claris®-
- D Wasserfilter wechseln
2 | Hohenverstellbarer Auslauf - - -
blinkt Filterwechsel lauft
3 | Ein-/Aus-Taste (D leuchtet | Wasserbehlter fiillen
4 | Kaffeemengenregler f blinkt Wasserbehlter ein-
S | Taste fir Kaffebezug @ setzen
N . Tropfschale und Tre-
6 | Taste flr Ka“ffeestarke (o) @ leuchtet sterbehalter leeren
7| Wasserbehalter blinkt Tropfschale und Tre-
8 | Bohnenbehalter sterbehalter einsetzen
9 | Taste fur Dampfbezug £, 1 Bohne: mild
) leuchtet | 2 Bohnen: normal
10 | Display 3 Bohnen: stark
11 | Ventil fur Dampf- und o Bohnenbehélter fiillen;
Heilwasserbezug blinkt das Blinken endet
12 | Dampfrohr ! nach dem nachsten
Rechte Abdeckung (abnehmbar, Kaffeebezug
13 | dahinter Mahlgradverstellung, leuchtet | Gerét reinigen
Briheinheit und Typenschild) |,| _ Integriertes Reini-
blinkt gungsprogramm lauft
leuchtet | Gerat entkalken
£ blinkt Integriertes Entka_l_—
kungsprogramm lauft
leuchtet | Dampfbereitschaft
" 2
: blinkt Dampf- oder
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HeilRwasserbezug lauft
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Vor dem ersten Gebrauch

Allgemeine Hinweise

* Nur reines Wasser ohne Kohlensaure
verwenden.

» Harte des verwendeten Wassers
mit dem beiliegenden Teststreifen
feststellen und Wasserharte einstellen
(,Wasserharte und -filter®, Seite 9).

Hinweis zur Erstinbetriebnahme

Bei Erstinbetriebnahme muss das Gerat
entliftet werden. Das Gerat darf dabei
nur ohne Melitta® Claris®-Wasserfilter und
mit vollstéandig gefulltem Wasserbehalter
eingeschaltet werden.

 Ein Gefald unter das Dampfrohr 12
stellen.

« Taste (1) driicken, um das Gerat
einzuschalten. leuchtet im Display.

* Ventilschalter 11 im Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen. [§Y| blinkt im
Display. Wasser lauft in das Gefald.

« Wenn [§%]im Display leuchtet,
Ventilschalter 11 gegen den

Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

» Das Gerét ist betriebsbereit.

* Nach der Ersteinbetriebnahme ggf. den
Melitta® Claris®-Wasserfilter einsetzen
(siehe Seite 10).
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Inbetriebnahme des Gerats

Inbetriebnahme

A Warnung!

Brandgefahr und Gefahr eines

elektrischen Schlags durch

falsche Netzspannung, falsche

oder beschadigte Anschliisse und

Netzkabel

— Stellen Sie sicher, dass die
Netzspannung mit der Spannung
Ubereinstimmt, die auf dem Typenschild
des Gerats angegeben ist. Das
Typenschild befindet sich an der rechten
Seite des Gerats hinter der Abdeckung
(Bild A, 13).

— Stellen Sie sicher, dass die Steckdose
den geltenden Normen bezuglich der
elektrischen Sicherheit entspricht.
Wenden Sie sich in Zweifelsfallen an
eine Elektro-Fachkraft.

— Verwenden Sie niemals beschadigte
Netzkabel (beschadigte Isolierung,
blanke Drahte).

» Gerat auf einer stabilen, trockenen und
ebenen Flache mit genugend Freiraum
(mindestens 10 cm) zu den Seiten
aufstellen.

Netzkabel in eine geeignete Steckdose
stecken.

Deckel des Bohnenbehalters 8
abnehmen.

Bohnenbehalter mit geeigneten
Kaffeebohnen flllen.

Deckel wieder aufsetzen.

» Deckel des Wasserbehalters 7
hochklappen und Wasserbehalter nach
oben aus dem Geréat ziehen.

Wasserbehalter mit frischem
Leitungswasser bis maximal zur max.-
Markierung fullen.
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» Wasserbehalter in das Gerat einsetzen.
» Gefald unter den Auslauf 2 stellen.

« Ein-/Aus-Taste (|) driicken, um das
Gerat ein- oder auszuschalten. Das
Gerat fuhrt ggf. eine automatische
Spulung durch.

Zubereitung

» Taglich frisches Wasser in den
Wasserbehalter fiillen. Es muss immer
ausreichend Wasser flr den Betrieb des
Gerats im Wasserbehalter sein.

» Vorzugsweise Espresso- oder
Vollautomaten-Bohnenmischungen in
den Bohnenbehalter flllen.

Keine glasierten, karamellisierten oder
mit sonstigen zuckerhaltigen Zusatzen
behandelte Kaffeebohnen verwenden.

Bezugsmenge und Starke
einstellen

» Kaffeemengenregler 4 drehen, um die
Bezugsmenge stufenlos einzustellen.
Regler ganz links = 30 ml pro Tasse
Regler ganz rechts = 220 ml pro Tasse

» Taste @ driicken, bis die gewlinschte
Starke eingestellt ist. Die Starke wird
durch Bohnen im Display 10 angezeigt

(von @ = mild bis = stark).

BA_Solo_Milk_042015.indd 8
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Kaffee oder Espresso beziehen

Es kdnnen eine oder gleichzeitig zwei
Tassen bezogen werden.

« Gerat einschalten.

» Eine oder zwei Tassen unter den Auslauf
stellen.

» Eine Tasse zubereiten: Taste & T
einmal driicken.

» Zwei Tassen zubereiten: Taste O [p
zweimal drucken.

» Taste erneut driicken, um den
Kaffeebezug abzubrechen.

Milchschaum zubereiten und Milch
und Wasser erwarmen

A Warnung!

Verbrennungs- und
Verbrithungsgefahr durch heiflen
Dampf und heiBes Dampfrohr

— Fassen Sie niemals in den austretenden
Dampf.

— Vermeiden Sie direkten Hautkontakt
mit heillem Wasser und dem heilen
Dampfrohr.

— Beriihren Sie niemals wahrend oder
unmittelbar nach der Nutzung das
Dampfrohr.

Mit dem Dampfrohr kann Milchschaum
zubereitet, Milch erwarmt oder
HeilRkwasser bezogen werden.

Milchschaum zubereiten

Wenn mdglich, kalte Milch mit hohem
Eiweilkgehalt verwenden.

» Geréat einschalten.

+ AuRere Hilse des Dampfrohrs in
Pfeilrichtung nach unten schieben
(Bild K, 1).

- Taste & driicken. (1) blinkt, wahrend
das Gerat aufheizt. Nach dem Aufheizen

leuchtet [§%,
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» Ein Gefald zu maximal einem Drittel mit
Milch fullen.

» Gefal unter das Dampfrohr halten. Die
Spitze des Dampfrohrs muss dabei in
die Milch eingetaucht sein.

* Ventilschalter 11 im Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen. blinkt. Heilzer
Dampf schaumt die Milch auf und
erwarmt sie.

* Ventilschalter 11 gegen den
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
Das Aufschaumen ist beendet.

» Dampfrohr nach jeder Benutzung
spulen.

Milch erwarmen

» Gerat einschalten.

« AuRere Hilse des Dampfrohrs in
Pfeilrichtung nach oben schieben
(Bild K, 2).

» Ein Gefald mit Milch fullen.

» Gefal unter das Dampfrohr halten. Die

Spitze des Dampfrohrs muss dabei in
die Milch eingetaucht sein.

- Taste £, driicken. (1) blinkt, wahrend
das Gerat aufheizt. Nach dem Aufheizen

leuchtet [£].

* Ventilschalter 11 im Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen. blinkt. Heilzer
Dampf erwarmt die Milch.

* Ventilschalter 11 gegen den
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
Das Erwarmen ist beendet.

» Dampfrohr nach jeder Benutzung
spulen.

Dampfrohr spiilen

Das Dampfrohr sollte in regelmafigen
Abstanden gereinigt werden (,Dampfrohr
reinigen®, Seite 11).

» Gerat einschalten.

* Ein Gefal zur Halfte mit klarem Wasser
fallen.

BA_Solo_Milk_042015.indd 9
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» Gefal unter das Dampfrohr halten. Die
Spitze des Dampfrohrs muss dabei in
Wasser eingetaucht sein.

- Taste %, driicken. (1) blinkt, wahrend
das Gerat aufheizt. Nach dem Aufheizen

leuchtet .

* Ventilschalter 11 im Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen. Ventilschalter
nach 5 Sekunden wieder schlieRen. Das
Dampfrohr ist gesplilt.

» 30 Sekunden warten oder Taste
5 driicken, um in den normalen
Betriebsmodus zu wechseln.

HeiBRwaser beziehen

Es kdnnen maximal 150 ml heiles
Wasser pro Vorgang bezogen werden.
Um eine grofiere Menge HeilRwasser zu
beziehen, den Vorgang wiederholen.

» Gerat einschalten.

+ AuRere Hilse des Dampfrohrs in
Pfeilrichtung nach oben schieben
(Bild K, 2).

» Gefal} unter das Dampfrohr halten.

» Ventilschalter 11 im Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen. blinkt. Heilses
Wasser lauft in das Gefal.

 Ventilschalter 11 gegen den
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

Wasserharte und -filter

Die richtige Einstellung der Wasserharte
ist wichtig, damit das Gerat rechtzeitig
anzeigt, wenn es entkalkt werden muss.
Werksseitig ist Wasserharte 4 eingestellt.

Nach Einsetzen eines Melitta® Claris®-
Wasserfilters wird automatisch der
Hartegrad 1 eingestellt.
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Melitta® Claris®-Wasserfilter

Der Melitta® Claris®-Wasserfilter filtert Kalk
und andere Schadstoffe aus dem Wasser.
Der Wasserfilter sollte alle 2 Monate
gewechselt werden, spatestens jedoch,
wenn im Display erscheint. Der
Wasserfilter ist im Fachhandel erhaltlich.

Wasserfilter einsetzen

Wahrend des gesamten Wechselvorgangs

blinkt[ T]

» Wasserfilter vor dem Einsetzen einige
Minuten in ein Glas mit Leitungswasser
stellen.

» Gerat ausschalten.

- Tasten @) und (D ca. 3 Sekunden
dricken, loslassen. erscheint im
Display.

* Tropfschale leeren und ohne
Tresterbehalter einsetzen. leuchtet.

@ » Wasserbehalter 7 nach oben aus dem
Gerat ziehen.

» Wasserbehalter leeren.

» Wasserfilter in das Gewinde am Boden
des Wasserbehalters einschrauben.

» Wasserbehalter mit frischem
Leitungswasser bis zur max.-Markierung
fullen.

+ Wasserbehalter in das Gerat einsetzen.

leuchtet.

* Tresterbehalter unter das Dampfrohr 12
stellen.

* Ventilschalter 11 im Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen. blinkt im
Display. Wasser lauft in das Gefal}.

« Wenn [§%]im Display leuchtet,
Ventilschalter 11 gegen den
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

» Das Gerét ist betriebsbereit. @ und
@ leuchten. Die Wasserharte ist auf
Hartegrad 1 eingestellt.

10
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» Tresterbehalter leeren und einsetzen.

Nach dem Einsetzen des Wasserfilters
kann das Wasser wahrend der ersten
Spllung getriibt sein, da tberschiissige
Aktivkohle aus dem Filter geschwemmt
wird. Anschliel®end ist das Wasser wieder
klar.

Wasserharte einstellen
Dem Gerat ist ein Teststreifen zum
Feststellen der Wasserharte beigelegt.

* Mit dem Teststreifen die Wasserharte
des Leitungswassers feststellen.

» Gerat einschalten.
- Tasten @ Tpund (@) gleichzeitig langer
als 2 Sekunden driicken. (1) blinkt
schnell.
» Taste O T driicken, um das Mend
fur die Einstellung der Wasserharte
anzuzeigen. leuchtet.
+ Die festgestelle Wasserharte durch @

Driucken der Taste @ einstellen. Die
ausgewahlte Wasserharte wird durch die
Bohnensymbole angezeigt @

Wasserharte °d °e °f

1;@ 0-10 | 0-13 | 0-18

2;@ 10-1513-19| 18-27
3; 15-20 | 19-25| 27-36
4:innken >20 | >25 | >36

» Taste @ driicken, um die Auswahl zu
bestatigen.
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Pflege und Reinigung
/\ Warnung!

— Vor der Reinigung den Netzstecker
ziehen.

— Das Gerat niemals in Wasser
tauchen.

— Keinen Dampfreiniger benutzen.

Tagliche Reinigung

* Das Gerat von auflen mit einem
weichen, angefeuchteten Tuch
und einem handelslblichen
Geschirrspulmittel abwischen.

» Tropfschale leeren.
» Tresterbehalter leeren.

Dampfrohr reinigen

» Dampfrohr abkuhlen lassen.

* Dampfrohr mit einem feuchten Tuch von
aullen abwischen,

» Dampfrohr in Pfeilrichtung abdrehen
(Bild F).

* Duse aus dem Dampfrohr ziehen
(Bild G).

+ Alle Teile grindlich mit Wasser und ggf.
einem Geschirrspulmittel abspilen.

» Dise mit einem spitzen Gegenstand
oder einer Blrste reinigen (Bild H).

* Dise in das Dampfrohr schieben.

+ Dampfrohr entgegen der Pfeilrichtung
eindrehen (Bild F).

Briheinheit reinigen

Es wird empfohlen, die Briiheinheit
wdchentlich zu reinigen.

» Gerat ausschalten und Netzstecker
ziehen.

» Abdeckung 13 nach rechts abziehen.

* Roten Knopf am Griff der Briiheinheit
(Bild B, 1) driicken und halten.

BA_Solo_Milk_042015.indd 11
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* Den Griff im Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag drehen.

* Bruheinheit am Griff aus dem Gerat
herausziehen.

» Briheinheit mit klarem Wasser von
allen Seiten grindlich abspilen. Der
Bereich in Bild D (Pfeil) muss frei von
Kaffeeresten sein.

* Briiheinheit abtropfen.

+ Kaffeereste aus dem Gerat entfernen.

» Briiheinheit in das Geréat einsetzen,
den roten Knopf (Bild B, 1) driicken
und halten und den Griff gegen den
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

» Abdeckung einsetzen bis sie einrastet.

Integriertes Reinigungsprogramm

Das integrierte Reinigungsprogramm
(Dauer etwa 15 Minuten) entfernt
Ruckstande und Kaffeetl-Reste, die
nicht von Hand beseitigt werden kénnen.
Wahrend des gesamten Vorgangs blinkt
das Symbol flir Reinigen

Das Reinigungsprogramm sollte alle

2 Monate oder nach 200 gebriihten
Tassen durchgefiihrt werden, spatestens
jedoch, wenn blinkt.

Nur Reinigungstabs von Melitta®
verwenden.

» Gerat ausschalten.

» Wasserbehalter mit Leitungswasser bis
zur max.-Markierung fillen.

» Wasserbehalter einsetzen.
« Tasten @@ und (1) gleichzeitig langer

als 2 Sekunden driicken. blinkt,

leuchtet.
» Tropfschale und Tresterbehalter leeren.

» Tropfschale ohne Tresterbehalter
einsetzen.

» Tresterbehalter unter den Auslauf 2
stellen.

11
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Reinigungsphase 1 @
Es werden zwei Spulilgange durchgefihrt.
Wenn leuchtet, wie folgt vorgehen:

* Briheinheit entnehmen und reinigen
(,Bruheinheit reinigen®, Seite 11).

* Reinigungstab in die Bruheinheit legen
(Bild C).

* Briiheinheit einsetzen (,Briheinheit
reinigen®, Seite 11).

Reinigungsphase 2 (6 @)
Wenn leuchtet, wie folgt vorgehen:

» Wasserbehalter mit Leitungswasser bis
zur max.-Markierung fillen.

- Taste f, driicken, um das
Reinigungsprogramm fortzusetzen
(Dauer etwa 5 Minuten).

Reinigungsphase 3 .'
Wenn leuchtet, wie folgt vorgehen:
 Tropfschale und Tresterbehalter leeren.

» Tropfschale ohne Tresterbehalter
einsetzen.

» Tresterbehalter unter den Auslauf 2
stellen.

Reinigungsphase 4 4 000 | die
mittlere Bohne blinkt):

» Das Reinigungsprogramm wird erneut
fortgesetzt und dauert etwa 5 Minuten.

Wenn leuchtet, wie folgt vorgehen:

» Tropfschale und Tresterbehalter leeren
und normal in das Geréat einsetzen.

Das Reinigungsprogramm ist beendet.

BA_Solo_Milk_042015.indd 12
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Integriertes Entkalkungsprogramm

A Warnung!

Gefahr von Hautreizungen durch
Entkalker

Beachten Sie die Sicherheitshinweise
und Mengenangaben auf der
Verpackung des Entkalkers.

Das integrierte Entkalkungsprogramm
(Dauer etwa 30 Minuten) entfernt
Kalkruckstande im Inneren des Gerats.
Wahrend des gesamten Vorgangs blinkt

das Symbol flr Entkalken .

Das Entkalkungsprogramm sollte

alle 3 Monate durchgeflihrt werden,
spatestens jedoch, wenn aufleuchtet
(,Wasserharte einstellen®, Seite 10).

Nur Melitta® ANTI CALC verwenden.
» Gerat ausschalten.

* Beigelegten Schlauch ca. 1 cm Uber
das Dampfrohr (Bild J) ziehen, um
das Verspritzen von Flussigkeiten zu
vermeiden.

* Tresterbehalter rechts neben das Gerat
stellen. Der Schlauch soll wie in Bild J
dargestellt in den Tresterbehalter ragen.

» Gegebenenfalls Wasserfilter entfernen
(,Wasserharte und -filter, Seite 9).

- Tasten & und () gleichzeitig fiir ca.

3 Sekunden driicken. blinkt,

leuchtet.

* Tropfschale leeren und wieder
einsetzen. leuchtet.

» Wasserbehalter vollstandig leeren.

» Entkalkungsmittel entsprechend der
Hinweise auf der Verpackung in den
Wasserbehalter geben.

» Wasserbehalter einsetzen.

- Taste [, driicken, um das
Entkalkungsprogramm zu starten (Dauer

etwa 15 Minuten).
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Wenn leuchtet, wie folgt vorgehen:

« Sicherstellen, dass der Tresterbehélter
unter dem Dampfrohr mit dem Schlauch
befindet.

 Ventilschalter 11 im Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen. blinkt. Wasser
flie3t in Intervallen in den Tresterbehalter
(Dauer etwa 10 Minuten). Anschlielend

leuchtet .

» Tropfschale und Tresterbehalter leeren.

» Tropfschale wieder einsetzen und
Tresterbehalter wieder unter das
Dampfrohr stellen.

* Wasserbehalter grindlich mit klarem
Wasser spulen.

» Wasserbehalter mit Leitungswasser bis
zur max.-Markierung fullen.

» Wasserbehalter einsetzen.

- Taste [, driicken, um das
Entkalkungsprogramm fortzusetzen.
blinkt. Wasser flie3t in den
Tresterbehalter.

Wenn leuchtet, wie folgt vorgehen:

* Ventilschalter 11 gegen den
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
Wasser fliel3t im Gerateinneren in die
Tropfschale.

+ Wenn leuchtet, Tropfschale und
Tresterbehalter leeren und wieder

einsetzen. Wenn leuchtet, ist das
Entkalkungsprogramm beendet.

» Gegebenenfalls Wasserfilter einsetzen
(,Wasserharte und -filter®, Seite 9).

BA_Solo_Milk_042015.indd 13 @
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Weitere Einstellungen

Energie-Spar-Modus

Das Gerat schaltet nach der letzten Aktion
automatisch (je nach Einstellung) in den
Energie-Spar-Modus. Werkseitig ist das
Gerat auf 5 Minuten @ eingestellt.

* Gerat einschalten.
* Tasten @ & und @ gleichzeitig

driicken, bis [(D] blinkt.

 Taste O ([ zweimal driicken.
leuchtet.

» Taste @ driicken, bis eine der vier
Zeiten eingestellt ist. Die Zeit wird durch
Bohnen im Display 9 angezeigt.

Zeit

5 Minuten
(Werkseinstellung)

Anzeige

(0]

@ 15 Minuten
30 Minuten
aus

blinken

» Taste @ driicken, um die Einstellung zu
bestatigen.

13
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Auto-OFF-Funktion

Das Gerat schaltet sich nach der letzten
Aktion automatisch (je nach Einstellung)
aus. Werkseitig ist das Gerat auf 30
Minuten @ eingestellt.

» Gerat einschalten.
 Tasten @ © und @ gleichzeitig

driicken, bis 1] blinkt.

» Taste & T dreimal driicken.
leuchtet.

- Taste (%) driicken, bis eine der vier
Ausschaltzeiten eingestellt ist. Die
Zeit wird durch Bohnen im Display 9
angezeigt.

Anzeige Zeit
30 Minuten
@ (Werkseinstellung)
@ 2 Stunden
4 Stunden
blinken 8 Stunden

» Taste @ dricken, um die Einstellung zu
bestatigen.

BA_Solo_Milk_042015.indd 14
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Brihtemperatur

Werkseitig ist die Brihtemperatur auf
Stufe 2 (mittel ) eingestellt.

* Geréat einschalten.

» Tasten @ & und @ gleichzeitig
driicken, bis |(D)] blinkt.

» Taste O [ viermal driicken.
leuchtet.

» Taste @ driicken, bis eine der drei
Brihtemperaturen eingestellt ist. Die
Temperatur wird durch Bohnen im
Display 9 angezeigt (von @ = niedrig
bis| ® @ €@ |=hoch.).

» Taste @ dricken, um die Einstellung zu
bestatigen.

Mahigrad einstellen

Der Mahlgrad wurde vor der Auslieferung
eingestellt. Wir empfehlen daher,

den Mahlgrad erst nach etwa 1000
Kaffeezubereitungen (etwa 1 Jahr) zu
justieren.

Den Mahigrad unmittelbar nach Start
eines Kaffeebezugs einstellen und nur,
wahrend die Mihle lauft.

* Abdeckung 13 nach rechts abziehen.
+ Kaffeebezug starten.

* Hebel (Bild E) in eine gewilinschte
Postion stellen (links = fein bis rechts =
grob).

* Abdeckung einsetzen und nach links
schwenken, bis sie einrastet.
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Transport, Lagerung und
Entsorgung

Ausdampfen

A Warnung!

Verbrennungs- und

Verbriihungsgefahr durch heiRen

Dampf und heiRes Dampfrohr

— Berihren Sie niemals wahrend oder
unmittelbar nach der Nutzung das
Dampfrohr.

Das Geréat sollte ausgedampft werden,
wenn es eine langere Zeit nicht benutzt
oder transportiert wird. Damit ist das Gerat
vor Frostschaden geschitzt.

» Gegebenenfalls Wasserfilter entfernen
(,Wasserharte und -filter®, Seite 9)
und in einem Glas mit Leitungswasser
kihl aufbewahren.

» Gerat einschalten.
« Tasten @@ und (1) gleichzeitig fiir ca.
2 Sekunden driicken. @ blinkt, dann

leuchtet .

» Wasserbehalter 7 nach oben aus dem
Gerat ziehen. 8% leuchtet.

» Gefal} unter das Dampfrohr 12 stellen.

* Ventilschalter 11 im Uhrzeigersinn
bis zum Anschlag drehen. blinkt.
Wasser lauft aus dem Dampfrohr in das
Gefal, Dampf entweicht.

* Wenn kein Dampf mehr entweicht:
Ventilschalter 11 gegen den
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

» Wasserbehalter in das Gerat einsetzen.

BA_Solo_Milk_042015.indd 15
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Transportieren

» Gerat ausdampfen.

» Tropfschale und Tresterbehalter leeren
und reinigen.

* Wasserbehalter und Bohnenbehalter
leeren. Tiefsitzende Bohnen ggf.
aussaugen.

« Bruheinheit reinigen®, Seite 11.

» Gerat mdglichst in der
Originalverpackung inklusive
Hartschaumstoff transportieren.

Entsorgen

Dieses Gerat ist entsprechend der
europaischen Richtlinie 2002/96/EG lber
Elektro- und Elektronik-Altgerate

(waste electrical and electronic equipment
WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie
gibt den Rahmen fir eine EU-weit glltige
Ricknahme und Verwertung der Altgerate
vor. Uber aktuelle Entsorgungswege bitte
beim Fachhandler informieren.

15
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Stéorungen beheben

Storung

Ursache

MaBRnahme

Kaffee lauft nur
tropfenweise.

Mabhlgrad zu fein.

Mahlgrad gréber einstellen.
Bruheinheit reinigen.

Evtl. Entkalkungs- oder
Reinigungssprogramm durchfiihren.

Kaffee lauft nicht.

Wasserbehalter nicht gefiillt
oder nicht richtig eingesetzt.

Wasserbehalter flllen und auf
richtigen Sitz achten.

Briiheinheit verstopft.

Bruheinheit reinigen.

Mahlwerk mahlt nicht.

Bohnen fallen nicht ins
Mahlwerk.

Leicht an den Bohnenbehalter
klopfen.

Fremdkorper im Mahlwerk

Hotline kontaktieren.

lautes Gerausch des
Mahlwerks

Fremdkorper im Mahlwerk

Hotline kontaktieren.

Bohnensymbole
blinken, obwonhl
Bohnenbehalter gefilllt.

nicht ausreichend gemahlene
Bohnen in der Briihkammer

Taste O (& oder Taste (o)
driicken.

Symbol leuchtet ohne

Grund.

Luft befindet sich in den
Leitungen im Inneren des
Geréts.

Ventilschalter 11 im Uhrzeigersinn
bis zum Anschlag drehen, bis
Wasser aus Gerat lauft.

Eventuell Briheinheit reinigen.

Der Reinigungs- bzw.
Entkalkungsprozess wurde
unterbrochen.

Stromzufuhr wurde
unterbrochen, z. B. durch
einen Stromausfall.

Das Gerat fuhrt selbststandig ein
Spulprogramm durch. Hierflir den
Anweisungen des Gerats folgen.

Zu wenig Milchschaum
beim Aufschdumen.

Diise des Dampfrohrs in
falscher Position.

Richtige Position einstellen.

Diise des Dampfrohrs ist
verschmutzt.

Duse reinigen.

Briheinheit lasst sich nach
Entnahme nicht mehr
einsetzen.

Briheinheit ist nicht korrekt
verriegelt.

Prifen, ob der Griff fur die
Verriegelung der Bruheinheit
korrekt eingerastet ist.

Antrieb ist nicht in der
richtigen Position.

Gerat aus- und wieder einschalten.

Dann Tasten & & und 5
gleichzeitig langer als 2 Sekunden
driicken. Der Antrieb fahrt in
Position. AnschlieRend die
Bruheinheit wieder einsetzen und
die korrekte Verriegelung prifen.

Symbol fir Reinigen
und Bereitschaftssymbol
@ blinken abwechselnd.

Briuheinheit fehlt oder ist
nicht richtig eingesetzt.

Briheinheit richtig einsetzen.

Brihkammer ist Uberfilit.

Gerét an der Ein-/Aus-Taste (|)
aus- und wieder einschalten

(ggf. wiederholen), bis der
Bereitschaftsmodus angezeigt wird.

durchlaufendes Blinken aller
Bedientasten

Systemfehler

Gerét an der Ein-/Aus-Taste (|)
aus- und einschalten, bei Misserfolg
Gerat an den Service senden.

16
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Safety instructions

Please carefully read and
comply with the operating
instructions.

The appliance is intended for
home use only and not for
commercial purposes.

Any other use is regarded

as improper and may lead to
personal injury and material
damage. Melitta® accepts no
liability for damage which arises
due to improper use of the
appliance.

ce

The appliance conforms to the
following European directives:

— 2006 /95/ EC (low voltage),

— 2004 /108 / EC (electromagnetic
compatibility),

— 2011/ 65/ EU (RoHS),

— 2009 /125 / EC (eco-design / ErP).

The appliance has been built using the
latest technology. Residual dangers
nevertheless exist.

You must observe the safety
instructions to avoid dangers. Melitta®
accepts no liability for damage caused
by failure to observe the safety
instructions.

BA_Solo_Milk_042015.indd 17
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/\ Warning!

Danger due to electrical current

If the appliance or the power cable

is damaged, the risk of a fatal

electric shock is run.

Observe the following safety

instructions to avoid dangers due

to electrical current:

— Do not use a damaged power
cable.

— A damaged power cable
may only be replaced by the
manufacturer, its customer
service or a similarly qualified
person.

— Do not open any covers firmly
screwed onto the appliance
housing.

— Only use the appliance when
it is in a technically flawless
condition.

— A defective appliance may only
be repaired by an authorised
workshop. Do not repair the
appliance yourself.

— Do not undertake any changes
to the appliance, its components
or its accessories.

— Do not immerse the appliance in
water.

17
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/\ Warning!

Risk of burning and scalding

Escaping fluids and steam may

be very hot. Parts of the appliance

also become very hot.

Observe the following safety

instructions to avoid scalds and

burns:

— Prevent skin from coming into
contact with escaping fluids and
steam.

— Do not touch any nozzles on the
outlet during operation.

/\ Warning!

General safety

Observe the following safety

instructions to avoid personal

injury and material damage:

— Do not reach into the interior of
the appliance during operation.

— The appliance and its power
cable must be kept out of the
reach of children under 8 years
of age.

— This appliance may be used
by children over 8 years of
age and by persons with
reduced physical, sensory or
mental capabilities or a lack
of experience and knowledge
if they are supervised or have
been instructed in using the
appliance safely and understand
the resulting risks.
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— Children must not play with

the appliance. Cleaning and
maintenance must not be
undertaken by children younger
than 8 years of age. Children
over 8 years of age must be
supervised during cleaning and
maintenance.

— Disconnect the appliance from

the power supply when it is left
unsupervised for a long time.

At a glance

Figure A

Drip tray with cup plate and coffee
1 | grounds container as well as dis-
play for full drip tray

2 | Height-adjustable outlet

3 | ON/OFF button (1)
4 | Coffee quantity regulator

Button for coffee dispensing

° o
6 | Button for coffee strength (@
7 | Water reservoir
8 | Bean container
9 | Button for steam dispensing 5:
10 | Display
1 Vglve fo.r steam and hot water
dispensing
12 | steam pipe
Right cover (removable, covering
13 the grinding fineness adjustment

element, brewing unit and
identification label)
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Display

llluminated

The appliance is
ready for operation.

@

Appliance is heating

Flashing up or coffee is being
dispensed.
lluminated Change the Melitta®
U Claris®water filter
Flashing Filter change in
process
lluminated | I the water
= reservoir.
é . Insert the water
Flashing .
reservoir
Empty drip tray
llluminated | and coffee grounds
@ container
Insert the drip tray
Flashing and coffee grounds
container
1 bean: mild
llluminated | 2 beans: normal
3 beans: strong
0 Fill bean container;
. flashing stops after
Flashing dispensing the next
coffee.
llluminated | Clean the appliance
|:-;‘ Integrated
*J1| Flashing cleaning programme
is running
lluminated | D&Scale the
appliance
Integrated
Flashing descaling .
programme is
running
llluminated | Steam ready
E(\’ . Steam or hot water
Flashing

dispensing underway
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Before using for the first time

General information

* Only use pure water without
carbonation.

» Use the supplied test strip to determine
the hardness of the water used and set
the water hardness (,Water hardness
and filter®, page 22).

Information for using for the first
time

The appliance must be vented before

it is used for the first time. To do so,

the appliance may only be switched on
without a Melitta® Claris® water filter and
with a completely filled water reservoir.

* Place a vessel under the steam pipe 12.

* Press the (1) button to switch on
the appliance. illuminates on the
display.

» Turn the valve switch 11 clockwise until
the stop. [§%] flashes on the display.
Water will flow into the vessel.

* When is illuminated on the
display, turn the valve switch 11
counterclockwise until the stop.

* The appliance is ready for operation.

* After using the appliance for the first
time, insert the Melitta® Claris® water
filter if required (see page 23).

19
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Starting up the appliance
Starting up

A Warning!

Danger of fire and electric shock

due to incorrect supply voltage,

incorrect or damaged connections

and power cable.

— Ensure that the supply voltage
corresponds to the supply voltage
specified on the identification label of
the appliance. The identification label is
located on the right side of the appliance
behind the cover (Image A, 13).

— Make sure that the power socket meets
the applicable standards for electrical
safety. If in doubt, contact a qualified
electrician.

— Never use damaged power cables
(damaged insulation, bare wires).

* Place the appliance on a stable, dry and
level surface with sufficient clearance (at
least 10 cm) to the sides.

* Plug the power cable into a suitable
power socket.

* Remove the lid from the bean container
8.

Fill the bean container with suitable
coffee beans.

Put the lid back on.

Lift up the lid of the water reservoir 7
and pull the water reservoir up and out
of the appliance.

Fill the water reservoir with fresh tap
water only up to the max. mark.

Insert the water reservoir into the
appliance.

* Place a vessel under outlet 2.

BA_Solo_Milk_042015.indd 20
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* Press the ON/OFF button () to
switch the appliance on or off. The
appliance performs an automatic rinse if
necessary.

Preparation

« Fill the water reservoir with fresh water
every day. The water reservoir must
always be filled with enough water for
the operation of the appliance.

* Fill the bean container preferably with
espresso beans or bean mixtures for
fully automatic coffee machines.

Do not use any glazed, caramelised or
otherwise sugar-coated coffee beans.

Setting the dispensed quantity and

strength

 Turn the coffee quantity regulator 4 to
infinitely adjust the dispensed quantity.
Regulator all the way to the left = 30 ml
per cup
Regulator all the way to the right = 220

ml per cup

« Press the (#) button until the desired
strength is adjusted. The strength is
showrlljy the beans on the display 10

(from = mild to = strong).

Dispensing coffee or espresso

One or two cups can be dispensed
simultaneously.

» Switch on the appliance.
» Place one or two cups under the outlet.

* Preparing one cup: Press the & (T
button once

Preparing two cups: Press the & I
button twice.

Press the button again to cancel the
coffee dispensing.
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Preparing milk froth and heating
milk and water

A Warning!

There is a risk of burn injuries and
scalding due hot steam and the hot
steam pipe.

— Never reach into the escaping steam.

— Avoid direct skin contact with hot water
and the hot steam pipe.

— Never touch the steam pipe during
use or immediately after use.

The steam pipe is used to prepare milk

froth, to heat milk or to dispense hot water.

Preparing milk froth

If possible, use cold milk with a high
protein content.

» Switch on the appliance.

* Push the outer shell of the steam pipe
down in the direction shown by the
arrow (Image K, 1).

- Press the &, button. (1) flashes while
the appliance is heating up. After the
heat-up phase, [§%]is illuminated.

« Fill the vessel with milk to maximum one
third.
* Hold the vessel under the steam pipe.

In doing so, ensure that the tip of the
steam pipe is immersed in the milk.

» Turn the valve switch 11 clockwise until
the stop. is flashing. The hot steam
froths the milk and heats it up.

* Turn the valve switch 11
counterclockwise until the stop. The
frothing is completed.

* Rinse the steam pipe after each use.
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Heating milk
» Switch on the appliance.

* Push the outer shell of the steam pipe
up in the direction shown by the arrow
(Image K, 2).

« Fill a vessel with milk.

* Hold the vessel under the steam pipe.
In doing so, ensure that the tip of the
steam pipe is immersed in the milk.

* Press the [, button. (D flashes while
the appliance is heating up. After the

heat-up phase, is illuminated.

» Turn the valve switch 11 clockwise until
the stop. is flashing. The hot steam
heats up the milk.

* Turn the valve switch 11
counterclockwise until the stop. The
heating is completed.

* Rinse the steam pipe after each use.

Rinsing the steam pipe

The steam pipe should be cleaned at
regular intervals (,Cleaning the steam
pipe“, page 23).

» Switch on the appliance.

* Fill a vessel halfway with clear water.

* Hold the vessel under the steam pipe.
In doing so, ensure that the tip of the
steam pipe is immersed in the water.

* Press the £ button. (D flashes while
the appliance is heating up. After the

heat-up phase, is illuminated.

» Turn the valve switch 11 clockwise until
the stop. Close the valve again after
5 seconds. The steam pipe has been
rinsed.

« Wait for 30 seconds or press the [,
button to change to the normal operating
mode.

21
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Dispensing hot water

A maximum of 150 ml of hot water can be
dispensed in each process. To dispense
a larger amount of hot water, repeat the

process.
» Switch on the appliance.

* Push the outer shell of the steam pipe
up in the direction shown by the arrow

(Image K, 2).

* Hold the vessel under the steam pipe.

» Turn the valve switch 11 clockwise until
the stop. [ is flashing. Hot water will

flow into the vessel.

* Turn the valve switch 11
counterclockwise until the stop.

Water hardness and filter

It is important to properly set the water
hardness so that the appliance displays
the need to be descaled in due time. From
the factory, it is set at water hardness 4.

After inserting a Melitta® Claris® water

filter, it is automatically set at hardness

level 1.

Melitta® Claris® water filter

The Melitta® Claris® water filter removes
lime and other harmful substances from

the water. The water filter should be

changed every 2 months, however, at the
appears on the display.
The water filter is available in specialised

latest when

shops.

Inserting the water filter

flashes during the entire changing
process.

» Put the water filter in a glass with
tap water for several minutes before
inserting it in the appliance.

» Switch off the appliance.

22

BA_Solo_Milk_042015.indd 22

om www.Manualslib.com manuals search engine

« Press and hold the ®) and (1) buttons
for approx. 3 seconds, then release.
appears on the display.

» Empty the drip tray and insert without
the coffee grounds container.
illuminates.

* Pull the water reservoir 7 up and out of
the appliance.

* Empty the water reservoir.

» Screw the water filter onto the thread at
the bottom of the water reservoir.

* Fill the water reservoir with fresh tap
water up to the max. mark.

* Insert the water reservoir into the
appliance. illuminates.

* Place the coffee grounds container
under the steam pipe 12.

« Turn the valve switch 11 clockwise until
the stop. flashes on the display.
Water will flow into the vessel.

» When [§Yis illuminated on the
display, turn the valve switch 11
counterclockwise until the stop.

» The appliance is ready for operation. @

and (@) illuminate. The water hardness
is automatically set to hardness level 1.

* Empty and insert the coffee grounds
container.

After inserting the water filter, the water
can be cloudy during the first rinse
because excess activated carbon is
washed out of the filter. The water will then
be clear clear again.
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Setting the water hardness

The appliance includes a test strip to

determine the water hardness.

* Determine the hardness of the tap water
using the test strip.

» Switch on the appliance.

- Press the @ © and (@) buttons
simultaneously for longer than 2
seconds. (1) flashes rapidly.

* Press the @ & button to show the
menu for setting the water hardness.
illuminates.

+ Set the determined water hardness by
pressing the (®) putton. The selected
water hardness is shown by the bean

symbols @

Water hardness °d °e °f
1:@ 0-10 | 0-13 | 0-18
2;@ 10-15(13-19| 18-27
3; 15-20 | 19-25 | 27-36

4: flashing| >20 | >25 | >36

* Press @ to confirm the selection.
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Cleaning and maintenance

/\ Warning!
— Pull the power supply plug before

cleaning.

— Never immerse the appliance in
water.

— Do not use a steam cleaner.

Daily cleaning

» Wipe the outside of the appliance with a
soft damp cloth and normal dishwashing
liquid.

* Empty the drip tray.

* Empty the coffee grounds container.

Cleaning the steam pipe

* Let the steam pipe cool down.

* Wipe the steam pipe on the outside with
a damp cloth.

» Twist off the steam pipe in the direction
shown by the arrow (Image F).

* Pull the nozzle out of the steam pipe
(Image G).
* Rinse all of the parts thoroughly with

water and dishwashing detergent if
necessary.

+ Clean the nozzle with a pointed object or
a brush (Image H).

* Push the nozzle into the steam pipe.

» Twist on the steam pipe the opposite
direction as shown by the arrow
(Image F).

Cleaning the brewing unit

It is recommended to clean the brewing
unit once a week.

» Switch off the appliance and pull the
power supply plug.
* Pull off the cover 13 to the right.

23
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* Press and hold the red button on the
handle of the brewing unit (Image B, 1).

* Turn the handle clockwise until the stop.

* Pull the brewing unit out of the appliance
by the handle.

* Rinse the brewing unit thoroughly on all
sides with clear water. The area shown
in Image D (arrow) must be free of
coffee residues.

* Let the brewing unit drip dry.

+ Remove coffee residues from the
appliance.

* Insert the brewing unit back into the
appliance, press and hold the red
button (Image B, 1) and turn the handle
counterclockwise until the stop.

 Insert the cover until it clicks in.

Integrated cleaning programme

The integrated cleaning programme (takes
about 15 minutes) removes residues and
coffee oil residues that cannot be removed
by hand. The cleaning symbol flashes
during the entire process.

The cleaning programme should be
performed every 2 months or after 200
brewed cups, however, at the latest when

is flashing.

Only use Melitta® cleaning tabs.

» Switch off the appliance.

* Fill the water reservoir with tap water up
to the max. mark.

* Insert the water reservoir.

- Press the @@ and (1) buttons
simultaneously for longer than 2

seconds. [ [] ] flashes, [[&] iluminates.

» Empty the drip tray and coffee grounds
container.

* Insert the drip tray without the coffee
grounds container

* Place the coffee grounds container
under outlet 2.
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Cleaning phase 1 @
Two rinsing processes will be performed.

When illuminates, proceed as follows:

* Remove and clean the brewing unit
(,Cleaning the brewing unit®, page
23).

* Put a cleaning tab in the brewing unit
(Image C).

* Insert the brewing unit (,Cleaning the
brewing unit”, page 23).

Cleaning phase 2 () @)

& . .
When illuminates, proceed as follows:

* Fill the water reservoir with tap water up
to the max. mark.
- Press the [, button to continue with

the cleaning programme (takes about 5
minutes).

Cleaning phase 3 (6 & @ )):

When iluminates, proceed as follows:

» Empty the drip tray and coffee grounds
container.

* Insert the drip tray without the coffee
grounds container

* Place the coffee grounds container
under outlet 2.

Cleaning phase 4 , the middle
bean is flashing):

* The cleaning programme will be
continued again and takes about 5
minutes.

When [[] illuminates, proceed as follows:

« Empty the drip tray and coffee grounds
container and insert them in the
appliance as usual.

The cleaning programme is finished.
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Integrated descaling programme

A Warning!

The descaling agent can cause skin
irritations

Comply with the safety instructions
and the dosing information specified
on the descaling agent packaging.

The integrated descaling programme
(takes about 30 minutes) removes lime
residues inside the appliance. The symbol
for descaling flashes during the entire
process.

The descaling programme should be

performed every 3 months, however, at

the latest when illuminates (,Setting

the water hardness “, page 23).

Only use Melitta® ANTI CALC.

» Switch off the appliance.

* Pull the supplied hose approx. 1 cm over
the steam pipe (Image J) to prevent the
spraying of liquids.

* Place the coffee grounds container to
the right of the appliance. The hose
should protrude into the coffee grounds
container as shown in Image J.

* Remove the water filter if necessary
(,Water hardness and filter®, page 22).

- Press the B, and (D buttons
simultaneously for ca. 3 seconds.
flashes, illuminates.

« Empty and reinsert the drip tray.
illuminates.

* Completely empty the water reservoir.

» Add the descaling agent to the water
reservoir according to the instructions on
the packaging.

* Insert the water reservoir.

- Press the £, button to start the
descaling programme (takes about 15

minutes).

When illuminates, proceed as follows:

» Ensure that the coffee grounds container
is placed under the steam pipe with the
hose.

 Turn the valve switch 11 clockwise until
the stop. is flashing. Water will flow
intermittently into the coffee grounds
container (takes about 10 minutes).
is then illuminated.

« Empty the drip tray and coffee grounds
container.

» Reinsert the drip tray and put the coffee
grounds container back under the steam
pipe.

* Rinse the water reservoir thoroughly
with clear water.

* Fill the water reservoir with tap water up
to the max. mark.

* Insert the water reservoir.

- Press the [, button to continue with the

descaling programme. [8%] is flashing.
Water flows into the coffee grounds
container.

When illuminates, proceed as follows:

* Turn the valve switch 11
counterclockwise until the stop. Water
flows inside the appliance into the drip
tray.

* When is illuminated, empty the drip
tray and the coffee grounds container
and reinsert them. When is
illuminated, the descaling programme is
finished.

* Insert the water filter if necessary
(,Water hardness and filter®, page 22).

25
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Other settings

Energy-saving mode

After the last action, the appliance
switches automatically (depending on the
settings) to the energy-saving mode. The
appliance is setto 5 minutesg@ in the
factory.

» Switch on the appliance.

* Press the @ @ and @ buttons
simultaneously until flashes.

* Press the O (& button twice.
illuminates.

* Press the @ button until one of the four
times is set. The time is displayed by the
beans on display 9.

Display Time
5 minutes
IEI (factory setting)
@ 15 minutes
30 minutes

* Press the @ button to confirm the
setting.

Auto-OFF function

The appliance switches off automatically
after the last action (depending on the
setting). From the factory, the appliance is
set at 30 minutes @

» Switch on the appliance.

* Press the @ and @ buttons
simultaneously until [(])] flashes.

* Press the O (T button three times. [Z’.;
illuminates.
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* Press the @ button until one of the
four switch-off times is set. The time is
displayed by the beans on display 9.

Display Time
30 minutes
@ (factory setting)
Iﬂl 2 hours
m flashing 8 hours

* Press the @ button to confirm the
setting.

Brewing temperature

The brewing temperature is factory-set at

level 2 (medium ).

» Switch on the appliance.

* Press the @ and @ buttons
simultaneously until flashes.

* Press the @ & button four times.
illuminates.

e Press the @ button, until one of the
three brewing temperatures is set. The
temperature is shown by the beans on

display 9 (from @ = low to =

high.).

* Press the @ button to confirm the
setting.

Adjusting the grinding fineness

The grinding fineness was set before the
appliance was delivered. We therefore
recommend to only adjust the grinding
fineness after about 1000 coffee
preparations (about 1 year).

The grinding fineness should only be
adjusted immediately after starting coffee
dispensing and only while the mill is
running.
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* Pull off the cover 13 to the right. Transport

+ Start dispensing coffee « Vent the appliance.

* Put the lever (Image E) in a desired « Empty and clean the drip tray and coffee E
position (left = fine to right = coarse). grounds container.

* Insert the cover and swivel to the left « Empty the water reservoir and th bean
until it clicks in. container. If necessary, vacuum out

beans that are stuck at the bottom.
Transport, Storage and

i + ,Cleaning the brewing unit”, page 23.
Disposal

* If possible, transport the appliance in
the original packaging including the hard

Venting foam elements.

A Warning! Disposal

There is a risk of burn injuries and This appliance is labelled according to
scalding due hot steam and the hot the European Directive 2002/96/EC on
steam pipe. waste electrical and electronic equipment
— Never touch the steam pipe during (WEEE). The Directive prescribes the
use or immediately after use. framework for a EU-wide applicable return
and recycling of waste appliances. Please
The appliance should be vented when contact a specialised dealer for current

@ it has not been used for a while or has disposal procedures. @
been transported. The appliance is then

protected from frost damage.

* Remove the water filter if necessary
(,Water hardness and filter”, page 22)
and keep it cool in a glass filled with tap
water.

» Switch on the appliance.

- Press the @ @ and (1) buttons
simultaneously for approx. 2 seconds.

flashes, and then illuminates.

* Pull the water reservoir 7 up and out of
the appliance. illuminates.

* Place a vessel under the steam pipe 12.

* Turn the valve switch 11 clockwise until
the stop. is flashing. Water flows out
of the steam pipe and into the vessel;
steam will also escape.

* When there is no more steam
escaping: Turn the valve switch 11
counterclockwise until the stop.

* Insert the water reservoir into the
appliance.

27
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Troubleshooting

Fault

Cause

Measure

Coffee only flows drop-by-
drop.

Grinding fineness is too fine.

Adjust the grinding fineness more
coarse.

Clean the brewing unit.

Perform a descaling or cleaning
programme if necessary.

Coffee does not flow.

Water tank not filled or
incorrectly inserted.

Fill the water tank and make sure it is
inserted correctly.

Brewing unit is obstructed.

Clean the brewing unit.

The grinder is not grinding.

The beans are not falling into
the grinder.

Tap lightly on the bean container.

Foreign objects in the grinder.

Call the hotline.

Loud grinder noise

Foreign objects in the grinder.

Call the hotline.

Bean symbols @Lare
flashing although the bean

container is full.

Insufficient quantity of ground
beans in the brewing chamber

Press the O (Tp button or @
button.

The E(\ symbol is illuminated

without a reason.

There is air in the lines inside
the appliance.

Turn the valve switch 11 clockwise
until the stop until water flows out of
the appliance.

Clean the brewing unit if necessary.

The cleaning or descaling
process was interrupted.

The power supply was
interrupted, e.g. due to a power
outage.

The appliance performs a rinsing
program autonomously. To do
so, follow the instructions on the
appliance.

Not enough milk froth is
formed during the frothing
process.

The nozzle of the steam pipe is
in the wrong position.

Adjust to the proper position.

The steam pipe nozzle is dirty.

Clean the nozzle.

The brewing unit can no
longer be reinserted after
removal.

The brewing unit is not properly
locked.

Check whether the handle for locking
the brewing unit is correctly engaged.

The actuator is not in the
proper position.

Switch the appliance off and then on

again. Press the O © and [,
buttons simultaneously for longer than
2 seconds. The actuator is put into
position. Then reinsert the brewing
unit and make sure it is correctly
locked into place.

The symbols for cleaning

and stand-by flash
alternately.

The brewing unit is missing or
not properly inserted.

Insert the brewing unit properly.

The brewing chamber is
overfilled.

Switch off the appliance and switch

it on again using the ON/OFF button
@ (repeat if necessary) until standby
mode is displayed.

Continuous flashing of all
buttons

System error

Switch off the appliance and switch it
on again via the ON/OFF button

@; if this does not solve the problem
send the appliance to the service
department.
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Consignes de sécurité

Veuillez lire le mode d'emploi
attentivement et le respecter.

L'appareil est destiné a un
usage domestique et non
commercial.

Toute autre utilisation est
considérée comme non
réglementaire et peut provoquer
des dommages corporels et
matériels.

Melitta® ne répond pas des
dommages consécutifs a une
utilisation non réglementaire.

3

L'appareil satisfait aux directives
européennes suivantes :

— 2006/ 95/ CE (basse tension),

— 2004 / 108 / CE (compatibilité
électromagnétique),

— 2011/ 65/ EU (RoHS),

— 2009/ 125/ CE (Ecodesign/ ErP).

L'appareil a été construit selon le
niveau technologique le plus actuel. I
existe cependant des risques résiduels.

Respecter les consignes de sécurité
pour éviter tout danger.

Melitta® n'est pas responsable en cas
de non respect du mode d'emploi
normal de l'appareil.
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/\ Avertissement !

Danger dii au courant électrique

Il y a danger de mort par

choc électrique en cas E

d'endommagement de I'appareil

ou du cordon d'alimentation.

Respecter les consignes de

sécurité suivantes pour éviter tout

danger dd au courant électrique :

— Ne pas utiliser de cordon
d'alimentation endommagé.

— Un cordon d'alimentation
endommageé ne doit étre
remplacé que par le fabricant,
son service apres vente ou une
personne de méme qualification.

— Ne pas ouvrir de caches fixes
par des vis sur le corps de @
I'appareil.

— N'utiliser I'appareil que quand il
est en parfait état technique.

— Un appareil défectueux ne doit
étre réparé que par un atelier
agrée. Ne pas réparer |'appareil
soi-méme.

— Ne pas procéder soi-méme
a des modifications sur
I'appareil, ses éléments et ses
accessoires.

— Ne pas plonger I'appareil dans
I'eau.

29
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/\ Avertissement !

Risque de brilure et

d'éclaboussures

Les liquides et les vapeurs

qui s'échappent peuvent étre

bralants. Des pieces de |'appareil

deviennent aussi brdlantes.

Respecter les consignes de

sécurité suivantes pour éviter

toute éclaboussure et toute
bralure :

— Eviter que les liquides et les
vapeurs qui s'échappent entrent
en contact avec la peau.

— Ne pas toucher les buses sur le
bec verseur (sortie) pendant le
fonctionnement.
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/\ Avertissement !

Sécurité d'ordre général
Respecter les consignes de
sécurité suivantes pour éviter tout
dommage corporel et matériel :

— Ne pas passer les mains a
l'intérieur de I'appareil pendant
son fonctionnement.

— Tenir les enfants de moins de
8 ans a distance de l'appareil et
de son cordon d'alimentation.

— Cet appareil peut étre utilisé par
des enfants de plus de 8 ans et
des personnes aux capacités
physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou ne
possédant que peu d'expérience
et de connaissances s'ils sont @
surveillés ou s'’ils ont été formés
a l'utilisation sdre de I'appareil
et s’ils comprennent les dangers
en résultant.

— Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Les enfants
de moins de 8 ans ne doivent
pas réaliser le nettoyage et
la maintenance réservée aux
utilisateurs. Les enfants de plus
de 8 ans doivent étre surveillés
pendant le nettoyage et la
maintenance.

— Débrancher l'appareil quand il
reste non surveillé pendant un
temps prolongé.
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En un coup d'oeil

lllustration A

Ecran d'affichage

Plateau récolte-goutte avec grille
et compartiment de récupéra-
tion du marc de café ainsi que
I'affichage indiquant un plateau
récolte-goutte plein

@

s'allume

L'appareil est prét a
fonctionner

clignote

L'appareil chauffe ou
la préparation d'un
café est en cours

Bec d'écoulement réglable en

s'allume

Remplacer le filtre a
eau Melitta® Claris®

clignote

Le remplacement du
filtre est en cours

\

s'allume

Remplir le réservoir
d'eau.

clignote

Mettre le réservoir
d'eau en place

s'allume

Vider le plateau récol-
te-goutte et le compar-
timent de récupération
du marc de café

clignote

Mettre le plateau
récolte-goutte et le
compartiment de ré-
cupération du marc de
café en place

2 hauteur

3 | Touche Marche/Arrét (1)

4 Bouton de réglage de la quantité
de café

5 Touche pour la préparation d'une
ou deux tasses de café O

6 | Touche pour l'intensité du café (o)

7 | Réservoir d'eau

8 | Réservoir de café en grains

9 | Touche pour vapeur [,

10 | Ecran d'affichage

11 | Molette buse vapeur

12 | Tube vapeur
Paroi latérale de droite (amovible,

13 cache le réglage de la finesse de

mouture, la chambre d'extraction
et la plaque signalétique)

s'allume

1 Grain : doux
2 Grains : normal
3 Grains : corsé

0

clignote

Remplir le réservoir

de café en grains, le
clignotement s'arréte
apres la préparation

du prochain café

BA_Solo_Milk_042015.indd 31

Manualslib.com manuals search engine

s'allume

Nettoyer I'appareil

clignote

Le programme de
nettoyage automatique
est en cours

s'allume

Détartrer l'appareil

clignote

Le programme de dé-
tartrage automatique
est en cours

s'allume

La vapeur est préte

clignote

Préparation de la
vapeur ou de l'eau
chaude en cours

31
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Avant la premiére utilisation

Consignes générales

« Utiliser uniqguement de I'eau pure sans
gaz carbonique.

» Déterminer la dureté de I'eau utilisée
avec les bandelettes de test jointes et
régler la dureté de I'eau ("Dureté de
I'eau et filtre a eau", page 35).

Remarque concernant la premiére
mise en service

L'appareil doit étre purgé lors de la
premiére mise en service. L'appareil

doit alors étre allumé sans filtre a eau
Melitta® Claris® et avec un réservoir d'eau
entierement rempli.

* Placer un récipient sous le tube
vapeur 12,

» Appuyer sur la touche ® pour mettre
en marche l'appareil. Le sur I'écran
d'affichage s'allume. )

Tourner la molette buse vapeur 11
dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'en butée. clignote sur I'écran
d'affichage. De I'eau s'écoule dans le
récipient.

Lorsque s'allume sur I'écran
d'affichage, tourner la molette buse
vapeur 11 dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre jusqu'en butée.

L'appareil est prét a fonctionner.

Aprés une premiére utilisation, le filtre
a eau Melitta® Claris® peut étre mis en
place (voir page 35).

BA_Solo_Milk_042015.indd 32

Manualslib.com manuals search engine

Mise en service de l'appareil

Mise en service

A Avertissement !

Risque d'incendie ou

d'électrocution a cause d'une

mauvaise tension, de raccords ou

cordons d'alimentation inappropriés

ou endommagés

— Veillez a ce que la tension corresponde
a la tension indiquée sur la plaque
signalétique de I'appareil. La plaque
signalétique se trouve sur le coté droit
de l'appareil, derriére la paroi latérale de
droite (lllustration A, 13).

— Veillez a ce que la prise soit conforme
aux normes en vigueur relatives a
la sécurité électrique. En cas de
doute, adressez-vous a un électricien
spécialisé.

— N'utilisez jamais de cordons
d'alimentation endommagés
(isolation endommagée, fils
dénudés).

* Placer l'appareil sur une surface stable,
séche et plane avec suffisamment
d'espace libre (au moins 10 cm) sur les
cotés.

* Enficher le cordon d'alimentation dans
une prise appropriée.

* Retirer le couvercle du réservoir de café
en grains 8.

» Remplir le réservoir de café en grains de
grains de café appropriés.

* Replacer le couvercle.

» Soulever le couvercle du réservoir d'eau

7 et retirer le réservoir d'eau vers le haut
de l'appareil.

* Remplir le réservoir d'eau avec de I'eau
fraiche du robinet, sans dépasser le
repére Max.
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* Remettre le réservoir d'eau en place
dans l'appareil.

» Poser un récipient sous le bec
d'écoulement 2.

» Appuyer sur la touche Marche/
Arrét (D pour mettre I'appareil
en marche ou a l'arrét. L'appareil
effectue éventuellement un nettoyage
automatique.

Préparation

* Remplir le réservoir d'eau
quotidiennement avec de I'eau fraiche.
Le réservoir d'eau doit toujours
contenir suffisamment d'eau pour le
fonctionnement de I'appareil.

* Remplir le réservoir de café en grains,
de préférence avec des mélanges de
grains de café Expresso ou des grains
pour machines automatisées.

Ne pas utiliser des grains de café
glacés, caramélisés ou traités avec des
additifs contenant du sucre.

Régler la quantité et l'intensité de
préparation
» Tourner le bouton de réglage de la
quantité de café 4 pour régler la quantité
de préparation.
Bouton de réglage tout a gauche = 30
ml par tasse
Bouton de réglage tout a droite = 220 ml

par tasse

« Maintenir la touche (#) appuyée jusqu'a
ce que l'intensité souhaitée soit réglée.
L'intensité est représentée par des
grains sur I'écran d'affichage 10 (de
= doux jusqu'a = corse).
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Préparer du café ou de I'expresso

Une ou deux tasses peuvent étre

préparées en méme temps.

* Mettre en marche I'appareil.

» Poser une ou deux tasses sous le bec
d'écoulement.

* Préparer une tasse : appuyer une fois
sur la touche © p.

* Préparer deux tasses : Appuyer deux
fois sur la touche @ (.

» Appuyer de nouveau sur la touche pour
interrompre le préparation du café.

Préparer une mousse de lait ou
chauffer du lait et de I'eau

A Avertissement !

Risque de bralure car la buse

vapeur et la vapeur sont brilantes.

— Ne jamais mettre les mains dans la
vapeur.

— Eviter le contact direct de I'eau chaude
et de la buse vapeur avec la peau.

— Ne jamais toucher le tube vapeur
pendant ou juste aprés son
fonctionnement.

Le tube vapeur permet de préparer de
la mousse de lait, de chauffer du lait ou
d'obtenir de I'eau chaude.

Préparation de la mousse de lait

Si possible, utiliser du lait froid avec une
forte teneur en protéine.

* Mettre en marche I'appareil.

* Pousser la partie coulissante du tube

vapeur en direction de la fleche vers le
bas (lllustration K, 1).

» Appuyer sur la touche 5 ) clignote
pendant la préchauffe de I'appareil.
s'allume a la fin du préchauffage.

33
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» Remplir le récipient de lait au maximum
a un tiers.

* Tenir le récipient sous le tube vapeur.
Veiller a ce que la pointe du tube soit
plongée dans le lait.

» Tourner la molette buse vapeur 11
dans le sens des aiguilles d'une
montre jusqu'en butée. clignote. La
vapeur chaude fait mousser le lait et le
réchauffe en méme temps.

* Tourner la molette buse vapeur 11 dans
le sens inverse des aiguilles d'une
montre jusqu'en butée. L'émulsion est
terminée.

* Rincer le tube vapeur aprés chaque
utilisation.

Chauffer le lait
» Mettre en marche I'appareil.

* Pousser la partie coulissante du tube
vapeur en direction de la fleche vers le
haut (lllustration K, 2).

* Remplir un récipient de lait.

* Tenir le récipient sous le tube vapeur.
Veiller a ce que la pointe du tube soit
plongée dans le lait.

* Appuyer sur la touche EJ @ clignote
pendant la préchauffe de I'appareil.
s'allume a la fin du préchauffage.

» Tourner la molette buse vapeur 11
dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'en butée. clignote. La vapeur
chaude réchauffe le lait.

» Tourner la molette buse vapeur 11
dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre jusqu'en butée. Le
réchauffement est terminé.

* Rincer le tube vapeur aprés chaque
utilisation.
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Rincer le tube vapeur

Le tube vapeur devrait étre nettoyé
régulierement ("Nettoyer la buse vapeur",
page 36).

* Mettre en marche I'appareil.

* Remplir un récipient jusqu'a la moitié
d'eau claire.

+ Tenir le récipient sous le tube vapeur.
Veiller a ce que la pointe du tube soit
plongée dans l'eau.

* Appuyer sur la touche f',) ) clignote
pendant la préchauffe de I'appareil.
E s'allume a la fin du préchauffage.

* Tourner la molette buse vapeur 11
dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'en butée. La refermer en la
tournant dans le sens inverse aprés
5 secondes. Le tube vapeur est rincé.

+ Patienter pendant 30 secondes ou
appuyer sur la touche fL pour passer
dans le mode de fonctionnement
normal.

Obtenir de I'eau chaude

Il est possible d'obtenir au maximum

150 ml d'eau chaude par processus. Pour
obtenir une quantité d'eau chaude plus
importante, répéter le processus.

* Mettre en marche l'appareil.

* Pousser la partie coulissante du tube
vapeur en direction de la fleche vers le

haut (lllustration K, 2).
» Tenir un récipient sous le tube vapeur.

* Tourner la molette buse vapeur 11
dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'en butée. [§%] clignote. De I'eau
chaude s'écoule dans le récipient.

» Tourner la molette buse vapeur 11 dans

le sens inverse des aiguilles d'une
montre jusqu'en butée.
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Dureté de l'eau et filtre a eau

Le réglage correct de la dureté de I'eau
est important afin que I'appareil signale
le détartrage a temps. En usine, la dureté
d'eau est réglée par défaut sur 4.

Aprés la mise en place d'un filtre a eau

Melitta® Claris®, le degré de dureté de
I'eau est automatiquement réglé sur 1.

Filtre 2 eau Melitta® Claris®

Le filtre a eau Melitta® Claris® élimine le
calcaire et d'autres polluants de I'eau.
Le filtre & eau doit étre régulierement
remplacé (tous les 2 mois), ou, au plus
tard, lorsque apparait sur I'écran
d'affichage. Le filtre a eau est disponible
dans le commerce spécialisé.

Mise en place du filtre a eau
Pendant la durée du remplacement,
clignote.

» Mettre le filtre a eau dans un verre d'eau
du robinet pendant quelques minutes
avant la mise en place.

« Eteindre l'appareil.

* Appuyer en méme temps sur les
touches @ et @ pendant environ 3
secondes, puis les relacher. apparait
sur |'écran d'affichage.

* Vider le plateau récolte-goutte et le
remettre en place sans le compartiment
de récupération du marc de café.
s'allume.

» Retirer le réservoir d'eau 7 vers le haut
de l'appareil.

« Vider le réservoir d'eau.

* Visser le filtre a eau dans le filetage au
fond du réservoir d'eau.

» Remplir le réservoir d'eau avec de I'eau
fraiche du robinet jusqu'au repére Max.

* Remettre le réservoir d'eau en place
dans l'appareil. s'allume.
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Placer le compartiment de récupération
du marc de café sous le tube vapeur 12.

Tourner la molette buse vapeur 11
dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'en butée. clignote sur I'écran
d'affichage. De I'eau s'écoule dans le
récipient.

Lorsque s'allume sur I'écran
d'affichage, tourner la molette buse
vapeur 11 dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre jusqu'en butée.

L'appareil est prét a fonctionner. @ et

s'allument. La dureté de l'eau est
réglée sur le degré de dureté de I'eau 1.

Vider le compartiment de récupération
du marc de café et le remettre en place.

Aprées la mise en place du filtre a eau,
I'excédent de charbon actif est emporté en
dehors du filtre lors de la premiére purge.
Cela peut entrainer une légére coloration
grise de I'eau de ringage. Par la suite,
I'eau redevient claire.

Régler la dureté de I'eau

Des bandelettes de test sont jointes a
I'appareil afin de pouvoir déterminer la
dureté de I'eau.

« Déterminer la dureté de I'eau du

robinet avec les bandelettes de test
en respectant les instructions sur
I'emballage.

Mettre en marche l'appareil.

Appuyer en méme temps sur les
touches @ T et @ pendant plus de 2
secondes. (|) clignote rapidement.
Appuyer sur la touche © © pour
afficher le menu pour le réglage de la
dureté de I'eau. s'allume.

Régler la dureté de I'eau en appuyant
sur la touche (@), La dureté de I'eau
sélectionnée est affichée par les

symboles de grains @
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Dureté de I'eau °d °e °f
1:[0] 0-10 [ 0-13 | 0-18
2;@ 10-15 | 13-19 | 18-27
15-20]19-25| 27-36

%000]

4:c|ignote >20 | >25 | >36

* Appuyer sur la touche @ pour
confirmer la sélection.

Entretien et nettoyage

/\ Avertissement !

— Débrancher I'appareil de
I'alimentation.

— Ne jamais plonger I'appareil dans
I'eau.

— Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.

Nettoyage quotidien

» Essuyer I'extérieur de 'appareil avec
un chiffon doux humide et un liquide
vaisselle standard.

* Vider le plateau récolte-goutte.

* Vider le compartiment de récupération
du marc de café.

Nettoyer la buse vapeur

* Laisser refroidir le tube vapeur.

 Essuyer l'extérieur du tube vapeur avec
un chiffon humide,

» Dévisser le tube vapeur dans le sens de
la fleche (lllustration F).

* Retirer la buse du tube vapeur
(Nustration G).

» Laver toutes les piéces avec de I'eau et,
le cas échéant, avec un liquide vaisselle,

» Nettoyer la buse avec un objet pointu ou
une brosse (lllustration H).
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* Pousser la buse dans le tube vapeur.

* Visser le tube vapeur dans le sens
opposé a la fleche (lllustration F).

Nettoyer la chambre d'extraction.

Il est recommandé de nettoyer la chambre
d'extraction une fois par semaine.

« Eteindre I'appareil et le débrancher de
I'alimentation.

* Retirer la paroi latérale de droite 13.

» Appuyer sur le bouton rouge (lllustration
B, 1) situé sur la poignée de la chambre
d'extraction et le maintenir enfoncé.

» Tourner la poignée dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'en butée.

* Retirer la chambre d'extraction de
I'appareil par la poignée.

* Rincer soigneusement la chambre
d'extraction avec de l'eau claire. La
zone sur l'illustration D (fleche) doit étre
exempte de tout résidu de café.

+ Laisser s'égoutter la chambre
d'extraction.

« Eliminer les restes de café de I'appareil.

* Remettre en place la chambre
d'extraction dans I'appareil, appuyer
sur le bouton rouge (lllustration B, 1)
situé sur la poignée de la chambre
d'extraction, le maintenir enfoncé et
tourner la poignée dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre jusqu'en
butée.

* Insérer les ergots de la paroi latérale a
I'arriere de I'appareil et la faire basculer
vers la gauche jusqu'a ce qu'elle
s'enclenche.

Programme de nettoyage
automatique

Le programme de nettoyage automatique
(durée environ 15 minutes) élimine les
résidus et les restes d'huile de café qui
ne peuvent pas étre enlevés a la main.
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Pendant le programme, le symbole
Nettoyer clignote .

Le programme de nettoyage doit étre
réguliérement effectué (tous les 2 mois ou
aprés 200 tasses préparées), ou, au plus
tard, lorsque clignote.

Utiliser exclusivement les pastilles de

nettoyage de Melitta®.

« Eteindre l'appareil.

» Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau
du robinet jusqu'au repére Max.

» Mettre en place le réservoir d'eau.

* Appuyer en méme temps sur les
touches & T et @ pendant plus de 2

secondes. | [ | clignote, || s'allume.

* Vider le plateau récolte-goutte et le
compartiment de récupération du marc
de café.

» Mettre en place le plateau récolte-
gouttes sans le compartiment de
récupération du marc de café.

* Placer le compartiment de récupération
du marc de café sous le bec
d'écoulement 2.

Phase de nettoyage 1 (@

Deux processus de ringage sont exécutés.

Lorsque s'allume, procéder comme

suit :

* Retirer et nettoyer la chambre
d'extraction ("Nettoyer la chambre
d'extraction.", page 36).

+ Placer la pastille de nettoyage dans la
chambre d'extraction (lllustration C).

* Mettre en place la chambre d'extraction
("Nettoyer la chambre d'extraction.",
page 36).

Phase de nettoyage 2 (6 @) :

~ ,
Lorsque s'allume, procéder comme
suit :

* Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau
du robinet jusqu'au repére Max.
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* Appuyer sur la touche fr, pour continuer
le programme de nettoyage (durée
environ 5 minutes).

Phase de nettoyage 3 :

Lorsque s'allume, procéder comme

suit :

* Vider le plateau récolte-goutte et le
compartiment de récupération du marc
de café.

» Mettre en place le plateau récolte-
gouttes sans le compartiment de
récupération du marc de café.

* Placer le compartiment de récupération
du marc de café sous le bec
d'écoulement 2.

Phase de nettoyage 4 , le grain

du milieu, clignote) :
* Le programme de nettoyage

automatique reprend. Cette opération
dure environ 5 minutes.

Lorsque s'allume, procéder comme

suit :

* Vider le plateau récolte-gouttes et le
compartiment de récupération du marc
de café, puis les remettre en place.

Le programme de nettoyage est terminé.

Programme de détartrage
automatique

A Avertissement !

Risque d'irritation de la peau par le
détartrant

Respectez les consignes de sécurité
et les quantités indiquées sur
I'emballage du détartrant.

Le programme de détartrage automatique
(durée env. 30 minutes) élimine les
résidus de calcaire de l'appareil. Pendant
le programme, le symbole de détartrage

clignote .

37
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Le programme de détartrage doit étre
régulierement effectué (tous les 3 mois),
ou, au plus tard lorsque s'allume
("Régler la dureté de I'eau”, page 35).
Utiliser exclusivement Melitta® ANTI-
CALC.

« Eteindre l'appareil.

* Tirer le tuyau joint d'env. 1 cm sur le
tube vapeur (lllustration J) pour éviter
des éclaboussures de liquides.

 Placer le compartiment de récupération
du marc de café a droite de I'appareil.
Le tuyau devrait pénétrer dans le
compartiment de récupération du
marc de café comme indiqué dans
I'lllustration J.

» S'il est présent, retirer le filtre a eau
("Dureté de I'eau et filire a eau”, page
35).

* Appuyer en méme temps sur les
touches f',» et ® pendant environ 3

secondes. clignote, s'allume.

* Vider le plateau récolte-goutte et le
F o
remettre en place. s'allume.
* Vider complétement le réservoir d'eau.

* Mettre le produit de détartrage dans
le réservoir d'eau, conformement aux
consignes sur I'emballage.

» Remettre en place le réservoir d'eau.

. ] :
Appuyer sur la touche /%, pour démarrer

le programme de détartrage (durée
environ 15 minutes).
Lorsque s'allume, procéder comme
suit :

» S'assurer que le compartiment de
récupération du marc de café se trouve
sous le tube vapeur avec le tuyau.
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* Tourner la molette buse vapeur 11
dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'en butée. clignote. L'eau
s'écoule en plusieurs intervalles dans le
compartiment de récupération du marc
de café (durée env. 10 minutes). @
s'allume ensuite.

Vider le plateau récolte-goutte et le
compartiment de récupération du marc
de café.

Replacer le plateau récolte-goutte

et remettre le compartiment de
récupération du marc de café sous le
tube vapeur.

Rincer abondamment le réservoir d'eau
al'eau claire.

Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau
du robinet jusqu'au repére Max.

Remettre en place le réservoir d'eau.

* Appuyer sur la touche 5 pour
continuer le programme de détartrage.
clignote. L'eau s'écoule dans le
compartiment de récupération du marc
de café.

Lorsque s'allume, procéder comme

suit :

» Tourner la molette buse vapeur 11 dans
le sens inverse des aiguilles d'une
montre jusqu'en butée. L'eau circule a
l'intérieur de I'appareil jusque dans le
plateau récolte-goutte.

* Lorsque s'allume, vider le plateau
récolte-goutte et le compartiment de
récupération du marc de café et les
remettre en place. Lorsque s'allume,

le programme de détartrage est terminé.

* Replacer le filtre a eau dans le réservoir
d'eau. ("Dureté de I'eau et filire a eau”,
page 35).
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Autres réglages

Mode économique d'énergie

Apres la derniére action, I'appareil bascule
automatiquement en mode économie
d'énergie au bout d'un certain temps
(selon le réglage). L'appareil est réglé

par défaut en usine sur une durée de 5
minutes @

* Mettre en marche l'appareil.
» Appuyer en méme temps sur les
touches O [ et @ jusqu'a ce que

clignote.

» Appuyer deux fois sur la touche ©@ (Cp.
s'allume.

* Appuyer sur la touche @ jusqu'a ce
gu'une des quatre durées possibles soit
réglée. La durée est indiquée par des
grains sur I'écran d'affichage 9.

Affichage Temps
5 minutes
@ (réglage par défaut)
@ 15 minutes
30 minutes
clignotent Désactivé

» Appuyer sur la touche O) pour
confirmer le réglage.

Fonction arrét automatique

Aprés la derniere action, I'appareil s'éteint
automatiquement au bout d'un certain
temps (selon le réglage). L'appareil est
réglé par défaut en usine sur une durée
de 30 minutes @

* Mettre en marche I'appareil.
» Appuyer en méme temps sur les
touches O (p et @ jusqu'a ce que

clignote.
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. @ruyer trois fois sur la touche @ (.
s'allume.

* Appuyer sur la touche @ jusqu'a ce
qu'une des quatre durées possibles soit
réglée. La durée est affichée par des
grains sur I'écran d'affichage 9.

Affichage Temps
30 minutes
@ (réglage par défaut)
@ 2 heures
clignotent 8 heures

* Appuyer sur la touche ©) pour
confirmer le réglage.

Température de chauffe

La température de chauffe est réglée par
défaut sur le niveau 2 (moyenne |# @ ).

* Mettre en marche I'appareil.

* Appuyer en méme temps sur les
touches & (T et @ jusqu'a ce que
clignote.

 Appuyer quatre fois sur la touche ©
i s'allume.

» Appuyer sur la touche O) jusqu'a
ce qu'une des trois températures de
chauffe soit réglée. La température est
représentée par des grains sur I'écran

d'affichage 9 (de @ = basse jusqu'a

* Appuyer sur la touche ©) pour
confirmer le réglage.

Réglage de la finesse de la mouture

La finesse de la mouture a été réglée
de fagon optimale par défaut. Nous
recommandons en conséquence d'ajuster
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la finesse de la mouture uniquement
aprés environ 1 000 préparations de café
(environ 1 an).

La finesse de la mouture peut étre réglée
uniquement pendant que le moulin
fonctionne. Régler donc la finesse de

la mouture immédiatement aprés le
lancement d'une préparation de café.

* Retirer la paroi latérale de droite 13.
* Démarrer la préparation d'un café

» Amener le levier (lllustration E) dans la
position souhaitée (gauche = fin jusqu'a
droite = gros).

* Insérer les ergots de la paroi latérale a
I'arriere de I'appareil et la faire basculer
vers la gauche jusqu'a ce qu'elle
s'enclenche.

Transport, stockage et fin de
vie du produit

Purger

A Avertissement !

Risque de brilure car la buse

vapeur et la vapeur sont brilantes.

— Ne jamais toucher le tube vapeur
pendant ou juste aprés son
fonctionnement.

L'appareil doit étre purgé lorsqu'il ne

va pas étre utilisé pendant une période
prolongée ou s'il doit étre transporté.
L'appareil est ainsi protégé contre le gel.

» S'il est présent, enlever le filtre a eau
("Dureté de I'eau et filtre a eau”, page
35) et le conserver au frais dans un
verre d'eau du robinet.

Retirer le réservoir d'eau 7 vers le haut
de l'appareil. [§%] s'allume.

Placer un récipient sous le tube
vapeur 12.

Tourner la molette buse vapeur 11
dans le sens des aiguilles d'une
montre jusqu'en butée. clignote.
L'eau s'écoule du tube vapeur dans le
récipient et de la vapeur se dégage.

Lorsque la vapeur cesse de s'échapper,
tourner la molette buse vapeur 11 dans
le sens inverse des aiguilles d'une
montre jusqu'en butée.

Remettre le réservoir d'eau en place
dans l'appareil.

Transporter

Purger l'appareil.

Vider et nettoyer le plateau récolte-
goutte et le compartiment de
récupération du marc de café.

Vider le réservoir d'eau et le réservoir de
café en grains. Le cas échéant, aspirer
les grains au fond.

"Nettoyer la chambre d'extraction.",
page 36.

Transporter I'appareil si possible dans
son emballage d'origine, y compris le
polystyréne.

Fin de vie du produit

L'appareil dispose de marquages selon la
directive Européenne 2002/96/CE relative
aux déchets d'équipements électriques

et électroniques (waste electrical

and electronic equipment WEEE).

Cette directive fixe le cadre pour une
reprise et une valorisation des déchets

C

d'équipements, valable dans I'ensemble
de I'UE. Veuillez consulter un revendeur
spécialisé pour les filieres de traitement

* Mettre en marche I'appareil.

* Appuyer en méme temps sur les
touches @ @ et (1) pendant environ

. . actuelles.
2 secondes. clignote, puis
\ é
s'allume.
40
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Remédier aux problémes

Dysfonctionnement

Cause

Mesure

Le café coule au
compte-goutte.

Mouture trop fine.

Régler sur une finesse de mouture plus
grosse.

Nettoyer la chambre d'extraction.
Effectuer éventuellement un
programme de détartrage ou de
nettoyage.

Le café ne coule pas.

Le réservoir d'eau n'est pas
rempli ou est mal positionné.

Remplir le réservoir d'eau et controler
son positionnement.

Chambre d'extraction bouchée.

Nettoyer la chambre d'extraction.

Le moulin ne moud pas.

Les grains ne tombent pas dans
le moulin.

Taper légérement sur le réservoir de
café en grains.

Corps étranger dans le moulin.

Contacter le Service aprés-vente.

Bruit fort provenant du moulin.

Corps étranger dans le moulin.

Contacter le Service aprés-vente.

Les symboles de grains
clignotent, bien que le réservoir
de café en grains est rempli.

Il n'y a pas suffisamment
de grains moulus dans le
compartiment de chauffe.

Appuyer sur la touche & [ ou ().

Le symbole s'allume sans
raison.

De l'air se trouve dans les
conduits a l'intérieur de
I'appareil.

Tourner la molette buse vapeur 11

dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'en butée, jusqu'a ce que de I'eau
s'écoule de l'appareil.

Nettoyer la chambre d'extraction, le cas
échéant.

Le processus de nettoyage ou
de détartrage a été interrompu.

L'alimentation électrique a été
interrompue, par ex. par une
coupure de courant.

L'appareil exécute automatiquement
un programme de ringage. Suivre
pour cela les instructions données par
I'appareil.

L'émulsion du lait produit trop
peu de mousse.

La buse du tube vapeur est dans
une mauvaise position.

Régler la bonne position.

La buse du tube vapeur est
encrasseée.

Nettoyer la buse.

La chambre d'extraction ne
peut plus étre remise en place
une fois retirée.

La chambre d'extraction n'est
pas verrouillée correctement.

Vérifiez que la poignée de verrouillage
de la chambre d'extraction soit
enclenchée correctement.

L'axe d’entrainement n'est pas
dans la bonne position.

Eteindre puis rallumer I'appareil.
Appuyer en méme temps sur les

touches (P ([Tp et ,_/3, pendant plus
de 2 secondes. L'axe d’entrainement
se met en position. Réinsérer ensuite
la chambre d'extraction en s'assurant
qu'elle est correctement verrouillée.

Les symboles Nettoyer

et de Veille clignotent en
alternance.

La chambre d'extraction est
absente ou est mal positionnée.

Mettre en place correctement la
chambre d'extraction.

Trop-plein du compartiment de
chauffe.

Eteindre puis rallumer l'appareil en
appuyant sur la touche Marche/Arrét
@ (si nécessaire, répéter I'opération),
jusqu'a ce que le mode veille soit
affiché.

Clignotement continu de toutes
les touches de commande.

Erreur du systéme.

Eteindre puis rallumer I'appareil en
appuyant sur la touche Marche/
Arrét @ En cas d'échec, retourner
|'appareil au Service aprés-vente.
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Veiligheidsinstructies

Gebruiksaanwijzing a.u.b.
aandachtig doorlezen en
aanhouden.

Het apparaat is bedoeld voor
huishoudelijk gebruik en niet
voor commercieel gebruik.

Elke andere vorm van gebruik
geldt als niet-reglementair en
kan letsels en materiéle schade
veroorzaken.

Melitta® aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade
die het gevolg zijn van niet-
reglementair gebruik van het
apparaat.

3

Het apparaat beantwoordt aan de
volgende Europese Richtlijnen:

— 2006 /95 / EG (laagspanning),

— 2004 /108 / EG (elektromagnetische
compatibiliteit),

— 2011 /65/ EU (RoHS),

— 2009 /125 / EG (Ecodesign/ ErP).

Het apparaat is gebouwd volgens

de actuele stand van de technische
ontwikkeling. Toch bestaan er enkele
restrisico‘s.

Om risico‘s te vermijden, dient u de
veiligheidsinstructies in acht te nemen.

Melitta® aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade
door het niet in acht nemen van
veiligheidsinstructies.
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/\ Waarschuwing!

Gevaar door elektrische stroom
Als het apparaat of het

netsnoer beschadigd is, bestaat
levensgevaar door een elektrische
schok.

Neem de volgende
veiligheidsinstructies in acht om
gevaren door elektrische stroom te
vermijden:

— Gebruik geen beschadigd
netsnoer.

— Een beschadigd netsnoer
mag alleen worden vervangen
door de fabrikant, diens
servicedienst of een persoon
met gelijkwaardige kwalificaties.

— Open geen vastgeschroefde
afdekpanelen op de behuizing
van het apparaat.

— Gebruik het apparaat alleen als
het zich in een onberispelijke
technische toestand bevindt.

— Een defect apparaat mag alleen
worden gerepareerd door een
geautoriseerd bedrijf. Repareer
het apparaat in geen geval zelf.

— Breng geen veranderingen aan
het apparaat, de bestanddelen
of de accessoires aan.

— Dompel het apparaat niet onder
in water.

20.04.2015 21:01:04 ‘ ‘


http://www.manualslib.com/

/\ Waarschuwing!

Gevaar voor brandwonden
Uitlopende vloeistoffen en stoom
kunnen zeer heet zijn.
Sommige onderdelen van het
apparaat worden ook zeer heet.
Neem de volgende
veiligheidsinstructies in acht om
brandwonden te vermijden:

— Vermijd huidcontact met de
uitiopende vloeistoffen en
stoom.

— Raak tijdens het gebruik de

buisjes van de uitloop niet aan.

/\ Waarschuwing!

Algemene veiligheid

Neem de volgende

veiligheidsinstructies in acht om

letsels en materiéle schade te
vermijden:

— Grijp tijdens het gebruik niet in
het apparaat.

— Het apparaat en het netsnoer
moeten uit de buurt van
kinderen onder 8 jaar worden
gehouden.

— Kinderen vanaf 8 jaar en
personen met verminderde
psychische, sensorische of
mentale vaardigheden of een
gebrek aan ervaring en kennis
kunnen dit apparaat gebruiken.
Dit kan uitsluitend als ze onder
toezicht staan of geinformeerd
werden over het veilige gebruik
van het apparaat en de
resulterende gevaren begrijpen.

— Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en
onderhoud mogen niet worden
uitgevoerd door kinderen onder
de 8 jaar. Kinderen boven de
8 jaar moeten bij reiniging en

onderhoud onder toezicht staan.

— Koppel het apparaat los van het
stroomnet als het gedurende
langere tijd niet onder toezicht
staat.

-l
Z

43

BA_Solo_Milk_042015.indd 43 @
Dovvnloade% from www.Manualslib.com manuals search engine

20.04.2015 21:01:04 ‘ ‘


http://www.manualslib.com/

In één oogopslag Display
Afbeelding A i
g brandt Appar.aat is klaar voor
@ gebruik
Lek.bakje met kopjesplateau en Kniooert Apparaat warmt op of
1 reS|dupak alsmede vlotter voor vol pp er wordt koffie bereid
lekbakje ; .
: brandt Melitta® Claris®-
2 | In hoogte verstelbare uitloop D waterfilter vervangen
3 _ . _ . . .
Aan-/uit-knop O knippert Egtzeirvervanglng is
4 Instelknop voor de koffiehoeveel- 9
heid brandt Watertank vullen.
F :
5 | Toets voor koffie zetten ©@ T ¢ knippert Waterreservoir terug
plaatsen
6 | Toets voor koffiesterkte (#) Lekbakje en residubak
brandt
7 | Watertank @ legen
8 | Bonenreservoir kniopert Lekbakje en residubak
e PP terugplaatsen
9 | Toets voor stoombereiding :
. 1 boon: mild
10 | Display brandt 2 bonen: normaal
® 44 | Ventiel voor stoom- en 3 bonen sterk ®
heetwaterbereiding 0 Bonenreservoir vullen,
; . het knipperen eindigt
12 | Stoombuis
knippert na de volgende koffie-
Rechtlgr afdekpaneel bereiding
13 (verwijderbaar, daarachter —
instelknop van de maalgraad, brandt Apparaat reinigen
zetgroep en typeplaatje) || Geintegreerd reinig-
*1| knippert | ingsprogramma wordt
uitgevoerd
brandt Apparaat ontkalken
. Geintegreerd ontkal-
knippert .
kingsprogramma loopt
brandt Instelknop voor stoom
Ry Stoom- of
. knippert | heetwaterbereiding
wordt uitgevoerd
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Voor het eerste gebruik

Algemene opmerkingen

» Alleen schoon water zonder koolzuur
gebruiken.

» Hardheid van het gebruikte water
met het meegeleverde teststrookje
vaststellen en waterhardheid instellen
(,Waterhardheid en filter®, pagina 47).

Aanwijzing voor het eerste keer in
gebruik nemen

Bij de eerste keer in gebruik nemen
moet het apparaat ontlucht worden. Het
apparaat mag daarbij uitsluitend zonder
Melitta® Claris® waterfilter en met volledig
gevulde watertank worden ingeschakeld.

 Plaats een bakje onder de stoombuis
12.

« Druk op toets (|), om het apparaat in te
schakelen E brandt op het display.

» De ventielschakelaar 11 rechtsom tot
de aanslag draaien. [g%| knippert in het
display. Water stroomtin het bakje.

» De ventielschakelaar 11 linksom tot de
aanslag draaien. wanneer [8%]in het
display brandt.

» Het apparaat is klaar voor gebruik.

* Na de eerste keer in gebruik nemen
eventueel het Melitta® Claris® waterfilter
plaatsen (zie pagina 48).
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Ingebruikname van het
apparaat

Inbedrijfstelling

A Waarschuwing!

Brandgevaar en gevaar voor

elektrische schokken door

verkeerde netspanning, onjuiste

of beschadigde aansluitingen en

netsnoeren

— Controleer of de netspanning
overeenstemt met de spanning die op
het typeplaatje van het apparaat wordt
vermeld. Het typeplaatje bevindt zich
aan de rechterzijde van het apparaat
achter de afdekking (afbeelding A, 13).

— Controleer of het stopcontact aan de
geldende normen voor elektrische
veiligheid voldoet. Neem in geval van
twijfel contact op met een elektricien.

— Gebruik nooit een beschadigd @
netsnoer (beschadigde isolatie, niet-
geisoleerde draden).

H

» Apparaat op een stabiele, droge
en vlakke ondergrond plaatsen met
voldoende vrije ruimte (minimaal 10 cm).

* Netsnoer in een geschikt stopcontact
steken.

» Deksel van het bonenreservoir 8
verwijderen.

* Bonenreservoir met geschikte
koffiebonen vullen.

* Deksel weer plaatsen.

* Deksel van de watertank 7 omhoog
klappen en de watertank naar boven uit
het apparaat trekken.

» Watertank met vers leidingwater tot
maximaal de max. markering vullen.

45
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» Watertank in het apparaat plaatsen.

» Bakje onder uitloop 2 plaatsen.

+ Op de Aan-/uit-toets (|) drukken, om
het apparaat in- of uit te schakelen.
Het apparaat voert eventueel een
automatische spoeling uit.

Bereiding

» Dagelijks vers water in de watertank
doen. Er moet altijd voldoende water
aanwezig zijn in de watertank voor de
werking van het apparaat.

* Bij voorkeur espresso- of
bonenmengsels geschikt voor
volautomaten in het bonenreservoir
doen.

Geen geglazuurde, gekarameliseerde
of met suikerhoudende toevoegingen
behandelde koffiebonen gebruiken.

Afgegeven hoeveelheid en sterkte
instellen

* Draai aan de instelknop voor de
koffiehoeveelheid 4, om de afgegeven
hoeveelheid traploos in te stellen.
Regelaar helemaal naar links = 30 ml
per kopje
Regelaar helemaal naar rechts = 220 ml
per kopje

* Op toets @ drukken, tot de gewenste
sterkte is ingesteld. De sterkte wordt
aan de hand van bonen op display
10 weergegeven (van = mild tot

= sterk).

Koffie of espresso bereiden

Het is mogelijk om één of twee kopjes
tegelijkertijd te bereiden.

» Apparaat inschakelen.

» Eén of twee kopjes onder de uitloop
plaatsen.

» Eén kopje koffie bereiden: toets T (Tp
eenmaal indrukken

» Twee kopjes koffie bereiden: tweemaal
op de toets O [T drukken.

* Toets opnieuw indrukken, om de
koffiebereiding af te breken.

Melkschuim bereiden, melk of
water opwarmen

A Waarschuwing!

Verbrandings- en schroeigevaar

door hete stoom en een hete

stoombuis

— Grijp nooit in de stoom die naar buiten
treedt.

— Vermijd dat de huid direct in contact
komt met heet water en met de hete
stoombuis.

— Raak de stoombuis tijdens of meteen
na het gebruik nooit aan.

Met de stoombuis kan melkschuim
worden bereid, melk worden verwarmd of
heet water worden bereid.

Melkschuim bereiden

Indien mogelijk, koude melk met hoog
eiwitgehalte gebruiken.

* Apparaat inschakelen.

* De buitenste huls van de stoombuis in

de pijlrichting naar beneden schuiven
(afb. K, 1).

- Op toets &, drukken. (1) knippert
terwijl het apparaat opwarmt. Na het
opwarmen brandt .

46
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» Vul een bakje maximaal een derde met
melk.
* Houd het bakje onder de stoombuis. De

punt van de stoombuis moet in de melk
zijn ondergedompeld.

* De ventielschakelaar 11 rechtsom tot
de aanslag draaien. knippert. Hete
stoom schuimt de melk op en verwarmt
deze.

» De ventielschakelaar 11 linksom tot de
aanslag draaien. Het opschuimen is
beéindigd.

» Stoombuis na elk gebruik spoelen.

Melk verwarmen

* Apparaat inschakelen.

* De buitenste huls van de stoombuis
in de pijlrichting naar boven schuiven
(afb. K, 2).

* Vul een bakje met melk.

* Houd het bakje onder de stoombuis. De
punt van de stoombuis moet in de melk
zijn ondergedompeld.

- Op toets M, drukken. (1) knippert
terwijl het apparaat opwarmt. Na het
opwarmen brandt [§%Y].

» De ventielschakelaar 11 rechtsom tot
de aanslag draaien. knippert. Hete
stoom verwarmt de melk.

* De ventielschakelaar 11 linksom tot
de aanslag draaien. Het opwarmen is
beéindigd.

» Stoombuis na elk gebruik spoelen.

Stoombuis spoelen

De stoombuis moet regelmatig worden

gereinigd (,Stoombuis reinigen®, pagina

49).

* Apparaat inschakelen.

» Een bakje voor de helft met schoon
water vullen.
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* Houd het bakje onder de stoombuis. De
punt van de stoombuis moet in water
zijn ondergedompeld.

- Op toets &, drukken. (1) knippert
terwijl het apparaat opwarmt. Na het
opwarmen brandt .

* De ventielschakelaar 11 rechtsom tot de
aanslag draaien. Ventielschakelaar na
5 seconden weer sluiten. De stoombuis
is gespoeld.

» Wacht 30 seconden of druk op toets 5_,

om naar de normale bedrijfsstand om te
schakelen.

Warm water bereiden

Er kan maximaal 150 ml warm water per
keer worden bereid. Om meer water te
bereiden, het proces herhalen.

» Apparaat inschakelen.

* De buitenste huls van de stoombuis
in de pijlrichting naar boven schuiven
(afb. K, 2).

* Houd het bakje onder de stoombuis.

* De ventielschakelaar 11 rechtsom tot

de aanslag draaien. [§% knippert. Warm
water stroomt in het bakje.

* De ventielschakelaar 11 linksom tot de
aanslag draaien.

Waterhardheid en filter

De juiste instelling van de waterhardheid
is heel belangrijk, om er voor te zorgen

dat het apparaat tijdig aangeeft wanneer
het ontkalkt moet worden. In de fabriek is

waterhardheid 4 ingesteld.

Na het plaatsen van een Melitta® Claris®

waterfilter wordt automatisch de hardheid

1 ingesteld.

H
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Melitta® Claris® waterfilter

Het Melitta® Claris® waterfilter filtert

kalk en andere schadelijke stoffen uit

het water. Het waterfilter moet elke 2
maanden worden vervangen, uiterlijk
echter, wanneer op het display
verschijnt. Het waterfilter is verkrijgbaar in
de vakhandel.

Waterfilter plaatsen

Tijdens de gehele vervangingsprocedure

knippert .

» Waterfilter voor het plaatsen enkele
minuten in een glas leidingwater
plaatsen.

* Apparaat uitschakelen.

» Toetsen @ en @ ca. 3 seconden
indrukken, loslaten. verschijnt in het
display.

» Lekbakje leegmaken en zonder
residubak terugplaatsen. brandt.

» Watertank 7 naar boven uit het apparaat
trekken.

* Watertank legen.
» Het waterfilter in de schroefdraad in de
bodem van de watertank schroeven.

» Watertank met vers leidingwater tot de
max. markering vullen.

» Watertank in het apparaat plaatsen.
brandt.

* Plaats het residubakje onder de
stoombuis 12.

* De ventielschakelaar 11 rechtsom tot
de aanslag draaien. [§Y knippert in het
display. Water stroomt in het bakje.

* De ventielschakelaar 11 linksom tot de
aanslag draaien. wanneer [§%in het
display brandt.

* Het apparaat is klaar voor gebruik. (1)
en (») branden. De waterhardheid is op
hardheid 1 ingesteld.

* Residubakje leegmaken en plaatsen.
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Na het plaatsen van het waterfilter kan het
water tijdens de eerste spoeling troebel
zijn, omdat overtollig actieve koolstof uit
het filter wordt gespoeld. Daarna is het
water weer helder.

Waterhardheid instellen

Bij het apparaat wordt een teststrookje
meegeleverd om de waterhardheid te
bepalen.

* Met het teststrookje de waterhardheid
van het leidingwater vaststellen.

* Apparaat inschakelen.

- De toetsen @ en (@) tegelijkertijd

langer dan 2 seconden indrukken. )
knippert snel.

* Op toets ©@ [ drukken, om het menu
voor de instelling van de waterhardheid
weer te geven. [ [ | brandt.

* De vastgestelde waterhardheid instellen
door op toets @ te drukken. De
geselecteerde waterhardheid wordt door
de bonensymbolen weergegeven@.

Waterhardheid °d °e °f

1;@ 0-10 | 0-13 | 0-18
2;@ 10-1513-19| 18-27
15-20 | 19-25 | 27-36

400 0] >20 | 25 | >36

knipperen

* Op de toets @ drukken, om de selectie
te bevestigen.
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Onderhoud en reiniging

/\ Waarschuwing!

— V60r de reiniging het netsnoer uit
het stopcontact halen.

— Dompel het apparaat nooit onder in
water.

— Geen stoomreiniger gebruiken

Dagelijkse reiniging

* Het apparaat van buiten met een zachte,

vochtige doek afnemen en met een
gewoon afwasmiddel afnemen.

* Lekbakje legen.
* Residubak legen.

Stoombuis reinigen

» Stoombuis laten afkoelen.

* De stoombuis met een vochtige doek
aan de buitenkant afvegen.

+ Stoombuis in de pijlrichting afdraaien
(afb. F).

* Mondstuk uit de stoombuis trekken
(afb. G).

+ Alle onderdelen grondig afspoelen met
water en eventueel een afwasmiddel.

» Mondstuk met een spits object of een
borstel schoonmaken (afb. H).

« Mondstuk in de stoombuis schuiven.

» Stoombuis tegen de pijlrichting in
indraaien (afb. F).
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Zetgroep reinigen
Het wordt aangeraden de zetgroep
wekelijks te reinigen.

» Apparaat uitschakelen en netstekker uit
het stopcontact halen.

» Afdekpaneel 13 naar rechts afnemen.

H

* De rode knop op de greep van de
zetgroep (afbeelding B, 1) indrukken en
ingedrukt houden.

* De greep rechtsom tot de aanslag
draaien.

» Zetgroep aan de greep uit het apparaat
trekken.

» Zetgroep met schoon water van alle
kanten goed afspoelen. De ruimte in
afbeelding D (pijl) moet vrij zijn van
koffieresten.

» Zetgroep uitdruppelen.

+ Koffieresten uit het apparaat
verwijderen. @

» Zetgroep in het apparaat plaatsen, de
rode knop (afbeelding B, 1) indrukken
en ingedrukt houden, de greep linksom
tot de aanslag draaien.

» Afdekpaneel plaatsen totdat dit vastklikt.

49
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Geintegreerd reinigingsprogramma

Het geintegreerde reinigingsprogramma
(duur ongeveer 15 minuten) verwijdert
afzettingen en resten van koffievet die niet
met de hand kunnen worden verwijderd.
Tijdens dit hele proces knippert het
symbool Reinigen .

Het reinigingsprogramma moet elke
2 maanden of na 200 bereide kopjes
worden uitgevoerd, echter uiterlijk
wanneer knippert.

Uitsluitend reinigingstabs van Melitta®
gebruiken.

* Apparaat uitschakelen

+ Watertank met leidingwater tot de max.
markering vullen.

* Watertank plaatsen.

- De toetsen @@ en (1) tegelijkertijd
langer dan 2 seconden indrukken.
knippert, [E’j brandt.

* Lekbakje en residubak legen.

Lekbakje en residubak terugplaatsen.

Residubak onder uitloop 2 plaatsen.
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Reinigingsfase 1 @
Er worden eerst twee spoelingen

uitgevoerd. Wanneer @ brandt, als volgt
handelen:

» Zetgroep verwijderen en reinigen
(,Zetgroep reinigen®, pagina 49).

* Reinigingstab in de zetgroep leggen
(afbeelding C).

+ Zetgroep plaatsen (,Zetgroep reinigen®,
pagina 49).

Reinigingsfase 2 (@ @)
Wanneer brandt, als volgt handelen:

» Watertank met leidingwater tot de max.
markering vullen.

- Op toets 2, drukken, om het
reinigingsprogramma voort te zetten
(duur ca. 5 minuten).

Reinigingsfase 3 .'
Wanneer brandt, als volgt handelen:
» Lekbakje en residubak legen.

» Lekbakje zonder residubak
terugplaatsen.

* Residubakje onder de uitloop 2
plaatsen.

Reinigingsfase 4 (& @ @ | de middelste

boon knippert):

* Het reinigingsprogramma wordt opnieuw
hervat en duurt ca. 5 minuten.

Wanneer brandt, als volgt handelen:

» Lekbakje en residubakje legen en
normaal in het apparaat plaatsen.

Het reinigingsprogramma is afgerond.
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Geintegreerd
ontkalkingsprogramma

A Waarschuwing!

Risico op huidirritatie door
ontkalker

Let op de veiligheidsinstructies en
de aangegeven hoeveelheden op de
verpakking van de ontkalker.

Het geintegreerde ontkalkingsprogramma
(duur ongeveer 30 minuten) verwijdert
kalkresten in het inwendige van het
apparaat. Gedurende het gehele proces

knippert het symbool Ontkalken .

Het ontkalkingsprogramma moet elke 3
maand worden uitgevoerd, echter uiterlijk
wanneer brandt (,Waterhardheid
instellen®, pagina 48).

Uitsluitend Melitta® ANTI CALC gebruiken.

» Apparaat uitschakelen.

* Meegeleverde slang ca. 1 cm over
de stoombuis (afb. J) trekken, om het

morsen van de vloeistoffen te vermijden.

» Plaats het residubakje rechts naast het
apparaat. De slang moet zoals in afb. J
getoond in de residubak steken.

» Eventueel waterfilter verwijderen
(,Waterhardheid en filter®, pagina 47).

- De toetsen &, en (1) tegelijkertijd
gedurende ca. 3 seconden indrukken.

knippert, brandt.

» Lekbakje legen en weer terugplaatsen.
F3
brandt.
* Watertank volledig legen.

» Ontkalkingsmiddel overeenkomstig
instructies op de verpakking in de
watertank doen.

* Watertank plaatsen.

- Op toets [, drukken om het
ontkalkingsprogramma te starten (duur
ca. 15 minuten).
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Wanneer brandt, als volgt handelen:

» Zorg ervoor dat de residubak onder de
stoombuis met de slang staat.

* De ventielschakelaar 11 rechtsom
tot de aanslag draaien. [§%] knippert.
Water stroomt met tussenpozen in de
residubak (duur ca. 10 minuten). Daarna
brandt .

* Lekbakje en residubak legen.

H

» Lekbakje weer plaatsen en de residubak
weer onder de stoombuis plaatsen.

» Spoel de watertank grondig met schoon
water.

» Watertank met leidingwater tot de max.
markering vullen.

» Watertank plaatsen.

« Op toets L, drukken om het
ontkalkingsprogramma te hervatten.
knippert. Er stroomt water in de
residubak.

Wanneer brandt, als volgt handelen:

» De ventielschakelaar 11 linksom tot de
aanslag draaien. Water stroomt door
het inwendige van het apparaat in het
lekbakje.

* Wanneer brandt, lekbakje en
residubak leegmaken en weer
plaatsen. Wanneer |(D)| brandt, is het
ontkalkingsprogramma afgelopen.

» Eventueel waterfilter plaatsen
(,Waterhardheid en filter®, pagina 47).

51
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Overige instellingen

Energiebesparende modus

Het apparaat schakelt na de laatste actie
automatisch (afhankelijk van de instelling)
in de energiebesparende modus. In de
fabriek is het apparaat op 5 minuten @
ingesteld.

» Apparaat inschakelen.

- De toetsen & T en (0] gelijktijdig
ingedrukt houden tot knippert.

* De toets O (T» tweemaal indrukken.
brandt.

* Op toets @ drukken, tot één van de
vier tijden is ingesteld. De tijd wordt door
bonen op het display 9 weergegeven.

Display Tijd
5 minuten
IEI (fabrieksinstelling)
@ 15 minuten
30 minuten

* Op toets @ drukken om de instelling te
bevestigen.

Auto-OFF-functie

Het apparaat schakelt na de laatste actie
automatisch (afhankelijk van de instelling)
in de energiebesparende modus. In de
fabriek is het apparaat op 30 minuten @
ingesteld.

» Apparaat inschakelen.

* De toetsen @ (T en @ gelijktijdig
ingedrukt houden tot [(7)| knippert.

* Driemaal op de toets O T drukken.
@ brandt.

* Op toets () drukken, tot één van de
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vier uitschakeltijden is ingesteld. De
tijd wordt door bonen op het display 9
weergegeven.

Display Tijd
30 minuten
@ (fabrieksinstelling)

* Op toets @ drukken om de instelling te
bevestigen.

Zettemperatuur

In de fabriek is de zettemperatuur op

niveau 2 (gemiddeld ) ingesteld.

* Apparaat inschakelen.

+ De toetsen & @ en [@] gelijktijdig
indrukken tot knippert.

* De toets @, viermaal indrukken.
brandt.

* Op toets @ drukken, tot één van de
drie zettemperaturen is ingesteld. De
temperatuur wordt door bonen op het

display 9 weergegeven (van @ = laag

tot| O O 0 |= hoog.).

* Op toets (D drukken om de instelling te
bevestigen.

Maalgraad instellen

De maalgraad werd voor de levering
ingesteld. Wij adviseren u daarom
de maalgraad pas na ongeveer 1000
koffiebereidingen (ongeveer 1 jaar)
opnieuw in te stellen.

De maalgraad direct na de start van een
koffiebereiding instellen en alleen, terwijl
de molen draait.

» Afdekpaneel 13 naar rechts afnemen.

20.04.2015 21:01:06 ‘ ‘


http://www.manualslib.com/

Downl oade% fr

om wWww.

Koffiebereiding starten

Knop (afbeelding E) in een gewenste
positie zetten (links = fijn, tot rechts =
grof).

Afdekpaneel plaatsen en naar links
draaien, totdat dit vastklikt.

Transport, opslag en
afvalverwijdering

Uitstomen

A Waarschuwing!

Verbrandings- en schroeigevaar
door hete stoom en een hete
stoombuis

— Raak de stoombuis tijdens of meteen

na het gebruik nooit aan.

Het apparaat moet uitgestoomd worden,
wanneer het langere tijd niet wordt
gebruikt of getransporteerd. Daarmee

is het apparaat tegen vorstschade
beschermd.

Eventueel waterfilter verwijderen
(,Waterhardheid en filter®, pagina 47)
en in een glas met leidingwater koel
bewaren.

Apparaat inschakelen.

De toetsen @@ en (1) tegelijkertijd
urende ca. 2 seconden indrukken.

knippert, dan brandt .

Watertank 7 naar boven uit het apparaat
trekken. [ brandt.

Plaats het bakje onder de stoombuis 12.

De ventielschakelaar 11 rechtsom tot de
aanslag draaien. knippert. Er loopt
water uit de stoombuis in het bakje;
stoom ontsnapt.

Wanneer geen stoom meer ontsnapt:
de ventielschakelaar 11 linksom tot de
aanslag draaien.

Watertank in het apparaat plaatsen.
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Transporteren

* Apparaat uitstomen

* Lekbakje en residubak legen en
reinigen.

» Watertank en bonenreservoir legen.

Diepliggende bonen eventueel uitzuigen.

» Zetgroep reinigen®, pagina 49.

» Apparaat indien mogelijk in de originele
verpakking inclusief piepschuim
transporteren.

Afvalverwijdering

Dit apparaat is overeenkomstig de
Europese richtlijn 2002/96/EG voor
elektrische en elektronische oude
apparaten (waste electrical and electronic

equipment WEEE) gemarkeerd. De richtljn

biedt een raamwerk voor een EG-breed
geldende terugname en verwerking
van oude apparaten. Informeer over de
actuele afvoermethhoden a.u.b. bij uw
vakhandelaar.
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Storingen verhelpen

Storing

Oorzaak

Maatregel

Koffie loopt slechts
druppelsgewijze.

Maalgraad te fijn.

Maalgraad grover instellen.
Zetgroep reinigen.

Eventueel ontkalkings- of
reinigingsprogramma uitvoeren.

Koffie loopt niet door.

Watertank niet gevuld of niet
correct in het apparaat gezet.

Watertank vullen en op juiste montage
letten.

Zetgroep is verstopt.

Zetgroep reinigen.

Maalwerk maalt niet.

Bonen vallen niet in het
maalwerk.

Licht op het bonenreservoir tikken.

Vreemd voorwerp in de molen

Contact opnemen met de Hotline.

Molen maakt veel lawaai

Vreemd voorwerp in de molen

Contact opnemen met de Hotline.

Bonensymbolen Igl
knipperen, ondanks dat het

bonenreservoir gevuld is.

onvoldoende gemalen bonen in
de zetkamer

Toets P (€ of toets (#) indrukken.

Symbool brandt zonder

reden.

Er bevindt zich lucht in de
leidingen in het inwendige van
het apparaat.

Waterfilter verwijderen. De
ventielschakelaar 11 rechtsom tot
de aanslag draaien, tot water uit het
apparaat stroomt.

Eventueel zetgroep reinigen.

Het reinigings- resp.
ontkalkingsproces werd
onderbroken.

De voedingsspanning werd
onderbroken, bijv. door een
uitval van de netspanning.

Het apparaat voert zelfstandig een
spoelprogramma uit. Volg hiervoor de
aanwijzingen van het apparaat op.

Bij het opschuimen ontstaat te
weinig melkschuim.

Het mondstuk van de
stoombuis staat in de
verkeerde stand.

Juiste stand instellen.

Het mondstuk van de
stoombuis is vuil.

Reinig het mondstuk.

Zetgroep kan na verwijdering
niet meer worden
teruggeplaatst.

Zetgroep is niet correct
vergrendeld.

Controleer of de greep voor de
vergrendeling van de zetgroep correct
is vastgeklikt.

Aandrijving staat niet in de
juiste stand.

Apparaat uit- en weer inschakelen.

Dan de toetsen O ([Tp en 5_,
tegelijkertijd langer dan 2 seconden
indrukken. De aandrijving gaat naar
de juiste plaats. Aansluitend de
zetgroep weer plaatsen en controleren

of deze goed is vergrendeld.

Symbool voor reinigen

en het symbool stand-by @
knipperen afwisselend.

Zetgroep ontbreekt of is niet
correct geplaatst.

Zetgroep correct plaatsen.

Zetkamer is te vol.

Het apparaat via de aan-/uit-toets
@ uit- en weer inschakelen (evt.
herhalen) totdat de stand-by-modus
wordt weergegeven.

Continu knipperen van alle
instelknoppen

Systeemfout

Apparaat met de aan-/uit-toets @
uit- en inschakelen; indien dit niet lukt
contact opnemen met de Hotline.
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Instrucciones de seguridad

Lea atentamente este manual
de instrucciones y actue solo
después.

El aparato es apto para su uso
domeéstico y no esta previsto
para su uso comercial.

Cualquier otro uso sera
considerado no conforme a
la finalidad prevista y puede
provocar dainos personales y
materiales.

Melitta® no asumira
responsabilidad alguna por
danos debidos a una utilizacion
no conforme a la finalidad
prevista del aparato.

g

El aparato corresponde con las
siguientes directivas europeas:

2006 / 95 / CE (baja tension),

2004 / 108 / CE (compatibilidad
electromagnética),

2011/ 65/ UE (RoHS),
2009 / 125 / CE (ecodiseiol/ ErP).

El aparato se ha construido segun el
estado mas actual de la técnica. Aun
asi existen peligros residuales.

Con el fin de evitar peligros es preciso
que observe las instrucciones de
seguridad.

Melitta® no asumira responsabilidad
alguna por dafos debidos a la
inobservancia de las instrucciones de
seguridad.
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/\ Atencion:

Peligro por corriente eléctrica

En caso de dafnos en el aparato

o en el cable de alimentacion,

existe peligro de muerte por

electrocucion.

Observe las siguientes

instrucciones de seguridad a fin

de evitar peligros por corriente
eléctrica.

— No utilice un cable de
alimentacion danado.

— Un cable de alimentacion
dafado solo debera
reemplazarse por el fabricante,
su servicio de atencion al
cliente o una persona de similar
cualificacion.

— No abra ninguna cubierta
fijamente atornillada de la
carcasa del aparato.

— Utilice el aparato solamente si
se encuentra en perfecto estado
técnico.

— Un aparato defectuoso solo
debera repararse por un taller
autorizado. No repare el aparato
por su cuenta.

— No realice modificaciones en el
aparato, sus componentes o sus
accesorios.

— No sumerja el aparato en agua.
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/\ Atencion:

Peligro de sufrir quemaduras y

escaldaduras

Los liquidos y vapores salientes

pueden estar muy calientes.

Algunas partes del aparato

también se calientan mucho.

Observe las siguientes

instrucciones de seguridad

a fin de evitar quemaduras y

escaldaduras.

— Evite que los liquidos y vapores
salientes entren en contacto con
la piel.

— No toque ninguna tobera
de salida durante el
funcionamiento.

/I\ Atencion:

Seguridad general

Observe las siguientes

instrucciones de seguridad a fin

de evitar dafos personales y

materiales.

— No introduzca la mano en el
interior del aparato durante el
funcionamiento.

— Mantenga el aparato y el cable
de alimentacién fuera del
alcance de niflos con menos de
8 afnos.
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— Este aparato solo podra
utilizarse por nifios a partir de
8 afos o por personas con
capacidades fisicas, sensorias
o intelectuales reducidas o
personas sin los conocimientos
y la experiencia necesarios, si
esta presente una persona de
vigilancia o si han sido instruidos
en el manejo seguro del aparato
y entienden los peligros que
resulten al respecto.

— No permita que los nifios
jueguen con el aparato. Los
ninos menores de 8 afos no
deberan llevar a cabo una
limpieza o un mantenimiento.
Los niflos a a partir de 8 afios
deberan ser supervisados
durante la limpieza y el
mantenimiento.

— Separe el aparato de la
alimentacion de corriente
si permanece sin vigilancia
durante un periodo prolongado.
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llustracion A se El aparato esta en
@ ilumina standby.
Bandeja de goteo con reposataz- parpadea La maquina se calien-
1 | asy recipiente de posos de café, tao Se q[spensa! café
ademas del indicador de bandeja se Sustitucion del filtro de
de goteo llena D ilumina agua Melitta® Claris®
2 Salida de café con regulacion de parpadea Se produpe la sustitu-
altura cion del filtro
se Rellenar el depésito
3 | Boton ON/OFF (1) :: ilumina de agua.
Regulador de cantidad de café parpadea gglljc;car el deposito de
5 Boton de dispensado de café Vaciar la bandeja de
O se goteo y el recipiente
6 | Botdn de intensidad del café () llumina | de recc?glda de posos
— @ de cafe .
7 | Deposito de agua Colocar la bandeja de
8 | Deposito de granos parpadea goteo y el recipiente
de recogida de posos
9 | Boton de suministro de vapor & de café
@ 10 | Pantalla se 1 grano: suave @
Va — lumina 2 granos: _normal
1 alvula c_je suministro de vapory 3 granos: intenso
agua caliente 0 Llenar el deposito de
12 | Tubo de vapor granos, el parpadeo
Cubierta derecha (desmontable, parpadea final!za después del
13 tras ella regulacion del nivel de 3'3‘;';26 dispensado
molido, unidad de preparacién y
tabla de especificaciones) ﬁﬁmina Limpiar la maquina
|.| Programa de limpieza
parpadea | integrado en funciona-
miento
se Eliminar la cal del
ilumina aparato
Programa de descal-
parpadea | cificacion integrado en
funcionamiento
se Disponibilidad de
ilumina vapor
'R El suministro de vapor
parpadea | o agua caliente esta
en funcionamiento.

De un vistazo

Pantalla
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Antes del primer uso

Instrucciones generales

« Utilizar solo agua sin gas.

» Medir la dureza del agua utilizada
utilizando las tiras de test incluidas y
ajustar la dureza del agua (,Dureza del
agua y filtro de agua“, pagina 61).

Nota sobre la primera puesta en
marcha

Antes de poner en marcha la maquina

por primera vez es necesario purgarla. La
maquina debe encenderse sin el filtro de
agua Melitta® Claris® y con el recipiente de
agua completamente lleno.

 Colocar un recipiente bajo el tubo de
vapor 12.

« Pulse el botén (1) para encender la
maquina. se ilumina en la pantalla
de visualizacion.

* Girar el interruptor de valvula 11 a
derechas hasta el tope. parpadea en
la pantalla. El agua se introduce en el
recipiente.

e Si se ilumina en la pantalla, gire el
interruptor de valvula 11 a izquierdas
hasta el tope.

» El aparato esta en standby, listo para el
funcionamiento.

» Después de la primera puesta en
marcha, coloque si procede el filtro de
agua Melitta® Claris® (consulte la pagina
61).
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Puesta en marcha del aparato

Puesta en marcha

A Atencion:

Peligro de incendio y peligro de

electrocucion al conectar el aparato

a una tensién de alimentacion de

caracteristicas incompatibles o

mediante conectores o cables de

alimentacion incorrectos o danados

— Asegurese de que la tensién de red
coincide con la tension que figura en la
tabla de especificaciones del aparato. La
placa de especificaciones se encuentra
en el lateral derecho de la maquina,
detras de la cubierta (ilustracion A, 13).

— Asegurese de que la toma de
alimentacién cumple la normativa
vigente en materia de seguridad
eléctrica. En caso de duda, consulte a
un electricista autorizado.

— Nunca utilice cables de alimentacion
dafados (aislamiento dafado,
cables desprotegidos).

 Colocar la maquina sobre una superficie
estable, seca y llana con suficiente
espacio libre (minimo 10 cm) a los
lados.

» Conectar el enchufe de alimentacion a
una toma de alimentacién adecuada.

* Retirar la cubierta del depésito de
granos 8.

* Llenar el depdsito de granos de granos
de café adecuados.

» Volver a colocar la cubierta.

 Plegar hacia arriba la cubierta del
depdsito de agua 7 y extraerlo tirando
de él hacia arriba para retirarlo de la
maquina.

* Llenar el depdsito de agua de agua
corriente del grifo hasta la marca MAX
Como maximo.
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+ Colocar el depésito de agua en la
maquina.

+ Colocar el recipiente bajo la salida 2.

« Pulsar el botén ON/OFF () para
encender o apagar la maquina. El
aparato realiza un lavado automatico, si
procede.

Preparacién

* Rellenar agua fresca diariamente en el
depdsito de agua. Siempre debe haber
suficiente agua en el depdsito de agua
para el funcionamiento de la maquina.

* Preferiblemente rellenar el depdsito
de granos de mezclas de granos para
espresso o cafeteras automaticas.

No utilizar granos de café glaseados,
caramelizados o tratados con otros
aditivos azucarados.

Ajustar la cantidad dispensada y la
intensidad

* Girar el regulador de cantidad de café 4
para ajustar la cantidad dispensada de
forma progresiva.

Regulador a la izquierda hasta el tope =
30 ml por taza
Regulador a la derecha hasta el tope =

220 ml por taza

* Pulsar el botén @ hasta alcanzar la
intensidad deseada. La intensidad se
muestra en forma de granos de café
en la pantalla 10 (de @ =suave a

= intenso).
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Dispensado de café o espresso

Es posible dispensar una o dos tazas a la
vez.

* Encender la maquina.
* Colocar una o dos tazas bajo la salida.

» Para preparar una taza: pulsar el botén
@ & una vez

* Para preparar dos tazas: pulsar el boton
O & dos veces.

 Volver a pulsar el botén correspondiente
para interrumpir el dispensado de café.

Preparar espuma de leche y
calentar leche y agua

A Atencion:

Peligro de quemaduras y

escaldamiento debido al vapor

caliente y al tubo de vapor caliente

— No entre nunca en contacto con el vapor
saliente.

— Evite el contacto directo de la piel con
agua caliente y con el tubo de vapor
caliente.

— No toque nunca el tubo de vapor
durante el uso o justo después.

Con el tubo de vapor es posible preparar
espuma de leche, calentar leche o
dispensar agua caliente.

Preparacion de espuma de leche

Si es posible, recomendamos utilizar
leche fria con un porcentaje elevado de
proteina.

* Encender la maquina.

+ Desplace el manguito exterior del tubo
de vapor hacia abajo en la direccién de
la flecha (Fig. K, 1).

* Pulse el botén f',, @ parpadea
durante el calentamiento del aparato.
Después de calentar se ilumina .

59
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* Llene un recipiente hasta un tercio como
maximo.

» Coloque un recipiente bajo el tubo de
vapor. Procure que la punta del tubo
de vapor permanezca sumergida en la
leche.

* Girar el interruptor de valvula 11 a
derechas hasta el tope. parpadea.
El vapor caliente que sale del tubo de
vapor hace espuma con la leche y la
calienta al mismo tiempo.

* Girar el interruptor de valvula 11 a
izquierdas hasta el tope. La fase de
calentamiento ha concluido.

» Enjuagar el tubo de vapor después de
cada uso.

Calentar leche

* Encender la maquina.

» Desplace el manguito del tubo de vapor
hacia arriba en la direccion de la flecha
(Fig. K, 2).

* Llene un recipiente de leche.

» Coloque un recipiente bajo el tubo de
vapor. Procure que la punta del tubo
de vapor permanezca sumergida en la
leche.

- Pulse el boton &,. () parpadea
durante el calentamiento del aparato.
Después de calentar se ilumina [£Y,

* Girar el interruptor de valvula 11 a
derechas hasta el tope. parpadea.
El vapor caliente que sale del tubo de
vapor hace espuma con la leche y la
calienta al mismo tiempo.

* Girar el interruptor de valvula 11 a
izquierdas hasta el tope. La fase de
calentamiento ha concluido.

» Enjuagar el tubo de vapor después de
cada uso.

Lavado del tubo de vapor

El tubo de vapor deberia limpiarse en
intervalos periddicos (,Limpieza del tubo
de vapor®, pagina 62).

* Encender la maquina.

* Rellenar un recipiente a la mitad con
agua corriente.

» Coloque un recipiente bajo el tubo de
vapor. Procure que la punta del tubo
de vapor permanezca sumergida en el
agua.

* Pulse el botén \5 @ parpadea
durante el calentamiento del aparato.
Después de calentar se ilumina .

* Girar el interruptor de valvula 11 a
derechas hasta el tope. Volver a cerrar
el interruptor de valvula después de
5 segundos. El tubo de vapor ya esta
limpio.

» Espere durante 30 segundos o pulse el
botén [, para cambiar al modo normal.

Dispensado de agua caliente

Es posible dispensar como maximo
150 ml de agua caliente por ciclo. Para
dispensar una cantidad mayor de agua
caliente, repetir el proceso.

* Encender la maquina.

» Desplace el manguito del tubo de vapor
hacia arriba en la direccién de la flecha
(Fig. K, 2).

» Coloque un recipiente bajo el tubo de
vapor.

* Girar el interruptor de valvula 11 a
derechas hasta el tope. [§% parpadea. El
agua se introduce en el recipiente.

 Girar el interruptor de valvula 11 a
izquierdas hasta el tope.
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Dureza del agua y filtro de
agua

Es importante ajustar correctamente la
dureza del agua, para que el aparato
indique puntualmente cuando se debe
eliminar la cal. De fabrica viene ajustada
una dureza del agua de nivel 4.

Después de colocar un filtro de agua
Melitta® Claris®se ajusta automaticamente
el nivel de dureza 1.

Filtro de agua Melitta® Claris®

El filtro de aguar Melitta® Claris®filtra la
cal y otras sustancias nocivas del agua.
El filtro de agua debe cambiarse cada
2 meses 0 como muy tarde, cuando se
muestre la indicacion en la pantalla.
El filtro de agua esta disponible en los
comercios especializados.

Colocacion del filtro de agua

Durante todo el proceso de cambio
parpadea la indicacion .
* Colocar el filtro de agua antes de

colocarlo durante algunos minutos en un
agua lleno de agua del grifo.

» Apagar la maquina.

- Pulsar los botones (#) y @
simultaneamente durante unos 3
segundos y soltar. En la pantalla se
muestra @

* Vaciar la bandeja de goteo y colocar
sin el recipiente de posos de café. La

indicacion | § | se ilumina.

» Extraer el depdsito de agua 7 tirando
de él hacia arriba para retirarlo de la
maquina.

* Vaciar el depésito de agua.

» Enroscar el filtro de agua en la rosca de
la base del depdsito de agua.

* Llenar el depésito de agua de agua
corriente del grifo hasta la marca MAX.
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* Colocar el depdsito de agua en la
magquina. La indicacion Y se ilumina.

* Vuelva a colocar el recipiente de posos
de café bajo el tubo de vapor 12.

* Girar el interruptor de valvula 11 a
derechas hasta el tope. parpadea en
la pantalla. El agua se introduce en el
recipiente.

- Si[8Y] se ilumina en la pantalla, gire el m

interruptor de valvula 11 a izquierdas
hasta el tope.

 El aparato esta en standby, listo para el

funcionamiento. @ y @ se iluminan.
La dureza del agua viene ajustada de
fabrica en el nivel 1.

* Vaciar el recipiente de posos de café y
colocar.

Después de colocar el filtro de agua, el

agua puede estar algo turbia durante el

primer lavado, ya que el carbono activo

sobrante es barrido del filtro. Finalmente @
el agua volvera a ser clara.

Ajuste de la dureza del agua

La maquina lleva incluida una tira de test

para medir la dureza del agua.

« Mediante la tira de test, medir la dureza
del agua corriente.

* Encender la maquina.

« Pulsar los botones & @ y (0)
simultaneamente durante mas de 2
segundos. La indicacion @ parpadea
rapidamente.

* Pulsar el botén © (& para mostrar el
menu para el ajuste de la dureza del
agua. La indicacion se ilumina.

« Ajustar la dureza del agua medida
pulsando el botén @ La dureza del
agua seleccionada se muestra mediante
los simbolos del grano de café @
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Dureza del agua °d °e °f
1;@ 0-10 | 0-13 | 0-18
2;@ 10-15|13-19 | 18-27
3: 15-20 | 19-25 | 27-36
4: Las indicaciones
>20 >25 >36
parpadean

« Pulsar el botén (1) para confirmar la
seleccion realizada.

Cuidado y limpieza

/\ Atencion:

— Antes de la limpieza, desconecte el
enchufe de la toma de alimentacion
eléctrica.

— No sumerja el aparato en el agua.
— No utilice ningun limpiador a vapor.

Limpieza diaria

* Limpiar la maquina por fuera con
un pafio suave humedecido y un
lavavaijillas normal.

* Vaciar la bandeja de goteo.
* Vaciar el recipiente de posos de café.

Limpieza del tubo de vapor

» Esperar hasta que el tubo de vapor haya

enfriado.

+ Limpiar el tubo de vapor con un pafio
humedo por fuera.

» Desenroscar el tubo de vapor en la
direccion de la flecha (Fig F).

 Extraer la boquilla del tubo de vapor
(Fig G).
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Enjuagar todos los componentes a
fondo con agua corriente y, si fuera
preciso, lavar con un lavavajillas.

Limpiar en particular la boquilla
utilizando un objeto puntiagudo o un
cepillo (Fig. H).

Insertar la boquilla en el tubo de vapor.

Enroscar el tubo de vapor en la
direccion contraria a la de la flecha
(Fig F).

Limpieza de la unidad de
preparacion

Se recomienda limpiar la unidad de
preparacion semanalmente.

Apagar la maquina y desconectar el
enchufe de alimentacion.

Retirar la cubierta 13 desplazandola a la
derecha.

Mantener pulsado el botén rojo del asa
de la unidad de preparacion (ilustracion
B, 1).

Girar el asa a derechas hasta el tope.

Extraer la unidad de preparacién de la
maquina.

Lavar la unidad de preparacion con
agua corriente a fondo por todos lados.
La zona de la ilustracion D (flecha) debe
estar libre de posos de café.

Dejar secar la unidad de preparacion.
Retirar los posos de café de la maquina.

Colocar la unidad de preparacioén en la
maquina, mantener pulsado el botén
rojo (ilustracién B, 1) y girar el asa a
izquierdas hasta el tope.

Colocar la cubierta hasta que quede
enclavada.
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Programa de limpieza integrado

El programa de limpieza integrado
(duracion aproximada: 15 minutos) elimina
los restos y posos oleosos de café que

no pueden eliminarse a mano. Durante el
proceso completo el simbolo de limpieza
parpadea.

El programa de limpieza debe realizarse

cada 2 meses o después de 200 tazas

preparadas, como muy tarde cuando

parpadea.

Utilizar solo varillas de limpieza Melitta®.

» Apagar la maquina.

* Llenar el depésito de agua con agua
corriente hasta la marca MAX.

* Colocar el depésito de agua.

* Pulsar los botones © (T y ®
simultaneamente durante mas de 2

segundos. parpadea, se ilumina.

» Vaciar la bandeja de goteo y el
recipiente de posos de café.

* Colocar la bandeja de goteo sin el
recipiente de recogida de posos de café.

* Colocar el recipiente de posos de café
bajo la salida 2.
Fase de limpieza 1 @

Se realizan dos ciclos de lavado. Si se
ilumina la indicacion , proceda del
siguiente modo:

* Retirar la unidad de preparacion y
limpiar (,Limpieza de la unidad de
preparacion, pagina 62).

* Colocar la varilla de limpieza en la
unidad de preparacion (ilustracion C).

» Colocar la unidad de preparacion
(,Limpieza de la unidad de preparacion®,
pagina 62).
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Fase de limpieza 2 @

Si se ilumina la indicacion , proceda
del siguiente modo:

* Llenar el depdsito de agua con agua
corriente hasta la marca MAX.

« Pulsar el boton f, para reanudar
el programa de limpieza (duracion
aproximada: 5 minutos).

Fase de limpieza 3 .'

Si se ilumina la indicacion , proceda
del siguiente modo:

 Vaciar la bandeja de goteo y el
recipiente de posos de café.

» Colocar la bandeja de goteo sin el
recipiente de recogida de posos de café.

 Colocar el recipiente de posos de café
bajo la salida 2.

Fase de limpieza 4 , el grano

de café central parpadea):

» El programa de limpieza se reanuda y
dura unos 5 minutos.

Si se ilumina la indicacion , proceda
del siguiente modo:

* Vacar la bandeja de goteo y el recipiente
de recogida de posos de café y
colocarlos normalmente en la maquina.

El programa de limpieza ha finalizado.
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Programa de descalcificacion
integrado

A Atencion:

Peligro de irritaciones en la piel
debido al descalcificador

Tenga presentes las instrucciones de
seguridad y las cantidades que figuran
en el embalaje del descalcificador.

El programa integrado de eliminacién de
cal (duracién aproximada: 30 minutos)
elimina los restos de cal del interior de la
maquina. Durante el proceso completo,
el simbolo de eliminacion de cal
parpadea.

El programa antical debe ejecutarse
cada 3 meses, como muy tarde cuando
la indicacion se ilumina (,Ajuste de la
dureza del agua“, pagina 61).

Utilizar exclusivamente Melitta® ANTI
CALC.

» Apagar la maquina.
» Colocar el tubo flexible incluido a
aproximadamente 1 cm sobre el tubo de

vapor (Fig. J) para evitar salpicaduras
de liquidos.

* Vuelva a colocar el recipiente de posos
de café junto a la maquina. Colocar el
tubo flexible en el recipiente de posos
de café tal y como se muestra en la
Fig J.

« Si fuera preciso, retirar el filtro de agua
(,Dureza del agua y filtro de agua“,
pagina 61).

« Pulsar los botones [, y O
simultaneamente durante unos 3

segundos. parpadea, se ilumina.
* Vaciar la bandeja de goteo y volver a
. . .y ~ . .
colocarla. La indicacién se ilumina.

* Vaciar completamente el depdsito de
agua.
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+ Afadir antical al depdsito de agua
conforme a las instrucciones del envase.

* Colocar el dep6sito de agua.

« Pulsar el botén 2, para arrancar el
programa antical (duracién aproximada:
15 minutos).

Si se ilumina la indicacion , proceda
del siguiente modo:

* Procure que el depésito de posos de
café quede colocado debajo del tubo de
vapor con el tubo flexible.

* Girar el interruptor de valvula 11 a
derechas hasta el tope. parpadea. El
agua fluye en varios intervalos hasta el
deposito de recogida de posos de café
(este proceso dura unos 10 minutos). A

continuacion se ilumina .

» Vaciar la bandeja de goteo y el
recipiente de posos de café.

» Volver a colocar la bandeja de goteo y
colocar el depdsito de posos de café
debajo del tubo de vapor.

» A continuacién, lavar el depdsito de
agua con abundante agua corriente.

* Llenar el depésito de agua con agua
corriente hasta la marca MAX.

* Colocar el depdsito de agua.

« Pulsar el botén £, para reanudar el
programa antical. [g&] parpadea. El agua

cae en el recipientede posos de café.
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Si se ilumina la indicacion , proceda

del siguiente modo:

* Girar el interruptor de valvula 11 a
izquierdas hasta el tope. El agua fluye
al interior del aparato hasta la bandeja
de goteo.

+ Si se ilumina , vaciar la bandeja de
goteo y el recipiente de posos de café
y volver a colocarlos. Si|(1)] se ilumina
significa que ha terminado el programa
antical.

* Colocar el filtro de agua si fuera preciso
(,Dureza del agua y filtro de agua®,
pagina 61).

Otros ajustes

Modo ahorro de energia

La maquina se ajusta automaticamente en
modo de ahorro de energia después de la
ultima actuacion (dependiendo del ajuste).
La maquina viene ajustada de fabrica a 5
minutos @

* Encender la maquina.

* Pulsar los botones © & y @
simultdneamente hasta que
parpadee.

* Pulsar dos veces el boton & ©». La
indicacién se ilumina.

* Pulsar el botén @ hasta que esté
ajustado uno de los cuatro intervalos de
tiempo. El tiempo se muestra a través
de los granos de café en la pantalla 9.

Indicacion Hora

5 minutos
(ajuste de fabrica)

(0]

@ 15 minutos
30 minutos
parpadean apagado
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« Pulsar el botén (D para confirmar el

ajuste realizado.

Funcion de apagado automatico

La maquina se apaga automaticamente
después de la ultima actuacién
(dependiendo del ajuste). La maquina
viene ajustada de fabrica a 30 minutos

* Encender la maquina.

* Pulsar los botones @ y @
simultaneamente hasta que

parpadee.
» Pulse el batan © I tres veces. La
indicacion se ilumina.

« Pulsar el botén (#) hasta que esté
ajustado uno de los cuatro intervalos de
apagado. El tiempo se muestra a través
de los granos de café en la pantalla 9.

Indicacion

Hora

(0]

30 minutos
(ajuste de fabrica)

parpadean

@ 2 horas
4 horas
8 horas

* Pulsar el botén @ para confirmar el

ajuste realizado.
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Temperatura de preparacion

La temperatura de preparacion viene
de fabrica ajustada en el nivel 2 (medio
: : ).

* Encender la maquina.

* Pulsar los botones © (& y @
simultaneamente hasta que
parpadee.

* Pulsar el botén O (T cuatro veces. La
indicacion se ilumina.

* Pulsar el botén @ hasta que esté
ajustada una de las tres temperaturas
de preparacion. La temperatura se
muestra en forma de granos de café en

la pantalla 9 (de @ = baja a

= alta).

« Pulsar el botén (1) para confirmar el
ajuste realizado.

Ajustar el nivel de molido

El nivel de molido viene ajustado de
fabrica. Por lo tanto, recomendamos
ajustar el nivel de molido después de
unas 1000 preparaciones de café (en 1
afo aprox.).

Ajustar el nivel de molido nada mas iniciar
el dispensado de café y solo durante el
funcionamiento del molinillo.

* Retirar la cubierta 13 desplazandola a la
derecha.

* Iniciar el dispensado de café.

+ Ajustar la palanca (ilustracion E) en la
posicion deseada (izquierda = fino hasta
derecha = grueso).

» Colocar la cubierta y girar a izquierdas
hasta que quede enclavada.
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Transporte, almacenaje y
eliminacioén
Evacuar el vapor de la maquina

A Atencion:

Peligro de quemaduras y
escaldamiento debido al vapor
caliente y al tubo de vapor caliente
— No toque nunca el tubo de vapor
durante el uso o justo después.

Es necesario evacuar el vapor de la
maquina si no se utiliza ni transporta
durante mucho tiempo. Asi, la maquina
quedara protegida frente a danos por
congelacion.

« Si fuera preciso, retirar el filtro de agua
(,Dureza del agua y filtro de agua®,
pagina 61) y guardar en un lugar frio
en un vaso con agua corriente del grifo.

* Encender la maquina.

* Pulsar los botones © Ty y ®
simultaneamente durante unos 2

segundos. parpadea, y luego se

ilumina.

» Extraer el depdsito de agua 7 tirando
de él hacia arriba para retirarlo de la
maquina. La indicacion se ilumina.

 Colocar un recipiente bajo el tubo de
vapor 12.

* Girar el interruptor de valvula 11 a
derechas hasta el tope. parpadea.
El agua sale del tubo de vapor hasta el
recipiente y, ademas, sale vapor.

* Si no sale mas vapor, girar el interruptor
de valvula 11 a izquierdas hasta el tope.

» Colocar el depésito de agua en la
maquina.
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Transporte

» Evacuar el vapor de la maquina.

* Vaciar la bandeja de goteo y el
recipiente de recogida de posos de café
y limpiar

* Vaciar el depésito de agua. Si fuera
preciso, aspirar los granos pegados.

+ Limpieza de la unidad de preparacion®,
pagina 62.
» Transportar el aparato siempre que sea

posible en su embalaje original incluido
los elementos de espuma.
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Eliminacién

La maquina presenta el distintivo
conforme a la Directiva Europea
2002/96/CE sobre equipos eléctricos y
electronicos usados (Waste Electrical

and Electronic Equipment, WEEE). Esta
Directiva constituye el marco legal para la
devolucién y el reciclaje de equipos valido
dentro de la Unién Europea. Inféormese de
los modos de eliminacion actuales en su
distribuidor.
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Resolucion de fallos

Averia

Causa

Medida

El café cae solo en forma de
gotas.

Nivel de molido demasiado fino.

Ajuste del nivel de molido mas grueso.
Limpiar la unidad de preparacion.
Ejecutar el programa antical o de
limpieza si procede.

El café no fluye.

El deposito de agua no esta
lleno o no esta correctamente
insertado.

Rellenar el depdsito de agua y procurar
que quede bien asentado.

Unidad de preparacion obstruida.

Limpiar la unidad de preparacion.

El molinillo no muele.

Los granos de café no caen al
molinillo.

Golpee suavemente el deposito de
granos de café.

Hay un cuerpo extrafo en el
mecanismo de molido

Ponerse en contacto con el servicio
técnico.

El mecanismo de molido emite
un alto nivel de ruido

Hay un cuerpo extrafo en el
mecanismo de molido

Ponerse en contacto con el servicio
técnico.

Los simbolos de los granos de

café parpadean aunque el
depdsito de granos esté vacio.

no hay suficiente granos de
café molidos en la camara de
preparado

Pulse el boton P (T o @

El simbolo E(\

¢ | se ilumina sin
motivo.

Hay aire en el interior de los tubos
internos del aparato.

Girar el interruptor de valvula 11 a
derechas hasta que salga agua de la
maquina.

Limpiar la unidad de preparacién, si es
preciso.

Se ha interrumpido el proceso
de limpieza y antical.

Se ha interrumpido la
alimentacion de corriente, p.
ej. a causa de una fallo en el
suministro de corriente.

El aparato ejecuta automaticamente un
programa de lavado. Para ello, siga las
instrucciones de la maquina.

Cantidad de espuma de leche
insuficiente al espumar.

La boquilla del tubo de vapor esta
mal colocada.

Ajustar la posicion correcta.

La boquilla del tubo de vapor esta
sucia.

Limpie la boquilla.

La unidad de preparacién no
se puede colocar después de
haberla sacado.

La unidad de preparacion no esta
correctamente bloqueada.

Comprobar, si el asa para el correcto
bloqueo de la unidad de preparacion esta
correctamente encajada.

El accionamiento no se halla en la
posicion correcta.

Apagar la maquina y volver a encenderla.
A continuacion, pulsar los botones

WAy y q%u simultdneamente durante
mas de 2 segundos. El accionamiento
se desplaza en la posicion correcta. A
continuacion, volver a colocar la unidad
de preparacién y asegurarse de que el
bloqueo es correcto.

El simbolo de limpieza y

el simbolo de disponibilidad

para el uso parpadean
e

alternativamente.

Falta la unidad de preparacion o
no esta correctamente colocada.

Colocar la unidad de preparacion
correctamente.

Sobrecarga de la camara de
preparacion.

Apague la maquina pulsando el
interruptor de encendido/apagado@ (si
fuera preciso, repita la operacion varias
veces) hasta que se muestre el modo
standby.

todos los botones de operacioén
parpadean de forma continua

Fallo de sistema

Apagar el interruptor de encendido/
apagado del aparato y volver a
encenderlo. Si esto no soluciona el fallo,
envie el aparato al servicio técnico.
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Avvertenze di sicurezza

Leggere attentamente e in ogni
loro parte le istruzioni per I‘uso
prima di utilizzare il prodotto.

L’apparecchio e destinato

all’'uso domestico e non a quello

industriale.

Qualsiasi utilizzo diverso é
considerato un uso improprio
e potra comportare danni alle
persone o danni materiali.

Melitta® non sara responsabile
per danni causati da un uso
improprio della macchina.

3

La macchina da caffe & conforme alle
seguenti direttive europee:

— 2006/ 95/ CE (Bassa Tensione),

— 2004 / 108 /CE (Compatibilita
Elettromagnetica),

— 2011/ 65/ UE (RoHS),

— 2009/ 125/ CE (Ecodesign / ErP).

La macchina da caffé é costruita
secondo lo stato piu avanzato della
tecnica.

Nonostante cio ci sono rischi residui.
Rispettare le avvertenze di sicurezza
per evitare pericoli.

Melitta® non si assume alcuna

responsabilita per danni derivanti dalla

mancata osservanza delle avvertenze
di sicurezza.
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/\ Avvertenzal!

Pericoli dovuti alla corrente
elettrica

In caso di danni alla macchina o
al cavo di alimentazione sussiste
il pericolo di morte a causa di
scosse elettriche.

Rispettare le seguenti avvertenze
di sicurezza per evitare rischi
causati da alta tensione.

— Non utilizzare un cavo di
alimentazione danneggiato.

— Un cavo di alimentazione
danneggiato dovra essere
sostituito esclusivamente dal
produttore, dal suo servizio di
assistenza o da altra persona
adeguatamente qualificata.

— Non aprire coperchi o coperture
avvitati in maniera fissa sul
corpo della macchina da caffe.

— Utilizzare la macchina da caffe
soltanto se é perfettamente
funzionante e in perfetto stato
tecnico.

— Una macchina da caffé
difettosa dovra essere riparata
esclusivamente da un‘officina
autorizzata. Non riparare la
macchina da soli.

— Non apportare modifiche alla
macchina da caffé, ai suoi
componenti o agli accessori.

— Non immergere la macchina da
caffe in acqua.
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/\ Avvertenza!

Pericolo di ustioni e scottature
| liquidi ed il vapore fuoriuscenti
possono essere molto caldi.
Anche alcune parti della macchina
si riscaldano fortemente.
Rispettare le seguenti avvertenze
di sicurezza per evitare ustioni e
scottature.

— Evitare il contatto dei liquidi e
dei vapori fuoriuscenti con la
pelle.

— Durante il funzionamento non
toccare gli ugelli dell‘erogatore.
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/\ Avvertenzal

Sicurezza generale

Rispettare le seguenti avvertenze

di sicurezza per evitare danni alle

persone e danni materiali.

— Durante il funzionamento della
macchina da caffé non mettere
le mani nel vano interno della
macchina.

— Tenere la macchina da caffé ed
il cavo di alimentazione lontani
dalla portata dei bambini al di
sotto degli 8 anni.

— L‘uso della presente macchina
da caffe e consentito ai bambini
al di sopra degli 8 anni come
anche a persone con ridotte
capacita psico-fisico-sensoriali
O COn esperienze e conoscenze
insufficienti, premesso che
queste persone vengano
attentamente sorvegliate o siano
state accuratamente istruite
sull‘'uso sicuro della macchina e
siano a conoscenza dei pericoli
risultanti.

— Ai bambini e vietato giocare con
la macchina da caffé. La pulizia
e la manutenzione sono proibite
ai bambini al di sotto degli
8 anni. | bambini al di sopra
degli 8 anni devono essere
sorvegliati per I‘'esecuzione della
pulizia e della manutenzione.

— Staccare la macchina da caffé
dall‘alimentazione elettrica se
rimane incustodita a lungo.
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Vaschetta raccogligoccia con 0, | L'apparecchio si
4 | lamiera tazze e serbatoio fondi Lampeggia | riscalda o € in corso
oltre all'indicazione di vaschetta l'erogazione di caffe
raccog“goccia piena Sostituire il filtro
. Siillumina | dell’acqua Melitta®
2 | Erogatore regolabile in altezza . ®
D Claris
3 | Tasto ON/OFF (1) Lampeggia E in corso la
o : sostituzione del filtro =
4 | Regolatore della quantita di caffé Riemoire il
, : Siillumina prre st
S | Tasto per erogazione caffé ©@ T 3 serbatoio dell'acqua.
) | Inserire il serbatoio
6 | Tasto per intensita caffé (¢) Lampeggia dell'acqua
7 | Serbatoio dell’acqua Svuotare la
8 | Contenitore del caffé in chicchi Siillumina | Vaschetta
raccogligoccia e il
9 | Tasto per erogazione vapore & @ serbatoio fondi
_ Inserire la vaschetta
10 | Display Lampeggia | raccogligoccia e il
® 44 | Valvola per I'erogazione del serbatoio fondi ®
vapore e dell’acqua calda 1 chicco: leggero
12 | Tubo del vaore Siillumina | 2 chicchi: normale
P 3 chicchi: forte
Coperchio destro (rimovibile, 0 Riempire il serbatoio
13 dietro regolazione del grado di chicchi; il lampeggio
macinazione, unita bollitore e Lampeggia | termina dopo la
targhetta identificativa) successiva

A colpo d’occhio

Figura A

Display

Siillumina

L'apparecchio &
pronto all'uso

erogazione di caffé

Siillumina

Pulire I'apparecchio

Lampeggia

Programma di pulizia
in corso

Siillumina

Decalcificare
I'apparecchio

Lampeggia

Programma di
decalcificazione in
COorso

Siillumina

Vapore pronto all’'uso

Lampeggia

Erogazione del
vapore o dell’acqua
calda in corso

7
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Prima del primo utilizzo

Note generali

+ Utilizzare solo acqua pura senza
anidride carbonica.

+ Stabilire la durezza dell’acqua impiegata
con la striscia reattiva in dotazione
ed impostare la durezza dell’acqua
(,Durezza e filtro dell’acqua®“, Pag.
74).

Nota per la prima messa in
funzione

Alla prima messa in funzione
I'apparecchio deve essere sfiatato.
L'apparecchio deve essere acceso solo
senza il filtro dell’acqua Melitta® Claris® e
con il serbatoio dellacqua completamente
pieno.

 Porre un recipiente sotto il tubo del
vapore 12.

* Premere il tasto @ per accendere
I'apparecchio. si accende sul display.

» Ruotare l'interruttore valvola 11 in senso
orario fino alla battuta. lampeggia sul
display. L'acqua fluisce nel recipiente.

* Quando si accende sul display,
ruotare l'interruttore valvola 11 in senso
antiorario fino alla battuta.

» L'apparecchio & pronto all'uso.

* Dopo la prima messa in funzione
inserire eventualmente il filtro dell’acqua
Melitta® Claris® (vedere Pag. 74).
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Messa in funzione
dell’apparecchio

Messa in funzione

A Avvertenza!

Pericolo di incendio e di

folgorazione elettrica a causa di una

tensione di rete errata, collegamenti

e cavo di rete errati o danneggiati

— Assicurarsi che la tensione di rete
corrisponda alla tensione riportata sulla
targhetta identificativa dell’apparecchio.
La targhetta identificativa si trova sul
lato destro dell’apparecchio dietro il
coperchio (Figura A, 13).

— Assicurarsi che la presa soddisfi le
norme in vigore in materia di sicurezza
elettrica. Nei casi dubbi rivolgersi a un
elettricista specializzato.

— Non utilizzare mai cavi di
rete danneggiati (isolamento
danneggiato, fili scoperti).

» Appoggiare I'apparecchio su una
superficie stabile, asciutta e piana con
spazio libero sufficiente (min. 10 cm) ai
lati.

* Inserire il cavo di rete in una presa
adatta.

* Rimuovere il coperchio del serbatoio
chicchi 8.

* Riempire il serbatoio chicchi con chicchi
caffé adatti.

» Applicare nuovamente il coperchio.

» Sollevare il coperchio del serbatoio
dellacqua 7 e togliere dallalto il
serbatoio dell’acqua dall’apparecchio.

» Riempire il serbatoio dell’acqua
con acqua di condotta fresca fino al
massimo alla demarcazione max.
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* Inserire il serbatoio dell’acqua
nell’apparecchio.

» Mettere un recipiente sotto I'erogatore 2.

« Premere il tasto ON/OFF (), per
accendere o spegnere I'apparecchio.
L'apparecchio effettua eventualmente un
risciacquo automatico.

Preparazione

» Riempire il serbatoio dell’'acqua con
acqua fresca tutti i giorni. Nel serbatoio
dell’acqua deve essere sempre presente
acqua sufficiente per il funzionamento
dell’apparecchio.

* Di preferenza, riempire il serbatoio
chicchi con miscele per espresso o per
macchine da caffé automatiche.

Non utilizzare chicchi glassati,
caramellizzati o trattati con altri additivi a
base di zucchero.

Regolazione della quantita
d’erogazione e dell’intensita
dell’aroma

* Ruotare il regolatore quantita caffe
4, per regolare in modo continuo la
quantita d’erogazione.
Regolatore completamente a sinistra =
30 ml per tazza
Regolatore completamente a destra =

220 ml per tazza

- Premere il tasto (#), finché & regolata
I'intensita delllaroma desiderata.
Lintensita dell’aroma viene indicata dai
chicchi nel display 10 (da @ = leggero

fino a = forte).
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Erogazione di caffé o espresso

Si possono erogare una o
contemporaneamente due tazze.

» Accendere 'apparecchio.

* Mettere una o due tazze sotto
I'erogatore.

* Preparazione di una tazza: premere il
tasto © & una volta.

* Preparazione di due tazze: premere il
tasto © [ due volte.

* Premere nuovamente il tasto per
interrompere I'erogazione di caffe.

Preparazione di schiuma di latte e
riscaldamento di latte e acqua

A Avvertenza!

Pericolo di ustioni e ustioni da
liquidi dovute al vapore e al tubo del
vapore molto caldi

— Non inserire mai la mano nel vapore che

viene erogato.

— Evitare il contatto diretto della pelle con
'acqua calda e il tubo del vapore molto
caldo.

— Non toccare mai il tubo del vapore
durante o subito dopo il suo utilizzo.

Con il tubo vapore & possibile preparare
la schiuma di latte, riscaldare il latte o
erogare acqua calda.

Preparazione di schiuma di latte

Se possibile, utilizzare latte freddo con un
elevato contenuto proteico.

* Accendere 'apparecchio.

 Spingere il manicotto esterno del tubo
vapore verso il basso in direzione della
freccia (Fig. K, 1).

* Premere il tasto 3, . @ lampeggia
mentre I'apparecchio si riscalda.
Terminato il riscaldamento si illumina

T
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» Riempire un recipiente al massimo per
un terzo con latte.

* Tenere un recipiente sotto il tubo del
vapore. La punta del tubo del vapore
deve essere immersa nel latte.

* Ruotare l'interruttore valvola 11 in senso
orario fino alla battuta. lampeggia.
Il vapore molto caldo monta il latte e
contemporaneamente lo riscalda.

» Ruotare l'interruttore valvola 11 in
senso antiorario fino alla battuta. La
schiumatura & terminata.

* Risciacquare il tubo vapore dopo ogni
utilizzo.

Riscaldamento del latte

» Accendere 'apparecchio.

» Spingere il manicotto esterno del tubo
vapore verso l'alto in direzione della
freccia (Fig. K, 2).

* Riempire un recipiente con latte.

* Tenere un recipiente sotto il tubo del
vapore. La punta del tubo del vapore
deve essere immersa nel latte.

- Premere il tasto &,. (1) lampeggia
mentre I'apparecchio si riscalda.
Terminato il riscaldamento si illumina
0

» Ruotare l'interruttore valvola 11 in senso
orario fino alla battuta. lampeggia. Il
vapore molto caldo riscalda il latte.

» Ruotare l'interruttore valvola 11 in
senso antiorario fino alla battuta. II
riscaldamento & terminato.

* Risciacquare il tubo vapore dopo ogni
utilizzo.

Risciacquo del tubo del vapore Il tubo
vapore andrebbe pulito ad intervalli
regolari (,Pulire il tubo del vapore®, Pag.
76).

» Accendere 'apparecchio.
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* Riempire a meta un recipiente con
acqua pulita.

» Tenere un recipiente sotto il tubo del
vapore. La punta del tubo del vapore
deve essere immersa nell’acqua.

« Premere il tasto . (1) lampeggia
mentre I'apparecchio si riscalda.
Terminato il riscaldamento si illumina
.

* Ruotare I'interruttore valvola 11 in
senso orario fino alla battuta. Chiudere
nuovamente I'interruttore valvola dopo
5 secondi. Il tubo vapore € risciacquato.

+ Attendere 30 secondi oppure premere
il tasto 5, per passare in modalita di
funzionamento normale.

Erogazione di acqua calda

Si possono erogare max. 150 ml di acqua
calda per procedura. Per erogare una
maggiore quantita di acqua calda, ripetere
la procedura.

* Accendere I'apparecchio.

» Spingere il manicotto esterno del tubo
vapore verso I'alto in direzione della
freccia (Fig. K, 2).

» Tenere un recipiente sotto il tubo del
vapore.

* Ruotare l'interruttore valvola 11 in senso
orario fino alla battuta. [§%] lampeggia.
L’acqua calda fluisce nel recipiente.

« Ruotare l'interruttore valvola 11 in senso
antiorario fino alla battuta.

Durezza e filtro dell’acqua

L'impostazione corretta della durezza
dell’acqua & importante affinché
I'apparecchio indichi correttamente se
deve essere decalcificato. L'impostazione
di fabbrica della durezza ¢ 4.

Dopo aver inserito un filtro dell’acqua
Melitta® Claris® viene impostato

automaticamente il grado di durezza 1.

20.04.2015 21:01:10 ‘ ‘


http://www.manualslib.com/

Downl oade% fr

om wWww.

Filtro dell’acqua Melitta® Claris®

Il filtro dell’acqua Melitta® Claris® filtra

il calcare e altre sostanze nocive
presenti nell'acqua. Il filtro dell’acqua
andrebbe sostituito ogni 2 mesi, al piu
ardi comunque, quando sul display
compare . Il filtro acqua & reperibile in
commercio nei negozi specializzati.

Inserimento del filtro dell'acqua
Durante I'intera procedura di sostituzione

lampeggia.

* Prima di inserirlo, mettere il filtro
dell’acqua per alcuni minuti in un
bicchiere con acqua di condotta.

» Spegnere I'apparecchio.

* Premere i tasti @ e @ per ca. 3
sgcondl e rilasciare. compare sul
display.

» Svuotare la vaschetta raccogligoccia ed
inserirla senza il serbatoio fondi. si
illumina.

* Togliere dall’alto il serbatoio dell’acqua 7
dall’apparecchio.

» Svuotare il serbatoio dell’acqua.

* Avvitare il filtro dell’'acqua sul filetto
presente sul fondo del serbatoio
dell'acqua.

* Riempire il serbatoio dell’acqua con
acqua di condotta fresca fino alla
demarcazione max.

* Inserire il serbatoio dell’acqua
nell’apparecchio. si illumina.

» Posizionare il serbatoio fondi sotto il
tubo del vapore 12.

» Ruotare l'interruttore valvola 11 in senso
orario fino alla battuta. lampeggia sul
display. L'acqua fluisce nel recipiente.

* Quando si accende sul display,
ruotare l'interruttore valvola 11 in senso
antiorario fino alla battuta.

» L'apparecchio & pronto all’'uso. @ e @
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si illuminano. La durezza dell’'acqua &
regolata su grado di durezza 1.
» Svuotare il serbatoio fondi e inserirlo.
Dopo l'inserimento del filtro dell’acqua,
durante il primo risciacquo I'acqua
puod essere torbida poiché dal filtro
€ uscito il carbone attivo in eccesso.
Successivamente 'acqua € nuovamente
pulita.

Impostazione della durezza
dell’acqua

L'apparecchio & fornito in dotazione
con una striscia reattiva per stabilire la
durezza dell’acqua.

» Con la striscia reattiva stabilire la
durezza dell’'acqua di condotta.

» Accendere 'apparecchio.

* Premere contemporaneamente i tasti
O e @ per piu di 2 secondi. @
lampeggia velocemente.

» Premere il tasto & [, per visualizzare
il menu per 'impostazione della durezza

dell’acqua. si illumina.

* Impostare la durezza dell’acqua

accertata premendo il tasto @ La
durezza dell’'acqua selezionata viene

indicata dai simboli dei chicchi[@]

Durezza °d °e °f
dell’acqua

1;@ 0-10 | 0-13 | 0-18
2;@ 10-15|13-19| 18-27
3; 15-20 | 19-25 | 27-36
4= >20 | >25 | >36
lampeggiante

* Premere il tasto @ per confermare la
selezione.
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Manutenzione e pulizia

/\ Avvertenzal!

— Prima della pulizia estragga la
spina.

— Non immerga mai I'apparecchio in
acqua.

— Non utilizzi pulitori a vapore.

Pulizia quotidiana

» Passare sull'esterno dell’apparecchio un
panno morbido e inumidito utilizzando
un detersivo per piatti disponibile in
commercio.

» Svuotare la vaschetta raccogligoccia.

» Svuotare il serbatoio fondi.

Pulire il tubo del vapore

+ Lasciare raffreddare il tubo del vapore.

* Pulire il tubo del vapore dall’esterno con
un panno inumidito.

« Svitare il tubo del vapore in direzione
della freccia (Fig. F).

* Estrarre I'ugello dal tubo del vapore
(Fig. G).
» Sciacquare accuratamente con

acqua tutti i componenti, utilizzando
eventualmente un detergente per piatti.

* Pulire 'ugello con un oggetto appuntito o
una spazzola (Fig. H).

» Spingere l'ugello nel tubo del vapore.

» Avvitare il tubo del vapore in direzione
contraria alla freccia (Fig. F).
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Pulizia dell’unita bollitore

Si raccomanda di pulire I'unita bollitore
settimanalmente.

» Spegnere 'apparecchio ed estrarre la
spina.
* Togliere il coperchio 13 verso destra.

* Premere e tenere premuto il pulsante
rosso sul manico dell’'unita bollitore
(Figura B, 1).

» Ruotare il manico in senso orario fino
alla battuta.

+ Estrarre I'unita bollitore dall’'apparecchio
prendendola per il manico.

» Sciacquare accuratamente da tutti i lati
I'unita bollitore con acqua pulita. L'area
in Figura D (freccia) deve essere priva di
resti di caffe.

» Sgocciolare I'unita bollitore.

* Rimuovere i resti di caffé
dall'apparecchio.

* Inserire I'unita bollitore nell’apparecchio,
premere e tenere premuto il pulsante
rosso (Figura B, 1) e ruotare il manico in
senso antiorario fino alla battuta.

* Inserire il coperchio finché si blocca in
posizione.

Programma di pulizia

Il programma di pulizia (durata di ca.

15 minuti) rimuove i resti ed i residui di
olio di caffé che non & possibile togliere
manualmente. Durante l'intera procedura
il simbolo per la pulizia lampeggia.

Il programma di pulizia andrebbe eseguito
ogni 2 mesi o dopo 200 tazze erogate,

al piu tardi comunque quando
lampeggia.
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Utilizzare solo pastiglie detergenti di

Melitta®.

» Spegnere I'apparecchio.

* Riempire il serbatoio dell’acqua
con acqua di condotta fino alla
demarcazione max.

* Inserire il serbatoio dell’acqua.

* Premere contemporaneamente i tasti
O e (1) per piu di 2 secondi.
lampeggia, @ si illumina.

» Svuotare la vaschetta raccogligoccia e |l
serbatoio fondi.

* Inserire la vaschetta raccogligoccia
senza il serbatoio fondi.

» Mettere il serbatoio fondi sotto
I'erogatore 2.

Fase di pulizia 1 (@):

Vengono effettuati due lavaggi. Se
si illumina, procedere come di seguito
illustrato:

* Rimuovere e pulire I'unita bollitore
(,Pulizia dell’'unita bollitore®, Pag. 76).

* Inserire la pastiglia detergente nell’'unita
bollitore (Figura C).

* Inserire I'unita bollitore (,Pulizia
dell’'unita bollitore®, Pag. 76).

Fase di pulizia 2 (¢ @]):

~ .. . .
Se si illumina, procedere come di
seguito illustrato:

* Riempire il serbatoio dell’acqua
con acqua di condotta fino alla
demarcazione max.

- Premere il tasto [, per continuare il
programma di pulizia (durata di ca. 5
minuti).
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Fase di pulizia 3
Se si illumina, procedere come di
seguito illustrato:

» Svuotare la vaschetta raccogligoccia e il
serbatoio fondi.

* Inserire la vaschetta raccogligoccia
senza il serbatoio fondi.

« Mettere il serbatoio fondi sotto
I'erogatore 2.

Fase di pulizia 4 , il chicco
centrale lampeggia):

* Il programma di pulizia riprende e dura
circa 5 minuti.

Se si illumina, procedere come di
seguito illustrato:

» Svuotare la vaschetta raccogligoccia e |l
serbatoio fondi ed inserirli normalmente
nell’apparecchio.

Il programma di pulizia & terminato.
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Programma di decalcificazione

A Avvertenza!

Pericolo di irritazioni della pelle
dovute al decalcificante

Rispettare le avvertenze di sicurezza
e le indicazioni sulle quantita riportate
sullimballaggio del decalcificatore.

Il programma di decalcificazione (durata
di ca. 30 minuti) rimuove i residui di
calcare all'interno dell'apparecchio.

Durante l'intera procedura il simbolo per la

decalcificazione lampeggia.

Il programma di decalcificazione
andrebbe eseguito ogni 3 mesi, al piu
tardi comunque quando si illumina
(,/mpostazione della durezza dell’acqua®,
Pag. 75).

Utilizzare solo Melitta® ANTI CALC.

» Spegnere I'apparecchio.

+ Tirare il tubo in dotazione per ca. 1 cm
oltre il tubo del vapore (Fig. J), per
evitare spruzzi di liquido.

* Posizionare il serbatoio fondi a destra,
accanto all’apparecchio. Il tubo deve
sporgere nel serbatoio fondi come
illustrato in Fig. J.

« Eventualmente rimuovere il filtro
dell'acqua (,Durezza e filtro dell’'acqua®“,
Pag. 74).

* Premere contemporaneamente i
, = .
tasti <~ e @ per ca. 3 secondi.

lampeggia, si !Ilumlna.
» Svuotare ed inserire nuovamente la

. . ~ .. .
vaschetta raccogligoccia. si illumina.

» Svuotare completamente il serbatoio
dell’acqua.

» Versare il decalcificatore nel serbatoio
dell’acqua n base alle indicazioni
riportate sull'imballaggio.

* Inserire il serbatoio dell’acqua.
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* Premere il tasto 3, per avviare il

programma di decalcificazione (durata di
ca. 15 minuti).

Se si illumina, procedere come di
seguito illustrato:

» Assicurarsi che il serbatoio fondi si trovi

sotto il tubo del vapore con il tubo.

Ruotare l'interruttore valvola 11 in senso
orario fino alla battuta. lampeggia.
L'acqua fluisce a intervalli nel serbatoio
fondi (durata di circa 10°minuti). Quindi

si illumina .
Svuotare la vaschetta raccogligoccia € il
serbatoio fondi.

Inserire nuovamente la vaschetta
raccogligoccia e riposizionare il
serbatoio fondi sotto il tubo del vapore.

Risciacquare accuratamente il serbatoio
dell’acqua con acqua pulita.

Riempire il serbatoio dell’acqua
con acqua di condotta fino alla
demarcazione max.

Inserire il serbatoio dell’acqua.

Premere il tasto f,, per continuare

il programma di decalcificazione.
lampeggia. L'acqua fluisce nel serbatoio
fondi.

Se [8Y si illumina, procedere come di
seguito illustrato:

» Ruotare l'interruttore valvola 11 in senso

antiorario fino alla battuta. L’'acqua
fluisce all'interno dell’'apparecchio nella
vaschetta raccogligoccia.

- Se si accende, svuotare la

vaschetta raccogligoccia e il serbatoio
fondi e reinserirli. Se si illumina,

il programma di decalcificazione &
terminato.

» Eventualmente inserire il filtro dell’acqua

(,Durezza e filtro dell’acqua“, Pag.
74).
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Ulteriori impostazioni

Modalita risparmio energia

L'apparecchio passa automaticamente
(a seconda dell'impostazione) nella
modalita risparmio energia dopo l'ultima
azione. L'impostazione di fabbrica
dell'apparecchio & 5 minuti [ |

* Accendere 'apparecchio.

* Premere contemporaneamente i tasti
O e @ finché lampegagia.

* Preme il tasto @ (& due volte. si
illumina.

- Premere il tasto (), finché & regolato
uno dei quattro tempi. Il tempo viene
indicato dai chicchi nel display 9.

* Premere il tasto @ finché é regolato
uno dei quattro tempi di spegnimento.
Il tempo viene indicato dai chicchi nel

display 9.
Display Tempo
30 minuti
@ (impostazione di
fabbrica)
lampeggiante 8 ore

* Premere il tasto @ per confermare

I'impostazione.

Temperatura di ebollizione

La regolazione di fabbrica per la
temperatura di ebollizione ¢ livello 2

(media[® @)
» Accendere 'apparecchio.
* Premere contemporaneamente i tasti

Display Tempo
5 minuti
@ (impostazione di
fabbrica)
@ 15 minuti
30 minuti
m lampeggiante spento

* Premere il tasto @ per confermare
'impostazione.

Funzione Auto OFF

L'apparecchio si spegne automaticamente

(a seconda dell'impostazione) dopo
I'ultima azione. L'impostazione di fabbrica
dell'apparecchio & 30 minuti [@].

» Accendere 'apparecchio.

* Premere contemporaneamente i tasti
O e @ finché lampeggia.

* Premere il tasto © ([ tre volte. si
illumina.
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O e @ finché lampeggia.
 Premere il tasto O (©» quattro volte.

si illumina.

* Premere il tasto @ finché é regolata
una delle tre temperature di ebollizione.
La temperatura viene indicata dai

chicchi nel display 9 (da @

a = alta).

= bassa fino

* Premere il tasto @ per confermare

'impostazione.
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Regolazione del grado di
macinazione

Il grado di macinazione é stato regolato
prima della fornitura. Consigliamo pertanto
di regolarlo solo dopo aver preparato circa
1000 caffé (ca. 1 anno).

Regolare il grado di macinazione subito
dopo l'avvio di un’erogazione di caffe e
solo mentre la macina € in funzione.

* Togliere il coperchio 13 verso destra.
 Avviare I'erogazione di caffé.

+ Portare la leva (Figura E) nella posizione
desiderata (da sinistra = fine a destra =
grossa).

* Inserire il coperchio e ruotarlo a sinistra
finché si blocca in posizione.

Trasporto, magazzinaggio e
smaltimento

Sfiato

A Avvertenza!

Pericolo di ustioni e ustioni da

liquidi dovute al vapore e al tubo del

vapore molto caldi

— Non toccare mai il tubo del vapore
durante o subito dopo il suo utilizzo.

L'apparecchio andrebbe sfiatato sen non
¢ stato utilizzato per un lungo periodo

di tempo oppure € stato trasportato. In
questo modo I'apparecchio & protetto dai
danni causati dal gelo.

» Eventualmente rimuovere il filtro
dell'acqua (,Durezza e filtro dell’'acqua®“,
Pag. 74) e conservare al fresco in un
bicchiere con acqua di condotta.

» Accendere 'apparecchio.

* Premere contemporaneamente i tasti
@@ e (1) per ca. 2 secondi.
lampeggia, quindi si illumina .
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 Togliere dall'alto il serbatoio dell’acqua 7
dall’apparecchio. 8% si illumina.

* Porre un recipiente sotto il tubo del
vapore 12.

» Ruotare l'interruttore valvola 11 in senso
orario fino alla battuta. lampeggia.
L'acqua fluisce dal tubo del vapore nel
recipiente; fuoriesce vapore.

* Quando non fuoriesce piu vapore:
ruotare I'interruttore valvola 11 in senso
antiorario fino alla battuta.

* Inserire il serbatoio dell’acqua
nell’apparecchio.

Trasporto

« Sfiatare I'apparecchio.

» Svuotare e pulire la vaschetta
raccogligoccia e il serbatoio fondi.

» Svuotare il serbatoio dell’'acqua e
il serbatoio chicchi. Se necessario,
aspirare i chicchi rimasti sul fondo.

+ ,Pulizia dell’'unita bollitore®, Pag. 76.

* Per quanto possibile, trasportare
I'apparecchio nell'imballaggio originale,
compreso il materiale espanso rigido.

Smaltimento

Il presente apparecchio & contrassegnato
ai sensi della direttiva europea 2002/96/
CE in materia di rifiuti da apparecchiature
elettriche ed

elettroniche RAEE (waste electrical and
electronic equipment WEEE). La direttiva
definisce il quadro normativo per un ritiro
e recupero nell’intera Unione Europea
dei rifiuti di apparecchiature elettriche

ed elettroniche. Consultare il rivenditore
specializzato per conoscere le attuali
modalita di smaltimento.
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Eliminazione dei guasti

Guasto

Causa

Rimedio

Il caffé fluisce solo a gocce.

Grado di macinazione troppo
fine.

Regolare il grado di macinazione piu
grosso.

Pulire I'unita bollitore.

Eventualmente eseguire il programma
di decalcificazione o di pulizia.

Il caffe non fluisce.

Serbatoio dell’acqua non
riempito o non inserito
correttamente.

Riempire il serbatoio dell’acqua
facendo attenzione che sia
posizionato correttamente.

Unita bollitore otturata.

Pulire I'unita bollitore.

La macina non funziona.

| chicchi non cadono nella
macina.

Dare dei colpetti al serbatoio chicchi.

Corpi estranei nella macina.

Contattare I'assistenza telefonica.

Forte rumore proveniente
dalla macina.

Corpi estranei nella macina.

Contattare I'assistenza telefonica.

| simboli dei chicchi [ @ |
lampeggiano, sebbene il
serbatoio chicchi sia pieno.

Chicchi non sufficientemente
macinati nella camera bollitore.

Premere il tasto O T o il tasto @

T

Il simbolo | &
senza motivo.

si illumina

Nei tubi interni dell’apparecchio
si trova aria.

Ruotare l'interruttore valvola 11 in
senso orario fino alla battuta finché
dall'apparecchio fluisce acqua.
Eventualmente pulire I'unita bollitore.

Il processo di pulizia e di
decalcificazione ¢ stato
interrotto.

L'alimentazione di corrente
e stata interrotta, p. es.

a causa di una caduta
dell'alimentazione.

L'apparecchio esegue
automaticamente un programma
di pulizia. Rispettare le istruzioni
dell'apparecchio.

Mentre si schiuma, si forma
troppo poca schiuma di latte.

L'ugello del tubo del vapore si
trova in posizione errata.

Regolare la posizione corretta.

L'ugello del tubo del vapore e
sporco.

Pulire l'ugello.

Dopo la rimozione non si
riesce piu a inserire l'unita
bollitore.

L'unita bollitore non & bloccata
correttamente.

Verificare se il manico per il
bloccaggio dell’'unita bollitore &
bloccato correttamente in posizione.

L’azionamento non € in
posizione corretta.

Spegnere e riaccendere
'apparecchio. Premere
contemporaneamente i tasti
OTre ﬁ, per pitl di 2 secondi.
L’azionamento raggiunte la sua
posizione. Reinserire quindi 'unita
bollitore e verificare il corretto
bloccaggio.

Il simbolo per la pulizia e

il simbolo

pronto lampeggiano
alternativamente.

L’unita bollitore manca o non &
inserita correttamente.

Inserire correttamente I'unita bollitore.

La camera bollitore & riempita
eccessivamente.

Spegnere e riaccendere
I'apparecchio con il tasto ON/OFF
@ (eventualmente ripetere), fino a
quando viene visualizzata la modalita
pronto.

Lampeggio continuo di tutti i
tasti di comando.

Errore di sistema.

Spegnere e accendere I'apparecchio
con il tasto ON/OFF @; in caso
d’insuccesso inviare 'apparecchio
all'assistenza.
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Sikkerhedsinformationer

Laes betjeningsvejledningen
opmarksomt igennem, og folg
den.

Maskinen er beregnet til
husholdningsbrug og ikke til
erhvervsmaessig brug.

Enhver anden brug galder
som ikke korrekt brug og kan
medfare person- og materielle
skader.

Melitta® overtager intet ansvar
for skader, som opstar ved ikke
korrekt brug af apparatet.

3

Apparatet svarer til felgende
europaiske direktiver:

— 2006/ 95/ EF (Lavspanding),

— 2004 /108 / EF (Elektromagnetisk
kompatibilitet),

— 2011/ 65/ EF (RoHS),

— 2009 /125 | EF (Miljevenligt design af
energirelaterede produkter).

Apparatet er bygget iht. den aktuelle
tekniske standard. Alligevel er der
resterende farer.

For at undga farer, skal
sikkerhedsreglerne overholdes.

Melitta® overtager intet ansvar
for skader, som opstar pga.
tilsidesaettelsen af sikkerhedsregler.
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/\ Advarsel!

Fare gennem elektrisk strom
Hvis apparatet eller netkablet er
beskadiget, er der livsfare gennem
stremstad.

Overhold de efterfalgende

sikkerhedsregler, for at undga risici

gennem elektrisk strgm:

— Brug aldrig beskadigede
netkabler.

— Et beskadiget netkabel ma
udelukkende udskiftes af
producenten, dens kundeservice
eller en lignende kvalificeret
person.

— Abn aldrig fast forskruede
afdeekninger pa apparatets
kabinet.

— Apparatet ma kun anvendes,
hvis det er i teknisk fejlfri
tilstand.

— Et defekt apparat ma
udelukkende repareres af et
autoriseret veerksted. Reparer
aldrig apparatet selv.

— Foretag ingen aendringer pa
apparatet, dens komponenter
eller tilbehgr.

— Dyp apparatet ikke ned i vand.
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Risiko for forbrandinger og
skoldninger

Udtreedende veesker og dampe
kan veere meget varme.

Nogle dele pa apparatet bliver
ligeledes meget varme.
Overhold de efterfglgende
sikkerhedsregler, for at undga
forbreendinger og skoldninger:
— Undgéa hudkontakt med

udtraedende veesker og dampe.

— Ror aldrig dyserne pa udlgbet
under driften.
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Generel sikkerhed

Overhold de efterfglgende

sikkerhedsregler, for at undga

person- og materielle skader:

— Aben aldrig apparatet under
brygning.

— Apparat og netkabel skal holdes
veek fra bgrn under 8 ar.

— Dette apparat kan anvendes
af personer over 8 ar samt af
personer med nedsatte fysiske,
sensoriske og mentale evner
eller uden erfaring og viden,
hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i sikker brug
af apparatet og forstar de deraf
resulterende farer.

— Bgrn ma ikke lege med
apparatet. Renggring og
brugerservice ma ikke udfgres
af barn under 8 ar. Barn over 8
ar skal veere under opsyn ved
rengaring og brugerservice.

— Tag apparatet fra
stremforsyningen, hvis det er
uden opsyn i lzengere tid.
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Kort oversigt Display
Fig. A lyser Maskinen er driftsklar.
- Maskinen varmer op
Drypskal med kopplade og grums- © blinker | eller kaffebrygning
1 | beholder samt indikator for fuld aktiv.
drypskal Udskift Melitta®
L skift Melitta
2 | Hojdejusterbart udigb 0 lyser Claris®-vandfilter.
3 | Teend/sluk-knap (1) blinker Filterudskiftning aktiv
4 | Kaffemaengderegulator =1/| lyser Fyld vandbeholderen.
é :
5 | Knap til kaffebrygning © @ blinker Iseet vandbeholderen.
. Tom drypskal og
6 | Knap til kaffestyrke (@ @ lyser grumsbeholder.
7 Vandbeholder blinker St drypskélen 0g
8 | Bennebeholder grumsbeholderen i.
9 . . - 1 bgnne: mild
Knap til dampfunktion - lyser 2 bgnner: normal
10 | Display 0 3 banner: steerk.
@ 11 | Ventil til damp- og varmt vand Fyld bennebeholde- @
12 | Damprer blinker ren, blink stopper efter
naeste kaffebrygning.
Hgjre afdaekning (aftagelig, bag | R Ki
13 | denne findes malegradsjustering, | YSer enger maskinen.
bryggeenhed og typeskilt) |o| blinker Integreret renggrings-

program karer

lyser Afkalk maskinen.

o]

Integreret afkalknings-

blinker
program karer

lyser Damp standby

E(\* . Tilberedning af damp-

blinker .

og varmt vand aktiv
84
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For den forste brug

Generelle anvisninger

* Anvend kun rent vand uden kulsyre.

» Méal det anvendte vands hardhed med
den vedlagte teststrimmel, og indstil
vandhardheden (,Vandhardhed og
-filter®, side 87).

Information vedrerende forste
ibrugtagning

| forbindelse med den farste ibrugtagning
skal maskinen udluftes. Der méa her

kun teendes for maskinen uden Melitta®
Claris®-vandfilter og med helt fyldt
vandbeholder.

+ Stil en beholder under dampraret 12.

« Tryk pa knappen (|) for at teende for
maskinen. lyser pa displayet.

* Drej ventilkontakten 11 med uret indtil
stop. blinker pa displayet. Der lgber
vand ned i beholderen.

* Nar lyser pa displayet, skal
ventilkontakten 11 drejes mod uret indtil
stop.

« Maskinen er driftsklar.

+ Efter den fgrste ibrugtagning skal
Melitta® Claris®-vandfilteret i givet fald
seettes i (se side 88).
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Ibrugtagning af maskinen
Ibrugtagning
A Advarsel!

Brandfare og fare for et elektrisk
sted pga. forkert netspanding,
forkerte eller beskadigede
tilslutninger eller netkabler
— Kontrollér, at netspaendingen stemmer
overens med den spaending, der
er anfgrt pa maskinens typeskilt.

Typeskiltet befinder sig pa hgjre side af

maskinen bag afdeekningen (fig. A, 13).
— Kontrollér, at stikdasen svarer til de

geeldende standarder for elektrisk

sikkerhed. Hvis du er i tvivl, bedes du
henvende dig til en el-installatgr.

— Anvend aldrig beskadigede netkabler
(beskadiget isolering, trade uden
isolering).

+ Opstil maskinen pa en stabil, tar og plan
flade med tilstreekkelig fri plads (mindst
10 cm) til siderne.

» Saet netkablet i en egnet stikdase.
 Tag laget pa bannebeholderen 8 af.

* Fyld bgnnebeholderen med egnede
kaffebgnner.

+ Seet laget pa igen.

* Vip laget pa vandbeholderen 7 op, og
treek vandbeholderen op af maskinen.

* Fyld vandbeholderen med rent vand
fra hanen indtil maksimalt op til max.-
markeringen.

+ Saet vandbeholderen i maskinen.
« Stil en beholder under udlgbet 2.

« Tryk pé teend/sluk-knappen (|) for
at teende eller slukke for maskinen.

Maskinen udfarer evt. en automatisk
skylning.
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Tilberedning

* Fyld rent vand i vandbeholderen hver
dag. Der skal altid veere tilstraekkeligt
vand i vandbeholderen til brugen af
maskinen.

* Fyld fortrinsvist
espressobgnneblandinger eller
banneblandinger til fuldautomatiske
maskiner i bgnnebeholderen.
Anvend ikke kaffeb@nner, der er
glaserede, karamelliserede eller
behandlet med andre sukkerholdige
tilseetninger.

Indstilling af bryggemangde og

styrke

* Drej pa kaffemaengderegulatoren 4 for at
indstille bryggemaengden trinlgst.
Regulator helt til venstre = 30 ml pr. kop
Regulator helt til hgjre = 220 ml pr. kop.

* Tryk pa knappen @ indtil den gnskede
styrke er indstillet. Styrken vises med
banner pa displayet 10 (fra @ = mild til

= steerk).

Brygning af kaffe eller espresso

Der kan brygges en enkelt eller to kopper
samtidigt.

» Teend for maskinen.

« Stil en eller to kopper under udlgbet.

* Tilberedning af én kop: Tryk pa knappen
O @ en gang.

* Tilberedning af to kopper: Tryk pa
knappen @ & to gange.

* Tryk pa knappen igen for at afbryde
kaffebrygningen.
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Tilberedning af malkeskum og
opvarmning af maelk og vand

A Advarsel!

Der er fare for forbreending- og

skoldning pga. varm damp og det

varme damprgr

— Grib aldrig ind i den udstremmende
damp.

— Undga direkte hudkontakt med vamrt
vand og det varme damprar.

— Bergr aldrig dampraret under eller
umiddelbart efter brugen.

Med damprgret kan der tilberedes
meaelkeskum og opvarmes meelk eller
varmt vand.

Tilberedning af maelkeskum

Anvend kold maelk med et hgijt

proteinindhold, hvis det er muligt.

» Teend for maskinen.

» Skub damprgrets udvendige del nedad i
pilens retning (fig. K, 1).

« Tryk pa knappen f,. (1) blinker,
mens maskinen varmer op. Efter
opvarmningen lyser [,

* Fyld en beholder maksimalt en tredjedel
op med maelk.

* Hold beholderen under dampraret.
Spidsen af damprgret skal befinde sig
nede i maelken.

* Drej ventilkontakten 11 med uret
indtil stop. [§%] blinker. Varm damp
opskummer meelken og opvarmer den.

* Drej ventilkontakten 11 mod uret indtil
stop. Opskumningen er afsluttet.

» Skyl damprgret efter hver brug.
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Opvarmning af maelk
» Teend for maskinen.

» Skub damprgrets udvendige del opad i
pilens retning (fig. K, 2).

* Fyld en beholder med meelk.

* Hold beholderen under dampraret.
Spidsen af damprgret skal befinde sig
nede i maelken.

« Tryk pa knappen &,. (D blinker,
mens maskinen varmer op. Efter
opvarmningen lyser .

* Drej ventilkontakten 11 med uret indtil
stop. [§%] blinker. Varm damp opvarmer

maelken.

* Drej ventilkontakten 11 mod uret indtil
stop. Opvarmningen er afsluttet.

» Skyl damprgret efter hver brug.

Skylning af dampreoret

Damprgret skal rengares med
regelmaessige mellemrum (,Rengering af
damprgr®, side 88).

» Teend for maskinen.

* Fyld en beholder halvt med rent vand.

* Hold beholderen under damprgret.
Spidsen af dampraret skal befinde sig
nede i vandet.

« Tryk pa knappen £,. (1) blinker,
mens maskinen varmer op. Efter
opvarmningen lyser .

* Drej ventilkontakten 11 med uret indtil
stop. Luk ventilkontakten igen efter
5 sekunder. Damprgret er skyllet.

» Vent 30 sekunder, eller tryk pa knappen
£, for at skifte tilbage til den normale
funktion.
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Opvarmning af varmt vand

Der kan maksimalt opvarmes 150 ml
varmt vand pr. procedure. For at opvarme
en stgrre maengde varmt vand skal
proceduren gentages.

» Teend for maskinen.

» Skub damprgrets udvendige del opad i
pilens retning (fig. K, 2).

* Hold en beholder under dampraret.

* Drej ventilkontakten 11 med uret indtil
stop. [§%| blinker. Der Igber varmt vand
ned i beholderen.

* Drej ventilkontakten 11 mod uret indtil
stop.

Vandhardhed og -filter

Den rigtige indstilling af vandhardheden er
vigtig, for at maskinen rettidigt indikerer,

at den skal afkalkes. Fra fabrikken er der
indstillet vandhardhed 4.

Nar der er sat et Melitta® Claris®-vandfilter
i, indstilles hardhedsgrad 1 automatisk.

Melitta® Claris®-vandfilter

Melitta® Claris®-vandfilteret filtrerer
vandet for kalk og andre skadelige stoffer.
Vandfilteret skal udskiftes hver 2. maned,

dog senest, nar vises pa displayet.
Vandfilteret fas hos en specialforhandler.

Isaetning af vandfilter

Under hele udskiftningen blinker .

« Stil vandfilteret i et glas med vand fra
hanen i nogle minutter, far det saettes i.

 Sluk for maskinen.

* Tryk pa knapperne @ og Dica.3

sekunder, og slip dem. [[&] vises pa
displayet.

* Tem drypskalen, og szt den i uden
grumsbeholderen. lyser.
* Traek vandbeholderen 7 op af maskinen.
* Tem vandbeholderen.
87
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+ Skru vandfilteret i gevindet i bunden af
vandbeholderen.

» Fyld vandbeholderen op til max.-
markeringen med rent vand fra hanen.

» Saet vandbeholderen i maskinen.
lyser.

+ Stil grumsbeholderen under
damprgret 12.

* Drej ventilkontakten 11 med uret indtil
stop. blinker pa displayet. Der Igber
vand ned i beholderen.

- Nar[8Y] lyser pa displayet, skal
ventilkontakten 11 drejes mod uret indtil
stop.

* Maskinen er driftsklar. @ og @
lyser. Vandhardheden er indstillet pa
hardhedsgrad 1.

* Tem grumsbeholderen, og seet den i.

Nar vandfilteret er sat i, kan vandet
veere uklart under den fgrste skylning,
da overskydende aktivt kul skylles ud af
filteret. Derefter er vandet igen klart.

Indstilling af vandhardhed

Maskinen er vedlagt en teststrimmel til
maling af vandhardheden.

« Mal hardheden af vandet fra hanen med
teststrimlen.

» Taend for maskinen.

* Tryk pa knapperne & {© og O)
samtidigt i mere end 2 sekunder. O
blinker hurtigt.

* Tryk pa knappen O (& for at fa vist
menuen til indstilling af vandhardheden.
Iil lyser.

* |Indstil den malte vandhardhed ved

at trykke pa knappen (@), Den valgte
vandhardhed vises med bgnnesymbolet

(0]

Vandhardhed °d °e °f

1;@ 0-10 | 0-13 | 0-18

2:[¢ 0] 10-15|13-19| 18-27

3: 15-20 | 19-25 | 27-36

4:b|inker >20 | >25 | >36

* Tryk pa knappen (D for at bekreefte
valget.

Pleje og renggaring

/\ Advarsel!

— Treek netstikket ud inden renggring.

— Nedseenk aldrig maskinen i vand.

— Der ma ikke anvendes en
damprenser.

Daglig rengering

» Tgr maskinen af udenpa med en
blad, fugtig klud og et almindeligt
opvaskemiddel.

* Tgm drypskalen.
* Tem grumsbeholderen.

Renggring af dampror

* Lad dampraret kale af.

* Tegr damprgret af udvendigt med en
fugtig klud.

» Skru dampreret af i pilens retning
(fig. F).

* Traek dysen ud af dampreret (fig. G).

+ Skyl alle dele grundigt af med vand og
evt. opvaskemiddel.

* Rengar dysen med en spids genstand
eller en barste (fig. H).

88
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» Skub dysen ind i damprgret.
» Skru damprgret i mod pilens retning
(fig. F).
Renggring af bryggeenhed
Det anbefales at renggre bryggeenheden
ugentligt.
+ Sluk for maskinen, og traek netstikket ud.
 Treek afdaekningen 13 af mod hgjre.

 Tryk pa den rgde knap pa
bryggeenhedens greb (fig. B, 1), og hold
den inde.

* Drej grebet med uret indtil stop.

» Traek bryggeenheden ud af maskinen i
grebet.

» Skyl bryggeenheden grundigt af fra alle
sider med rent vand. Omréadet i fig. D
(pil) skal veere fri for kafferester.

» Lad bryggeenheden dryppe af.
* Fjern kafferester fra maskinen.

» Saet bryggeenheden i maskinen, tryk pa
den ragde knap (fig. B, 1), og hold den
inde, og drej grebet mod uret indtil stop.

» Seet afdaekningen i, indtil den gar i hak.

Integreret rengeringsprogram

Det integrerede renggringsprogram
(varighed ca. 15 minutter) fjerner rester
og kaffeolierester, som ikke kan fiernes
manuelt. Under hele renggringen blinker
renggringssymbolet .
Renggringsprogrammet skal udfares hver
2. maned eller efter 200 bryggede kopper,
dog senest, nar blinker.

Anvend kun renggringstabs fra Melitta®.
+ Sluk for maskinen.

* Fyld vandbeholderen op til max.-
markeringen med vand fra hanen.

» Saet vandbeholderen i.

* Tryk pa knapperne @ (T og O)
samtidigt i mere end 2 sekunder.
blinker, lyser.

» Tem drypskal og grumsbeholder.

» Saet drypskalen i uden
grumsbeholderen.

« Stil grumsbeholderen under udigb 2.

Renggringsfase 1 (@)

Der gennemfares to skylninger. Ga frem

pa felgende méade, nar @ lyser:

» Tag bryggeenheden ud, og renggr den
(,Renggring af bryggeenhed®, side
89).

» Laeg en renggringstab i bryggeenheden
(fig. C).

» Seet bryggeenheden i (,Rengering af
bryggeenhed®, side 89).

Renggringsfase 2 (¢ @ ):
Ga frem pa felgende made, nar lyser:

* Fyld vandbeholderen op til max.-
markeringen med vand fra hanen.

* Tryk pa knappen f,', for at fortseette
med renggringsprogrammet (varighed
ca. 5 minutter).

Renggaringsfase 3 :
G4 frem pa folgende made, nar lyser:
» Tem drypskal og grumsbeholder.

» Saet drypskalen i uden
grumsbeholderen.

« Stil grumsbeholderen under udigb 2.

Rengaringsfase 4 (| 6 € @ | den
midterste bgnne blinker):

» Renggringsprogrammet fortsaettes igen
og varer ca. 5 minutter.

G4 frem pa folgende made, nar lyser:

* Tgm drypskalen og grumsbeholderen,
og seet dem normalt ind i maskinen.

Renggringsprogrammet er afsluttet.

89
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Integreret afkalkningsprogram Ga frem pa falgende made, nar lyser:

» Sorg for, at grumsbeholderen befinder

A Advarsel!

Fare for hudirritation pga.
afkalkningsmiddel

Veer opmeerksom pa
sikkerhedsinformationer

og meengdeangivelser pa
afkalkningsmidlets emballage.

Det integrerede afkalkningsprogram
(varighed ca. 30 minutter) fierner
kalkrester inde i maskinen. Under hele
afkalkningen blinker afkalkningssymbolet

Kl

Afkalkningsprogrammet skal udfgres
hver 3. maned, dog senest, nér lyser
(,Indstilling af vandhardhed®, side 88).

Anvend kun Melitta® ANTI CALC.
« Sluk for maskinen.

sig under damprgret med slangen.

Drej ventilkontakten 11 med uret indtil
stop. [§% blinker. Der Igber vand ned i
grumsbeholderen i intervaller (varighed

ca. 10 minutter). Derefter lyser .
Tem drypskal og grumsbeholder.

Seet drypskalen i igen, og stil igen
grumsbeholderen under damprgret.

Skyl vandbeholderen grundigt med rent
vand.

Fyld vandbeholderen op til max.-
markeringen med vand fra hanen.

Saet vandbeholderen i.
Tryk pa knappen 5 for at fortsaette

med afkalkningsprogrammet. blinker.

Der Igber vand ned i grumsbeholderen.

Ga frem pa felgende made, nar [§%] lyser:

* Drej ventilkontakten 11 mod uret indtil @
stop. Der Igber vand ned i drypskalen
inde i maskinen.

* Nar [Z’J lyser, skal drypskalen
og grumsbeholderen tsmmes og
saettes i igen. Nar lyser, er
afkalkningsprogrammet afsluttet.

@ » Treek den vedlagte slange ca. 1 cm over
dampreret (fig. J) for at undga, at der
sprgjter veeske ud.

« Stil grumsbeholderen til hgjre for
maskinen. Slangen skal stikke ned i
grumsbeholderen som vist pa fig. J.

* Fjern i givet fald vandfilteret
(-Vandhardhed og -filter”, side 87).

« Tryk pa knapperne & og (1) samtidigt i
ca. 3 sekunder. blinker, lyser.

* Tem drypskalen, og saet den i igen. Yy
lyser.

* Tem vandbeholderen fuldsteendigt.

* Fyld afkalkningsmiddel i vandbeholderen
i henhold til anvisningerne pa
emballagen.

» Seeti givet fald vandfilteret i
(,Vandhardhed og -filter®, side 87).

» Saet vandbeholderen i.

* Tryk pa knappen 3, for at starte
afkalkningsprogrammet (varighed ca. 15
minutter).

90
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Yderligere indstillinger

Energisparemodus

Maskinen skifter automatisk (afhaengigt
af indstillingen) til energisparemodus
efter den sidste aktion. Fra fabrikken er
maskinen indstillet pa 5 minutter @

» Teend for maskinen.

* Tryk pa knapperne ©@ @ og @
samtidigt, indtil (D] blinker.

* Tryk pa knappen @ @ to gange.
lyser.

* Tryk pa knappen @ indtil en af de
fire tider er indstillet. Tiden vises med
bgnnner pa displayet 9.

Display Tid
5 minutter
@ (fabriksindstilling)
@ 15 minutter
30 minutter

blinker Fra

* Tryk pa knappen (D for at bekreefte
indstillingen.

Auto-OFF funktion

Maskinen slukker automatisk (afhaengigt
af indstillingen) efter den sidste aktion.
Fra fabrikken er maskinen indstillet pa 30
minutter @

» Teend for maskinen.

* Tryk pa knapperne ©@ @ og @
samtidigt, indtil [(D] blinker.

 Tryk pa knappen ©@ (T tre gange.
lyser.

* Tryk pa knappen @ indtil en af de fire

slukketider er indstillet. Tiden vises med
bgnner pa displayet 9.
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Display Tid
30 minutter
@ (fabriksindstilling)
Iﬂl 2 timer
8 timer

blinker

* Tryk pa knappen (D for at bekreefte
indstillingen.

Bryggetemperatur

Fra fabrikken er bryggetemperaturen

indstillet pa trin 2 (middel | ® @ ).

» Teend for maskinen.

* Tryk pa knapperne © (& og @
samtidigt, indtil [(D)] blinker.

* Tryk pa knappen ©@ & fire gange.
lyser.

* Tryk pa knappen @ indtil en af de
tre bryggetemperaturer er indstillet.
Temperaturen vises med bgnner pa

displayet 9 (fra [#] = lav til =

hgj).

* Tryk pa knappen (D for at bekreefte
indstillingen.
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Indstilling af malegrad

Malegraden er indstillet fgr
leveringen. Vi anbefaler derfor farst
at justere malegraden efter ca. 1000
kaffetilberedninger (ca. 1 ar).

Indstil malegraden umiddelbart efter
starten af en kaffebrygning og kun, mens
mgllen kgrer.

 Traek afdaekningen 13 af mod hgjre.
+ Start en kaffebrygning.

« Stil handtaget (fig. E) i en gnsket
position (venstre = fin til hgjre = grov).

» Saet afdaekningen i, og drej den mod
venstre, indtil den gar i hak.

Transport, opbevaring og
bortskaffelse

Uddampning
A Advarsel!

Der er fare for forbreending- og

skoldning pga. varm damp og det

varme dampregr

— Bergr aldrig dampraret under eller
umiddelbart efter brugen.

Maskinen skal uddampes, hvis den ikke

anvendes i laengere tid eller transporteres.

P& den made er maskinen beskyttet mod
frostskader.

* Fjern i givet fald vandfilteret
(-Vandhardhed og -filter”, side 87), og
opbevar det kgligt i et glas med vand fra
hanen.

» Teend for maskinen.

* Tryk pa knapperne & {© og ®
samtidigt i ca. 2 sekunder. blinker,
derefter lyser .

» Traek vandbeholderen 7 op af maskinen.

lyser.

+ Stil en beholder under dampraret 12.
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* Drej ventilkontakten 11 med uret indtil
stop. blinker. Der lgber vand ud
af damprgret ned i beholderen, der
kommer damp ud.

* Nar der ikke mere kommer damp ud:
Drej ventilkontakten 11 mod uret indtil
stop.

« Saet vandbeholderen i maskinen.

Transport

* Uddamp maskinen.

* Tgm og renger drypskal og
grumsbeholder.

* Tem vandbeholderen og
bannebeholderen. Sug evt. bgnner, der
sidder i bunden, ud.

» ,Renggring af bryggeenhed®, side 89.

* Transporter sa vidt muligt maskinen i
den originale emballage inklusive hardt
polystyrenskum.

Bortskaffelse

Denne maskine er meerket i henhold til det
europaeiske direktiv 2002/96/EF om affald
af elektrisk og elektronisk udstyr

(waste electrical and electronic

equipment WEEE). Direktivet forskriver
rammerne for en tilbagetagelse og
genanvendelse af brugt udstyr, der geelder
inden for hele EU. Fa& informationer

om aktuelle bortskaffelsesveje hos
specialforhandleren.
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Afhjalpning af fejl

Fejl Arsag Foranstaltning
Indstil malegraden grovere.
Kaffen kommer kun ) Renggr bryggeenheden.
drabevist. Malegrad for fin. Udfer evt. afkalknings- eller
renggringsprogram.

Kaffen kommer ikke.

Vandbeholder er tom eller er
sat forkert i.

Fyld vandbeholderen, og kontroller,
at den sidder rigtigt.

Bryggeenhed tilstoppet.

Renggr bryggeenheden.

Kveernen maler ikke.

Bannerne falder ikke ned i
kveernen.

Bank forsigtigt pa
bgnnerbeholderen.

Fremmedlegemer i kvaernen

Kontakt hotline.

Stgj fra kveernen

Fremmedlegemer i kvaernen

Kontakt hotline.

Bannesymboler IEI blinker,
selv om bgnnebeholderen
er fuld.

For lidt malede bgnner i
bryggekammeret.

Tryk pa knappen O I eller
knappen (o).

Symbolet lyser uden

grund.

Der er luft i ledningerne inde i
maskinen.

Drej ventilkontakten 11 med uret
indtil stop, indtil der lgber vand ud
af maskinen.

Renggar eventuelt bryggeenheden.

Rengearings- hhv.
afkalkningsprocessen blev
afbrudt.

Strgmitilfgrslen blev afbrudt,
f.eks. pa grund af et
strgmsvigt.

Maskinen udferer selv et
skylleprogram. Fglg her maskinens
anvisninger.

For lidt maelkeskum ved
opskumningen.

Damprgrets dyse stari en
forkert position.

Indstil den korrekte position.

Damprgrets dyse er
tilsmudset.

Rengear dysen.

Bryggeenheden kan ikke
saettes ind igen efter
udtagning.

Bryggeenheden er ikke last
korrekt.

Kontrollér, om grebet til Iasning af
bryggeenheden er gaet korrekt i
hak.

Motoren er ikke i den rigtige
position.

Sluk for maskinen, og teend

for den igen. Tryk derefter pa
knapperne O (» og 5 samtidigt
i mere end 2 sekunder. Motoren
karer i position. Saet derefter
bryggeenheden i igen, og kontrollér,
om den er last korrekt.

Renggringssymbolet
og standby-symbolet

blinker skiftevis.

Bryggeenheden mangler,
eller den er sat forkert i.

Saet bryggeenheden rigtigt i.

Bryggekammeret er overfyldt.

Sluk for maskinen, og teend for den
igen pa teend/sluk-knappen @
(gentag evt.), indtil standby-modus
vises.

Alle betjeningsknapper
blinker permanent

Systemfejl

Sluk og teend for maskinen pa
teend/sluk-knappen @ og indsend
den til service, hvis ikke det
hjeelper.
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Sakerhetsinformation

Las igenom bruksanvisningen

noga och folj den.

Apparaten ar avsedd for
hushallsbruk och inte for
professionelit bruk.

All annan anvandning galler

som ej avsedd och kan leda till

personskador och materiella
skador.

Melitta® ansvarar inte for skador

som uppstar vid ej avsedd
anvandning av maskinen.

g

Maskinen uppfyller kraven enligt
foljande EG-direktiv:

— 2006/ 95/ EG (lagspéanning)

— 2004 /108 / EG (elektromagnetisk
kompatibilitet)

— 2011/ 65/ EU (begransning av
anvandningen av vissa farliga

amnen i elektriska och elektroniska

produkter)

— 2009 /125 / EG (ekodesign av
energirelaterade produkter)

Maskinen har tillverkats enligt den
senaste tekniken, men det finns
anda vissa risker du behover vara
uppmarksam pa.

Folj sakerhetsinformationen for att
undvika risker.

Melitta® ansvarar inte for skador
som uppstar pa grund av att
sakerhetsinformationen inte foljs.

/\ Varning!

Fara pa grund av elektrisk strom

Om maskinen eller natkabeln ar

skadad foreligger livsfara pa grund

av risk for elektrisk stot.

Folj nedanstaende

sakerhetsinformation for att

undvika risker genom elektrisk
strom:

— Anvand inte natkabeln om den
ar skadad.

— En skadad natkabel far endast
bytas ut av tillverkaren, dess
kundtjanst eller en person med
motsvarande behdrighet.

— Oppna inga fastskruvade lock
pa maskinens hdlje.

— Maskinen far anvandas endast @
om den ar tekniskt felfri.

— Defekt maskin far endast
repareras av en auktoriserad
verkstad. Reparera inte
maskinen sjalv.

— Utfér inga andringar pa
maskinen, dess komponenter
eller tillbehor.

— Sank inte ned maskinen i vatten.

94
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/\ Varning!

Risk for brann- och skallskador

Vatska och anga fran maskinen
kan vara mycket het.

Aven delar av maskinen kan bli
mycket heta.

Folj nedanstaende
sakerhetsinformation for att
undvika brann- och skallskador:

— Undvik hudkontakt med vatska
och anga fran maskinen.

— Vidror inga munstycken vid
utloppet under anvandning.

BA_Solo_Milk_042015.indd 95

Manualslib.com manuals search engine

/\ Varning!

Allman sakerhet

Folj nedanstaende
sakerhetsinformation for att
undvika personskador och
materiella skador:

— Vidror aldrig maskinens

invandiga delar under pagaende
anvandning.

— Barn under 8 ar far inte komma i

kontakt med maskinen och dess
natkabel.

— Maskinen far anvandas av barn

fran 8 ar samt av personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller
psykisk formaga eller personer
som inte har erfarenhet och
kunskaper om hur maskinen
ska hanteras, forutsatt att de ar
under uppsikt eller informeras
om hur maskinen ska anvandas
pa ett sdkert satt och forstar
vilka risker som foreligger.

Barn far inte leka med
maskinen. Rengoring och
underhall far inte utféras av
barn under 8 ar. Barn dver 8 ar
maste hallas under uppsikt vid
rengoéring och underhall.

Dra ut natkabeln ur eluttaget om
maskinen inte ar under uppsikt
en langre tid.

(V2]
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En overblick

Display

Bild A Apparaten ar klar for
lyser , .
anvandning
Droppskal med spillbriska och @ Apparaten under upp-
1 b_ehallare for lfaffesump samto blinkar varmning eller
display som visar att droppskalen kaffebryggning pagar
ar full
. Y Byt Melitta® Claris®-
2 | Utlopp som kan stallas in i hojdled D lyser vattenfilter
3 | PA-/AV-knapp (1) blinkar | Filterbyte pagar.
4 | Vred for kaffemangd lyser Fyll pa vattenbehal-
laren.
S | Knapp for kaffebryggning @ ©» f Sattin
6 | Knapp for kaffestyrka (#) blinkar | - ttenbehallaren.
7 | Vattenbehallare Tém droppskalen och
8 | Behallare for kaffebdnor lyser behallaren for
. @ kaffesump.
9 | Knapp fér anga & Satt in droppskalen
10 | Display blinkar och behallaren for
Ventil for tillredni z h kaffesump
11 h:tr’: \l/atot;r: redning av anga oc 1 béna inte sa starkt
- lyser 2 bonor: normalt
12 | Angror 3 bonor: starkt
Hoger skydd (kan avlagsnas, (f] Fyll pa behallaren fér
13 bakom skyddet finns reglage for _ kaffebénor. Symbolen
installning av malningsgrovlek, blinkar slutar blinka vid nasta
bryggenheten och markskylten) kaffebryggning.
lyser Rengér apparaten.
|'6| blinkar Qet integrerade rengo-
ringsprogrammet kors
lyser Avkalka apparaten
Det integrerade av-
blinkar kalkningsprogrammet
kors.
lyser Klar for anga
ey Angberedning eller
. blinkar eller vattenvarmning

BA_Solo_Milk_042015.indd 96

Manualslib.com manuals search engine

pagar

20.04.2015 21:01:15 ‘ ‘


http://www.manualslib.com/

Downl oade% fr

Innan apparaten anvands
forsta gangen

Allman information

» Anvand bara rent vatten utan kolsyra.

» Anvand de medfdljande teststickorna
for att faststalla hardhetsgraden for det
anvanda vattnet och stalla in vattnets
hardhetsgrad (,Vattenhardhet och
vattenfilter®, sidan 99).

Information for forsta idrifttagning

Apparaten maste avluftas infor forsta
idrifttagning. Apparaten far da bara startas
utan Melitta® Claris® vattenfilter och med
helt och héllet fylld vattenbehallare.

+ Stall ett karl under angroret 12.

« Tryck pa knappen () for att satta pa
apparaten. [§%| lyser pa displayen.

 Vrid ventilvredet 11 medurs tills det tar
stopp. blinkar pa displayen. Vatten
rinner ner i karlet.

* Nar i displayen lyser, vrider du
ventilvredet 11 moturs tills det tar stopp.

» Apparaten ar klar for anvandning.

« Efter férsta idrifttagning kan du vid
behov satta i Melitta® Claris®vattenfiltret
(se sidan 100).

Komma igang

Komma igang

A Varning!

Risk for brand och elektrisk stot

p.g.a. felaktig natspanning, felaktiga

eller skadade anslutningar och

felaktig eller skadad natkabel

— Kontrollera att den spanning som anges
pa apparatens markskylt stammer med
natspanningen pa platsen. Markskylten
finns pa apparatens hogra sida bakom
tackplaten (bild A, 13).
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— Kontrollera att uttaget motsvarar
gallande normer for elektrisk sakerhet.
Radfraga en elektriker om du kanner dig
osaker.

— Anvand aldrig skadade natkablar
(skadad isolering, frilagda ledare).

+ Placera apparaten pa en stabil, torr och
plan yta med ftillrackligt fritt utrymme
(minst 10 cm) pa sidorna.

Satt i natkabeln i ett lampligt uttag.

» Ta av locket fran behallaren for
kaffebonor 8.

Fyll bonbehallaren med lampliga
kaffebdnor.

Satt pa locket igen.

« Fall upp locket till vattenbehallaren 7 och
dra upp vattenbehallaren ur apparaten.

* Fyll pa vattenbehallaren med farskt
kranvatten upp till hégst max-
markeringen.

» Satt in vattenbehallaren i apparaten.
* Placera karlet under utloppet 2.

« Tryck pa PA/AV-knappen () for att satta
pa eller stdnga av apparaten. Apparaten
genomfor eventuellt en automatisk

spolning.

Tillagning

* Fyll pa vattenbehallaren varje dag med
med farskt vatten. Det maste alltid finnas
tillrackligt med vatten i vattenbehallaren
for att apparaten ska fungera.

* Fyll foretradesvis pa bdonblandningar
for espresso- eller helautomatiska
kaffemaskiner i bénbehallaren.
Anvand Inga kaffebénor som ar
glaserade eller karamelliserade eller
som behandlats med andra slags
sockerhaltiga tillsatser.

97
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Stalla in bryggmangd och styrka

* Vrid kaffemangdreglaget 4 for att
stegldst stalla in bryggmangden.
Reglaget langst ut till vanster = 30 ml

per kopp
Reglaget langst ut till héger = 220 ml per

kopp

« Tryck pa knappen (®) tills den 6nskade
styrkan stallts in. Styrkan visas med
bénsymboler pa disiplayen 10 (fran [@]

= inte sa starkt, till = starkt).

Brygga kaffe eller espresso

Du kan valja att brygga en kopp eller tva
koppar samtidigt.

 Starta apparaten.
« Stall en eller tva koppar under utloppet.

» Brygga en kopp kaffe: Tryck en gang pa
knappen ©@ (.

» Brygga tva koppar kaffe: Tryck tva
ganger pa knappen © (.

* Tryck pa knappen en ganag till for att
avbryta kaffebryggningen.

Tillreda mjolkskum och varma
mjolk och vatten.

A Varning!

Risk for brannskada och skallning
pa grund av het anga och hett
angror

— Stick inte in handerna i den
utstrdmmande angan.

— Undvik direkt hudkontakt med det heta
vattnet och det heta angroret.

— Ror inte vid angréret under
pagaende anvandning eller
omedelbart efter att angroret
anvants.

Med angroret kan du tillreda mjélkskum,
hetta upp vatten eller varma mjolk.
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Tillagning av mjolkskum

Anvand om mojligt kall mjolk med hog
proteinhalt.

« Starta apparaten.
» Skjut angrorets ytterhylsa nedat i pilens

riktning (bild K, 1).
* Tryck pa knappen f',, @ blinkar medan

karlet blir varmt. Nar uppvarmningen ar
klar tdnds .

* Fyll ett karl till hégst en tredjedel med
mjolk.

« Hall karlet under angroret. Angrorets
spets maste hallas nedsankt i mjolken.

* Vrid ventilvredet 11 medurs tills det tar

stopp. blinkar. Het &nga skummar
mjolken och varmer samtidigt upp den.

* Vrid ventilvredet 11 moturs tills det tar
stopp. Skumningen avslutas.

« Angroret ska spolas rent efter varje
anvandning.

Varma mjolk
+ Starta apparaten.

» Skjut angrorets ytterhylsa uppat i pilens
riktning (bild K, 2).

* Fyll ett karl med mjolk.

« Hall karlet under angroret. Angrérets
spets maste hallas nedsankt i mjolken.

« Tryck pa knappen &,. (1) blinkar medan

haad
karlet blir varmt. Nar uppvarmningen ar

klar tands .

* Vrid ventilvredet 11 moturs tills det tar
stopp. blinkar. Het anga varmer
mjolken.

* Vrid ventilvredet 11 moturs tills det tar
stopp. Uppvarmningen avslutas.

+ Angréret ska spolas rent efter varje
anvandning.
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Spola rent angroret

Angréret maste rengdras med
regelbundna intervall (,Rengoéra angroéret,
sidan 100).

« Starta apparaten.
* Fyll ett karl till halften med rent vatten.

« Hall karlet under angroret. Angrorets
spets maste hallas nedsankt i vattnet.

» Tryck pa knappen 5 @ blinkar medan
karlet blir varmt. Nar uppvarmningen ar
klar tands .

* Vrid ventilvredet 11 medurs tills det tar
stopp. Stang ventilvredet igen efter 5
sekunder. Angréret ar renspolat.

» Vanta 30 sekunder eller tryck pa
knappen f‘,, for att vaxla till normailt
driftslage.

Tillreda hett vatten

Du kan hetta upp hdgst 150 ml vatten
at gangen. Om du vill tillreda en stérre
mangd hett vatten maste du upprepa
forfarandet.

 Starta apparaten.

» Skjut angrorets ytterhylsa uppat i pilens
riktning (bild K, 2).

* Hall karlet under angroret.

* Vrid ventilvredet 11 moturs tills det tar

stopp. blinkar. Hett vatten rinner ner
i karlet.

* Vrid ventilvredet 11 moturs tills det tar
stopp.

Vattenhardhet och vattenfilter

Det ar viktigt att vattenhardheten ar
ratt installd sa att apparaten i god tid
visar nar den den maste avkalkas. Den
fabriksinstallda vattenhardheten ar
hardhetsgrad 4.

Vid isattning av ett Melitta® Claris®
vattenfilter installs automatiskt
hardhetsgrad 1.
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Melitta® Claris® Vattenfilter

Melitta® Claris® vattenfilter filtrerar bort
kalk och andra skadliga @mnen ur vattnet.
Vattenfiltret ska bytas varannan manad,
men allra senast nar kommer upp

pa displayen. Vattenfiltret kan erhallas i
fackhandeln.

Satta in vattenfilter

. blinkar under hela férloppet.

* |Innan du séatter i vattenfiltret ska det
ligga ett par minuter i ett glas med
kranvatten.

» Stanga av apparaten.
* Tryck pa knapparna ® och (Dica3

sekunder, och slapp sedan upp dem.

kommer upp pa displayen.

» Tom droppskalen och satt in den utan
behallaren for kaffesump. | § | tdnds.

* Dra upp vattenbehallaren 7 ur
apparaten.

* Tém vattenbehallaren.

» Skruva i vattenfiltret i gangan vid
vattenbehallarens botten.

* Fyll pa vattenbehallaren med farskt
kranvatten upp till hdégst max-
markeringen.

+ Satt in vattenbehallaren i apparaten.
tands.

* Placera kaffesumpbehallaren under
angroret 12.

* Vrid ventilvredet 11 medurs tills det tar
stopp. blinkar pa displayen. Vatten
rinner ner i karlet.

« Nar [§Yi displayen lyser, vrider du
ventilvredet 11 moturs tills det tar stopp.

» Apparaten ar klar fér anvandning. ®
och @ lyser. Vattenhardheten stalls
automatiskt in pa hardhetsgrad 1.

» Tom droppskalen och satt in den.

(V2]
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Efter isattning av vattenfiltret kan vattnet
vara grumligt under den forsta spolningen,
eftersom 6verskjutande aktivt kol skéljs ut
ur filtret. Darefter ar vattnet klart igen.

Stalla in vattenhardhet

En teststicka for att bestamma
vattenhardheten har levererats samtidigt
med apparaten.

» Anvand teststickan for att faststalla
kranvattnets hardhetsgrad.

 Starta apparaten.

« Tryck samtidigt pa knapparna © (»och

@ under mer an 2 sekunder. @ blinkar
snabbt.

* Tryck pa knappen ©@ (» for att visa
menyn for installning av vattenhardhet.
tands.

« Stall in den faststallda vattenhardheten
genom att trycka pa knappen @ Den
valda vattenhardheten visas med hjalp
av bonsymbolerna @

Vattenhardhet °d °e °f

1;@ 0-10 | 0-13 | 0-18
2;@ 10-15[13-19| 18-27
15-20 | 19-25 | 27-36

%000]

4:innkar >20 | >25 | >36

* Tryck pa knappen (D for att bekrafta
valet.
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Skotsel och rengoring

/\ Varning!
— Dra ut stickproppen innan du bdérjar
rengOra apparaten.

— Apparaten far inte sankas ner i
vatten.

— Angrengérare far inte anvandas

Daglig rengoring

 Torka av apparaten utanpa med en mjuk
fuktad duk och ett i handeln tillgangligt
handdiskmedel.

* Tdmma droppskalen.
» Tomma behallaren for kaffesump.

Rengora angroret
* L&t angroret svalna.

+ Torka av angroret pa utsidan med en
fuktig duk.

 Skruva av angroret i pilens riktning (bild
F).
* Dra ut munstycket ur angréret (bild G).

» Spola omsorgsfullt av alla delar med
vatten och kér dem eventuellt i en
diskmaskin

* Rengdr munstycket med ett spetsigt
foremal eller en borste (bild H).

 Skjut in munstycket i angroret.

» Skruva i angréret motsatt mot pilens
riktning (bild F).
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Rengora bryggenheten

Bryggenheten bor gbras ren varje vecka.

» Stang av apparaten och dra ut
stickproppen.

* Dra bort tackplaten 13 at hoger.

» Tryck in och hall kvar den réda knappen
pa bryggenhetens handtag (bild B, 1).

* Vrid handtaget moturs till det tar stopp.

+ Hall i handtaget och dra ut bryggenheten
ur apparaten.

* Spola av bryggenheten pa alla sidor
med rent vatten. Omradet pa bild D (pil)
maste vara fritt fran kafferester.

 Lat bryggenheten rinna av.
 Ta bort kafferester ur apparaten.

» Satt in bryggenheten i apparaten, tryck
in och hall ner den réda knappen (bild
B, 1) och vrid handtaget moturs tills det
tar stopp.

+ Skjut tillbaka tackplaten tills du hor att
den hakar fast.

Integrerat rengoéringsprogram

Det integrerade rengoéringsprogrammet
(varar ca 15 minuter) tar bort aterstoder
och rester av kaffeolja, som inte kan tas
bort fér hand. Under hela férloppat blinkar
symbolen for rengdring .

Rengdéringsprogrammet bor utféras
varannan manad eller efter bryggning
av 200 koppar kaffe, men senast nar
blinkar.

Anvand bara rengdringstabletter fran
Melitta®.

» Stang av apparaten

* Fyll pa vattenbehallaren med kranvatten
upp till hégst max-markeringen.

+ Satt in vattenbehallaren i apparaten
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 Tryck samtidigt pa knapparna ©@ (»
och (1) i mer &n 2 sekunder. blinkar,

lyser.

» Tom droppskalen och behallaren for
kaffesump.

+ Satt in droppskalen utan behallaren for
kaffesump.

« Stall behallaren for kaffesump under
utloppet 2.

Rengéringsfas 1 (@

Forst kors tva spolningscykler. Nar
lyser ska du utfora féljande:

» Ta ut och rengor bryggenheten
(,Rengdra bryggenheten®, sidan 101).

» Lagg rengoringstabletten i bryggenheten
(bild C).

+ Satt in bryggenheten (,Rengora
bryggenheten®, sidan 101).

Rengbringsfas 2 (@)

Nar lyser, ska du utféra féljande:

* Fyll pa vattenbehallaren med kranvatten
upp till hégst max-markeringen.

« Tryck pa knappen [, for att fortsatta
rengdringsprogrammet (varar ca 5
minuter).

Rengbringsfas 3 .'
Nar lyser, ska du utfora féljande:

» Tom droppskalen och behallaren for
kaffesump.

+ Satt in droppskalen utan behallaren for
kaffesump.

« Stall behallaren fér kaffesump under
utloppet 2.

Rengéringsfas 4 , bénan i

mitten blinkar):

» Rengdringsprogrammet fortsatter och
varar ca 5 minuter.

ﬂ
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Nar lyser, ska du utféra foljande:

» Tém droppskalen och behallaren for
kaffesump. och satt in dem pa normalt
satt i apparaten.

Rengdéringsprogrammet ar avslutat.

Integrerat avkalkningsprogram

A Varning!

Avkalkningsmedlet kan irritera
huden

Folj sdkerhetsanvisningarna och
mangdangivelserna pa férpackningen
till avkalkningsmediet.

Det integrerade avkalkningsprogrammet
(varar ca 30 minuter) tar bort kalkrester

i apparatens inre. Under hela férloppet
blinkar symbolen fér avkalkning .
Avkalkningsprogrammet bor genomféras
var tredje manad, dock senast nar
tands (,Stalla in vattenhardhet®, sidan
100).

Anvand inget annat avkalkningsmedel an
Melitta® ANTI CALC.

» Stanga av apparaten.

* Dra den medlevererade slangen ca 1
cm Over angroret (bild J), for att undvika
stank fran kringsrprutande vatskor.

* Placera kaffesumpbehallaren till hoger
bredvid apparaten. Slangen ska skjuta
in i kaffesumpbehallaren pa det satt som
visas i bild J.

* Ta eventuellt bort vattenfiltret
(»Vattenhardhet och vattenfilter®, sidan
99).

» Tryck samtidigt pa knapparna 5 och

(1) i ca 3 sekunder. blinkar,

lyser.
» Tom droppskalen och satt in den igen.

tands.

» Tom vattenbehallaren helt och hallet.
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« Tillsatt avkalknngsmedel till
vattenbehallaren enligt informationen pa
forpackningen.

» Satt in vattenbehallaren i apparaten

 Tryck pa knappen 5 for att starta
avkalkningsprogrammet (varar ca 15
minuter).

Nar lyser, ska du utféra féljande:

» Kontrollera att kaffesumpbehallaren ar
placerad under angréret med slangen.

* Vrid ventilvredet 11 moturs tills det tar
stopp. blinkar. Vatten rinner ner i
omgangar i kaffesumpbehallaren (det tar
ca 10 minuter). Déarefter tands PA/AV-

knappen .

» Tom droppskalen och behallaren for
kaffesump.

+ Satt in droppskalen igen och satt tillbaka
kaffesumpbehallaren under angroret.

» Spola noggrant ren vattenbehallaren
med rent vatten

* Fyll pa vattenbehallaren med kranvatten
upp till hdgst max-markeringen.

« Satt in vattenbehallaren i apparaten

* Tryck pa knappen ﬂ, for att fortsatta
avkalkningsprogrammet. blinkar.
Vatten rinner ner i kaffesumpbehallaren.

Nér lyser, ska du utfora féljande:

* Vrid ventilvredet 11 moturs tills det tar
stopp. Vatten rinner i apparatens inre
och ner i droppskalen.

* Nar [Z’J tands, ska du tdbmma
droppskalen och behallaren for
kaffesump och satta tillbaka dem igen.
Nar tands ar avkalkningsprogrammet
avslutat.

« Satt eventuellt i vattenfiltret
(,Vattenhardhet och vattenfilter®, sidan
99).
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Ytterligare installningar

Energisparlage

* Tryck pa knappen (®) tills en av de fyra
avstangningstiderna ar installd. Tiden
visas med hjalp av bonsymbolerna pa

Efter den senaste aktiviteten dvergar displayen 9.

apparaten automatiskt (beroende pa - -
installning) till energisparlage. Fran Display Tid
fabriken ar apparaten installd pa 5 minuter 30 minuter

+ Starta apparaten.

(0]

(fabriksinstallning)

@ 2 timmar
» Tryck samtidigt pa knapparna © (» och
[0] tills |D] blinkar. 4 timmar
« Tryck tva ganger pa @ (. tands. g
immar

* Tryck pa knappen @ tills en av de fyra
tiderna ar installd. Tiden visas med hjalp
av bonsymboler pa displayen 9.

blinkar AV

* Tryck pa knappen (D for att bekrafta
installningen.

Automatisk avstangningsfunktion

Apparaten stanger automatiskt av efter
den senaste aktiviteten (beroende pa
installning). Apparatens fabriksinstallning
ar 30 minuter | @ |.

 Starta apparaten.
* Tryck samtidigt pa knapparna ©  och

(0] tills (D] blinkar.

* Tryck tre ganger pa knappen ©@ .
tands.

blinkar

* Tryck pa knappen M for att bekrafta

« Tryck samtidigt pa knapparna @ (& och

[0] tills (D] blinkar.

* Tryck fyra ganger pa knappen © (Cp.

tands.

* Tryck pa knappen @ till en av de
tre bryggtemperaturerna ar installd.
Temperaturen visas med hjalp av
bénsymboler pa displayen 9 (fran [ ] =

lag il = hdg.).

* Tryck pa knappen (D for att bekrafta

installningen.

ﬂ

103

installningen.
Display Tid

5 minuter Bryggtemperatur

(0] (fabriksinstalining) Fabriksinstéllning fér bryggtemperaturen

2 arsteg2 (0 0))

@ IE 15 minuter g . @
+ Starta apparaten.

30 minuter
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Stalla in malningsgraden

Malnngsgraden installdes fére leverans av
maskinen. Vi rekommenderar darfoér att du
inte justerar malningsgraden férran efter
ca 1000 kaffebryggningar (ca 1 ar).

Stall in makningsgraden direkt efter start
av en kaffebryggning och bara, samtidigt
som kvarnen ar igang.

+ Dra bort tackplaten 13 at hoger.
+ Starta kaffebryggningen.

+ Stall spaken (bild E) i dnskat lage
(vanster = finmalet till hdger =
grovmalet).

» Satt i tackplaten och svang den at
vanster till du hor att den hakar fast.

Transport, lagring och
avfallshantering

Avluftning (avlagsna anga)

A Varning!

Risk for brannskada och skallning

pa grund av het anga och hett

angror

— Ror inte vid angréret under
pagaende anvandning eller
omedelbart efter att angroret
anvants.

Apparaten boér avluftas, om den inte
ska anvandas pa en langre tid eller
ska transporteras. Pa sa satt skyddas
apparaten mot frostskador.

» Ta eventuellt bort vattenfiltret
(,Vattenhardhet och vattenfilter®, sidan
99) och foérvara det svalt i ett glas med
kranvatten.

 Starta apparaten.
* Tryck samtidigt pa knapparna © (&
och(1) under ca 2 sekunder. blinkar,

darefter tands .

BA_Solo_Milk_042015.indd 104

Manualslib.com manuals search engine

+ Dra upp vattenbehallaren 7 ur
apparaten. tands.

« Stall ett k&rl under angréret 12

« Vrid ventilvredet 11 moturs tills det tar
stopp. blinkar. Vatten strommar
ut ur angroéret och ner i karlet., anga
strommar ut.

» Nar ingen anga langre kommer ut vrider
du ventilvredet 11 moturs tills det tar
stopp.

» Satt in vattenbehallaren i apparaten.

Transportera

 Avlufta apparaten.

» Tém och reng6r droppskalen och
behallaren for kaffesump.

» Tom vattenbehallaren. och
bénbehallaren. Bénor som sitter djupt
maste eventuellt sugas upp.

+ ,Rengobra bryggenheten®, sidan 101.

» Apparaten ska om mdjligt transporteras
i originalférpackningen inklusive dess
hardskum.

Avfallshantering

Denna apparat ar markt enligt det
europeiska direktivet 2002/96/EG
betraffande begagnade elektriska och
elektroniska apparater (waste electrical
and electronic equipment WEEE).
Direktivet anger ramarna for atertagning
och atervinning av begragnade apparater
inom hela EU. Information om gallande
avfallshangeringsvagar kan erhallas i
fackhandeln.
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For fin malningsgrad

Atgérder vid fel
Fel Orsak Atgard
Stall in malningsgraden grévre.
Kaffet kommer bara Rengdr bryggenheten.

Kor eventuellt avkalknings- eller
rengoringsprogrammet.

Det kommer inget kaffe.

Inget vatten i vattenbehallaren
eller vattenbehdllaren ar
felaktigt insatt.

Fyll pa vattenbehallaren och
kontrollera att den sitter ratt.

Bryggenheten ar igensatt.

Rengdr bryggenheten.

Kvarnen mal inte.

Bonorna faller inte ner i
kvarnen.

Knacka latt pa bonbehallaren.

Frammande foremal i kvarnen

Kontakta Melittas telefonsupport.

Kvarnen later mycket hogt.

Frammande foremal i kvarnen

Kontakta Melittas telefonsupport.

Bdnsymgolerna ,E blinkar,
fastan bonbehallaren ar

Det ar inte tillrackligt
mycket malda boénor i

Tryck pa knappen O (T eller

pafylld. bryggkammaren. knappen (#).

Vrid ventilvredet 11 medurs tills det
Symbolen lyser utan Det har kommit in luft i tar stopp, tills vatten rinner ut ur
anledning. - ledningarna inne i apparaten. |apparaten.

Rengdr eventuellt bryggenheten.

Rengorings-/
avkalkningsprocessen har
avbrutits.

Stromférsorjningen har
avbrutits, t.ex. genom
stréomavbrott.

Apparaten genomfor sjalvstandigt
ett skéljprogram. Folj anvisningarna
som tillhér apparaten.

For lite mjélkskum vid
mjolkskumning.

Angrérets munstycke sitter i
fel 1age.

Justera vredet till ratt lage.

Angrérets munstycke &r
nedsmutsat.

Rengdr munstycket.

Det gar inte att satta tillbaka
bryggenheten efter att den
tagits ut.

Bryggenheten ar inte last pa
ratt satt.

Kontrollera om handtaget for lasning
av bryggenheten ar ratt ihakat.

Drivmekanismen star inte i
ratt lage.

Stéang av och starta apparaten
igen. Tryck sedan samtidigt pa

knapparna & (T och fp under
mer an 2 sekunder. Drivmekanismen
kors till ratt lage. Satt slutligen in
bryggenheten igen och kontrollera
att lasningsmekanismten sitter pa
ratt satt.

Symbolen fér rengéring
och standby-symbolen @
blinkar vaxelvis.

Bryggenheten saknas eller ar
felaktigt insatt

Satt in bryggenheten sa att den sitter
ratt.

Bryggkammaren ar dverfull.

Stang av och satt pa apparaten
med hjélp av PA-/AV-knappen ()
(upprepa eventuellt) till dess att
standby-lage visas.

Alla knappar blinkar.

Systemfel

Stang av och satt pa apparaten med
hjalp av PA-/AV-knappen

(1). Skicka apparaten till Melittas
reparationsservice om felet kvarstar.
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Sikkerhetsanvisninger

Les bruksanvisningen ngye og
folg anvisningene.

Apparatet er til
husholdningsbruk og ikke
tiltenkt naeringsmessig bruk.

All annen bruk regnes som ikke
korrekt og kan fore til skade pa
person og utstyr.

Melitta® tar ikke ansvar for
skader som oppstar av ikke
korrekt bruk av apparatet.

ce

Apparatet svarer til de felgende
europeiske direktiver:

— 2006/ 95/ EU (Lavspenning),

— 2004 /108 / EU (Elektromagnetisk
kompatibilitet),

— 2011/ 65/ EU (RoHS),

— 2009 /125 / EU (@kodesign / ErP).

Apparatet er produsert etter dagens
tekniske standard. Likevel bestar
fortsatt farerisiko.

For a hindre fare, ma du felge
sikkerhetsanvisningene. For skader
pa grunn av at sikkerhetsanvisningene
ikke folges aksepterer

Melitta® ikke noe garantiansvar.

BA_Solo_Milk_042015.indd 106

Manualslib.com manuals search engine

/\ Advarsel!

Fare pa grunn av elektrisk stram

Hvis apparatet eller stramkabelen

er skadet, er det livsfare pa grunn

av stremstat.

Overhold de fglgende

sikkerhetsanvisningene for a

unnga farer pa grunn av elektrisk

strem.

— Bruk ikke skadet streamkabel.

— En skadet stremkabel
kan utelukkende byttes
av produsenten, dennes
kundeservice eller en tilsvarende
kvalifisert person.

— Apne ikke noen fast tilskrudde
tildekninger pa huset til
apparatet.

— Bruk apparatet bare hvis det er i
teknisk feilfri tilstand.

— Et defekt apparat skal
utelukkende repareres av et
autorisert verksted. Reparer ikke
apparatet selv.

— Foreta ingen endringer pa
apparatet, dets bestanddeler og
tilbeharet.

— Dypp ikke apparatet ned i vann.
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/\ Advarsel! /\ Advarsel!
Fare for brannskader og Generell sikkerhet
skolding Overhold de fglgende
Veaesker og damper som stremmer  sikkerhetsanvisningene for a
ut kan veere sveert varme. Deler unngéa skader pa personer og
av apparatet blir likeledes sveert utstyr.
varme. — Grip ikke inn i innsiden av
Overhold de fglgende apparatet under driften.
sikkerhetsanvisningene for a — Apparatet og stremkabelen dets
unnga skolding og brannsar. skal holdes unna barn under 8
— Unnga hudkontakt med vaesker ar.
og damper som stremmer ut. — Dette apparatet kan brukes av
— Under driften ma du ikke bergre barn fra 8 ar samt personer med
noen dyser pa utlgpet. redusert fysisk, sensorisk elller E
mentalt evneniva eller mangel

pa erfaring og kunnskaper hvis
de er under tilsyn eller opplaeres
@ i trygg bruk av apparatet og @
forstar farene som kan oppsta
av det.

— Barn ma ikke leke med
apparatet. Rengjering og
brukervedlikehold skal ikke
utfgres av barn under 8 ar.

— Skill apparatet fra
stramforsyningen hvis det er
uten tilsyn over lengre tid.

107
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Oversikt

lllustrasjon A

Display

@

lyser

Apparatet er driftsklart

Apparatet varmes opp

Dryppskal med koppeplate og blinker eller kaffeuttak pagar
1 | grutbeholder samt visning for full Bvite Melita® Claris®
dryppskal i lyser vgnr?filt:rl a-arns
2 | Hoydejusterbart utlg
yeel P blinker Filterskifte pagar
3 | Pa-/Av-knapp (D lyser Fyll vannbeholderen.
4 | Kaffemengderegulator I binker | Settinn vannbenol-
S | Knapp for kaffeuttak & T deren
Tegm d skalen o
6 | Knapp for kaffestyrke (@ lyser grutber%?geren I
7| Vannbeholder @ blinker Sett inn dryppskalen
8 | Bennebeholder og grutbeholderen
9 | Knapp for damputtak 2 lyser ; gg:zzzr'nr]]lcl)crlmal
10 | Display 0 3 Bgnner: sterk
1 Ventil til damp- og Fyll bennebeholderen,
varmtvannsporsjon blinker blinkingen slutter etter
12 | Damprer neste kaffeuttak
Heyre tildekning (avtakbart, bak lyser Rengjor apparatet
13 | dette justering for malegrad, || Det integrerte reng-
bryggeenhet og typeskilt) =1 blinker jeringsprogrammet
kjagrer
lyser Avkalk apparatet
Det integrerte av-
blinker kalkingsprogrammet
kjgrer
lyser Dampberedskap
g‘\ _ Damp- eller _
- blinker varmtvannsporsjon
kjgrer
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For forste gangs bruk

Generelle merknader

Bruk kun rent vann uten kullsyre.

Bruk den vedlagte teststripen til &
bestemme vannhardheten til vannet
som brukes og still inn vannhardheten
(,Vannhardhet og -filter, side 111).

Merknad til forste gangs bruk

Ved farste gangs bruk ma apparatet
luftes. Til dette ma apparatet kun slas pa
uten Melitta® Claris® -vannfilter og med
fullstendig fylt vannbeholder.

Plasser en beholder under
damproret 12.

Trykk knappen (1), for & sla pa
apparatet. lyser i displayet.

Drei ventilbryter 11 med urviseren til
anslaget. blinker i displayet. Det
renner vann ned i beholderen.

Nar [§Y] lyser i displayet, drei
ventilbryteren 11 mot urviseren til
anslaget.

Kaffemaskinen er klar til bruk.

Etter farste gangs bruk sett eventuelt inn
Melitta® Claris® vannfilteret

(se side 112).
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Igangsetting av apparatet

Igangsetting

A Advarsel!

Brannfare og fare for elektrisk stot
pga. feil nettspenning, feil eller
skadde tilkoplinger og nettkabel

Péase at nettspenningen stemmer
overens med spenningen som star
angitt pa apparatets typeskilt. Typeskiltet
befinner seg pa den hagyre siden til
apparatet bak tildekningen (bilde A, 13).

Forsikre deg om at stikkontakten
samsvarer med gjeldende normer med
hensyn til elektrisk sikkerhet. Hvis du er i
tvil, henvend deg til en elektro-fagmann.
Bruk aldri en nettkabel som er skadet
(skadet isolering, blanke trader).

Still opp apparatet pa en stabil, tarr
og jevn flate med tilstrekkelig fritt rom
(minst 10 cm) til sidene.

Sett i stremkabelen i en egnet
stikkontakt.

Ta av lokket til bennebeholderen 8.

Fyll bennebeholderen med egnede
kaffebgnner.
Sett pa lokket igjen.

Klapp opp lokket til vannbeholderen 7
og trekk vannbeholderen oppover ut av
apparatet.

Fyll vannbeholderen med friskt
ledningsvann maksimalt til maks.-
markeringen.

Sett inn vannbeholderen i apparatet.
Plasser en beholder under utlap 2.
Trykk pa Pa-/Av-knappen (|), for &
sla apparatet pa eller av. Apparatet
gjennomfarer eventuelt en automatisk

spyling.

109

20.04.2015 21:01:17 ‘ ‘


http://www.manualslib.com/

Downl oade% fr

110

om wWww.

Tilberedelse

 Fyll daglig friskt vann i vannbeholderen.
Det ma alltid veere tilstrekkelig
med vann for driften av apparatet i
vannbeholderen.

* Fyll fortrinnsvis espresso- eller
helautomat-bgnneblandinger i
bannebeholderen.

Ikke bruk kaffebgnner som er glaserte,
karamelliserte eller behandlet med
gvrige sukkerholdige substanser.

Stille inn uttaksmengde og styrke

* Drei kaffemengderegulator 4, for & stille
inn uttaksmengden trinnlgst.
Regulator helt til venstre = 30 ml per

kopp
Regulator helt til hgyre = 220 ml per

kopp
 Trykk knappen (), frem til ensket styrke
er innstilt. Styrken vises som bgnner i

displayet 10 (fra[#] = mild

= sterk).

Ta ut kaffe eller espresso

Det kan tas ut en eller to kopper samtidig.
 Sla pa apparatet.
« Still en eller to kopper under utlgpet.
* Tilberede en kopp: Trykk knappen
© & en gang
* Tilberede to kopper: Trykk knappen
© & to ganger.

* Trykk knappen pa nytt, for & avbryte
uttaket av kaffe.
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Tilberede melkeskum og varme opp
melk og vann

A Advarsel!

Fare for forbrenning og skalding

pga. varm damp og varmt damprar

— Grip aldri inn i den utstremmende
dampen.

— Unnga direkte hudkontakt med varmt
vann og det varme damprgret.

— Bergr aldri dampraret under bruk
eller umiddelbart etter bruk.

Med damprgret kan det tilberedes
melkeskum, varmes opp melk eller tas ut
varmtvann.

Tilberede melkeskum

Bruk helst kald melk med hayt
proteininnhold.

+ Sla pa apparatet.

» Skyv den ytre hylsen til damprgret
nedover i pilens retning (bilde K, 1).

- Trykk knappen &, . (D blinker,

mens apparatet varmer opp. Etter
oppvarmingen lyser .

* Fyll en beholder med maksimalt en
tredjedel melk.

» Hold beholderen under damputtaket.

Pass pa at spissen til damprgret er
dyppet ned i melken.

* Drei ventilbryter 11 med urviseren
til anslaget. blinker. Varm damp
skummer opp melken og varmer den

opp.
* Drei ventilbryteren 11 mot urviseren til
anslaget. Skummingen er avsluttet.

» Spyl dampraret etter hver bruk.

Varme melk

+ Sla pa apparatet.

« Skyv den ytre hylsen til damprgret
oppover i pilens retning (bilde K, 2).
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* Fyll en beholder med melk.

* Hold beholderen under damputtaket.
Pass pa at spissen til dampraret er
dyppet ned i melken.

» Trykk knappen & . (D) blinker,
mens apparatet varmer opp. Etter
oppvarmingen lyser .

* Drei ventilbryter 11 med urviseren til
anslaget. blinker. Varm damp varmer
opp melken.

* Drei ventilbryteren 11 mot urviseren til
anslaget. Oppvarmingen er fullfgrt.

» Spyl damprgret etter hver bruk.

Spyle damproret

Damprgret skal rengjgres i regelmessige
intervaller (,Rengjgr damprar®, side 112).

 Sla pa apparatet.

* Fyll en beholder til halvparten med rent
vann.

* Hold beholderen under damputtaket.
Pass pa at spissen til damprgret er
dyppet ned i vannet.

- Trykk knappen & . (D) blinker,
mens apparatet varmer opp. Etter
oppvarmingen lyser .

* Drei ventilbryter 11 med urviseren til
anslaget. Lukk ventilbryteren igjen etter

5 sekunder. Damprgret er spylt.

* Vent i 30 sekunder eller trykk pa

knappen 5 for a skifte til normal

driftsmodus.
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Ta ut varmtvann

Det kan tas ut maksimalt 150 ml varmt
vann per prosess. For a ta ut en stgrre
mengde varmtvann, gjenta prosessen.

* Sla pa apparatet.

» Skyv den ytre hylsen til damprgret
oppover i pilens retning (bilde K, 2).

* Hold beholderen under damputtaket.

* Drei ventilbryter 11 med urviseren til
anslaget. blinker. Det renner varmt
vann ned i beholderen.

* Drei ventilbryteren 11 mot urviseren til
anslaget.

Vannhardhet og -filter

Korrekt innstilling av vannhardheten er
viktig, for at apparatet til rett tid viser,
nar det ma avkalkes. Fra frabrikken er
vannhardheten stilt inn pa 4.

Etter innsetting av et Melitta® Claris®
vannfilter blir automatisk hardhetsgrad 1
stilt inn.

Melitta® Claris® vannfilter

Melitta® Claris® vannfilteret filtrerer ut kalk
og andre skadelige stoffer fra vannet.
Vannfilteret bar skiftes ut alle 2 maneder,
imidlertid senest nar vises i displayet.
Vannfilteret er tilgjengelig i faghandelen.

Sette inn vannfilter

Under hele skifteprosedyren blinker .

« Still vannfilteret i et glass med
ledningsvann i noen minutter fgr det
settes inn.

+ Sla av apparatet.

* Trykk pa knappene O) og (Dica.3
sekunder, og slipp. vises i displayet.

* Tem dryppskalen og sett den inn uten
grutbeholder. lyser.

» Trekk vannbeholderen 7 oppover ut av
apparatet.

111
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* Tegm vannbeholderen.

+ Skru inn vannfilteret i gjengene pa
bunnen til vannbeholderen.

* Fyll vannbeholderen med friskt
ledningsvann opp til maks.-markeringen.

» Sett inn vannbeholderen i apparatet.
lyser.

* Plasser grutbeholderen under
damprgret 12.

» Drei ventilbryteren 11 med urviseren
til anslaget. blinker i displayet. Det
renner vann ned i beholderen.

. Nér lyser i displayet, drei
ventilbryteren 11 mot urviseren til
anslaget.

» Apparatet er klart til bruk. @ og @
lyser. Vannhardheten er innstilt pa
hardhetsgrad 1.

* Tem grutbeholderen og sett den inn.

Etter innsetting av vannfilteret kan vannet
veere uklart under den farste spylingen,
fordi overskytende aktivkull skylles ut av
filteret. Deretter er vannet klart igjen.

Innstilling av vannhardhet

Til apparatet er det vedlagt en teststripe
for bestemmelse av vannhardheten.

* Bruk teststripen til & bestemme
vannhardheten til ledningsvannet.

+ Sla pa apparatet.

* Trykk pa knappene ©@ (©»og O)
samtidig lenger enn 2 sekunder. @
blinker rask.

* Trykk knappen O (&, for & vise menyen
for innstilling av vannhardheten.
lyser.

« Still inn den fastlagte vannhardheten
ved a trykke pa knappen (®). Den
valgte vannhardheten vises med
bannesymbolene @
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Vannhardhet °d °e °f

1;@ 0-10 | 0-13 | 0-18
2;@ 10-1513-19 | 18-27
15-20119-25| 27-36

4:b|inker >20 | >25 | >36

* Trykk knappen @ for & bekrefte valget.

Pleie og rengjoering

/\ Advarsel!

— Trekk ut stremkontakten for
rengjgringen.

— Dypp aldri apparatet i vann.

— Ikke bruk damprengjgrer.

Daglig rengjering

» Tark av utsiden til apparatet med
en myk, fuktet klut og et standard
oppvaskmiddel.

* Tem dryppskalen.
* Tgm grutbeholderen.

Rengjer dampror

* La damprgret avkjoles.

» Tark av utsiden til damprgret med en
fuktig klut,

» Skru av damprgret i pilens retning
(bilde F).
» Trekk dysen ut av dampraret (bilde G).

» Spyl alle delene grundig med vann og
eventuelt oppvaskmiddel,

» Rengjer dysen med en spiss gjenstand
eller en barste (bilde H).

» Skyv inn dysen i damprgret.

+ Skru inn damprgret mot pilens retning
(bilde F).
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Rengjoaring av bryggeenheten
Det anbefales a rengjere bryggeenheten
ukentlig.

+ Sla av apparatet og trekk ut
stramledningen.

* Trekk tildekningen 13 av mot hgyre.

* Trykk og hold den rede knappen pa
grepet til bryggeenheten (bilde B, 1).

* Drei grepet med urviseren frem til
anslaget.

» Trekk bryggeenheten i grepet ut av
apparatet.

» Spyl av bryggeenheten grundig med
klart vann fra alle sider. Omradet i bilde
D (pil) ma veere fritt for kafferester.

» La bryggeenheten dryppe av.
* Fjern kafferester ut av apparatet.

+ Sett inn bryggeenheten i apparatet, trykk
og hold den rgde knappen (bilde B, 1)
og drei grepet mot urviseren frem til
anslaget.

+ Sett inn tildekningen frem til den gar i
las.

Integrert rengjeringsprogram
Det integrerte rengjegringsprogrammet
(varighet omtrent 15 minutter) fijerner
avleiringer og kaffeoljerester, som ikke kan
fiernes for hand. Under hele prosedyren
blinker symbolet for rengjaring
Rengjgringsprogrammet bar
gjennomfejres alle 2 maneder eller etter
rygging av 200 kopper, men senest nar

lEI blinker.

Bruk kun rengjgringstabletter fra Melitta®.
+ Sla av apparatet.

* Fyll vannbeholderen med ledningsvann
opp til maks.-markeringen.

» Sett inn vannbeholderen.
* Trykk knappene @ (& og @ samtidig

lenger enn 2 sekunder. blinker,

lyser.
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» Tem dryppskalen og grutbeholderen.

* Sett inn dryppskalen uten
grutbeholderen.

 Plasser grutbeholderen under utlgp 2.

Rengjaringsfase 1 @

Det gjennomfgres to skyllinger. Nar
lyser, ga frem som falger:

» Ta ut bryggeenheten og rengjer den
(,Rengjaring av bryggeenheten®, side
113).

* Legg en rengjgringstablett i
bryggeenheten (bilde C).

+ Sett inn bryggeenheten (,Rengjgring av
bryggeenheten®, side 113).

Rengjaringsfase 2 () 69 )):

Nar lyser, ga frem som falger:

* Fyll vannbeholderen med ledningsvann
opp til maks.-markeringen

« Trykk knappen &, for & fortsette
rengjeringsprogrammet (varighet
omtrent 5 minutter).

Rengjeringsfase 3
Nar lyser, ga frem som falger:
» Tem dryppskalen og grutbeholderen.

* Sett inn dryppskalen uten
grutbeholderen.

* Plasser grutbeholderen under utlgp 2.
Rengjaringsfase 4

jori (0 0 0] den
midterste bennen blinker):

* Rengjgringsprogrammet fortsetter pa
nytt og varer omtrent 5 minutter.

Nar lyser, ga frem som falger:

» Tem dryppskalen og grutbeholderen og
sett dem inn i apparatet pa normailt vis.

Rengjgringsprogrammet er avsluttet.

113
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Integrert avkalkingsprogram

A Advarsel!

Fare for at avkalkingsmiddelet kan
fore til hudirritasjoner

Overhold sikkerhetsinstruksene og
mengdeoppgavene som star angitt pa
emballasjen til avkalkingsmiddelet.

Det integrerte avkalkingsprogrammet
(varighet omtrent 30 minutter) fjerner
kalkavleiringer fra apparatets indre. Under
hele prosediren blinker symbolet for

avkalking | §|.

Avkalkingsprogrammet bgar gjennomfares
alle 3 maneder, men senest nar lyser
opp (,Innstilling av vannhardhet®, side
112).

Bruk kun Melitta® ANTI CALC.
+ Sla av apparatet.

» Trekk den vedlagte slangen ca. 1 cm
over damprgret (bilde J), for & unnga
vaeskesprut.

* Plasser grutbeholderen til hgyre ved
siden av apparatet. Slangen skal rekke
ned i grutbeholderen som vist i bilde J.

» Eventuelt fiern vannfilteret
(,Vannhardhet og -filter, side 111).

 Trykk knappene f',, og @ samtidig i ca.
3 sekunder. [ {] blinker, [Z] lyser.

» Tem dryppskalen og sett den inn igjen.
lyser.

* Tem vannbeholderen fullstendig.

+ Tilsett avkalkingsmiddel i
vannbeholderen tilsvarende
instruksjonene pa emballasjen.

» Sett inn vannbeholderen.

« Trykk knappen £, for & starte
avkalkingsprogrammet (varighet omtrent

15 minutter).
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Nar lyser, ga frem som falger:

* Forsikre deg om at grutbeholderen
befinner seg under damprgret med
slangen.

* Drei ventilbryter 11 med urviseren til
anslaget. blinker. Vann strgmmer i
intervaller ned i grutbeholderen (varighet
omtrent 10 minutter). Deretter lyser @

* Tem dryppskalen og grutbeholderen.

» Sett inn dryppskalen igjen og plasser
grutbeholderen under damprgret igjen.

 Skyll vannbeholderen grundig med rent
vann.

* Fyll vannbeholderen med ledningsvann
opp til maks.-markeringen.

« Sett inn vannbeholderen.

« Trykk knappen £, for & fortsette

avkalkingsprogrammet. blinker. Vann
stremmer ned i grutbeholderen.

Nar lyser, ga frem som falger:

* Drei ventilbryteren 11 mot urviseren til
anslaget. Vann strgmmer fra apparatets
indre ned i dryppeskalen.

* Nar lyser, tam dryppskalen og
grutbeholderen og sett de inn igjen.

Nar lyser, er avkalkingsprogrammet
fullfart.

» Eventuelt sett inn vannfilteret
(,Vannhardhet og -filter®, side 111).
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Videre innstillinger

Energisparemodus

Apparatet kobler etter den siste
handlingen automatisk (avhengig av
innstilling) om i energisparemodusen.
Fra fabrikken er apparatet innstilt pa 5
minutter @

+ Sla pa apparatet.
» Trykk kpene O & og @ samtidig,

frem til blinker.
* Trykk knappen ©@ @ to ganger.
lyser.

» Trykk knappen @ frem til en av de
fire tidene er innstilt. Tiden vises med
benner i displayet 9.

Visning Tid

5 minutter
(fabrikkinnstilling)

(0]

15 minutter

[xa

30 minutter

blinker av

* Trykk knappen @ for a bekrefte
innstillingen.

Auto-Off-funksjon

Apparatet kobler etter den siste
handlingen automatisk (avhengig av
innstilling) ut. Fra fabrikken er apparatet
innstilt pa 30 minutter @

+ Sla pa apparatet.
» Trykk kpene O og @ samtidig,

frem til blinker.
* Trykk knappen © @ tre ganger.
lyser.
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* Trykk knappen @ frem til en av de fire
utkoblingstidene er innstilt. Tiden vises
med bgnner i displayet 9.

Tid
30 minutter
(fabrikkinnstilling)

Visning

(0]

Iﬂl 2 timer
4 timer
8 timer

blinker

* Trykk knappen @ for & bekrefte
innstillingen.

Bryggetemperatur

Ved levering er traktetemperaturen stilt inn
pa trinn 2 (middels .

» Sla pa apparatet.
 Trykk kpene O og @ samtidig,

frem til blinker.
» Trykk knappen © & fire ganger.
lyser.

* Trykk knappen @ frem til en av de
tre bryggetemperaturene er stilt inn.
Temperaturen vises med bgnner i

displayet 9 (fra @ = lav til =

hay).

* Trykk knappen @ for a bekrefte
innstillingen.

115
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Stille inn malegraden

Malegraden er blitt innstilt far leveringen.

Vi anbefaler derfor, at malegraden

justeres farst etter omtrent 1000

kaffetilberedninger (omtrent 1 ar).

Still inn malegraden umiddelbart etter start

av et kaffeuttak og kun, mens kvernen er

i gang.

*» Trekk tildekningen 13 av mot hgyre.

« Start kaffeuttak

« Still spaken (bilde E) i gnsket posisjon
(venstre = fin til hgyre = grov).

 Sett inn tildekningen og sving den til
venstre, frem til den gar i Ias.

Transport, lagring og
avfallsbehandling

Dampe ut

A Advarsel!

Fare for forbrenning og skalding

pga. varm damp og varmt dampror

— Bergr aldri damprgret under bruk
eller umiddelbart etter bruk.

Apparatet bgr dampes ut, nar det over
lengre tid ikke brukes eller transporteres.
Dermed er apparatet beskyttet mot
frostskader.

» Eventuelt ta ut vannfilteret
(,Vannhardhet og -filter, side 111)
og oppbevar det kjglig i et glass med
ledningsvann.

» Sla pa apparatet.
» Trykk knappene © @ og (1) samtidig i
ca. 2 sekunder. blinker, sa lyser .

» Trekk vannbeholderen 7 oppover ut av
apparatet. lyser.

* Plasser en beholder under damprgret
12.

BA_Solo_Milk_042015.indd 116

Manualslib.com manuals search engine

 Drei ventilbryter 11 med urviseren til
anslaget. blinker. Vann renner ut av
dampraret ned i beholderen, det siver ut
damp.

 Nar det ikke siver ute noe mer damp:
Drei ventilbryteren 11 mot urviseren til
anslaget.

» Sett inn vannbeholderen i apparatet.

Transportere

* Damp ut apparatet.

* Tem og rengjer dryppskalen og
grutbeholderen.

* Tem vannbeholderen og
bennebeholderen. Eventuelt sug ut
banner som sitter dypt.

» ,Rengjgring av bryggeenheten®, side
113.

» Transporter apparatet helst i
originalemballasjen inkludert hardt
skummateriale.

Avfallsbehandling

Dette apparatet er merket tilsvarende

det europeiske direktivet 2002/96/EU om
elektro- og elektronikkavfall

(waste electrical and electronic equipment
WEEE). Direktivet angir rammen

for en EU-dekkende gyldig retur og
utnyttelse av el-avfall. Informer deg hos
faghandelen om aktuelle muligheter for
avfallsbehandling.
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Utbedre feil
Feil Arsak Tiltak
Still inn malegraden grovere.
Kaffen kommer kun i draper. | Malegraden er for fin. Rengjpr bryggeenheter).
Evt. gjennomfar avkalkings- eller
rengjgringsprogram.

Det kommer ikke ut kaffe.

Vannbeholder ikke fylt eller
satt inn feil.

Fyll vannbeholder og pase at den
plasseres korrekt.

Bryggeenheten er tilstoppet.

Rengjere bryggeenheten.

Kvernen maler ikke.

Banner faller ikke inn i
kvernen.

Bank lett pa b@nnebeholderen.

Fremmedlegeme i kvernen

Kontakt Hotline.

Stay fra kvernen

Fremmedlegeme i kvernen

Kontakt Hotline.

Bgnnesymbolene
blinker, selv om
bgnnebeholderen er fylt.

Ikke tilstrekkelig med malte
banner i bryggekammeret

Trykk pa knapp @ I eller
knapp (o).

Symbolet lyser uten

grunn.

Det befinner seg luft i
ledningene inne i apparatet.

Drei ventilbryteren 11 med
urviseren til anslaget, til det renner
vann ut av apparatet.

Eventuelt rengjer bryggeenheten.

Rengjgrings- eller
avkalkningsprosessen ble
avbrutt.

Stremtilferselen ble
avbrutt, f.eks. pa grunn av
strambrudd.

Apparatet utfgrer automatisk
et skylleprogram. Til dette folg
anvisningene til apparatet.

For lite melkeskum ved
oppskumming.

Dysen til damprgaret er i feil
posisjon.

Still inn riktig posisjon.

Dysen til dampraret er
tilsmusset.

Rengjor dysen.

Trakteenheten kan ikke
settes pa plass igjen etter &
ha blitt fijernet.

Bryggeenheten er ikke riktig
last.

Kontroller om grepet til lasing av
bryggeenheten er riktig last.

Drivverket er ikke i riktig
stilling.

Sla apparatet av- og pa igjen. Trykk
sé& pa knappene O ([T og fp
samtidig lenger enn 2 sekunder.
Drivverket kjgrer i posisjon. Sett
deretter bryggeenheten inn igjen og
kontroller at den er riktig last.

Symbolet for rengjgring

og beredskapssymbolet
blinker vekselvis.

Bryggeenheten mangler eller
er satt inn feil.

Sett inn bryggeenheten riktig.

Bryggekammeret er overfylt.

Sla apparatet av og pa igjen med
PA/AV-knappen () (evt. gjenta),
frem til beredskapsmodus blir vist.

Alle betjeningsknappene
blinker gjiennomgaende

Systemfeil

Sl& apparatet av og pa med PA/AV-
knappen @ hvis det ikke lykkes
ma apparatet sendes til service.
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Turvallisuusohjeet

Lue kayttoohje huolellisesti lapi
ja noudata sen ohjeita.

Laite on tarkoitettu ainoastaan
kotikayttoon, ei kaupalliseen
kayttoon.

Kaikenlainen muu kaytto on
kayttotarkoituksen vastaista
ja voi johtaa henkilo- ja
omaisuusvahinkoihin.

Melitta® ei vastaa vahingoista,
jotka aiheutuvat laitteen
kayttotarkoituksen vastaisesta
kaytosta.

ce

Laite vastaa seuraavia eurooppalaisia
direktiiveja:
— 2006/ 95/ EY (pienjannite)

— 2004 /108 / EY (séhkémagneettinen
yhteensopivuus)

~ 2011/ 65/ EU (RoHS)

— 2009/ 125/ EY (ekologinen
suunnittelu / ErP).

Laite on rakennettu tekniikan
uusimman tason mukaisesti. Tasta

huolimatta on olemassa jaannosriskeja.

Vaarojen valttamiseksi on noudatettava
turvallisuusohijeita.

Melitta® ei vastaa vahingoista, jotka
aiheutuvat turvallisuusohjeiden
noudattamatta jattamisesta.
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/\ Varoitus!

Sahkovirran aiheuttamat vaarat
Jos laite tai virtajohto on
vaurioitunut, on olemassa
sahkoiskun aiheuttama
hengenvaara.

Noudata seuraavia

turvallisuusohjeita valttaaksesi

sahkovirran aiheuttamat vaarat:

— Al3 kayta vaurioitunutta
virtajohtoa.

— Viallisen virtajohdon saa
vaihtaa ainoastaan valmistaja,
valtuutettu huoltopalvelu tai muu
tehtavaan pateva henkilo.

— Al avaa laitteen koteloon
kiinteasti ruuvattuja suojuksia.

— Kayta laitetta vain, kun se on
teknisesti moitteettomassa
kunnossa.

— Vain valtuutettu korjaamo saa
korjata viallisen laitteen. Ala
korjaa laitetta itse.

— Ala tee mitdan muutoksia
laitteeseen, sen rakenneosiin tai
lisdvarusteisiin.

— Ala upota laitetta veteen.
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/\ Varoitus!

Palovammojen vaara

Laitteesta paasevat nesteet

ja hoyryt voivat olla erittain

kuumia. My0s laitteen tietyt osat

kuumenevat huomattavasti.

Noudata seuraavia

turvallisuusohjeita valttyaksesi

palovammoilta:

— Valta ihokosketusta laitteesta
tulevien nesteiden ja hoyryjen
kanssa.

— Al3 koske suuttimiin kaytén
aikana.
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/\ Varoitus!

Yleinen turvallisuus

Noudata seuraavia
turvallisuusohjeita valttyaksesi
henkilo- ja omaisuusvahingoilta:
— Al3 koske laitteen sisapuolelle
sen ollessa kaynnissa.
— Laite ja siihen kuuluva virtajohto
on pidettava alle 8-vuotiaiden
lasten ulottumattomissa.
— Yli 8-vuotiaat lapset seka
sellaiset henkil6t, joilla on
jokin fyysinen, aistimuksellinen
tai henkinen rajoite tai joilta
puuttuu tietoa ja kokemusta
laitteen kaytOsta, saavat kayttaa E
laitetta vain valvonnassa tai jos
heidat on perehdytetty laitteen @
turvalliseen kayttoon ja he
ymmartavat kayton aiheuttamat
vaarat.

— Lapset eivat saa leikkia laitteella.
Alle 8-vuotiaat lapset eivat saa
suorittaa laitteen puhdistusta
tai kayttajan vastuulla olevia
huoltotoimenpiteita. Yli
8-vuotiaiden lasten suorittamia
puhdistus- ja huoltotoimenpiteita
on valvottava.

— Jos laite on pidemman aikaa

ilman valvontaa, kytke se irti
virtalahteesta.
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Yhdelld silméayksella Naytto
Kuva A palaa Laite on kayttovalmis.
- — @ . Laite kuumenee tai
Tippa-alusta kuppiritilalla ja vilkkuu | istaa kahvia
1 | kahvinporosailidlla seka nayttd - s o
taysinaisesta tippa-alustasta alaa Vaihda Melitta® Claris
P -vesisuodatin.
2 | Suutin, saadettava korkeus 1 _ _
vilkkuu Suodattimen vaihto
3 ON-/OFF-painike@ meneillaan
4 | Kahvimaaran saadin palaa Tayta vesisailio.
5 | Kahvinvalmistusnéppain & ©» 1| yilkkuy | 28 vesisailio
paikalleen.
6 | Kahvin vahvuuden nappain (@) slaa Tyhjenna tippa-alusta
7 | Vesisiilio P ja kahvinporosailio.
8 | Kahvipapusailid @ Aseta tippa-alusta
HS tuk . vilkkuu ja kahvinporosailié
9 !ci)yryn muodostuksen nappain paikalleen.
o
. 1 papu: mieto
10 | Naytto palaa 2 papua: normaali
11 | Hoyry- ja kuumavesiventtiili 3 papua: vahva
12 | Héyryputki 0 Tayta papusailis;
Oikeanpuoleinen suojus vilkkuu \I::zkt;/ﬁ:/?ns\?;nr:l;rds
(irrotettavan suojuksen .
13 : R aloitetaan.
takana jauhatusasteen saato, . '
suodatinyksikkd ja tyyppikilpi) palaa Puhdista laite.
|| Automaattinen puh-
=1 vilkkuu distusohjelma kayn-
nissa.
alaa Suorita laitteen
P kalkinpoisto.
Automaattinen
vilkkuu kalkinpoisto-ohjelma
kaynnissa.
Hoyryn
Ry palaa tuottamisvalmius
vilkkuu HOyrya tai kuumaa
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Ennen ensimmaista kayttoa

Yleiset ohjeet
» Kayta vain puhdasta hiilihapotonta vetta.

+ Maarita kaytetyn veden kovuus oheisella
testiliuskalla ja aseta veden kovuus
(,Veden kovuus ja suodatin®, sivu 123).

Huomautus ensimmaiseen
kayttoonottoon

Ensimmaisessa kayttdonotossa laitteelle
on suoritettava ilmanpoisto. Laitteen saa
kytkea paalle vain ilman Melitta® Claris®
-vesisuodatinta ja taydella vesisailidlla.

» Aseta hoyryputken 12 alle astia.
» Kytke laite paalle painamalla nappainta

(D). [§Y] palaa naytsllia.
» Avaa venttiili kiertdamalla sen kytkinta 11
myo6tapaivaan vasteeseen asti.

palaa naytolla. Vetta virtaa astiaan.

* Kun palaa naytolla, kierra venttiilin
kytkintd 11 vastapaivaan vasteeseen
asti.

* Laite on kayttévalmis.

+ Ensimmaisen kayttoonoton jalkeen
aseta tarvittaessa Melitta® Claris®
-vesisuodatin paikoilleen (katso sivu
124).
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Laitteen kayttoonotto

Kayttoonotto

A Varoitus!

Palovaara ja sahkoiskuvaara

vaaran verkkojannitteen, vaarien

tai vioittuneiden liittimien ja

virtajohdon takia

— Tarkista, etta laitteen tyyppikilvessa
annettu jannitearvo on sama kuin
kayttdpaikan verkkojannite. Tyyppikilpi
on laitteen oikeassa sivussa suojuksen
sisdpuolella (kuva A, 13).

— Varmista, etta pistorasia
vastaa voimassa olevia
sahkaoturvallisuusmaarayksia.
Epaselvissa tapauksissa kaanny
sahkdalan ammattilaisen puoleen.

— Ala milloinkaan kayta vioittuneita
virtajohtoja (vioittunut eristys, paljaat
johtimet).

+ Aseta laite tukevalle, kuivalle ja
tasaiselle alustalle, jossa on riittavasti
vapaata tilaa (vahintaan 10 cm)
kummallakin sivulla.

» Kytke virtajohto sopivaan pistorasiaan.

* Poista kahvipapusailion 8 kansi.

» Tayta kahvipapusailié sopivilla
kahvipavuilla.

+ Aseta kansi takaisin paalle.

» Kaanna vesisailién 7 kansi ylos ja veda
vesisailid ylakautta irti laitteesta.

» Tayta vesisailio raikkaalla
vesijohtovedella korkeintaan max-
merkintaan asti.

* Aseta vesisailid paikalleen.

» Aseta astia suuttimen 2 alle.

» Kytke laite paalle tai pois paaltd ON-/
OFF-painiketta @ painamalla. Laite

suorittaa tarvittaessa automaattisen
huuhtelun.

121
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Valmistelut

» Tayta vesisailio paivittain raikkaalla
vedella. Vesisailidssa on aina oltava
rittavasti vetta laitteen kayttdéa varten.

» Tayta kahvipapusailid parhaiten
espresso- tai tdysautomaattikeittimille
sopivilla kahvipavuilla.

Al4 kayta kuorrutettuja, karamelisoituja
tai muilla sokeripitoisilla lisilla kasiteltyja
kahvipapuija.

Valmistusmaaran ja voimakkuuden

asettaminen

+ Kaanna kahvimaaran saadinta 4 ja
saada valmistusmaara portaattomasti.
Saadin taysin vasemmalle = 30 ml per
kuppi
Saadin taysin oikealle = 220 ml per
kuppi

» Paina nappainta (), kunnes haluttu
voimakkuus on saadetty. Voimakkuus
ilmoitetaan naytolla 10 olevien
kahvipapujen lukumaaralla (@ =
miedosta = voimakkaaseen).

Kahvin tai espresson
valmistaminen

Samanaikaisesti voidaan valmistaa yksi
tai kaksi kuppia.

* Kytke laite paalle.

» Aseta yksi tai kaksi kuppia suuttimen
alle.

* Yhden kupin valmistaminen: paina
nappaintd O (& yhden kerran.

» Kahden kupin valmistaminen: paina
nappaintd O (& kaksi kertaa.

» Paina nappainta uudelleen kahvin
valmistuksen keskeyttamiseksi.
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Maitovaahdon valmistus seka
maidon ja veden lammittaminen

A Varoitus!

Kuuman hoyryn ja hdoyryputken

aiheuttama palovammojen vaara

— Al milloinkaan tyénna kattasi
purkautuvaan héyryyn.

— Valta suoraa ihokosketusta kuuman
veden ja kuuman héyryputken kanssa.

— Al3 milloinkaan kosketa hoyryputkea
valittdmasti sen kayton jalkeen.

Héyryputkella voit valmistaa
maitovaahtoa, lammittad maitoa tai ottaa
kuumaa vetta.

Maitovaahdon valmistus

Kayta mahdollisuuksien mukaan kylmaa
maitoa korkealla valkuaisainepitoisuudella.

+ Kytke laite paalle.

* Veda hoyryputken ulkoista kuorta alas
nuolen suuntaan (kuva K, 1).

« Paina nappéainta f,. (D vilkkuu, kun
laitetta lammitetdan. Kuumennusvaiheen
jalkeen palaa valo [%]

» Tayta astiaan maitoa enintaan
kolmanneksen verran.

» Pida hoéyryputken alla astiaa.
Hoyryputken karjen on oltava maidossa.

» Avaa venttiili kiertdamalla sen kytkinta 11
myo6tapaivaan vasteeseen asti.
vilkkuu. Kuuma hdyry vaahdottaa ja
[&mmittda maidon.

+ Sulje venttiili kiertamalla sen kytkinta 11
vastapaivaan vasteeseen asti.
Vaahdotus on paattynyt.

* Huuhtele hdyryputki jokaisen kayton
jalkeen.
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Maidon lammittaminen

Kytke laite paalle.

Tydnna hoyryputken ulkoinen kuori ylés
nuolen suuntaan (kuva K, 2).

Tayta astiaan maitoa.

Pida hoyryputken alla astiaa.
Hoyryputken karjen on oltava maidossa.

Paina nappainta . (1 vilkkuu, kun
laitetta lammitetdan. Kuumennusvaiheen
jalkeen palaa valo .

Avaa venttiili kiertdmalla sen kytkinta 11
myotapaivaan vasteeseen asti.
vilkkuu. Kuuma hoyry vaahdottaa ja
lAmmittaa maidon.

Sulje venttiili kiertamalla sen kytkinta 11
vastapaivaan vasteeseen asti. Lammitys
on paattynyt.

Huuhtele hoyryputki jokaisen kaytdon
jalkeen.

Hoyryputken huuhtelu

Hoyryputki tulee puhdistaa saannéllisin
valiajoin (,Hoyryputken puhdistaminen®,
sivu 125).

Kytke laite paalle.
Tayta astia puolilleen puhdasta vetta.

Pida hdyryputken alla astiaa.
Hoyryputken karjen on oltava vedessa.

Paina nappainta [, (1 vilkkuu, kun
laitetta lammitetdan. Kuumennusvaiheen
jalkeen palaa valo [%]

Avaa venttiili kiertdmalla sen kytkinta 11
myotapaivaan vasteeseen asti. Sulje
venttiilin kytkin 5 sekunnin kuluttua.
Hoyryputki on huuhdeltu.

Odota 30 sekuntia tai paina nappainta

£, palataksesi normaaliin kayttétilaan.
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Kuuman veden otto

Kerralla voi ottaa korkeintaan 150 ml

kuumaa vetta. Jos haluat enemman, toista

toimenpide.

» Kytke laite paalle.

» Tydnna hoyryputken ulkoinen kuori yl6s
nuolen suuntaan (kuva K, 2).

* Pida hoyryputken alla astiaa.

+ Avaa venttiili kiertdmalla sen kytkinta 11
myo6tapaivaan vasteeseen asti.

vilkkuu. Kuuma vesi virtaa astiaan.

Sulje venttiili kiertamalla sen kytkinta 11
vastapaivaan vasteeseen asti.

Veden kovuus ja suodatin
Oikea veden kovuuden asetus on

tarkeaa, jotta laite ilmoittaa ajoissa, milloin

kalkinpoisto on suoritettava. Tehtaalla
kovuusaste on asetettu arvoon 4.

Melitta® Claris® -vesisuodattimen
asetuksen jalkeen veden kovuusasteeksi
asetetaan automaattisesti 1.

123
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Melitta® Claris® -vesisuodatin

Melitta® Claris® -vesisuodatin suodattaa
kalkin ja muut haitalliset aineet vedesta.
Vesisuodatin tulisi vaihtaa kahden

kuukauden valein, viimeistaan kuitenkin

iimestyessa naytolle. Vesisuodattimen
voi ostaa alan liikkeista.

Vedensuodattimen asennus

Koko vaihtoajan vilkkuu merkki [ J |

» Aseta vesisuodatin ennen asennusta
muutamaksi minuutiksi lasiin, jossa on
vesijohtovetta.

+ Sammuta laite.

» Paina nappaimia O) ja (D n. 3 sekuntia
ja vapauta. [ij iimestyy naytolle.

* Tyhjenna tippa-alusta ja aseta
kahvinporosailio paikoilleen. palaa.

» Veda vesiséilio 7 ylakautta irti laitteesta.

* Tyhjenna vesisailio.

* Ruuvaa vesisailié vesisailion pohjassa
olevaan kierteeseen.

» Tayta vesisailio raikkaalla
vesijohtovedella max-merkintaan asti.

» Aseta vesisailid paikalleen. palaa.

» Aseta kahvinporosailié taas
hoyryputken 12 alle.

» Avaa venttiili kiertdamalla sen kytkinta 11
myo6tapaivaan vasteeseen asti.

palaa naytolla. Vetta virtaa astiaan.

« Kun [§Y] palaa naytslla, kierra venttiilin
kytkinta 11 vastapaivaan vasteeseen
asti.

+ Laite on kayttdvalmis. @ ja ®)
palavat. Veden kovuudeksi on asetettu
kovuusaste 1.

* Tyhjenna kahvinporosailid ja aseta se
paikoilleen.

Vesisuodattimen asennuksen jalkeen vesi
voi olla ensimmaisen huuhtelun aikana
sameaa, koska ylimaarainen aktiivihiili
huuhtoutuu suodattimesta. Sen jalkeen
vesi on jalleen kirkasta.

Veden kovuusasteen valinta
Laitteen ohessa toimitetaan testiliuska
veden kovuusasteen maarittamiseksi.

+ Testiliuskalla maaritetdan vesijohtoveden
kovuusaste.

» Kytke laite paalle.

* Paina nappaimia @ & ja O)
samanaikaisesti yli 2 sekuntia. @
vilkkuu nopeasti.

« Paina nappainta O (&, jolloin ilmestyy
valikko veden kovuusasteen asetusta
varten. palaa.

* Valitse maaritetty kovuusaste painamalla

nappainta @ Valittu veden kovuusaste
naytetdan kahvipapujen lukumaarana

(0]

Veden kovuusaste | °d °e °f

1:[0] 0-10 | 0-13 | 0-18

2;@ 10-1513-19| 18-27

3 15-20 | 19-25 | 27-36

4(000] >20 | >25 | >36

VIIKKUva

 Vahvista valinta painamalla nappainta

@.
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Hoito ja puhdistus
/\ Varoitus!

— lrrota virtajohto ennen puhdistusta.

— Laitetta ei saa missaan tapauksessa
upottaa veteen.

— Ala kayta hdyrypesuria.

Paivittainen puhdistus

* Pyyhi laite ulkopuolelta pehmealla
ja kostealla liinalla seka tavallisella
astianpesuaineella.

* Tyhjenna tippa-alusta.
* Tyhjenna kahvinporosailio.

Hoyryputken puhdistaminen
* Anna hoyryputken jaahtya.

» Pyyhi hoyryputki ulkopuolelta kostealla
liinalla.

+ Kadanna hoyryputkea nuolen suuntaan
(kuva F).

* Veda suutin héyryputkesta (kuva G).

* Huuhtele kaikki osat huolellisesti vedella
ja kayta tarvittaessa astianpesuainetta.

» Puhdista erityisesti suutin teravalla
esineelld tai harjalla (kuva H).

» Tyodnna suutin héyryputken paalle.

+ Kaanna hoyryputkea nuolta vastaan
(kuva F).

Suodatinyksikon puhdistus

On suositeltavaa puhdistaa
suodatinyksikkd viikottain.

« Sammuta laite ja irrota virtajohto.
* Poista suojus 13 oikealle.

» Paina punaista nappia suodatinyksikdn
kahvassa (kuva B, 1) ja pida se
painettuna.

* Kierrda kahvaa myo6tapaivaan vasteeseen
asti.
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* Veda suodatinyksikkd kahvasta ulos
laitteesta.

* Huuhtele suodatinyksikkd puhtaalla
vedella joka puolelta huolellisesti. Kohta
kuvassa D (nuoli) on oltava puhdas
kahvinjaamista.

» Anna suodatinyksikon kuivua.

 Poista kahvijagadmat laitteesta.

» Aseta suodatinyksikko laitteeseen,
paina punaista nappainta (kuva B,
1), pida painettuna ja kdanna kahvaa
vastapaivaan vasteeseen asti.

« Kiinnita suojus niin, ettd se napsahtaa
kiinni.
Integroitu puhdistusohjelma
Integroitu puhdistusohjelma (kesto noin 15
minuuttia) poistaa pinttymat ja kahvidljyn
ylijaamat, joita ei kasin voi poistaa.
Puhdistuksen symboli vilkkuu koko
ohjelman ajan.

Puhdistusohjelma tulisi suorittaa kahden
kuukauden tai 200 valmistetun kahvin
jalkeen, viimeistaan kuitenkin kun
vilkkuu.

Kayta vain alkuperaisia Melitta®-
puhdistustabletteja.

« Sammuta laite.

» Tayta vesisailio vesijohtovedella max-
merkintaan asti.

» Aseta vesisailid paikalleen.

* Paina nappaimia @ » ja O)
samanaikaisesti yli 2 sekuntia.
vilkkuu, palaa.

* Tyhjenna tippa-alusta ja
kahvinporosailio.

» Aseta tippa-alusta paikalleen ilman
kahvinporosailiota.

» Aseta kahvinporosailié suuttimen 2 alle.

125
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Puhdistusvaihe 1 @

Ohjelma suorittaa kaksi huuhtelukertaa.
Kun palaa, toimi seuraavasti:

* Poista suodatinyksikko ja puhdista
se (,Suodatinyksikdn puhdistus®, sivu
125).

» Aseta puhdistustabletti
suodatinyksikkd6n (kuva C).

* Aseta suodatinyksikkd paikalleen
(,Suodatinyksikdn puhdistus®, sivu
125).

Puhdistusvaihe 2

~ . .
Kun palaa, toimi seuraavasti:

+ Tayta vesisailid vesijohtovedelld max-
merkintaan asti.

+ Jatka puhdistusohjelmaa painamalla
nappaintd £, (kesto noin viisi
minuuttia).

Puhdistusvaihe 3 .'

Kun palaa, toimi seuraavasti:

» Tyhjenna tippa-alusta ja
kahvinporosailio.

» Aseta tippa-alusta paikalleen ilman
kahvinporosailitta.

» Aseta kahvinporosailié suuttimen 2 alle.

Puhdistusvaihe 4 ( 69 6 @ |
keskimmainen papu vilkkuu):

» Puhdistusohjelmaa jatketaan jalleen ja
se kestaa noin 5 minuuttia.

Kun palaa, toimi seuraavasti:

* Tyhjenna tippa-alusta ja kahvinporosailid
ja aseta ne normaalisti paikoilleen.

Puhdistusohjelma on valmis.
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Integroitu kalkinpoisto-ohjelma

A Varoitus!

Kalkinpoistoaineesta aiheutuva
ihoarsytyksen vaara

Noudata kalkinpoistoaineen
pakkauksessa olevia turvallisuus- ja
annosteluohjeita.

Integroitu kalkinpoisto-ohjelma (kesto
noin 30 minuuttia) poistaa kalkin jaamat
laitteen sisalla. Koko toiminnon ajan
kalkinpoistomerkki | §] vilkkuu.

Kalkinpoisto-ohjelma tulisi suorittaa
kolmen kuukauden valein, viimeistaan

kuitenkin kun [ §] syttyy (,Veden

kovuusasteen valinta“, sivu 124).
Kayta vain Melitta® ANTI CALC
-kalkinpoistoainetta.

+ Sammuta laite.

* Veda oheinen letku noin 1 cm

hoyryputken (kuva J) paalle nesteiden
roiskumisen valttamiseksi.

» Aseta kahvinporosailio laitteen oikealle
puolelle. Letkun tulee ulottua kuvan J
mukaisesti kahvinporosailiéon.

+ Poista vesisuodatin tarvittaessa (,Veden
kovuus ja suodatin®, sivu 123).

- Paina nappaimia %, ja (D
samanaikaisesti noin kolme sekuntia.
vilkkuu, palaa.

» Tyhjenna tippa-alusta ja aseta

. F3
paikalleen. palaa.

* Tyhjenna vesisailio taydellisesti.

* Lisda kalkinpoistoainetta vesisailidon
pakkauksen ohjeiden mukaan.

» Aseta vesisailio paikalleen.

» Kaynnista kalkinpoisto-ohjelma
nappainta 3 painamalla (kesto noin
15 minuuttia).
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Kun palaa, toimi seuraavasti:

» Varmista, etta kahvinporosailié on
letkulla varustetun hdyryputken alla.

» Avaa venttiili kiertdamalla sen kytkinta 11
myGtapaivaan vasteeseen asti.

vilkkuu. Vesi virtaa valilla pysahtyen
kahviporosailioon (kesto noin

10 minuuttia). Lopuksi palaa .

* Tyhjenna tippa-alusta ja
kahvinporosailio.

» Aseta tippa-alusta taas paikoilleen ja
kahvinporosailié hdyryputken alle.

* Huuhtele vesisailié hyvin puhtaalla
vedella.

» Tayta vesisailid vesijohtovedelld max-
merkintaan asti.

+ Aseta vesisailio paikalleen.

+ Jatka kalkinpoisto-ohjelmaa nappainta
£, painamalla. [§Y] vilkkuu. Vetts virtaa
kahviporosailiéon.

Kun palaa, toimi seuraavasti:

+ Sulje venttiili kiertamalla sen kytkinta 11
vastapaivaan vasteeseen asti. Vetta
valuu laitteen sisalla tippa-alustalle.

* Kun palaa, tyhjenna tippa-alusta
ja aseta kahvinporosailié paikoilleen.
Kun palaa, kalkinpoisto-ohjelma on
valmis.

» Aseta vesisuodatin tarvittaessa

paikalleen (,Veden kovuus ja suodatin®,
sivu 123).
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Muut asetukset

Energiansaastotila

Laite kytkeytyy viimeisen toiminnon
jalkeen automaattisesti (asetuksen
mukaan) energiansaastotilaan. Tehtaalla
aika on asetettu 5 minuuttiin @

» Kytke laite paalle.

* Paina nappaimia @ & ja @
samanaikaisesti, kunnes vilkkuu.
« Paina nappaintda O (& kaksi kertaa.

palaa.

» Paina nappainta @ kunnes yksi
neljasta ajasta on asetettu. Aika
naytetdan papujen lukumaaralla naytolla

9.
Naytto Aika
5 minuuttia
@ (tehdasasetus)
(0 0] 15 minuuttia
30 minuuttia
[0 0 0 |vikwu pois paalts

* Vahvista valinta nappainta @

painamalla.
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Automaattinen sammutus

Laite kytkeytyy viimeisen toiminnon
jalkeen automaattisesti (asetuksen
mukaan) pois paalta. Tehtaalla aika on

asetettu 30 minuuttiin
* Kytke laite paalle.

« Paina nappaimia @ & ja @
samanaikaisesti, kunnes vilkkuu.
. l@na nappaintd O ([ kolme kertaa.

palaa.

» Paina nappainta @ kunnes yksi
neljastda sammutusajasta on valittu. Aika
naytetaan papujen lukumaaralla naytolla

9.
Naytto Aika
30 minuuttia
IEI (tehdasasetus)
@ 2 tuntia
vilkkuu 8 tuntia

 Vahvista valinta nappainta @

painamalla.

128
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Suodatuslampaotila

Tehtaalla suodatuslampotilaksi on asetettu
taso 2 (keskitaso ).

» Kytke laite paalle.

« Paina nappaimia @ ja @
samanaikaisesti, kunnes [(])] vilkkuu.

+ Paina nappaintd O (& nelja kertaa.
palaa.

» Paina nappainta @ , kunnes yksi
neljasta suodatuslampdbtilasta on

asetettu. Lampdtila ilmoitetaan naytolla
9 olevien kahvipapujen lukumaaralla (

@ = matalasta = korkeaan).

* Vahvista valinta nappainta @
painamalla.

Jauhatusasteen asetus

Jauhatusaste on asetettu ennen
toimitusta. Suosittelemme sen vuoksi
jauhatusasteen saatamista vasta noin
1000 kahvin valmistuksen jalkeen (noin
vuoden kuluttua).

Saada jauhatusaste juuri ennen kahvin
valmistusta ja vain kahvimyllyn ollessa
kdynnissa.

* Poista suojus 13 oikealle.
» Kaynnista kahvin valmistus.

 Aseta vipu (kuva E) haluttuun asentoon
(vasen = hienosta oikea = karkeaan).

» Aseta suojus paikalleen ja kdanna
vasemmalle, kunnes se napsahtaa
kiinni.
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Kuljetus, varastointi ja
havitys

limaus

A Varoitus!

Kuuman hoyryn ja hoyryputken

aiheuttama palovammojen vaara

— Ala milloinkaan kosketa hoyryputkea
valittdmasti sen kayton jalkeen.

Laite tulisi ilmata, jos sita ei kayteta

pidempaan aikaan tai sita siirretdan. Nain

laitetta suojataan jaatymisvaurioilta.

* Poista vesisuodatin tarvittaessa (,Veden
kovuus ja suodatin®, sivu 123) ja sailyta
sita viileassa lasillisessa vesijohtovetta.

» Kytke laite paalle.

« Paina nappaimia @ & ja O)
samanaikaisesti noin kaksi sekuntia.
vilkkuu ja palaa.

» Veda vesisailid 7 ylakautta irti laitteesta.
palaa.

» Aseta hoyryputken 12 alle astia.

» Avaa venttiili kiertamalla sen kytkinta 11
myotapaivaan vasteeseen asti.

vilkkuu. Héyryputkesta virtaa astiaan
vetta, ja samalla purkautuu héyrya.

* Kun hdyrya ei enaa purkaudu: sulje
venttiili kiertamalla sen kytkinta 11
vastapaivaan vasteeseen asti.

» Aseta vesisailio paikalleen.
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Kuljetus

* lImaa laite.

» Tyhjenna ja puhdista tippa-alusta ja
kahvinporosailio.

» Tyhjenna vesi- ja kahvipapusailié. Imuroi
syvalla olevat pavut tarvittaessa.

+ ,Suodatinyksikén puhdistus®, sivu 125.

Kuljeta laitetta parhaiten alkuperaisessa
pakkauksessa kovan vaahtomuovin
kanssa.

Havitys

Laite on merkitty eurooppalaisen sahko-
ja elektroniikkalaiteromua koskevan
direktiivin 2002/96/EY

(waste electrical and electronic
equipment WEEE) tunnuksella. Direktiivi
maarittdd EU-laajuisesti voimassa
olevat puitteet laiteromun takaisinotolle
ja kierratykselle. Selvita ajankohtaiset
havitysmahdollisuudet alan liikkeesta.
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Vikojen korjaus

Vika

Syy

Toimenpide

Kahvia tulee tipoittain.

Jauhatusaste on liian hieno.

Valitse karkeampi jauhatusaste.
Puhdista suodatinyksikkd.
Kaynnista kalkinpoisto- tai
puhdistusohjelma tarvittaessa.

Kahvia ei tule.

Vesisailidta ei ole taytetty tai
asennettu oikein.

Lisaa vetta, aseta sailio oikein
paikalleen.

Suodatinyksikkd tukkeutunut.

Suodatinyksikdn puhdistus.

Kahvimylly ei jauha.

Kahvipavut eivat putoa
kahvimyllyyn.

Kevyt koputus papusailioon

Kahvimyllyssa on vieras esine.

Yhteydenotto huoltopalveluun.

Kahvimyllysta kuuluu kova
aani.

Kahvimyllyssa on vieras esine.

Yhteydenotto huoltopalveluun.

Kahvipapusymbolit
vilkkuvat vaikka
ahvipapusailiéssa on papuja.

Suodatuskammiossa ei ole
riittdvasti jauhettua kahvia.

Paina nappéinta O (I tai (#).

Symboli palaa ilman

syyta.

Laitteen sisalla olevissa
johdoissa on ilmaa.

Avaa venttiili kiertamalla sen

kytkinta 11 myotapaivaan vasteeseen
asti, kunnes vetta virtaa laitteesta.
Puhdista suodatinyksikko tarvittaessa.

Puhdistus- tai
kalkinpoistoprosessi on
keskeytetty.

Virransyo6ttd on keskeytynyt
esim. sahkokatkon johdosta.

Laite suorittaa itsenaisesti
huuhteluohjelman. Noudata laitteen
ohjeita.

Maitoa vaahdotettaessa
syntyy lilan vahan
maitovaahtoa.

Hoyryputken suutin on
vaarassa asennossa.

Aseta oikeaan asentoon.

Hoyryputken suutin on
likaantunut.

Puhdista suutin.

Suodatinyksikkda ei saa enaa
paikalleen sen poistamisen
jalkeen.

Suodatinyksikko ei ole
lukittunut oikein.

Tarkista, onko suodatinyksikén
lukituksen kahva napsahtanut oikein
paikalleen.

Kayttokoneisto ei ole oikeassa
asennossa.

Sammuta laite ja kytke se uudelleen
paalle. Paina sitten nappaimia O (T

ja \E\, samanaikaisesti yli 2 sekuntia.
Kayttdyksikko siirtyy paikalleen.
Aseta lopuksi suodatinyksikkd
takaisin paikalleen ja tarkasta, etta se

lukkiutuu oikein kiinni.

Puhdistus- ja

kayttdvalmiussymboli
vilkkuvat vuorotellen.

Suodatinyksikkd puuttuu tai se
ei ole kunnolla paikallaan.

Aseta suodatinyksikké kunnolla
paikalleen.

Suodatuskammio on liian
taynna.

Katkaise laitteen virta ON/OFF-
painikkeella (|) ja kytke se takaisin
paalle (toista tarvittaessa), kunnes
kayttdvalmiustila naytetdan.

Kaikki valintapainikkeet
vilkkuvat perajalkeen.

Jarjestelmavika

Kytke laitteen virta pois ja takaisin

paalle ON/OFF-painikkeella (|). Jos
tama ei auta, toimita laite huoltoon.
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YKa3zaHusl N0 TeXHUKe
O0e3onacHocTHn

BHuMaTenbHO npouTUTe
PYKOBOACTBO NO 3KcnnyaTauum
M cneaynTe U3NOXeHHbIM B HEM
yKasaHuAM.

Annapart npegHa3sHayeH gns
ObITOBOro NpUMeHeHus,

a He AN KOMMep4yecKoro
MCNOSIb30BaHUA.

IMo6on apyron Bua
NPUMEHEeHNA CYUTaeTCcA
NPUMEHEeHMUEM He Nno
Ha3Ha4YeHUIo U MOXeT CTaTb
NPUYNHOMN NONYYEHUA TPAaBM U
NPUYNHEHMA MaTepunanbHOro
ywep6a. Pupma Melitta® He
HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a
noBpeXaeHus,, NPU4YNHON
KOTOPbIX CTano NpuMeHeHue
annaparta He Mo Ha3Ha4YeHUIo.

g

Annapat BbINOfIHEH B COOTBETCTBUM
CO cregyoLWUMHN eBponencKuMm
OUpeKTUBamMm:

— 2006 / 95/ EG (HM3Koe HanpsikeHue),
— 2004 /108 | EG (anekTpoMarHuTHas
COBMECTUMOCTb),

— 2011 /65/ EU (OupekTuBa 06
orpaHu4yeHUn NPUMEHEeHUs1 onacHbIX
BeLlleCcTB B 3MIeKTPUYECKUX U
ANEKTPOHHbIX Npubopax),

— 2009/ 125/ EG (Okopun3anH/
3HepronoTpednalowas NnpoayKuus).

AnnapaT npou3BeneH B COOTBeTCTBUU
C COBpeMEeHHbIM YpOBHEM TeXHUKWN.

Tem He MeHee, CyLLeCTBYIOT
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OCTaTO4YHble PUCKW.

Bo n36exaHue onacHocTU Heob6xoaumo
cobnogartb yKasaHMA NO TeXHUKe
6e3onacHocTu. dupma Melitta®

He HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a
noBpeXAeHUA, 06yCrnoBreHHble
HecobnogeHNeM yKa3aHUN Mo TeXHUKe
Oe3onacHocCTw.

/\ Mpeaynpexaexue!

OnacHocTb, 06ycnoBneHHas
3NEKTPUYECKUM TOKOM

B cnyyae nospexaeHvs annapara
Unu ceTeBoro kabens cywecTByeT
ONaCHOCTb NOpaXKeHus
3NEeKTPUYECKUM

TOKOM, NPEACTaBMAOLWMM Yrpo3y

Bawwemy 300poBbto.

Cobnogante cneaytowme

yKaszaHns No TEXHUKe

6e3onacHoOCTH, YTOObI

n3bexxaTb yrpo3bl NOPaKEHMUS

9NEKTPUYECKUM TOKOM:

— 3anpellaeTca ncnonb3oBaTb
NOBPEXOEHHbIN CETEBOU
Kabenb.

— 3ameHa noBpexaeHHoro
ceTeBoro kabensa gormkHa
BbIMOMHATBLCA UCKITIOUYUTENBHO
N3roToBUTENEM, EI0
cnyxx6on no paboTte
KNUeHTaMu, Unv nuuom,
MMEIOLLINM COOTBETCTBYIOLLLYHO
KBanudukaumio.

— 3anpellaeTcs OTKpbIBaTb
KOXYXW, NPUBUHYEHHbIE
BbonTamu K Kopnycy annapara.
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— Wcnonb3ynte annapar TonbKo
B TEXHUYECKN UCMNPaBHOM
COCTOSIHUW.

— PeMoOHT noBpexaeHHoro
annapara gormkeH
BbIMNONHATLCH UCKMIOYNTENBHO B
aBTOPU30BaAHHOM MACTEPCKOM.
3anpeLaeTca camoCToATESNTbHO
BbIMNOMHATbL PEMOHT annaparTa.

— 3anpeluaeTcs BHOCUTb
N3MEHEHUST B KOHCTPYKLUMIO U
nopsaoK PyHKUMOHMPOBAHNA
annapara, ero KOMNoHEeHTOB "
NPUHALNEXHOCTEMN.

— He ponyckante norpyxxeHus
annapara B BoA4Y.

/\ MpeaynpexaeHue!
OnacHOCTb NOsly4YeHUs oxora
NonaBaemas XnaKkocTb 1 nap
MOryT ObITb O4EHb rOPAYMMMU.
[eTtanu annaparta Takke MoryT
HarpeBaTbCA 40 OYEHb BbICOKOM
TemnepaTypbl.

CobnopganTte cnegyrowime

yKa3aHusi No TEXHUKE

BGe3onacHoCTH, YTOObI

NpeaoTBpaTUTbL ONACHOCTb

nony4yeHus oxora:

— He ponyckante nonagaHus
nogaBaeMblX ropAYvmXx
XMOKOCTEN N Napa Ha KOXY.

— Bo Bpems paboTtbl annapara He
npyvKacanTecb K Hacagkam Ha
BbIMYCKHOM OTBEPCTUMN.
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/\ Mpeaynpexaexue!
O6buwasa 6e3onacHoOCTb

Cobnioganite cnegyrowue
yKa3aHusi N0 TEXHMKE
6e3onacHoCTH, YTOObI
NpeaoTBpaTUTbL ONACHOCTb
TPaBMUPOBAHUS UM MPUHUHEHNS
mMaTtepuanbHoro yulepoba:

— 3anpeLlyaeTcs KacaTbcd
BHYTPEHHMX eTanen annapara
B npouecce ero paboTsbl.

— XpaHuTe annapart 1 CeTeBoMn
kabenb B MecTe, He4OCTYNHOM
ans geten mnagle 8 ner.

— [aHHbIn annapaTt MoxeT
NCMONb30BaTbCA AETbMMU
Mnaglwe 8 neT, a Takke
nuuamm ¢ orpaHNYeHHbIMN
dU3NYECKMMUN U MCUXNYECKUMMU
BO3MOXXHOCTAMMW, NNOO
nvuuamMu, He UMeLLIMMU
COOTBETCTBYHLUNX 3HAHUN U
OnbITa, TONbKO NoA Hag30pPOM
Unn nocre nonyveHns
HeoBXoaMUMbIX NHCTPYKL M
no obpalleHunto ¢ AaHHbIM
annapaTtom 1 ocBeLOMIIEeHUS
O CBS13aHHbIX C 3TUM Buaax
OMacHOCTMW.
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— Hetam 3anpeLllaeTca nrpartb

c annapatoM. Yucrtka u
Nnonb30BaTeNbCKOe TEXHUYECKOE
obcnyXuBaHue SOMKHbI
BbINOSMHATBLCS TOSMbKO NLamMm
ctapwe 8 nert. [leTn ctapwe

8 neT OOMKHbI BbINOMHATD
YUCTKY 1 NONb30BaTENbCKOE
TexHM4eckoe obcnyxmBaHune
TONbKO NoA, HaA30pOM CTapLUNX.
OcTtaBngaga annapar Ha
anutenbHoe Bpems 6e3 npu-
CMOTpa, OTCOeaANHUTE ero oT
CETWN 3NEeKTPONUTaHMUS.
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Kpatkun o630p

PucyHok A

MognoH ans cbopa kanenb

C NoACTaBKOW Mo YallKu U

1 | eMKoCTbIO Onsa ocTaTKoB Kodoe,
a Takke MHAMKATOpP 3anoSTHEHUS
nogaoHa ans coopa kanenb

Yctponcteo nogaym kode ¢
perynmpoBKoi Mo BbICOTE

3 | Knonka «Bkrn./Bbikn.» (1)

4 | Perynsatop konn4yecTsa kode

KHonka npurotoBrneHuns koge
(W ANy

KHonka kpenocTu koce O

PesepByap ang Bogbl

KOHTENHep Ans KOPenHbIxX 3epeH

© [0 |N| O

=
KHonka nogaun napa <~

-
o

Oucnnen

KnanaH gns nogadv napa u
ropsven sogbl

12 | Tpybka gnsa nogayum napa

lMpaBasi YacTb KOXyxa (CbeMHas,
nod Hen pacnonoXeHbl

13 | perynartop TOHKOCTU nomona,
6nok 3aBapuBaHus 1 3aBOACKast

Tabnuyka)
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Oucnnen

roput

Annapart rotoB K
pabote

@

Muraet

Annapart HarpeBaeTcs
Unu naet
NpPUroToBneHne Koge

roput

3ameHuTe PUNLTP Ang
Boabl Melitta® Claris®

Muraet

BbinonHsieTcs 3ameHa
douneTpa

roput

HanonHute pesepsyap
ana soabl

.y

Muraet

YcTaHoBUTE Ha MECTO
pe3epByap A4ns BoAbl

roput

OnopoxHnTE NogaoH
ans céopa kanenb u
€MKOCTb OJ1f1 OCTaTKOB
Kodpe.

Muraet

BcTtaBbTe noggoH

ons cbopa kanenb n
€MKOCTb /151 OCTaTKOB
Kodpe.

roput

1 3epHO: HEKpenKnn
2 3epHa: cpeaHui
3 3epHa: Kpenkun

0

Muraet

3anonHuTe KOHTENHep
OISt KOPEVHbIX 3€PEH;
MUraHue npekpaiiaeTtcs
nocre cregyLlero
NPUroToBneHns Koge.

roput

BbInonHuTe ouncTky
annapara

%
3
®

Muraet

BbinonHseTcsa
BCTPOEHHas nporpamma
YUCTKM

roput

BbinonHute yoanexHue
HaKMnuM n3 annaparta

Muraet

BbinonHseTcsa
BCTPOEHHas nporpamma
ONs yoaneHust Hakunm

roput

[OTOBHOCTbL K Nogaye
napa

Muraet

BbinonHsaetca nogada
napa unm ropsiyem
BOAbI

134
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Mepen nepBbIM
ucnosib3oBaHueM

O6wme ykasaHus

* Vcnonb3yiite Tonbko YncTyto Boay 6es
YIMEKNCNoThI.

» OnpegenuTe XecTKoCTb UCMNOMNb3yeMom
BOAbl C MOMOLLbIO NpuiaraeMom
TECTOBOW MOSIOCKM U HAacTpouTe
XeCTKoCTb Boabl (,>KeCTKoCTb BOAbI U
duneTp ans sogbl, cTp. 137).

Yka3aHue ans nepBoOro BKNNrO4YeHUsA

Mpun NnepBoMm BKNOYEHNM M3 annapara
TpebyeTca BbiNyCTUTbL Bo3ayX. [Npu aToM
annapart paspeluaeTcsl BKNo4YaTb TONbKO
6e3 cunbtpa ans soabl Melitta® Claris® u
C NOMHOCTbIO 3aMnofHEeHHbIM pe3epByapoMm
Ans BoAbl.

* [MocTaBbTe eMKOCTb Nog TPy6Ky Ans
nogayuv napa 12.

+ Haxmute kHonky (1), 4ToBbl BKMIOYMTH
annapar. Ha aucnnee saropaetcs [£Y.

* [MoBepHMTE NepeknovaTenb BEHTUNA
11 no yacoBou CTpenke A0 ynopa.
Ha gucnnee muraer. . B emkocTb
cTekaeT Bofa.

« Ecnv Ha gucnnee roput , noBepHUTe
nepekntoyartens BeHTUns 11 npotmns
YacoBOW CTPErKKX A0 yropa.

 Annapat rotoB k pa6Gore.

« Mocne nepBoro BKMYEHUS NpU
HeobXoauMMOCTM BCTaBbTE PUMBLTP
Melitta® Claris® (cm. ctp. 138).

20.04.2015 21:01:22 ‘ ‘


http://www.manualslib.com/

Downl oade% fr

om wWww.

Hauyano akcnnyaTtauumu
annapara

BBsopa B akcnnyatauuio

A MpeanynpexaeHue!

OnacHocTb noXxapa u nopaxeHus

3NEeKTPUYECKUM TOKOM Npu

HenpaBUIIbLHOM CEeTEeBOM

Hanpsi>keHUU, HenpaBUITbHOM

noaKN4YeHNU, NoOBpeXaeHUN

KOHTaAKTOB U ceTeBOro kabens

— Ybeautecb B TOM, YTO CETEBOE
HanpsPkeHne COOTBETCTBYET
HanpsKeHWIo, yKazaHHOMY Ha
3aBoAcKkon Tabnuyke annapara.
3aBoackasn Tabnuyka pacnonaraeTcs Ha
npaBoW CTOPOHE annapara nog, KOXyxom
(puc. A, 13).

— Ybegutechb B TOM, 4YTO ceTeBas
po3eTka COOTBETCTBYET OENCTBYHOLLNM
CcTaHZapTam no anekTpobe3onacHoOCTH.
B cny4ae comHeHuin obpatuTech K
NpPodeCCUOHANBHOMY 3NEKTPUKY.

— Hwu B koem cnyyae He ucnonb3ynTe
noBpexaeHHble ceTeBble kabenu
(noBpexaeHHas nsonauus,
OrofieHHble NpoBoaa).

* YcTaHOBUTe annapaTt Ha YCTOM4MBYIO,
POBHYIO N CYXYyH NMOBEPXHOCTb
C 4OCTaTOYHbIM CBOOOAHBIM
NPOCTPAHCTBOM BOKPYT HEro (He MeHee
10 cm).

* BcTaBbTe WTEncensbHy0 BUIKY CETEBONO
kabens B COOTBETCTBYHOLLYH PO3ETKY.

* CHMMUTE KPbILLKY KOHTENHEPa Ans
KoperHbIX 3epeH 8.

+ 3anonHuTe KOHTEHep NoaXoaAL MMM
KohenHbIMU 3epHamu.
* 3aKpovTe KPbILLKY.

 OTKMHbTE KpbILWKY pe3epByapa Ans
BOAbl 7 BBEPX M U3BIEKUTE €ro u3
annapara rno HanpasfeHuo BBEPX.
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» 3anonHuTe pesepsyap A5 BOAbI
CBeXel BoaonpoBOAHON BOOOM
MaKCMMYM OO OTMETKM «max».

* BcraBbTe pesepByap Ans Boabl B
annapar.

* [NocTaBbTE EMKOCTb MO YCTPONUCTBO
noga4n kocpe 2.

« Haxxmute kHonky «Bkn./Bbikn.» (|)
, YTOObI BKITHOYUTL UMK BLIKMIOYUTD
annapart. [Npu HeobxoaumocTn annapar
BbIMOSHAET aBTOMaTUYECKYIO NMPOMBbIBKY.

npurotToBlyieHune

* ExxegHEeBHO 3anonHAnTe CBEXen BOAoMn
pesepByap Ona Boabl. B Hem Bcerga
JOMKHO ObITb AOCTATOMHO BOAbI ANS
paboTbl annapara.

» KoHTenHep ans 3epeH pekoMeHayeTcs
3anorHATbL CMecsiMun 3epeH ans
3CNpPecco UM aBToMaTUYeCKnX
annapaTos.

He ncnonbayinTe rmasMpoBaHHbIe,
Kapamenu3oBaHHble nn obpaboTaHHble
WMHbIMM codepXKallunummn caxap
pobaBkaMu 3epHa.

Hactponka nony4yaemoro
KonuM4yecTBa U KpenocTu

* [NloBepHUTE perynaTop KonmyecTea
Kodbe 4 Ansa NnaBHON HACTPOWMKK
nony4aemoro Konm4ecTaa.

PerynaTtop go ynopa sneso = 30 mn Ha
yaluky

PerynaTtop go ynopa snpaso = 220 mn
Ha YaluKy

* Haxxumante KHOMKy @ noka He Oyget
yCTaHoBneHa Tpebyemas KpenocTb
Kodbe. Ha kpenocTb ykasbiBaeT
KONMYeCcTBO KODENHbIX 3€PEH Ha
aucnnee 10 (ot = HeKpernkumn ao

= KpEenkumn).
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MpurotoBneHune Koce nnu
acnpecco

OD,HOBpeMeHHO MOXHO NMPUrotoBUTb OOHY
UM ABe 4YallKu.

» Bkniounte annapar.

* [NocTaBbTe OOHY MK ABE YallKu NoA
YCTPOMCTBO Nogayun Koge.

* [lpuezomosneHue 00HOU YaulKu:
Hakmute kHonky O (T» 00uH paa3.

* [MpuzomoeneHue 08yx Yawek: HAXMUTE
kHonky O (T dea pasa.

« HaxxmuTte KHOMKY elle pas, YToobl
npepsBaTb NPUroToBNeHMe Kode.

MpuroToBrneHne MOSTIOYHOMN NeHbI U
nogorpeB Mosioka unu Boabl

A MpeanynpexaeHue!

OnacHOCTb OXora ropss4Mm napom

Unu ropsiven Tpyokom ans nogayvu

napa

— Cnepyert n3beraTb NnobOro KOHTaKTa ¢
BbIXOASALLMM NapPOM.

— N3berante npaAMOro KOHTakTa KOXu ¢
ropsiien BOOoON u ropsiden Tpybkom ans
nogayv napa.

— Hun B KOEM crny4ae He KacanTecb
Tpybkn Ang nogayv napa BO Bpems
€€ UCMoNb30BaHnNs Uin cpasy nocne
Hero.

C nomoLubto TpyOKkKM onst nogayv napa
MOXHO MPUroTaBfMBaTbL MOJTOYHYIO MEHY,
HarpeBaTb MOJIOKO MW MOMy4YaTh ropaYyto

BOAY.
MpuroroBneHne MONMOYHOMN NeHbI

Mo BO3MOXXHOCTU cnenyet ncnonb3oBaTtb
X0onoaHoe MOJOKO C BbICOKMM
coaepXxaHmnem Genka.

* Bkntounte annapar.
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* [NepenBuHbLTE BBEPX BTYNKY TPYyOKM
A5a nogayun napa (NokasaHo CTPENKown)
(puc. K, 1).

* HaxxmuTte kHonky 5_, Bo Bpems HarpeBa
annapaTa muraet @ lNocne Harpesa

roput |8%],

+ 3anonHnTe eMKoCTb MOMOKOM He bonee
YeM Ha TPeTb.

* MocTtaBbTe eMKOCTb nog TPYOKy Ans
nogaum napa. MNpv aToM KoHew, TPYOKK
AN nodayn napa JoSmkeH ObiTb
NOrpy>eH B MOJIOKO.

* [MoBepHuTE NepekntovaTtens BeHTUNA 11
no YyacoBoW cTperike Ao ynopa. Mvraet
. lopsaYmin nap BCNEHUBAET MOSOKO U
OOHOBPEMEHHO HarpeBaeT ero.

* [loBepHuWTE NepeknoyaTens BEHTUNS
11 npoTMB YacoBoOK CTPerikK o ynopa.
BcnennBaHnue 3aBeplueHo.

* MpowmbiBaiiTe TPyOKYy ANsS Nogayn napa
nocrne Kaxaoro 1cnonb3oBaHus.

HarpeB monoka

» Bknounte annapar.

* [NepenBnHLTE BBEPX HAPYXKHYIO BTYIKY
TpybkM anga nogadm napa (mokasaHo
ctpenkon) (puc. K, 2).

* 3anonHUTEe EMKOCTbL MOJTOKOM.

« MocTaBbTe eMKOCTb nog TPyOKy ans
nogayn napa. Mpu 3TomM KOHeL, TPyOKM
Ansi nogayn napa gormkeH bbiTb
MOrpy>eH B MOJIOKO.

* Haxxmnte KHoOmMKy f,., Bo Bpemsa HarpeBa
annapara muraet @ Mocne HarpeBa
roput .

* [MoBepHUTE Nepekntovartens BeHTUNA 11
no YyacoBow cTperike Ao ynopa. Mvraet
. [opsayumii Nap HarpeBaeT MOSOKO.

* [loBepHWTE NepeknoyaTens BEHTUNS
11 NpoTMB YacoBOK CTPErKU o yropa.
Mogorpes 3aBepLUEH.

* [pombiBariTe TPy6OKY ANS nogayn napa
Nnocre KaXkaoro UCrosib30BaHus.
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npOMbIBKa prGKVI AnA nogavun napa

HeobxoamMmo perynspHo BbINOMHATb
4YUCTKY TPYOKM Anga nogaym napa (,Ymcrtka
Tpybkn anga nogayn napa“, ctp. 138).

» Bkntounte annapar.

* HanonHuTe eMKOCTb YMCTON BOOOW
HanoSIOBUHY.

* [NocTaBbTe eMKOCTL Nog TpybKy ans
nogayun napa. Npu aTom KoHew, TPyOKK
Onsi nogayun napa OOMmKeH ObliTb
NOrpy>xeH B BoAY.

* HaxXmuTte KHonKy f',, Bo Bpems Harpesa
annapara muraet @ Mocne Harpesa
roput |8%].

* [loBepHWTE NepeknoyaTens BEHTUNA
11 no yacoBon cTpenke Ao ynopa.
3akponTe nepekntoyarTernb BEeHTUIS
yepes 5 cekyHa. Tpyba ons nogayu
napa npombiTa.

* NMopoxauTe 30 cekyHA UMK HAXMUTE

KHOMKY [, uTo6bI nepeiiTv B
CTaHOapTHbIN pexum paboTbl.

MonyyeHue ropsiuen BoAabl

3a 0aMH pa3 MOXHO NOMy4YnTb MakCUMyMm
150 mn ropsader Bogpl. [Ana nony4veHus
BonbLuero konuyecTsa npowenypy
TpebyeTcsa NOBTOPUTL eLle pas.

» Bkntounte annapar.

* MNepenBuHLTE BBEPX HAPYXXHYHO BTYIKY
TPyOKM Anst nogayu napa (nokasaHo

ctpenkon) (puc. K, 2).

* [NocTaBbTe eMKOCTb nof TPyOKy Ans
nogayv napa.

* [MoBepHUTE nepekntovaTens BeHTUNA 11
no YacoBoW cTpernke Ao ynopa. Muraet
. B emMKoCTb cTekaeT ropsiias Boga.

* [MoBepHUTE nepeknovaTens BeHTUNA 11
NPOTMB 4YacoBOW CTPENKK OO yropa.
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XecTKoCTb BOAbl U PUNLTP
Ana BoAbl

MpaBunbHasa HaACTPOKKa XeCTKOCTH
BOAbl Heobxoanma, 4ToObl annapaTt
MOr CBOEBPEMEHHO NofaThb curHan o
HeobXxoaMMOoCTW yaaneHuns Hakvnu. Ha
3aBofie annapart HaCcTpOeH Ha ypoBeHb
XeCcTKoCcTu BoAb! 4.

Mocne yctaHoBku dounsTpa Ans
Boabl Melitta® Claris® aBTomatundecku
HacTpamnBaeTcs CTeneHb XXecTkocTh 1.

PunbTp ANA BoAbI Melitta® Claris®

dunbtp gnsa sogpl Melitta® Claris®
OTUNLTPOBLIBAET U3BECTb U ApYyrue
BpeaHble BellecTsa U3 Boabl. Punstp
HeobXoAMMO MeHNATb Yepes Kaxable 2
MecsaLa, HO He Nno3gHee TOro MOMEHTA,
Kora Ha gucnnee 6yoeT oTobpaxaTbcs

. DUNbLTPbI ANA BOAbl MOXHO
npuobpecTn B cneumnanmanpoBaHHbIX
mMarasuHax.

YctaHoBKa ounsTpa Ansa BoAbl

Bo Bpems Bcero npoLecca 3amMeHbl
muraer | |

* [Mepen ycTaHOBKOW NONOXUTe PUNLTP
ONS BOAbI HA HECKOMNBKO MUHYT B CTakaH
C BOAOMNPOBOLHOM BOLON.

* Bblkntounte annapar.

* Ha)kmuTte KHOMKn @ ] @ ]
yaepXxmBamnTe UX OKOMNo 3 CEKyHA, 3aTemM
otnyctute. Ha ancnnee otobpaxaetca
Z)

* OnopoxHuUTe NoadoH Ana cbopa kanenb
1 BCTaBbTe ero 6e3 emMkocTu Ans
ocTaTtkoB kogoe. [oput .

* /i3BnekuTe pesepsyap Ansa Boabl 7 13
annapara no HanpaeneHuo BBEPX.
» ONopoXHWTE pesepByap AJ1s BOAbI.

* BkpyTuTte dounetp Ansa oAbl B
pe3bb0BOe OTBEPCTUE B OHE
pesepByapa Ans BoAbl.

137
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» 3anonHuTe pesepByap A58 BOAbI
CBeXelr BoAonpoBOAHON BOAOW A0
OTMETKM «max».

» BcTaBbTe pesepByap And Bogbl B
annapart. lopwut |£ °|.

* [NocTaBbTEe EMKOCTbL 4519 OCTaTKOB Kodhe
noa Tpybky ons nogaym napa 12.

* [NoBepHUTE nepekntovaTens BeHTUNA 11
Nno YacoBoW CTpernke o ynopa. Ha
aucnrnee MUraer. . B emkocTb
CTekaeT Boaa.

» Ecnu Ha gucnnee roput , noBepHUTe
nepekntoyartens BeHTUNs 11 npotmns
4acoBOW CTPerku 4o ynopa.

» Annapart rotos kK pabote. loput @

n @ I'IapameTp XECTKOCTH BOAbI
YCTaHOBJEH Ha CTeNneHb XXEeCTKOCTU 1.

* ONOpOXHUTE U BCTaBbTE EMKOCTb ANg
OCTaTKoB Kogoe.

Mocne ycTtaHoBKM ounbTpa Ans BOAbI
npv NepBOM NPOMbIBKM BoAa MOXET ObiTb
MYTHOW, Tak Kak u3 ounsTpa BbiMblBAETCSA
N306bITOYHBIA aKTUBMPOBAHHbIN YroSb.
Mocne aToro Boga cHoBa ByaeT YMCTOMN.

HacTpo#ka xecTKocTu BoAblI

K annapaty npunaraetcs TectoBas
roriocka Ans onpeaeneHnst XXecTkocTu
BOZbI.

« C nomoLL bl TECTOBOW NOSOCKM
onpepnenuTe XecTkoCTb BOAONPOBOAHOM
BOAbI.

» Bknrounte annapar.

* OOHOBPEMEHHO HAXXMUTE KHOMKK
O u @ n yaepxuBanTe nx bonee 2
CekyHA. bbiCcTpo muraet .

« HaxmuTe kHonky O (©p, 4TOOGbI
0TOOPa3nTb MEHI0 ANs HAaCTPOWKM
KECTKOCTU BoAbl. [opuT .

« HacTpoiiTe onpeaeneHHyio XecTKoCTb

BOObl HAXXaTUeM KHOMKN @ Ha
Bbl6paHHy|'0 XEeCTKOCTb BOAbl YKa3blBaeT
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KOSNMYeCcTBO KOhENHbIX 3epeH @

KecTKkocTb Boabl °d °e °f
1:[0] 0-10 | 0-13 | 0-18
2[0 0] 10-15 [ 13-19 | 18-27
15-20]19-25| 27-36

2(000]

4:M|/|raeT >20 | >25 | >36

« Haxwmute kronky (1), 4ToBl
noATBEepANTL BbIGOP.

Yxon n oyucTtka

/\ Mpeaynpexaexue!

— WsBnekuTe BUNKY U3 posetkun nepeq
OYMCTKOWN.

— Hwukorga He norpyxante annapar B
BO4Y.

— He ncnonbayinTe yctponcTea Ans
NapoCTPYNHOWN OYUCTKN.

ExxepHeBHasa ouncTka

* [MpoTpuTe annapat CHapyXn MArkon
TKaHeBOW candeTkon, CMO4YEHHOM
BOAOWN C 0ObI4YHLIM ObITOBLIM CPEACTBOM
ONsl MbITbs1 NOCYAbI.

» OnopoxHuTe NoadoH ansa coopa
Kanensb.

* ONoOpoXHMTE EMKOCTb A5s OCTATKOB
Kocpe.

Yuctka TpyoKm ans nogaym napa

- [aiiTe TpyGKe ANs nogayun napa ocTbiTb.

* [poTpuTte cHapyxwun TpybKy Ans nogayu
napa BnaxHon caneTKomn.

* [NoBepHuTe TPyOKYy ANs nogaym napa no
ctpernke (puc. F).

* N3BnekuTe opcyHKy u3 Tpybku ans
nogayu napa (puc. G).
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» TwarenbHO NpoMoONTe BCe AeTanu
BOAOW, NpU HEOOXOANMOCTH
Ncnonb3ymnTe CPeACcTBO ANSA MbITbS
nocyabl.

* OuncTnte PopcyHKY OCTpbIM
npeameTomM unum wetkon (puc. H).

» BcTaBbTe hopCyHKy B TPYOKY Ans
nopayv napa.

* [NoBepHuTE TPYOKY AN nogaym napa
npotme cTpenku (puc. F).

YucTtka 6noka 3aBapuBaHus

PekomeHayeTcs exeHenenbHas o4ncTka
Ornoka 3aBapuBaHus.

* Bbikntounte annapart U U3BINEKUTE BUIIKY
N3 PO3ETKN.

* CHuMmuTe BNpaBo KoXyx 13.

* Haxxmnte 1 yaepxvsante KpacHyo
KHOMKY Ha py4ke 6noka 3aBapuBaHus
(puc. B, 1).

* [loBepHUTE py4Ky NO YAaCOBOW CTpPEriKe
Ao yrnopa.

* V3aBnekuTe 6riok 3aBapvBaHus 3a pyyKy
13 annapara.

* TwarenbHO 1 CO BCEX CTOPOH NPOMONTE
Onok 3aBapuBaHus YncTom Bogon. Ha
yyacTke, OTMEYEHHOM CTPESKON Ha puC.
D, He gomkHO BbITb OCTaTKOB KOde.

» [lanTe Boage cTe4b 13 Groka
3aBapuBaHus.

* YpanuTte ocTtaTku kodbe 13 annapara.

» BcTtaBbre 6rok 3aBapvBaHug B annapar,
HaXXMUTE KpacHYIo KHOMKY (puc. B, 1),
yaepXKnBanTe ee 1 NOBEPHUTE PYYKY
NPOT1B YaCOBOW CTPENKM A0 ynopa.

» BcTaBbTe KOXyx 00 ero domkcauuu.
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BcTpoeHHasi nporpamMmma O4YUCTKM

BcTpoeHHasa nporpaMmma o4nCTKM
(BNMTENbHOCTLIO OKOMO 15 MUHYT)
yaanseT octaTkn kod)e n KohenHoro
Macna, KOTopble HEBO3MOXHO YCTPaHUTb
BpY4Hyto. Bo Bpemsa Bcen npoueaypbl
MUraeT CUMBOI OYUCTKU

MporpaMmmy o4UCTKM cnegyeT BbINOMHATb
yepes Kaxapble 2 mecsaua unu nocre
npurotosrneHnst 200 yallek, HO No3gHee
TOro MOMEHTA, KOrga Ha4yHeT MuraTb

CUMBOIJ .

Vcnonb3yinTe TONbKO YNCTALWLME TAabNeTKu

Melitta®.

* Bblkntounte annapar.

» 3anonHuTe pesepByap Ansa BoAb!
BOOOMPOBOAHOM BOAOW 40 OTMETKM
«max».

» BcTtaBbTe pesepByap 415 Bogbl.

* OQHOBPEMEHHO HAXXMUTE KHOMKM
i N RON y)KVIBal7ITe nx 6onee 2

cekyHa. Mvraet , ropuT .

» ONopoXxHWTEe NoadoH Ans coopa Kanenb
N eMKOCTb 1151 OCTaTKOB Kodbe.

» BcTtaBbTe nogaoH ans cbopa kanenb 6e3
€MKOCTW NSt OCTaTKoB Kode.

* [NocTaBbTE EMKOCTbL A5l OCTaTKOB Kodhe
nog, yCTPONCTBO nogayn koge 2.

Sman yucmku 1 (@)

BbinonHsieTcsa ABa LMKa NPOMbIBKU.
Ecnu roput , BbINONHUTE cneaytoLune
JencTBus:

* BbiHbTe 1 ounctute 6ok 3aBapmBaHUA
(,9uncTka bnoka 3aBapuBaHus®, cTp.
139).

* [MonoxuTe Ynctawyo Tabnetky B 6nok
3aBapuBaHus (puc. C).

* YctaHoBuTe 6ok 3aBapuBaHus (,Ynctka
onoka 3aBapuBaHus®, cTp. 139).

139
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Aman o4ucmku 2 @ BcTpoeHHasi nporpamma Ansa yaaneHus
HaKWUMKU (OMTENbHOCTLIO OKOMO 30 MUHYT)

=
Ecnn roput ’ BbINONHUTE Cneaytowime yAansieT U3BECTKOBbIE OTIIOKEHUS BHYTPU

ACUCTBUA. annapata. Bo Bpems Bceii npoueaypsl

« 3anonHuTe pesepByap AN BoAbl MUraeT CUMBOI yAaneH1s Hakunm .
BOAOMNPOBOAHOW BOAOW 4O OTMETKM Mporpammy Ans yaaneHns Hakvnm
«max». creayeT BbIMOMHATL Yepes Kaxapble 3

* HaxmuTe kHomky [, 4To6bi MecsLa, HO He NMO3Hee TOro MOMEHTA,
NPOAOMKUTL BbINOMHEHWE NPOrpaMMmbl koraa 3aroputcst cumeon | §| (,HacTtpoitka

OYUCTKU (ONUTENBHOCTb OKOMO 5 MUHYT).  XecTKocTu Bodbl, cTp. 138).
Amarn o4ucmku 3 : WcnonbayinTe Tonbko cpeactso Melitta®

ANTI CALC.
Ecnu roput , BbINOMHUTE cregyowme
,U,eﬁCTBVlﬂ: * BbikntounTe annapar.
» OnopoXxHUTe NoadoH ans cbopa kanens  * HaneHeTte npunaraembli k annapaty
1 eMKOCTb A1 0CTaTKOB Kodbe. LLU@Hr NPUMepHoO Ha 1 cM Ha Tpybky

Ans nogayn napa (puc. J), 4tobbl
npenoTBpaTuTb pasbpbi3rnBaHme
YKNOKOCTEWN.

» BctaBbTre nogaoH ans cbopa kanens 6e3
€MKOCTU Ans octaTkoB Kodoe.

* [NocTaBbTe eMKOCTb AN OCTaTKOB Kodhe
. * [MocTaBbTe eMKOCTb AN OCTaTKoB Koe
nog yCTPONCTBO nogayn kodgpe 2.
cnpaga y annapata. WnaHr gomxeH

Oman oyucmku 4 (6 6 O | muzaem 6bITb HaNpaBneH B eMKOCTb ASs
0€ 36pHO).

@ cpedHee KogeuH ocTaTKoB Kodbe, Kak nokasaHo Ha puc. J. @
* BbinonHeHne nporpaMmel 04MCTKN * [Mpn HEOBXOANMOCTM U3BMEKUTE PUNLTP
ByOeT NPOAOIMKEHO, OHA ANUTCA OKOMO N5 Boab! (,XKecTkocTb Boab! 1 pUALTp
S MUHYT. Aans soabl®, ctp. 137).
ECJ:WI roput , BbIMNONHUTE crneaytoine * OQHOBPEMEHHO HaXXMUTE KHOMKM 5 7]
AencTBuS:

(D u yaepXnBanTe UX oKoMNo 3 CEeKyHIT.
« ONOpPOXHUTE NOAAOH ANs c6opa Muraet [§], roput [
Karnenb 1 eMKOCTb [ns OCTaTKoB kode U, ONOPOKHUTE MO0 Anst c6opa KaGenb
BCTaBbTE WX B annapar. =

W BCTaBbTe ero. [oput .

MporpamMma OYMCTKM 3aBepLUeHa.
* MonHOCTbLIO OMOPOXHUTE pesepByap Ans

BcTpoeHHas nporpamma ans BOAbI.
yAaneHua Hakunum » [lo6aBbTe B pe3epByap Ansi BOAbl
CpeacTBOo ANA yaaneHus Hakunm

A MpeaynpexaeHue! COrnacHo yka3aHusIM Ha yNaKoBKe.
OnacHOCTb pa3apaXeHUs KOXM * BcraBbTe pesepsyap AnA BOAbI.
CpeAcTBOM AnNs yAaneHUs Hakunm « Haxmute kHomky f,, 4ToBbl 3anycTuThb
Cobniogante ykazaHUs No TEXHUKE nporpammy Anst yoaneHust Hakunm
B6esonacHocTn 1 cBeaeHnsa o6 (anuTeneHoCTb OKOMO 15 MUHYT).
NCMNonb3yeMOM KONM4ecTBe,
N3MNOXEHHbIE Ha yNakoBKe CpeacTaa
ONSA yaaneHns Hakunu.

140
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Ecnu roput , BbINOMNHUTE cneayroLimne
OencTBUs:

YbeauTtecb B TOM, YTO EMKOCTb Aisi
OCTaTKOB KOhe HaxoamTcs nog Tpyokon
AN nogayn napa Co LUSaHroM.

lMoBepHUTE NepekntovaTenb

BeHTUNA 11 No YacoBow CTpernke Ao
ynopa. Muraet . Bopa BbiTekaeT
yepes onpeaerneHHble HTepBarnbl

B EMKOCTb AJ151 OCTaTKoOB Kodhe
(NMpoaomKMTENbHOCTL OKOMO 10 MUHYT).

B 3aBepLueHune 3aropaetcs .

OnopoxHuTe nogaoH Ans cbopa kanenb
N eMKOCTb AJ151 OCTaTKOB Kodpe.

BcTtaBbre nogaoH ans coopa kanenb u
CHOBa NocTaBbTe €MKOCTb A1 OCTaTKOB
kocbe nog TpyOKy Angd nogadv napa.

TwarernbHO NpoMonTe pesepByap A4S
BOAbl YNCTOWN BOAOMN.

3anonHuTe pesepsyap Ans Bogbl
BOAOMNPOBOAHOW BOAOW 4O OTMETKM
«maxm».

BcraBbTe pesepByap Anst Boabl.

HaxxmuTe kHomky f,, YTOObI

NPOOOMKNTL BbINONIHEHME NPOrpaMmbl
Ons ynaneHust Hakmnu. Muraet .
Bopaa BbiTEKAeT B eMKOCTb AN OCTATKOB
Kodpe.

Ecnu roput , BbINOMNHUTE cneaytoLine
OencTBUs:

MoBepHUTE NepeknoyaTenb BEHTUNSA
11 NpoTUB YacoBOW CTPENKK A0 yrnopa.
Bopga BHyTpW annaparta cTekaeT B
noadoH ans coopa kanenk.

Ecnu roput , OMOPOXHUTE MOJLOH
ans cbopa kanenb U eMKOCTb

Anga ocTtaTtkoB Kodbe, nocne 4ero
CHOBa BCTaBbTe Mx. Ecnv roput

, IporpaMmma ans yganeHust Hakunm
3aBeplueHa.

Mpn HeoBXoaUMOCTM yCTaHOBUTE
GunsTp ansa sogbl (,KecTkocTb Bogbl U
dunsTp ansa sogbl“, ctp. 137).
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Apyrmve HacTpomnku

OHeprocbeperarowmn pexxmm

Annapat nocne nocreaHen onepauum
aBTOMAaTMYeCKn (B 3aBMCUMOCTM

OT HACTPOWKMK) NepeKoYaeTcs B
3HeprocbeperaroLnin @)KVIM. 3aBopackas

yCcTaHoBKa — 5 MUHYT
» BkniounTe annapar.

« OOHOBPEMEHHO HaXXUMaWTe KHOMKM
T u @ rMoka He Ha4yHeT MuraTb

. a>K,u,b| HaxxmuTe kHonky O (©p. loput

* Haxxumarwte KHOmMKy @ noka He
OyLeT ycTaHOBMNEHO OfHO U3 YETbIpEX
3Ha4YeHun spemeHn. Ha Bpems
yKasbIBaeT KONM4ecTBO KOpenHbIX

3€epeH Ha gucnree 9.

Oucnnen Bpems
5 MUHYT (3aBoACKas
@ yCTaHOBKa)
@ 15 MuHyT
—— BLIKITIONEHO
* HaxxmuTte KHonky @ YTOObI

noaresepanTb HaCTpOVIKy.
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ABTOMaTMyeckas pyHKUuUA

BbIKITIOYEeHUA

Annapat nocne nocnegHen onepauumn
aBTOMaTMYECKM BblKrtovaeTcs (B
3aBMCUMOCTW OT HACTPOKKKM). 3aBoackas
HacTpoitka — 30 MuHYT [ 69 .

* Bkntounte annapar.

* OQHOBPEMEHHO HaXXMManTe KHOMKK
T n IE noka He Ha4yHeT Muratb

. @I)K,D.bl HaxxmuTe kHonky O (Cp. Moput

* HaxumanTte KHonky @ rnoka He
OyOeT yCTaHOBMEHO OOHO U3 YETbIPEX
3Ha4YeHNN BPEMEHM BbIKITHOHEHUS.

Ha Bpems ykasbiBaeT KOM4eCcTBO
KoperHbIX 3epeH Ha aucnnee 9.

Oucnnen Bpewms
30 MuHyT (3aBOACKas
IEI yCTaHOBKA)
Iﬂl 2 yaca
8 yacos

« Haxwmute kHornky (1), 4ToBl
NoOATBEPAUTb HACTPOWKY.

142
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TemnepaTypa npuroToBneHus

3aBogckasi HaCTPOWKN TeMneparypbl

NPUroTOBIEHUS — YPOBEHb 2 (CpeaHui
h).

* Bkntounte annapar.

« OQHOBPEMEHHO HaXXnUmanTe KHOMKM
O n @ rnoka He Ha4YHeT MUraTb

* YeTblpexabl HaxXMuTe KHonky P (.
loput Ll |.

* Haxvnmarite KHOMKy (#), noka He Oynet
YCTaHOBMEHO OHO M3 TPEX 3HAYEHUI
Temneparypbl NpurotoBnexus. Ha
Temneparypy ykasbiBaeT KOnnm4ecTBo

KoPenHbIX 3epeH Ha aucnnee 9 (oT @
= HM3Kasa Jo m = BblCOKas).

« Haxxmure kHonky (1), 4toBbi
noATBEPANTb HACTPOWKY.

Hactponka ToHKOCTU nomona

HacTpoiika ToHkoCTK nomona 6bina
BbINOSIHEHA Nepea NOCTaBKOW € 3aBoAa.
lMoaTomy pekomeHayeTca nogcTpamBathb
TOHKOCTb MOMOMa TONbKO nocne
npurotosrneHnst 1000 yawek kode
(npumepHO Yepes 1 rog).

HacTpauBaiTe TOHKOCTb NoMona
HenocpeacTBEHHO Nepen Hadanom
NPUroToBIEHs Kodbe BO BpeMsA paboThbl
KOGEMOISTKM.

* CH1MUTe BrpaBo KOXyx 13.
* HayHuTe npurotoBneHne kode

* YcTtaHoBuTe pblyar (puc. E) B Tpebyemoe
NonoXxeHue (BNeBo = TOHKUI NOMOS,
BMPaBO = KPYMHbIA NOMOI).

» BcTaBbTe KpbILWKY 1 NTOBEPHUTE €€
BNEeBO 0 domKcauuu.
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TpaHcnopTUpoOBKa, XpaHeHue
n yTUnusauus

BbinapuBaHue BoAbl

[f&l1penynpemneﬂue!

OnacHoCTb OXora ropsiuMm napom

Unu ropsivyen Tpyokom Ansa nogaym

napa

— Hun B KOEM Ccny4ae He KacanTecb
Tpy6OKkM Ang nogaym napa BO Bpems
€€ UCnonb30BaHNs Uin cpasy nocne
Hero.

Ecnu annapat He GyaeTt ucnonb3oBaTbes
ANUTEnNbHbI Nepuoa BpeMeHn Unm

ero HeobxoauMo TpaHCNopPTMPOBaTh,
CrieflyeT BbIMNOMHUTL BbiNapvBaHue

BOAbI M3 annapata. bnarogaps atomy

OH Oy[eT 3allUMLLEH OT NOoNoMOoK Npu
oTpuLaTeNbHbIX TeMnepaTypax.

* [Mpn HeOBXOOMMOCTM U3BIEKUTE
GunsTp ansa Boabl (,KectkocTb Bogbl
n punetp Anga sBogbl®, cTp. 137) n
NOsIoXKNTE €ro Afisi XpaHeHUs B CTakaH
C BOOONPOBOAHOWN BOAOW B NPOXiagHOM
MecTe.

* Bkntounte annapar.

* OOQHOBPEMEHHO HAXXMUTE KHOIMKK
O u(Du yOoepXvBanTe ux okosno 2

F3
cekyHa. Muraet , 3atem roput .

* N3BneknTe pesepByap Ans Boabl 7 U3
annaparta no HanpaeneHno BBEPX.
loput .

* [NocTaBbTe eMKOCTL Nog TpybKy ans
nogaym napa 12.
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* [NoBepHUTE NepeknoyaTernb BEHTUNS
11 no yacoBou CTpenke 4o ynopa.
Mwuraet . M3 TpyOku ansa nogaym
napa B eMKOCTb BbITEKAET BoAa, TaKKe
BbIXOAWUT nap.

« Ecnu nap 6onblue He BbIXOAWT,
noBepHUTE nepeknoyaTens BeHTuna 11
NPOTUB YaCOBOW CTPENKM A0 yrnopa.

» BcraBbTe pesepByap Ans Bogbl B
annapar.

TpaHcnopTuUpoBKa

* BbinonHute BbinapueaHue Boabl U3
annapara.

* ONOPOXHUTE N OYMUCTUTE NOAA0H ANs
cbopa kanenb N eMKOCTb A1t OCTaTKOB
Kodpe.

» OnopoxHuTe pe3epByap ANs BOAbI U
KOHTenHep Ans KodenHblx 3epeH. Mpu
HeobxoaMMOCTM yaanuTe Haxogsawmecs
B rnybuvHe 3epHa C NOMOLLbIO MNblnecoca.

+ Uuctka 6noka 3aBapuBaHus®, cTp.
139.

* Mo BO3MOXHOCTU TpaHCMOPTUPYMNTE
annapaT B OpUrMHanbHoW ynakoBke
BMECTE C )XECTKMM NEHONNacToM.

YTunusauus

OTOT annapaT UMeeT MapKUPOBKY
cornacHoO eBponencKon gupekTmee
2002/96/EC 06 oTxogax aneKkTpu4eckoro un
3MNEeKTPOHHOro 06opyaoBaHUA

(waste electrical and electronic
equipment WEEE). laHHasa gupektuea
yCTaHaBnuBaeT pamMKu s eNCTBYHOLNX
Ha TeppuTopun EC Bo3BpaTa n
yTuUnmMsaumm ctapbix ycTponcTs. ns
nony4yeHus MHopmauumn ob akTyanbHbIX
MeTodax yTunusauum obpatmutechb K
npoaasLy.
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YcTpaHeHue HeucnpaBHOCTEN

HeucnpaBHOCTb

MpuyunHa

Mepbl no yCcTpaHeHuro

Kodhe noctynaet Tonbko
Kannsimu.

CnunLwKOM TOHKWUIA nomon.

YctaHoBuTe 6ornee KpynHbIA NOMOr.
OuncTtnte Gnok 3aBapuBaHusl.

Mpy Heo6x0AMMOCTM BbIMOMHNUTE
nporpaMMy Ans yaaneHus Hakumm
NN OYUCTKU.

Kodbe He nocTynaer.

He 3anonHeH nnu
HenpaBUIbHO BCTaBIEH
pesepByap ANs Bofbl.

3anonHute pesepyap Ans Boabl
1 NPOBEpPLTE MPaBUIIBHOCTb €ro
YCTaHOBKW.

3acopeH 6ok 3aBapuBaHus.

Ouuctute bnok 3aBapuBaHua.

Kodbemornka He paboTaer.

3epHa He nonagaroT B
KOQEMOTKY.

Cnerka nocTyuynte no KOHTENHepy
A8 KOPENHbBIX 3epPEH.

MocTopoHHWE NpeameThl B
Kochemorke.

OGpaTtutechb B cepBUCHYIO CMYyXby
no ropsyen NUHNN.

CunbHbI WIYM npu paboTe
KOheMOIIKHN.

lMocTopoHHME NpeaMeThl B
Kochemorike.

OGpaTnTech B CEPBUCHYIO CITyXDy
no ropsiyen IMHUN.

MwratoT cumBonbl
KOhenHbIX 3epeH , XOT4
KOHTEeHep Ansa KoenHbIX
3€pEH 3anorHeH.

B Bapo4yHon kamepe
HaxogATcs Nnoxo
nepemonoTbie 3epHa.

Haxwmute kHonky O & unn (o).

bes NPUYUHBbI TOPUT CUMBOIJT

N

B Tpybkax BHyTpu annapara
HaxoguTcst BO3AYX.

MoBepHWTE NepekntoyaTens
BeHTUNA 11 no YacoBon cTpenke
[0 yrnopa, noka u3 annapara He
nomnpgeT sBoaa.

Mpu HeoBxoaMMOCTM oYMUCTUTE
6ok 3aBapuBaHus.

MpepBaHa nogaya

Annapat camocToATenbHO

Mpouecc o4ncTkm u 3neKTponuUTaHus,
BbINOJHSAET NPOrpamMmMy NMpPOMbIBKM.
yOaneHus Hakunu npepeaH. | Hanpumep, U3-3a OTCYyTCTBUS )
CnegyiiTte ykasaHusiM annapara.
3NeKTpuYecTBa.

Mpn BCneHnBaHUK
obpasyeTcsa CrnmwKkomMm mMano
MOJTOYHOW MEHBI.

dopcyHka Tpyoku ans
nogayun napa HaxoguTcs B
HEBEPHOM MONOXEHWUN.

YcTaHoBUTE perynsTop B
npaBuUrbHOE NOMOXEHME.

dopcyHka Tpyoku ans
nogayv napa 3arpsisHeHa.

Mpounctmte opCyHKy.

He ynaetcs yctaHOBUTb
Onok 3aBapuBaHusa nocne
€ro U3BrneveHus.

Bbnok 3aBapuBaHus
3adMKCMpPOBaH HEBEPHO.

MpoBepkTe, NpaBUMNBLHO N
3achmKcmpoBanach pykosiTka anst
GrnokMpoBaHusa 6roka 3aBapuBaHus.

MpuBoa HaxoauTcs B
HEBEPHOM MONOXEHUN.

BbikntounTe 1 BKAOYUTE
annapart. 3atemMm ogHOBPEMEHHO

HaxmuTe kHonkn P (b u d{'!.'::
N yaoepxuBanTte ux bonee 2
cekyHg. MNpuBog nepemeLtaetcs
B Tpebyemoe NonoxeHwve.
Mocne aToro ycraHoBWTE GrOK
3aBapvBaHusl Ha MECTO U
npoBepbLTE NPaBUIIBHOCTb €0

BGNOKMPOBKYU.
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YcTpaHeHue HeucnpaBHOCTEN

HeucnpaBHOCTb

MpuyunHa

Mepbl no yCcTpaHeHuro

I'IonepemeHHo MuraroT
CUMBOIT OMUCTKN n
CUMBOIJT TOTOBHOCTU K

pabote .

He yctaHoBneH nnum
HenpaBuUIIbHO YCTaHOBMEH
Onok 3aBapuBaHus.

MpaBurbHO ycTaHoBUTE GroK
3aBapviBaHus.

lMepenonHeHa BapoyHasi
kamepa.

BkntounTe 1 BbIKMOYMTE annapar,
NCnonb3ysl KHOMKy «Bkn./BbIkm.»
(1) (npu HeoBxoaMMOCTH
NnoBTOpUTE 3Ty Onepauuto), noka
annapar He nNepenieT B pexum
rOTOBHOCTU K pabore.

HenpepbiBHOE MUraHue
BCEX KHOMOK ynpaBneHus.

CucremHas owwmnbka.

BknounTe 1 BbIKAOYMTE annapar,
NCNonb3ys KHOMNKY «Bkn./BbIkn.»
@, ecnu ownbky He yaaeTcs
yCTPaHWTb, OTMpaBkTe annapar B
CEPBUCHYIO CNYXOy.
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Zasady bezpieczenstwa

Nalezy uwaznie zapoznac¢

sie z instrukcja obstugi

i postepowac zgodnie z jej
trescia.

Urzadzenie jest przeznaczone
do uzytku domowego i nie
moze by¢ stosowane w zakresie
komercyjnym.

Kazde inne uzycie
traktowane jest jako
niezgodne z przeznaczeniem

i moze doprowadzi¢ do
powstania szkéd osobowych
i materialnych. Firma Melitta®
nie ponosi odpowiedzialnosci
za szkody powstate wskutek
uzytkowania urzadzenia
niezgodnie z przeznaczeniem.

g

Urzadzenie spetnia wymagania

nastepujacych dyrektyw europejskich:

— 2006/95/WE (Dyrektywa
niskonapieciowa),

— 2004/108/WE (Dyrektywa EMC),

— 2011/65/UE (RoHS),

— 2009/125/WE (Ekoprojekt/ErP).

Urzadzenie zostato skonstruowane
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy
technicznej. Jednak istniejg ryzyka
szczatkowe.

Aby uniknaé¢ zagrozen, nalezy
przestrzegaé zasad bezpieczenstwa.
Firma Melitta® nie przejmuje zadnej
odpowiedzialnosci za szkody powstate
wskutek nieprzestrzegania zasad
bezpieczenstwa.
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/\ Ostrzezenie!

Niebezpieczenstwo
spowodowane pradem
elektrycznym

Jesli urzadzenie lub kabel

sieciowy jest uszkodzony, istnieje

Smiertelne niebezpieczenstwo

porazenia pragdem elektrycznym.

Aby unikng¢ zagrozen

spowodowanych prgdem

elektrycznym, nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad
bezpieczenhstwa:

— Nie korzysta¢ z uszkodzonego
kabla sieciowego.

— Uszkodzony kabel sieciowy
moze by¢ wymieniany wytgcznie
przez producenta, pracownikow
jego serwisu lub podobne,
wykwalifikowane osoby.

— Nie otwiera¢ zadnych pokryw
przykreconych na state do
obudowy urzgdzenia.

— Urzadzenie uzywac wytgcznie
W nienagannym stanie
technicznym.

— Uszkodzone urzgdzenie
oddawac do naprawy wytgcznie
do autoryzowanego warsztatu.
Nie naprawiac urzgdzenia
samodzielnie.

— Nie modyfikowac¢ urzgdzenia,
jego elementdw ani akcesoriow.

— Nie zanurzac¢ urzgdzenia
w wodzie.
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/\ Ostrzezenie!

Niebezpieczenstwo oparzenia
Wyptywajgce ciecze i wydostajgca
sie para mogq by¢ bardzo gorace.
Elementy urzgdzenia rowniez
bardzo sie nagrzewajq.
Aby unikng¢ oparzen,
przestrzega¢ nastepujgcych zasad
bezpieczenstwa:
— Unikac¢ kontaktu skéry
Z wyptywajgcymi cieczami
i wydostajgca sie para.
— Podczas pracy nie dotykac
zadnych dysz na wylewie.

/I\ Ostrzezenie!

Bezpieczenstwo ogdéine

Aby unikng¢ szkdd osobowych

i materialnych, przestrzegac

nastepujgcych zasad

bezpieczenhstwa:

— Podczas pracy nie wktadac rgk
do wnetrza urzgdzenia.

— Trzymac urzgdzenie i kabel
sieciowy z dala od dzieci
w wieku ponizej 8 lat.
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— Niniejsze urzgdzenie moze
by¢ obstugiwane przez dzieci
w wieku od 8 lat, a takze
osoby z ograniczonymi
umiejetnosciami fizycznymi,
sensorycznymi lub umystowymi
badz osoby bez doswiadczenia
i wiedzy, jesli zapewniony
jest nadzor lub osoby te
zostaty pouczone w zakresie
bezpiecznego uzytkowania
urzgdzenia i rozumiejg
wynikajgcego z tego zagrozenia.
— Urzadzenie nie moze
stuzy¢ dzieciom do zabawy.
Czyszczenia i konserwacji
w zakresie przewidzianym
dla uzytkownika nie mozna
powierzac dzieciom w wieku @
ponizej 8 lat. Dzieci w wieku
powyzej 8 lat muszg byé
nadzorowane podczas
czyszczenia i konserwacji
w zakresie przewidzianym dla
uzytkownika.
— Odtgczyé urzagdzenie od zrodta
pradu, jesli przez diuzszy czas
bedzie pozostawaé bez nadzoru.
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W skrocie Wyswietlacz
Rysunek A e Urzadzenie jest
sSwieci
gotowe do pracy
Pojemnik na skropliny z D Urzadzenie nagrzewa
1 | podstawka na filizanki i pojem- miga sie lub trwa pobieranie
nikiem na fusy oraz wskazanie kawy
petnego pojemnika na skropliny —
: — swieci Wymieni¢ filtr wody
2 | Wylew o regulowanej wysokosci D Melitta® Claris®
3 | Wytgcznik (1) miga Trwa wymiana filtra
4 | Pokretto ilosci kawy swiec \l,\lvggz’mié pojemnik na
S | Przycisk pobierania kawy & ©» f NP :
miga Wtozy¢ pojemnik na
6 | Przycisk mocy kawy (@) 9 wode
7 | Pojemnik na wode Oproznié pojemnik na
8 | Pojemnik na kawe ziarnistg swiecl skropliny i pojemnik
. @ na fusy.
9 | Przycisk pobierania pary o Wiozyé pojemnik na
10 | Wyswietlacz miga skropliny i pojemnik
o . — ) na fusy. @
11 | Zawor pobierania pary i wrzatku -
- 1 ziarno: tagodna
12 | Przewod parowy $wieci 2 ziarna: normalna
Prawa ostona (zdejmowana, za 3 ziarna: mocna
13 | nig regulacja stgpnia zmielgnia, (f] Napetni¢ pojemnik
zaparzacz i tabliczka znamionowa) i na kawe ziarnista;
9 miganie ustanie po ko-
lejnym pobraniu kawy
swieci oczysci¢ urzgdzenie
Wigczony zintegrowa-
*1| miga ny program czyszcze-
nia
sSwieci odkamieni¢ urzadzenie
Wigczony
miga zintegrowany program
odkamieniania
e Gotowos$¢ do
Swieci .
Ry wytwarzania pary.
. . Trwa pobieranie pary
miga lub wrzatku
148
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Przed pierwszym uzyciem

Wskazowki ogoline

» Stosowac wytgcznie czystg,
niegazowang wode.

» Twardos¢ stosowanej wody ustali¢ przy
pomocy dotgczonego paska testowego
i ustawi¢ w urzgdzeniu (,Twardo$¢ wody
i filtr wody*, strona 152).

Wskazoéwki dotyczace pierwszego
uruchomienia

Podczas pierwszego uruchomienia nalezy
odpowietrzy¢ urzadzenie. W trakcie tej
czynnosci urzgdzenie wolno wigczac
wytgcznie bez filtra wody Melitta® Claris®

i z petnym pojemnikiem na wode.

* Podstawi¢ naczynie pod przewod
parowy 12.

» Aby witgczy¢ urzadzenie, nacisng¢
ﬁycisk (1). Na wyswietlaczu $wieci sie
R

 Obracic¢ przetgcznik zaworu 11 do oporu
zgodnie z ruchem wskazowek zegara.
Na wyswietlaczu miga . Naczynie
napetniane jest woda.

- Gdy na wyswietlaczu zaswieci sie
, obroci¢ przetgcznik zaworu 11 do
oporu przeciwnie do kierunku ruchu
wskazowek zegara.

* Urzadzenie jest gotowe do pracy.

* Po pierwszym uruchomieniu zatozyc¢
filtr wody Melitta® Claris® (patrz strona
153).

Uruchamianie urzadzenia

Uruchamianie

A Ostrzezenie!

Niebezpieczenstwo wybuchu pozaru

i porazenia pradem elektrycznym

na skutek niewlasciwego napiecia

sieciowego, nieprawidtowych lub

uszkodzonych przylaczy i kabli
sieciowych

— Upewni¢ sie, ze napiecie sieciowe
jest zgodne z napieciem podanym na
tabliczce znamionowej urzgdzenia.
Tabliczka znamionowa znajduje sie po
prawej stronie urzadzenia pod ostong
(rys. A, 13).

— Upewni¢ sig, ze gniazdko sieciowe
spetnia obowigzujgce normy dotyczace
bezpieczenstwa elektrycznego. W
przypadku watpliwosci skontaktowac sie
z elektrykiem.

— Nie uzywac nigdy uszkodzonych
kabli sieciowych (uszkodzona
izolacja, przewody bez izolacji).

» Urzadzenie ustawi¢ na stabilnej, suchej
i réwnej powierzchni z zachowaniem
dostatecznej przestrzeni (co najmniej
10 cm) wzgledem bokéw.

* Podigczy¢ kabel sieciowy do
odpowiedniego gniazdka sieciowego.

» Zdjg¢ pokrywe pojemnika na kawe
Ziarnistg 8.

* Do pojemnika wsypa¢ odpowiednig
kawe ziarnista.

» Zamkngc¢ z powrotem pokrywe.

» Otworzy¢ pokrywe pojemnika na wode 7
i wyjg¢ pojemnik z urzgdzenia do gory.

Napetni¢ pojemnik na wode
maksymalnie do oznaczenia poziomu
maks. swiezg woda z kranu.

H
®
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» Wtozy¢ pojemnik z wodg w urzgdzenie.

» Ustawi¢ naczynie pod wylewem 2.

» Aby witgczy¢ lub wytgczy¢ urzadzenie,
nacisngé wytgcznik (). W razie
potrzeby urzgdzenie wykona
automatyczne ptukanie.

Przyrzadzanie kawy

+ Codziennie napetnia¢ pojemnik na wode
Swiezg wodg. W pojemniku na wode
musi zawsze znajdowac sie dostateczna
ilo$¢ wody do pracy urzadzenia.

* Do pojemnika na kawe ziarnistg
najlepiej wsypywac mieszanki ziaren
do ekspresow cisnieniowych lub
automatycznych.

Nie uzywac polewanych,
karmelizowanych ani innych kaw
ziarnistych z dodatkami zawierajgcymi
cukier.

Ustawianie pobieranej ilosci i mocy

* Aby ptynnie ustawi¢ potrzebng ilos¢
napoju, obracaé pokrettem ilosci kawy 4.
Pokretto do oporu w lewo = 30 ml na
filizanke
Pokretto do oporu w prawo = 220 ml na
filizanke

- Naciskaé przycisk (¢), az wybrana
zostanie zgdana moc. Moc symbolizujg
ziarna pokazywane na wyswietlaczu 10

(od @ = tagodna do =

mocna).
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Pobieranie kawy lub espresso

Réwnoczesnie mozna napetniaé jedng lub

dwie filizanki.

» Wigczy¢ urzadzenie.

» Podstawic¢ jedng lub dwie filizanki pod
wylew.

* Przygotowanie jednej filizanki: nacisng¢
przycisk O (& jeden raz

* Przygotowanie dwoch filizanek:
nacisng¢ przycisk O (T» dwa razy.

» Nacisng¢ przycisk ponownie, aby
anulowac pobieranie kawy.

Przyrzadzanie spienionego mleka
oraz podgrzewanie mleka i wody

A Ostrzezenie!

Niebezpieczenstwo oparzenia
goraca parg i goragcym przewodem
parowym

— Nie wktada¢ rgk w wydobywajgca sie
pare.

— Unika¢ bezposredniego kontaktu skéry
z gorgcg wodg i gorgcym przewodem
parowym.

— Nie dotykaé przewodu parowego
podczas uzytkowania ani
bezposrednio po uzyciu.

Przy pomocy przewodu parowego mozna
spieni¢ lub podgrza¢ mleko albo pobraé
wrzatek.

Przyrzadzanie spienionego mleka

Zaleca sie stosowanie zimnego mleka
z duzg zawartoscia biatka.

» Wigczy¢ urzadzenie.

* Przesunagé zewnetrzng tulejke przewodu
parowego w dot w kierunku strzafki
(rys. K, 1).

- Nacisnaé przycisk &,. (1) miga
w trakcie nagrzewania urzgdzenia. Po
nagrzaniu $wieci sie .
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* Napetni¢ naczynie mlekiem
maksymalnie w jednej trzeciej.

» Podstawi¢ naczynie pod przewdd
parowy. Pamieta¢, aby koncéwka
przewodu parowego byta zanurzona
w mleku.

» Obracic¢ przetgcznik zaworu 11 do oporu
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.
miga. Gorgca para spienia mleko,
jednoczesnie je podgrzewajac.

Obroci¢ przetgcznik zaworu 11 do
oporu przeciwnie do kierunku ruchu
wskazéwek zegara. Spienianie jest
zakonczone.

Przewdd parowy przeptukaé po kazdym
uzyciu.

Podgrzewanie mleka

» Wigczy¢ urzgdzenie.

* Przesungé¢ zewnetrzng tulejke przewodu

parowego w goére w kierunku strzafki
(rys. K, 2).

* Napei¢ naczynie mlekiem.

» Podstawi¢ naczynie pod przewdd
parowy. Pamigta¢, aby koncéwka
przewodu parowego byta zanurzona
w mleku.

- Nacisnag przycisk &,. () miga

w trakcie nagrzewania urzadzenia. Po
nagrzaniu swieci sie .

Obrdcié¢ przetgcznik zaworu 11 do oporu
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.
miga. Gorgca para podgrzewa
mleko.

Obrdci¢ przetgcznik zaworu 11 do
oporu przeciwnie do kierunku ruchu
wskazowek zegara. Podgrzewanie jest
zakonczone.

Przewdd parowy przeptukaé po kazdym
uzyciu.

BA_Solo_Milk_042015.indd 151

Manualslib.com manuals search engine

Ptukanie przewodu parowego

Przewdd parowy nalezy czysci¢

w regularnych odstepach czasu
(,Czyszczenie przewodu parowego®,
strona 153).

» Wigczy¢ urzgdzenie.
* Napetni¢ naczynie do potowy czystg
woda.

» Podstawi¢ naczynie pod przewod
parowy. Pamieta¢, aby koncéwka
przewodu parowego byta zanurzona
w wodzie.

- Nacisnaé przycisk &,. (1) miga
w trakcie nagrzewania urzgdzenia. Po
nagrzaniu $wieci sie .

* Obroci¢ przetgcznik zaworu 11 do oporu
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.
Po 5 sekundach ponownie zamkng¢
przetgcznik zaworu. Przewod parowy
zostat przeptukany.

* Odczeka¢ 30 sekund lub nacisng¢
przycisk 5 aby przejs¢ do normalnego

trybu pracy.
Pobieranie wrzatku

Za jednym razem mozna pobra¢ maks.
150 ml goracej wody. Aby pobraé wiekszg
ilos¢ wrzatku, czynnosc¢ nalezy powtorzyc.
* Wigczy¢ urzgdzenie.

* Przesunaé zewnetrzng tulejke przewodu
parowego w goére w kierunku strzafki
(rys. K, 2).

* Podstawi¢ naczynie pod przewdd
parowy.

 Obracic¢ przetgcznik zaworu 11 do oporu
zgodnie z ruchem wskazoéwek zegara.
miga. Naczynie napetniane jest
gorgcg woda.

* Obracic¢ przetgcznik zaworu 11 do
oporu przeciwnie do kierunku ruchu
wskazéwek zegara.

@
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Twardosé wody i filtr wody

Prawidiowe ustawienie twardosci wody
ma istotne znaczenie dla odpowiednio
wczesnego wskazywania przez
urzgdzenie koniecznosci odkamienienia.
Fabrycznie ustawiona jest twardos¢ wody
4.

Po zatozeniu filtra wody Melitta® Claris®

automatycznie ustawiany jest stopien
twardosci 1.

Filtr wody Melitta® Claris®

Filtr wody Melitta® Claris® usuwa z wody
kamien i inne substancje szkodliwe. Filtr
wody nalezy wymieniac co 2 miesigce,
jednak najpdzniej wtedy, gdy na
wyswietlaczu pojawi sie symbol . Filtr
wody dostepny jest w specjalistycznych
sklepach.

Wktadanie filtra wody

Przez caly czas podczas wymiany miga

symbol .

* Przed wiozeniem filtra wody do
urzgdzenia wstawi¢ go na kilka minut do
szklanki z woda z kranu.

* Wylaczy¢ urzadzenie.

* Nacisnagc i przytrzymac przycisk @ i
) przez ok. 3 sekundy, a nastepnie
zwolni¢. Na wys$wietlaczu pojawia sie
symbol .

* Oprozni¢ pojemnik na skropliny i wtozyé
bez pojemnika na fusy. Symbol
Swieci sie.

» Wyja¢ pojemnik na wode 7 z urzadzenia
do gory.

* Oprézni¢ pojemnik na wode.

» Wkrecic filtr wody w gwint w dnie
pojemnika na wode.

* Napetni¢ pojemnik na wode do
oznaczenia poziomu maks. swiezg wodg
z kranu.
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» Wiozy¢ pojemnik z wodg w urzadzenie.
Symbol swieci sie.

» Ustawi¢ pojemnik na fusy pod
przewodem parowym 12.

» Obrdcic¢ przetgcznik zaworu 11 do oporu
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.
Na wyswietlaczu miga . Naczynie
napetniane jest wodag.

« Gdy na wy$wietlaczu zaswieci sie
, obréci¢ przetgcznik zaworu 11 do
oporu przeciwnie do kierunku ruchu
wskazdwek zegara.

* Urzadzenie jest gotowe do pracy.
Symbol @ i @ Swieci sie. Twardosc¢
wody ustawiona jest na stopien 1.

* Oproznic¢ i wtozy¢ pojemnik na fusy.

Po wiozeniu filtra wody podczas

pierwszego ptukania woda moze by¢

metna, poniewaz z filtra wyptukiwany jest

nadmiar wegla aktywnego. Po tym woda
jest znéw czysta.

Ustawianie twardosci wody

Do urzadzenia dotgczony jest pasek

testowy do badania twardo$ci wody.

* Ustali¢ twardos$¢ wody z kranu przy
pomocy paska testowego.

* Wigczy¢ urzadzenie.

* Nacisngc i przytrzymac réwnoczesnie
przycisk & (& oraz (@) dtuzej niz
2 sekundy. Symbol @ miga szybko.

» Nacisng¢ przycisk & ([T, aby wyswietli¢
menu ustawiania twardo$ci wody.
Symbol sSwieci sie.

» Ustawi¢ stwierdzong twardos¢ wody
przyciskiem O} Wybrang twardosé
wody symbolizujg ziarna @
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Twardosé wody °d °e °f
1;@ 0-10 | 0-13 | 0-18
2;@ 10-15(13-19| 18-27
3: 15-20 | 19-25 | 27-36

4: miganie| >20 | >25 | >36

* Nacisng¢ przycisk ®, aby potwierdzic¢
wybor.

Konserwacja i czyszczenie

/I\ Ostrzezenie!

— Przed przystgpieniem do
czyszczenia wyjgé wtyczke z
gniazda.

— Nigdy nie zanurza¢ urzgdzenia w
wodzie.

— Nie stosowaé myjki parowe;.

Czyszczenie codzienne

» Urzadzenie czysci¢ z zewnatrz miekka,
wilgotng Sciereczkg i dostepnym w
handlu ptynem do naczyn.

» Oprozni¢ pojemnik na skropliny.

* Oprézni¢ pojemnik na fusy.

Czyszczenie przewodu parowego

» Odczekaé¢, az przewdd parowy ostygnie.

* Oczy$ci¢ przewdd parowy wilgotng
Sciereczkg z zewnatrz,

* Odkreci¢ przewod parowy w kierunku
strzafki (rys. F).

* Wysung¢ dysze z przewodu parowego
(rys. G).

» Dokfadnie przeptuka¢ wszystkie czesci
wodg z ew. dodatkiem ptynu do naczyn.

» Dysze oczy$cic¢ ostrym przedmiotem lub
szczotkg (rys. H).
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* Wsungé dysze w przewdd parowy.

* Przykreci¢ przewdd parowy przeciwnie
do kierunku strzafki (rys. F).

Czyszczenie zaparzacza

Zaleca sie cotygodniowe czyszczenie

zaparzacza.

* Wytgczy¢ urzgdzenie i wyjgc wtyczke
Z gniazda.

» Zdjg¢ ostone 13 w prawo.

* Nacisngc i przytrzymac czerwony
przycisk na uchwycie zaparzacza (rys.
B, 1).

» Obréci¢ uchwyt do oporu zgodnie z
ruchem wskazéwek zegara.

* Wyja¢ zaparzacz z urzadzenia,
trzymajac za uchwyt.

» Dokfadnie optukac zaparzacz czystg
wodg ze wszystkich stron. Okolica
na rysunku D (strzatka) musi by¢
oczyszczona z resztek kawy.

» Odczekaé, az zaparzacz odcieknie.
* Usunac resztki kawy z urzadzenia.

* Witozy¢ zaparzacz w urzadzenie,
nacisngc i przytrzymac¢ czerwony
przycisk (rys. B, 1) i obréci¢ uchwyt do
oporu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara.

» Zatozy€ ostone, aby sie zatrzasneta.

Zintegrowany program czyszczenia

Zintegrowany program czyszczenia (czas
trwania ok. 15 minut) usuwa pozostatosci
i resztki oleju kawowego, ktorych nie
mozna usuna¢ recznie. W trakcie catego
procesu miga symbol czyszczenia .

Program czyszczenia nalezy wykonywac

co 2 miesigce lub po 200 zaparzonych
filizankach, najpdzniej jednak, gdy symbol

miga.

Stosowac wytgcznie tabletki czyszczace
firmy Melitta®.

* Wytgczy€ urzadzenie.

@
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* Napetnié¢ pojemnik na wode do
oznhaczenia poziomu maks. wodg
z kranu.

* Wiozy¢ pojemnik na wode.

* Nacisnac i przytrzymac réwnoczesnie
przycisk @ (& oraz ® przez diuzej niz
2 sekundy. Symbol miga, $wieci
sie.

* Oprozni¢ pojemnik na skropliny i
pojemnik na fusy.

* Wiozy¢ pojemnik na skropliny bez
pojemnika na fusy.

+ Ustawi¢ pojemnik na fusy pod wylewem
2,

Faza czyszczenia 1 (@:

Wykonane zostang dwa cykle ptukania.

Gdy symbol Swieci sie, wykonac¢

nastepujgce czynnosci:

* Wyjacé i oczysci¢ zaparzacz
(,Czyszczenie zaparzacza®“, strona
153).

» Do zaparzacza witozy¢ tabletke
czyszczacy (rys. C).

» Witozy¢ zaparzacz (,Czyszczenie
zaparzacza“, strona 153).

Faza czyszczenia 2

Gdy symbol swieci sie, wykonac¢

nastepujgce czynnosci:

* Napetni¢ pojemnik na wode do
oznaczenia poziomu maks. wodg
z kranu.

* Nacisngc¢ przycisk fL aby kontynuowac

program czyszczenia (czas trwania ok.
5 minut).

Faza czyszczenia 3 (@9 @ @ )):

Gdy symbol swieci sie, wykonac

nastepujgce czynnosci:

» Oprozni¢ pojemnik na skropliny i
pojemnik na fusy.

* Wiozy¢ pojemnik na skropliny bez
pojemnika na fusy.
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+ Ustawi¢ pojemnik na fusy pod wylewem
2,

Faza czyszczenia 4 , Srodkowe

ziarno miga):
* Program czyszczenia bedzie ponownie
kontynuowany — trwa on okoto 5 minut.

Gdy symbol sSwieci sie, wykonac¢

nastepujgce czynnosci:

* Oprodzni¢ pojemnik na skropliny oraz
pojemnik na fusy i wiozy¢ w zwykty
sposob w urzadzenie.

Program czyszczenia jest zakonczony.

Zintegrowany program
odkamieniania

A Ostrzezenie!

Niebezpieczenstwo podraznienia
skory przez odkamieniacz
Przestrzegac zasad bezpieczenhstwa i
informacji dot. dozowania znajdujgcych
sie na opakowaniu odkamieniacza.

Zintegrowany program odkamieniania
(czas trwania ok. 30 minut) usuwa kamien
wewnatrz urzadzenia. W trakcie catego
procesu miga symbol odkamieniania.
Program odkamieniania nalezy
wykonywac co 3 miesigce, najpozniej
jednak po zaswieceniu sie symbolu
(,Ustawianie twardosci wody*, strona
152).

Stosowac wytgcznie $rodek Melitta® ANTI
CALC.

» Wytgczy¢ urzagdzenie.

* Nasungc¢ dotgczony wezyk na przewdd
parowy na ok. 1 cm (rys. J), aby unikng¢
rozpryskiwania cieczy.

» Ustawi¢ pojemnik na fusy z prawej
strony urzgdzenia. Wezyk powinien
zwisa¢ do pojemnika na fusy w sposéb
przedstawiony na rys. J.
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» Wyjac filtr wody (, Twardo$¢ wody i filtr
wody*, strona 152).

* Nacisngc i przytrzymaé rownoczesnie
przycisk ® oraz (1) przez ok.

3 sekundy. Symbol miga, [@J swieci
sie.

* Oprozni¢ pojemnik na skropliny i wiozyé
z powrotem. Symbol Swieci sie.

» Oprézni¢ catkowicie pojemnik na wode.

* Wila¢ do pojemnika na wode
Srodek odkamieniajgcy zgodnie ze
wskazowkami na opakowaniu.

* Wiozy¢ pojemnik na wode.

« Nacisng¢ przycisk [, aby uruchomi¢
program odkamieniania (czas trwania
ok. 15 minut).

Gdy symbol [8%] swieci sie, wykonaé

nastepujgce czynnosci:

» Upewnic sig, ze pojemnik na fusy jest
podstawiony pod przewodem parowym
z wezykiem.

» Obracic¢ przetgcznik zaworu 11 do oporu
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.
miga. Woda naptywa cyklicznie do
pojemnika na fusy (czas trwania ok. 10
minut). Nastepnie swieci sie symbol .

» Oprozni¢ pojemnik na skropliny i
pojemnik na fusy.

* Wiozy¢ z powrotem pojemnik na
skropliny i ustawi¢ pojemnik na fusy
ponownie pod przewodem parowym.

» Doktadnie przeptuka¢ czystg wodg
pojemnik na wode.

* Napetni¢ pojemnik na wode do
oznhaczenia poziomu maks. wodg
z kranu.

* Wiozy¢ pojemnik na wode.

- Nacisng¢ przycisk £, aby kontynuowaé
program odkamieniania. miga. Woda
naptywa do pojemnika na fusy.
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Gdy symbol Swieci sie, wykonac

nastepujgce czynnosci:

* Obrdci¢ przetgcznik zaworu 11 do
oporu przeciwnie do kierunku ruchu
wskazowek zegara. Woda sptywa z
wnetrza urzgdzenia do pojemnika na
skropliny.

» Gdy zaswieci sie , oproznic¢ pojemnik
na skropliny oraz pojemnik na fusy
i wiozy¢ z powrotem. Gdy zaswieci
sie, program odkamieniania jest
zakonczony.

» Wiozyé¢ filtr wody (, Twardos¢ wody i filtr
wody*, strona 152).

Pozostate ustawienia

Tryb energooszczedny

Po zakonczeniu ostatniej czynnosci
urzgdzenie automatycznie (zaleznie

od ustawienia) przetgcza sie na tryb
energooszczedny. Ustawienie fabryczne
urzadzenia to 5 minut @

H
®

* Wigczy¢ urzadzenie.

* Nacisng¢ réwnoczesnie przycisk O ([
oraz @ az symbol zacznie migac.

» Nacisng¢ dwukrotnie przycisk & (Tp.
Symbol Swieci sie.

» Naciskac¢ przycisk ®) do chwili, az
ustawiony zostanie jeden z czterech

czaséw. Czas symbolizujg ziarna
pokazywane na wyswietlaczu 9.

Wskazanie Czas
5 minut (ustawienie
@ fabryczne)

@l 15 minut

30 minut

miganie wyt.

155
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* Nacisngc przycisk @ aby potwierdzi¢
ustawienie.

Automatyczne wyifaczanie

Po zakonczeniu ostatniej czynnosci

urzgdzenie automatycznie (zaleznie

od ustawienia) wytgcza sie. Ustawienie

fabryczne urzgdzenia to 30 minut @

» Wigczy¢ urzgdzenie.

* Nacisngc¢ réwnoczesnie przycisk O (Cp
oraz @ az symbol zacznie migac.

» Nacisnggtnrzycisk O (& trzy razy.
Symbol swieci sie.

* Naciskac¢ przycisk @ do chwili, az
ustawiony zostanie jeden z czterech
czas6w wyltgczenia. Czas symbolizujg
ziarna pokazywane na wyswietlaczu 9.

Wskazanie Czas
30 minut (ustawienie
@ fabryczne)
@ 2 godzin
4 godzin
miganie 8 godzin

* Nacisng¢ przycisk ®, aby potwierdzi¢
ustawienie.

Temperatura parzenia

Temperatura parzenia ustawiona jest

fabrycznie na poziom 2 (Srednia @)

» Wigczy¢ urzgdzenie.

» Nacisngc¢ rownoczesnie przycisk O ([T
oraz @ az symbol zacznie migac.

* Nacisng¢ przycisk & (& cztery razy.
Symbol swieci sie.
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* Naciskac¢ przycisk ®) do chwili, az
ustawiona zostanie jedna z trzech
temperatur parzenia. Temperature
symbolizujg ziarna pokazywane na

wyswietlaczu 9 (od @ = niska do
Z wysokal.

* Nacisngc przycisk @ aby potwierdzi¢
ustawienie.

Wybér stopnia zmielenia

Stopien zmielenia zostat ustawiony
fabrycznie. Z tego wzgledu zaleca sie
regulacje stopnia zmielenia dopiero po
1000 cyklach parzenia kawy (po uptywie
ok. roku).

Stopien zmielenia mozna ustawiac
bezposrednio po rozpoczeciu pobierania
kawy i wytgcznie podczas pracy mtynka.
» Zdjg¢ ostone 13 w prawo.

* Uruchomi¢ pobieranie kawy.

» Ustawi¢ dzwignie (rys. E) w zgdanym
potozeniu (w lewo = drobno; w prawo =
grubo).

+ ZatozyC ostone i odchyli¢ w lewo, aby
sie zatrzasneta.
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Transport, przechowywanie
i utylizacja

Odparowywanie

A Ostrzezenie!

Niebezpieczenstwo oparzenia

goraca para i goragcym przewodem

parowym

— Nie dotyka¢ przewodu parowego
podczas uzytkowania ani
bezposrednio po uzyciu.

Jesli urzagdzenie nie bedzie uzywane
przez dtuzszy czas (lub przed
transportem), urzadzenie nalezy
odparowac. W ten sposob urzgdzenie
bedzie chronione przed zamarznigciem.

» Wyjac¢ filtr wody (,Twardos¢ wody i filtr
wody*, strona 152) i przechowywac
w chtodnym miejscu w szklance z wodg
z kranu.

» Wigczy¢ urzadzenie.

* Nacisngc i przytrzymac rownoczesnie
przycisk & T oraz ) przez ok.
2 sekundy. Symbol miga, nastepnie
Swieci sie

* Wyjac pojemnik na wode 7 z urzgdzenia
do géry. Symbol swieci sie.

* Podstawi¢ naczynie pod przewod
parowy 12.

* Obrdcié¢ przetgcznik zaworu 11 do oporu
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.
miga. Woda ptynie z przewodu
parowego do naczynia, para ulatuje.

+ Jesli para przestaje sie wydobywag,
obroci¢ przetgcznik zaworu 11 do
oporu przeciwnie do kierunku ruchu
wskazowek zegara.

* Wiozy¢ pojemnik na wode w urzadzenie.
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Transport

» Odparowac urzadzenie.

* Oprézni¢ i wyczysci¢ pojemnik na
skropliny oraz pojemnik na fusy.

* Oprézni¢ pojemnik na wode i pojemnik
na kawe ziarnistg. W razie potrzeby
odessac gteboko osadzone ziarna.

 ,Czyszczenie zaparzacza®, strona 153.

* W miare mozliwosci transportowac
urzgdzenie w oryginalnym opakowaniu,
tgcznie z twardg pianka.

Utylizacja

Urzadzenie jest oznakowane zgodnie

z dyrektywa europejskg 2002/96/WE

w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego

(waste electrical and electronic equipment
WEEE). Dyrektywa okresla ramy

odbioru i recyklingu zuzytych urzgdzen
obowigzujgce w catej Unii Europejskiej.
Informaciji na temat aktualnych sposobow
utylizacji udziela dystrybutor.

@
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Usuwanie usterek

Usterka

Przyczyna

Postepowanie

Kawa leci tylko kroplami.

Zbyt drobny stopien zmielenia.

Ustawi¢ grubszy stopien zmielenia.
Oczysci¢ zaparzacz.

W razie potrzeby wykona¢ program
odkamieniania lub czyszczenia.

Kawa nie leci.

Nienapetniony lub niewtasciwie
wiozony pojemnik na wode.

Napetni¢ pojemnik na wode i zwroci¢
uwage na jego poprawne wiozenie.

Zatkany zaparzacz.

Oczysci¢ zaparzacz.

Mtynek nie pracuje.

Ziarna nie wpadajg do miynka.

Postukac lekko w pojemnik na kawe
ziarnistg.

Ciata obce w mtynku.

Skontaktowac sie z infolinia.

Glosna praca miynka do kawy.

Ciata obce w miynku.

Skontaktowa¢ sie z infolinig.

Symbole ziaren kawy @
migajg, mimo ze pojemnik na

kawe ziarnistg jest napetniony.

Niedostatecznie zmielona kawa
w komorze zaparzacza.

Nacisnaé przycisk P (b lub przycisk

(0).

Symbol Swieci bez

powodu.

Zapowietrzone przewody
wewnatrz urzgdzenia.

Obréci¢ przetacznik zaworu 11 do
oporu zgodnie z ruchem wskazowek
zegara, az woda zacznie wyptywaé

z urzgdzenia.

W razie potrzeby oczysci¢ zaparzacz.

Przerwano proces czyszczenia
i odkamieniania.

Przerwano doptyw pradu, np.
wskutek awarii zasilania.

Urzadzenie samodzielnie wykonuje
program ptukania. Przestrzegac
instrukcji podawanych przez
urzgdzenie.

Podczas spieniania mleka
powstaje zbyt mato piany.

Dysza przewodu parowego
znajduje sie w niewtasciwej
pozyciji.

Ustawi¢ wlasciwg pozycje dyszy.

Dysza przewodu parowego jest
zabrudzona.

Oczysci¢ dysze.

Zaparzacz nie daje sie
ponownie wiozy¢.

Zaparzacz jest nieprawidtowo
zablokowany.

Sprawdzi¢, czy uchwyt blokowania
zaparzacza jest poprawnie
zatrzasniety.

Naped nie znajduje sie w
prawidiowej pozyciji.

Wytgczy¢ i ponownie wigczy¢
urzadzenie. Nastepnie nacisng¢

i przytrzymacé rownoczesnie przycisk
O @ oraz £, diuzej niz 2 sekundy.
Naped przesuwa sie do prawidtowej
pozycji. Nastepnie z powrotem wtozy¢
zaparzacz i sprawdzic, czy blokada
dziata poprawnie.

Symbol czyszczenia i
symbol gotowosci migaja

na zmiane.

Brak zaparzacza lub zaparzacz
jest niewtasciwie wiozony.

Wiozyé poprawnie zaparzacz.

Komora zaparzacza jest
przepetniona.

Wytgczy¢ i ponownie wigczy¢
urzgdzenie wytgcznikiem @ (ew.
powtdrzy¢), az urzgdzenie przejdzie w
tryb gotowosci.

Nieprzerwane miganie
wszystkich przyciskow

Btad systemu

Wytgczy¢ i wigczy¢ urzadzenie
wytgcznikiem @ Jesli to nie
przyniesie efektu, przesta¢ urzadzenie
do punktu serwisowego.
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Biztonsagi utmutaté

Kérjik, olvassa el a hasznalati
utasitast, és tartsa be az abban
foglaltakat.

A késziilék haztartasi célu
hasznalatra késziilt, ipari
alkalmazasra nem alkalmas.

Minden mas alkalmazas nem
rendeltetésszeriinek mindsiil,
és személyi sériléshez vagy
anyagi karokhoz vezethet. A
Melitta® nem vallal felel6sséget
az olyan karokért, amelyek a
késziulék nem rendeltetésszerii
alkalmazasabdl erednek.

3

A késziilék az alabbi eurdpai
eléirasoknak felel meg:

— 2006 / 95/ EK (alacsony fesziiltség),

— 2004 /108 | EK (elektromagneses
kompatibilitas),

— 2011 /65/ EU (RoHS),

— 2009/ 125/ EK (kornyezetbarat
tervezés / ErP).

A késziilék a legmodernebb technika
alkalmazasaval késziilt. Mégis akadnak
veszélyek.

A veszélyes helyzetek elkeriilése
érdekében tartsa be a biztonsagi
utasitasokat.

A biztonsagi utasitasok be nem
tartasabol ered6 karokért a Melitta®
nem vallal felel6sséget.
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Aramiitésveszély

Amennyiben a készulék vagy

a haldézati kabel megsérult,
életveszélyes aramutés veszeélye
fenyeget.

Az aramutés veszélyének
elkerulése érdekében tartsa be a

kovetkez6 biztonsagi utasitasokat:

— Ne hasznaljon sérult halozati
kabelt.

— Sérult halézati kabelt kizarélag
a gyartd, annak vevészolgalata
vagy hasonld képzettséggel
rendelkez6 személy cserélhet.

— Ne nyissa ki a készulékhaz
csavarral rogzitett fedeleit.

— Csak akkor hasznadlja a
készuléket, ha az miszakilag
kifogastalan allapotban van.

— Meghibasodott készuléket
kizarolag arra felhatalmazott
szerviz javithat. Soha ne javitsa
a készuléket sajat maga.

— Ne valtoztasson meg semmit a
készuléken, annak alkatrészein
és tartozékain.

— Soha ne meritse a készlléket
vizbe.
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/\ Figyelmeztetés!

Megégés és leforrazas veszélye
A kilépd folyadékok és gbzok
nagyon forréak lehetnek. A
készulék alkatrészei szintén
nagyon forroak.

Egési sériilések és leforrazas
elkerulése érdekében tartsa be a

kovetkez6 biztonsagi utasitasokat:

— Kerulje a bérkontaktust a kilép6
folyadékokkal és g6zokkel.

— Uzem kdzben ne érjen hozza a
kifoly6 fuvokaihoz.
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/\ Figyelmeztetés!

Altalanos biztonsagi tudnivalok
Személyi sérulések és anyagi
karok elkerulése érdekében

tartsa be a kovetkez6 biztonsagi

utasitasokat:

— Ne nyuljon a készulék belsejébe,
amig az uzemel.

— A készuléket és a hozza tartozo
halézati kabelt tartsa tavol 8
even aluli gyermekektdl.

— A készuléket 8 éves kor
feletti gyermekek, valamint
korlatozott fizikai, érzékszervi
vagy szellemi képességekkel
biré vagy nem megfelel6é
tapasztalattal és tudassal
rendelkez6 személyek csak @
felugyelet mellett hasznalhatjak,
vagy ha a készulék biztonsagos
hasznalatara vonatkozoan
tajékoztatast kaptak, és a
lehetséges veszélyekkel
tisztaban vannak.

— Gyermekek nem jatszhatnak
a készulékkel. A tisztitast és
a felhasznaloi karbantartast
nem végezhetik 8 éven aluli
gyermekek. 8 éven fellli
gyermekek a tisztitast és a
felhasznaldi karbantartast
csak felnétt felugyelete mellett
végezhetik.

— Valassza le a készlléket az
elektromos hal6zatrdl, ha az
hosszabb ideig feltigyelet nélkul
marad.
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Attekintés Kijelzd
A abra vilagit | A készllék lzemkész
— , , @l .. A késziilék felfiit vagy
Cseppfogo talca csészetartd villog 1\ t57i a kavet
1 lemezzel és kavézacc tartallyal - .
illetve megtelt cseppfogo talca vilagit Cserélje ki a Melitta
Kiielz& Claris® vizsz(rét
jelzb D
2 | Allithaté magassagu kifolyo vilog | A szlrocsere folyamat-
ban van
3 | Be-/Ki-kapcsolé gomb (D vildgit | Toltse fel a viztartalyt.
4 | Kavémennyiség szabalyzo f villog Helyezze be a viztarta-
5 | Kavéfézés gomb O Iyt
e a . Uritse ki a cseppfogd
A kavé er0sségét szabalyz6 gomb
6 v getszabalyzo g vildgit | talcat és a kavézace
tartalyt
U Vlztartaly’ — @ Uritse ki a cseppfogd
8 | Szemeskavétartaly villog talcat és a kavézacc
tartalyt
9 | Gozolés gomb & AN
— 1 Szemeskavé: gyenge
10 | Kijelz6 vilagit | 2 Szemeskavé: normal
11 | G6z- és forréviz-szelep 0 3 Szemeskave: er6s
12 | GE2616CsH Toltse fel a kavétartalyt,
ill illoga (nik
Jobboldali burkolat (levehets, P etons Infiats Utin
13 | Mogotte talalhato az ériesi R _ '
finomsag szabalyozo, a leféz6- vilagit | Keszuleket ki kell
egység és a tipustabla) ] tisztitani
el A beépitett tisztitopro-
villog
gram fut
vilaait Készulék
9% | vizkstelenitése
A beépitett
villog vizkémentesitd program
fut
Do A készllék gézdlésre
vilagit kész
r e
villog Gbzdblés vagy forroviz-
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Az elsO hasznalat elott

Altalanos utmutaté

» Csak szénsavmentes, tiszta vizet
hasznaljon.

* A mellékelt tesztcsikkal mérje meg a
felhasznalandé viz keménységét és
allitsa be azt (,Vizkeménység és szlré*,
lasd: 165).

Utmutaté az elsé
hasznalatbavételhez

Az els6 hasznalatba vétel el6tt 1égtelenitse
a készuléket. A készliléket ehhez csak

a Melitta® Claris® vizsz(ré nélkil és
teljesen feltoltott viztartaly mellett szabad
bekapcsolni.

» Tegyen egy edényt a g6z6l6cs6 12 ala.

« A (1) gomb megnyomaséaval kapcsolja
be a készliléket. vilagit a kijelzén.

* Forgassa el a szelepkapcsolot 11 az
Oramutato jarasaval megegyezd iranyba
utkdzésig. vilagit a kijelzén. Viz folyik
az edénybe.

- Ha a(z) [§%] vilagit a kijelzén, akkor
forgassa a szelepkapcsolot 11 az
Oramutato jarasaval ellentétes iranyba
utkozésig.

* A készllék ekkor lizemkész.

* Az elsé Uzembe helyezés utan sziikség
esetén helyezze be a Melitta® Claris®
vizsz(irét (lasd: 166).

Manualslib.com manuals search engine

A késziulék uzembe helyezése

Uzembe helyezés

/\ Figyelmeztetés!

Hibas halézati fesziiltség, rossz

vagy sériilt csatlakozok és

halézati kabel okozta égés- és

aramiutésveszély

— Gy6z8djon meg arrdl, hogy a haldzati
feszlltség a készllék tipustablajan
feltlintetett fesziltséggel megegyezik-e.
A tipustabla a készulék jobb oldalan
talalhato a burkolat mogott (A, 13-es
abra).

— Gy6z8djon meg arrdl, hogy a csatlakozé
aljzat megfelel az elektromos
biztonsagra vonatkozo hatalyos
szabvanyoknak. Kétség esetén forduljon
villanyszereld szakemberhez.

— Soha ne hasznaljon megrongalédott
halézati kabelt (sérult szigetelés,
szigeteletlen drétok).

* Helyezze a késziléket stabil, szaraz és
egyenes fellletre ugy, hogy az oldalaitdl
elegendd tavolsag alljon rendelkezésre.
(legaldbb 10 cm).

» A halotati kabelt csatlakoztassa egy
megfelelé dugaljba.

* Vegye le a kavészem-tartaly 8 tetejét.

» A kavétartalyt megfelel6 kavészemekkel
toltse fel.

* Helyezze vissza a fedelet.

* Hajtsa fel a viztartaly fedelét 7 és
huzza ki felfelé emelve a viztartalyt a
készllékbdl.

* Toltse fel friss vezetékes vizzel a
viztartalyt a maximum jelzésig.
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* Helyezze be a viztartalyt a készulékbe.

« Allitson egy edényt a kifolyo 2 ala.

« Nyomja meg a BE/Ki gombot (1) a
készllék be- vagy kikapcsolasahoz. A
készulek adott esetben végrehajt egy
automatikus 6blitést.

Elkészités
* Naponta téltse fel friss vizzel a
viztartalyt. Az izemeléshez mindig

elegendd viznek kell lennie a
viztartalyban.

* Lehetbleg eszpresszo vagy teljesen
automata kavéf6z6hoz vald szemeskavé
keveréket toltson a kavétartalyba.

Ne hasznaljon mazas, karamellizalt
vagy ugynevezett cukortartalmu
hozzavalokkal kezelt kavészemeket.

A mennyiség és erésség beallitasa

* Forgassa el a kavémennyiseg-
szabalyozoét 4 a kivant mennyiség
fokozatmentes beallitasahoz. A
szabalyzé teljesen balra = 30 ml
csészénként
A szabalyz6 teljesen jobbra = 220 ml
csészénként

* Tartsa nyomva a(z) (9) gombot, amig a
kivant er6sséget beallitja. Az er6sséget
a 10 -es kijelzén lathatd kavészem
szimbolum mutatja (@-tél = gyenge,

-ig = er@s).
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Kavé vagy eszpresszo fé6zése

Egyszerre egy vagy egyidejlleg két

csésze kavét lehet lefézni.

» Kapcsolja be a készliléket.

« Allitson egy vagy két csészét a kifolyd
ala.

» Egy csésze ital készitéséhez: nyomja
meg egyszer a & {T» gombot

» Két csésze ital készitéséhez: nyomja
meg kétszer a & (T gombot.

» A kavéf6zés megszakitasahoz nyomja
meg ismét a gombot.

Tejhab készitése, illetve tej és viz
melegitése

A Figyelmeztetés!

A forré gbzzel és a forré
g6zolécsovel konnyen megégetheti
vagy leforrazhatja magat!

— Soha ne nyluljon a kiaramlé gézbe!

— Kertilje el, hogy a forré viz és a forrd
g6z0616cs6 kdzvetlenll a borével
érintkezzen.

— Soha ne érintse meg hasznalat
kdézben vagy kdzvetlenul hasznalat
utan a g6zolécsovet!

A g6z06l6csbvel tejhabot lehet késziteni,
tejet lehet melegiteni vagy forrévizet lehet
eléallitani.

Tejhab készitése

Javasoljuk, hogy magas fehérjetartalmu,

hideg tejet hasznaljon.

» Kapcsolja be a késziiléket.

* Tolja a g6z6l6¢s6 kilsé hivelyét a pipa
iranyaba lefelé ( K, 1kép).

* Nyomja meg a(z) 5 gombot. A
készllék felfitése alatt a(z)@ villog.
Felmelegedés utan vilagit a(z) [%]

163
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» Toltson tejet egy edénybe maximum az
edény egyharmadaig.

 Tartson egy edényt a g6z6l6cs6 ala.
A g6z06l6cs6 végének bele kell érnie a
tejbe.

* Forgassa el a szelepkapcsolot 11
az éramutaté jarasaval megegyez6
iranyba Utkozésig. villog. A forré g6z
felhabositja és felmelegiti a tejet.

» Forgassa el a szelepkapcsolot 11 az
Oramutato jarasaval ellentétes iranyba
Utk6zésig. A felhabositasi mivelet
befejez6dott.

» A g6z06l6csévet minden haszndlat utan
Oblitse el.

Tej felmelegitése

» Kapcsolja be a készuléket.

+ Tolja a g6z06l6¢s6 kulsé huvelyét a pipa
iranyaba felfelé ( K, 2 kép).

» TOltsOn tejet egy edénybe.

* Tartson egy edényt a g6z6l6cs6 ala.
A g6z0l6cs6 végének bele kell érnie a
tejbe.

* Nyomja meg a(z) 5 gombot. A

késziilék felfutése alatt a(z)(D villog.
Felmelegedés utan vilagit a(z) [g&].

» Forgassa el a szelepkapcsolot 1
az 6éramutaté jarasaval megegyez6
iranyba iitkdzésig. [§%] villog. A forré géz
felmelegiti a tejet.

» Forgassa el a szelepkapcsolét 11 az
Oramutato jarasaval ellentétes iranyba
Utkozésig. A felmelegités befejezddott.

» A g6z0l6csovet minden hasznalat utan
Oblitse el.
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A g6z0616cso kioblitése

Rendszeresen 6Oblitse el a g6z6l8csdvet
(,A g6z0l6csé tisztitasa“, lasd: 166).

» Kapcsolja be a késziléket.

» TOltsbn meg félig egy edényt tiszta
vizzel.

 Tartsa az edényt a g6zdl6¢csé ala. A
g6z06l6cs6 végeének bele kell érnie a
vizbe.

- Nyomja meg a(z) £, gombot. A
készulék felfUtése alatt a(z)@ villog.
Felmelegedés utan vilagit a(z) [§Y.

* Forgassa el a szelepkapcsolot 11 az
o6ramutato jarasaval megegyez6 iranyba
Utk6ézésig. 5 masodperc elteltével zarja
el ismét a szelepkapcsolot. A g6z6l6csé
Oblitése megtortént.

» Varjon 30 masodpercet, vagy
nyomja meg a(z) &, gombot a normal
Uzemmodhoz torténé visszatéréshez.

Forroéviz eldallitasa

Egy mivelet alkalmaval maximum 150

ml forrd vizet lehet eléallitani. Nagyobb

mennyiség forréviz elballitasahoz meg

kell ismételni a miveletet.

» Kapcsolja be a készliléket.

+ Tolja a g6z6l6¢s6 kulsé hivelyét a pipa
irdnyaba felfelé ( K, 2 kép).

» Tartsa az edényt a g6z616csé ala.

* Forgassa el a szelepkapcsolot 11 az
6ramutato jarasaval megegyez6 iranyba
utkozeésig. villog. A viz folyik az
edénybe.

» Forgassa el a szelepkapcsolét 11 az
Oramutaté jarasaval ellentétes iranyba
Utkozésig.
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Vizkeménység és sziird

A vizkeménység helyes beallitasa azért
fontos, mert igy tudja Ont a késztilék
idében figyelmeztetni a vizkdtelenités
szikségességére. Gyarilag a 4-es
vizkeménység van beallitva.

A Melitta® Claris® vizsz(ré behelyezése
utan a vizkeménység foka automatikusan
1-re all.

Melitta® Claris® vizsziird

A Melitta® Claris® vizszlré vizkévet és
mas karos anyagokat szlr ki a vizbél.
A vizszlrét kéthavonta cserélje ki, de
legkés6bb akkor amikor a felt(jnik a
kijelz6n. A vizszir6 szakkereskedésben

kaphato.

Vizszlird cseréje

A csere teljes folyamata alatt villog a .

» A behelyezés el6tt tegye a vizsziirét
par percre egy vezetekes vizzel telt
Uvegpoharba.

» Kapcsolja ki a készliléket.

* Nyomja egyidejlileg a(z) ®) es (D
gombokat mintegy 3 masodpercig, majd
engedije el. A kijelz6n felttinik a(z) [

« Uritse ki a cseppfogo talcat, majd a
kavézacc tartaly nélkdl helyezze be.
vilagit.

* Huzza ki a viztartalyt 7 a készulékbél
felfelé.

« Uritse ki a viztartalyt.

» Csavarja be a vizszrét a viztartaly aljan

talalhaté menetbe.

* Toltse fel friss vezetékes vizzel a
viztartalyt a maximum jelzésig.
* Helyezze be a viztartalyt a készilékbe.

vilagit.

* Helyezze a kavezacc tartalyt a
g6z06l6cs6 12 ala.
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» Forgassa el a szelepkapcsolét 11 az
oramutato jarasaval megegyez6 iranyba
(itkdzésig. A kijelzén villog a(z) [§] Viz
folyik az edénybe.

« Ha a(z) [§9] vilagit a kijelzén, akkor
forgassa a szelepkapcsolét 11 az
oramutaté jarasaval ellentétes irdnyba
Utkozésig.

* A készillék izemkész. @ és O,
vilagitanak. A vizkeménység 1-es
fokozatra van beallitva.

+ Uritse ki a cseppfogo talcéat és helyezze
be.

Avizszlrd behelyezése utan, az elsé

Oblités folyaman a viz zavarossa valhat,

mert a sz(irébél kioldédik a felesleges

aktiv szén. Ezt kdvetben a viz ismét tiszta
lesz.

A viz keménységének beallitasa
A készllék mellett talal egy tesztcsikot,
ami a vizkeménység megallapitasara
szolgal.

* Ateszicsik segitségével allapitsa meg a
vezetékes viz keménységét.

» Kapcsolja be a készliléket.

» Tartsa nyomva egyidejileg, 2
masodpercen tul a(z) & Trés
gombokat. @ gyorsan villog.

« Nyomja meg a @ @ gombot a
vizkeménység beallitasa menu
megjelenitéséhez. [ ] vilagit.

* A megallapitott vizkeménységet a
O, gomb megnyomasaval allitsa
be. A kivalasztott vizkeménységet a
kavészimbolumok [ ] mutatjak.
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Vizkeménység °d ‘e °f
1:[9] 0-10 | 0-13 | 0-18
2:@ 10-15113-19| 18-27
3 15-20 | 19-25| 27-36
4 m >20 | >25 | >36
vilagitana

* Nyomja meg a O) gombot a valasztas
jévahagyasahoz.

Apolas és tisztitas

/\ Figyelmeztetés!

— Tisztitas el6tt huzza ki a halozati
dugoét.

— Soha ne meritse a készUlléket vizbe.

— Ne hasznaljon géztisztitot.

Napi tisztitas

» A készllék kllsejét tisztitsa meg
puha, nedves toérl6kendbvel
és kereskedelemben kaphaté
mosogatoszerrel.

+ Uritse ki a cseppfogo talcat.
« Uritse ki a kdvézacc tartalyt.

A g6z016cso tisztitasa

* Hagyja lehilni a g6z6l6csovet.

» Toroélje meg egy nedves ruhaval a
g6z0616cs6 kilsejét,

* Forditsa el a g6zdl6csovet a pipa
iranyaba ( F kép).

* Huzza ki a fuvokat a g6zol6csébél ( G
kép).

* Minden részt tisztitson meg

alaposan vizzel és sziikség esetén
mosogatdszerrel,
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A fuvokat tisztitsa meg egy hegyes
eszkozzel vagy egy kefével ( H kép).

Tolja be a fuvokat a g6zo6lécsébe.

Csavarja be a g6z6l6csovet a pipaval
ellentétes irdnyba ( F kép).

A lef6z6 egység tisztitasa

Ajanlott a lef6z6 egységet hetente
tisztitani.

Kapcsolja ki a készUlléket és huzza ki a
halézati csatlakozobal.

Huzza le a burkolatot 13 jobb oldali
iranyba.

Tartsa nyomva a lef6z6 egység
fogantyujan lévé piros gombot (B, 1-es
abra).

Csavarja a fogantyut az 6ra mutatasaval
megegyezl iranyba Gtk6zésig.

A fogantyunal fogva huzza ki a lef6z6
egyseget a készulékbal.

Alaposan &blitse le tiszta vizzel a lef6z6
egység minden oldalat. A D képen (nyil)
lathato tertletnek mentesnek kell lennie
kavémaradvanyoktol.

Csepegtesse le a lef6z6 egységet.
Tavolitsa el a készilékbdl a
kavémaradvanyokat.

Helyezze be a lef6z8 egységet a
készllékbe, tartsa nyomva a piros
gombot (B,1 dbra) és tekerje a fogantyut
az 6ramutato jarasaval ellentétes
iranyba Utkozésig.

Helyezze fel kattanasig a burkolatot.
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Beépitett tisztitbprogram

A tisztitoprogram (id6étartama

mintegy 15 perc) eltavolitja azokat

a szennyez@déseket és kaveolaj-
maradvanyokat, amelyeket kézzel nem

lehet eltavolitani. Az egész folyamat alatt

villog a tisztitds szimbolum.

A tisztitéprogramot hajtsa végre 2

havonta, vagy 200 csésze kavé lef6zés

utan, de legkésébb akkor, amikor a

villog.

Csak Melitta® tisztitétablettat hasznaljon.

» Kapcsolja ki a készlléket.

 Toltse fel friss vezetékes vizzel a
viztartalyt a maximum jelzésig.

* Helyezze be a viztartalyt.

* Nyomja le 2 masodpercnél hosszabb
ideig egyidejlleg a(z) @ (& és ©)
gombokat. | 1 | villog, [EZ] vilagit.

« Uritse ki a cseppfogd talcéat és a
kavézacc tartalyt.

* Helyezze be a cseppfog6 talcat a
kavézacc tartaly nélkdl.

« Allitsa a kavézacc tartalyt a 2-es kifolyd

ala.
Tisztitasi folyamat 1 (@
Két 6blitd folyamat fog végbemenni.

Amikor a(z) @ vilagit, a kbvetkezdéképpen

jarjon el:

* Vegye ki és tisztitsa meg a lef6z6
egységet (,A lef6z6 egyseég tisztitasa“,
lasd: 166).

» Tegye a tisztitétablettat a lef6z6
egységbe (C abra).

* Helyezze be a lef6z6 egységet (,A
lef6z6 egység tisztitasa“, lasd: 166).

Tisztitasi fazis 2

Amikor a(z) L& | vilagit, a kévetkezéképpen

jarjon el:
* Toltse fel friss vezetékes vizzel a
viztartalyt a maximum jelzésig.

- Nyomja meg a(z) [, gombot a

tisztitdprogram folytatasahoz (idétartam

minegy 5 perc).
Tisztitasi fazis 3

Amikor a(z) vilagit, a kdvetkez6képpen

jarjon el:
« Uritse ki a cseppfogd talcat és a
kavézacc tartalyt.

* Helyezze be a cseppfogo talcat a
kavézacc tartaly nélkal.

« Allitsa a kavézacc tartalyt a 2-es kifolyd

ala.

Tisztitasi folyamat 4 , a
kbzéps6 kaveszem villog):

 Atisztitoprogram ismét folytatédik és
mintegy 5 percig tart.

Amikor a(z) vilagit, a kdvetkezéképpen

jarjon el:

« Uritse ki a cseppfogd talcat és a
kavézacc tartalyt helyezze azokat
megfeleléen a készilékbe.

A tisztitoprogram befejez6dott.
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Vizkémentesitdé program

/\ Figyelmeztetés!

Vizkéold6 hatasara eléfordulo
borirritaciok

Ugyeljen a biztonsagi tudnivaldkra és a
mennyiségi adatokra a vizkémentesitd
anyagok csomagolasan.

A vizkébmentesitd program (id6étartama
mintegy 30 perc) eltavolitja a
vizkblerakddasokat a készulék belsejébdl.
Az egész folyamat alatt villog a(z)
szimbolum.

A vizkémentesité programot hajtsa végre
3 havonta, legkés6bb azonban akkor,
amikor a(z) vilagitani kezd (,A viz
keménységének bedllitasa“, 14sd: 165).
Csak Melitta® ANTI CALC -ot hasznaljon.
» Kapcsolja ki a készliléket.

+ Afolyadék spriccelésének
megakadalyozasa érdekében a
mellékelt tdmlét hizza kb. 1 cm-rel a
g6z06l6csé folé (J kép).

* Helyezze a kavézacc tartalyt a készulék
jobb oldalara. A tdéml6 l6gjon a kavézacc

tartalyba, ahogyan azt a J kép abrazolja.

» Szilkség esetén tavolitsa el a vizsz(irét
(,Vizkeménység és szilré“, lasd: 165).

- Nyomja egyidejiileg a(z) &, és (D
gombokat mitegy 3 masodpercig.
villog, [ vilagit.

« Uritse ki, majd helyezze vissza a
csepegtet6 talcat. vilagit.

« Uritse ki teljesen a viztartalyt.

» A csomagolason olvashaté utasitast

kbévetve helyezze be a vizkbmentesitd
szert a viztartalyba.

* Helyezze be a viztartalyt.

- Nyomja meg a(z) !, gombot a

vizkédmentesitd program elinditdsahoz
(idétartam mintegy 15 perc).
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Amikor a(z) vilagit, a kdvetkezbképpen

jarjon el:

+ Gy6z6djon meg arrol, hogy a kavézacc
tartaly a tomlével a g6zo6l6csé alatt van.

» Forgassa el a szelepkapcsolot 11 az
oOramutato jarasaval megegyez6 iranyba
Utkdzésig. villog. 1d6kdzénként viz
folyik a kavézacc tartalyba (mintegy 10
percig tart. Végul a(z) vilagit.

« Uritse ki a cseppfogo talcét és a
kavézacc tartalyt.

* Helyezze be ismét a cseppfogd talcat
és a kavézacc tartaly tegye ismét a
g6z616csb ala.

» Alaposan oblitse ki a viztartalyt tiszta
vizzel.

» Toltse fel friss vezetékes vizzel a
viztartalyt a maximum jelzésig.

* Helyezze be a viztartalyt.

* Nyomja meg a(z) i gombot a

vizkémentesité program folytatasahoz.
villog. Viz folyik a kévézacc
tartalyba.

Amikor a(z) vilagit, a kdvetkezbképpen

jarjon el:

» Forgassa el a szelepkapcsolot 11
az 6ramutatd jarasaval ellentétes
iranyba Utkozésig. Viz folyik a készilék
belsejében a cseppfogo talcaba.

* Ha a(z) vilagit, akkor Uritse ki a
cseppfogé talcat és a kavézacc tartalvt,
majd helyezze vissza 6ket. Ha a(z)
vilagit, akkor a vizkételenité program
befejez6dott.

» SSzilikség esetén helyezze be a
vizsz(irét (,Vizkeménység és sz(iré",
lasd: 165).
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Tovabbi beallitasok

Energiatakarékos lizemmaéd

Az utolsé mivelet utan a készlilék
automatikusan (beallitastol figgden)
energiatakarékos Gzemmaodra kapcsol. A
készullék gyarilag 5 percre van beallitva

» Kapcsolja be a készuléket.

 Addig nyomja egyidejlileg a(z) © T és
@ gombokat, amig a(z) @ villog.

» Nyomja meg kétszer a(z) &
gombot. vilagit.

* Nyomja a () gombot, amig a négy idék
egyikét be nem allitja. Az id6t a 9-es
kijelz6n lathato kavészemek mutatjak.

* Nyomja addig a O] gombot, amig a
négy kikapcsolasi id6 egyikét be nem
allitja. Az id6t a 9-es kijelzén lathato
kavészemek mutatjak.

Kijelzé Id6
30 perc
@ (gyari beallitas)
@ 2 6ra
4 ora
8 ora

villog

Kijelz6 Id6
5 perc
@ (gyari beallitas)
IEI 15 perc

kikapcsolasig

m villog

* Nyomja meg a @ gombot a beallitas
jévahagyasahoz.

Auto Kl-funkcio

A készilék az utolsé mivelet utan
automatikusan (beallitastdl fuggben)
kikapcsol. A készulék gyarilag 30 percre
[0] van beallitva.

» Kapcsolja be a készuléket.

« Addig nyomja egyidejlleg a(z) © T és
@ gombokat, amig a(z) villog.

* Nyomja me@z) @ & gombot
haromszor. vilagit.
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* Nyomja meg a @ gombot a beallitas
jévahagyasahoz.

Kavéfézési homérséklet

Gyarilag a kavéf6zés hémérséklete 2-es

(kbdzepes ) fokozatra van beallitva.

» Kapcsolja be a készliléket.

 Addig nyomja egyidejlleg a(z) © T és
@ gombokat, amig a(z) @ villog.

* Nyomja meg négyszer a(z) © &
gombot. vilagit.

* Nyomja addig a(z) () gombot, amig
a harom lef6z8 hémérsékletet be nem
allitia. A hmérsékletet a 9-es kijelzén
lathaté kavészemek mutatjak (0] =

alacsonytdl = magasig).

* Nyomja meg a @ gombot a beallitas
jovahagyasahoz.

C

169
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Orlési fokozat beallitasa

Az oOrlési fokozatot kiszallitas el6tt
beallitottak. Ezért az 6rlési fokozat
beallitasat kb. csak 1000 kavé lef6zése
(kb. 1 év) utan tanacsos elallitani.

Az 6rlési finomsagot kdzvetlentl a kavé

lefézés elinditasa utan allitsa be és csak

az 6rl6 mikodése alatt.

* Huzza le a burkolatot 13 jobb oldali
iranyba.

» Kezdje meg a kavé lef6zését.

« Allitsa a kart (E abra) a kivant poziciéba
(bal = finomtdl, jobb = durvaig.

* Helyezze fel és dontse balra a
burkolatot, amig egy kattanast nem hall.

Szallitas, tarolas és
artalmatlanitas

GOz kieresztése

A Figyelmeztetés!

A forré gbzzel és a forré

g6zolécsdvel konnyen megégetheti

vagy leforrazhatja magat!

— Soha ne érintse meg hasznalat
kézben vagy koézvetlenll hasznalat
utan a g6zolécsovet!

A készulékbél eressze ki a gbzt, ha azt
hosszabb ideig nem hasznalja vagy
szallitja. Ezzel mégvédi a készuléket a
fagyveszélytél.

» Szilkség esetén tavolitsa el a vizsz(irét
(,Vizkeménység és szlr6“, lasd: 165)
és tarolja azt egy vezetékes vizzel telt
Uvegpoharban.

» Kapcsolja be a készuléket.
« Nyomja egyidejlleg a(z) & [ és )

ombokat mitegy 2 masodpercig.
g y percig

villog, majd vilagit.
» Huzza ki a viztartalyt 7 a készulékbdl

felfelé. 7] vilagit.
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» Tegyen egy edényt a g6z06l6csé 12 ala.
» Forgassa el a szelepkapcsolét 11 az
oramutaté jardsaval megegyez6 irdnyba
Utkézésig. villog. Ekkor elkezd
folyni a viz a g6z616cs6bél az edénybe,
ezenkivul gbz tavozik el.

* Ha nem keletkezik tébb g6z: Forgassa
el a szelepkapcsolét 11 az éramutatéd
jarasaval ellentétes iranyba utk6zésig.

* Helyezze be a viztartalyt a készilékbe.

Szallitas

* Eressze ki a g6zt a készlilékbdl.

« Uritse ki a cseppfogo talcat, illetve
a kavézacc tartalyt és tisztitsa meg
azokat.

« Uritse ki a kavétartalyt. Szedje

ki az esetlegesen mélyre kerdlt
kavészemeket.

» Alef6z6 egység tisztitasa“, lasd: 166.

» A készlléket lehetbleg a hungarocell
habot is tartalmazé eredeti
csomagolasban szallitsa.

Artalmatlanitas

Erre a készllékre az elektromos és
elektronikus hasznalt készilékekre
vonatkozo 2002/96/EK szabvany az
irAnyado.

(waste electrical and electronic equipment
WEEE). Az irdnyelv meghatarozza az
elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai visszanyerésének jogi keretét
és céljat. Az artalmatlanitas jelenlegi
szabalyairdl kérjik, érdeklédjon a
szakkereskeddnél.
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Zavarelharitas

Uzemzavar

Oka

Intézkedés

A kavé csak cseppenként folyik.

Az 6rlési fokozat tul finom.

Allitsa be durvabbra az 6rlési fokozatot.
Tisztitsa meg a lef6z6 egyseéget.
Sziikség esetén hajtsa végre

a vizkémentesité- vagy a
tisztitoprogramot.

Nem folyik a kave.

A viztartaly Ures, vagy nem
megfeleléen helyezték be.

Toltse fel a viztartalyt és tegye
megfeleléen a helyére.

Eltomddott a lef6z6 egység.

Tisztitsa meg a lef6z6 egységet.

A daralé nem 6rol.

A kavészemek nem esnek bele
a daraléba.

Ovatosan (itdgesse meg a szemeskavé
tartalyt.

Idegen test van a kavédaraléban

Vegye fel a kapcsolatot a Hotline
munkatérsaval.

A kavédarald nagyon zajos.

Idegen test van a kavédaraléban

Vegye fel a kapcsolatot a Hotline
munkatarsaval.

A@) |ER| kavészimbolumok
villognak, pedig a kavétartaly fel
van toltve.

Nincs elegend6 szemeskavé a
lef6z6 egység tartalyaban.

Nyomja meg a(z) O [ vagy a(z) (#)
gombot.

Ok nélkil vilagit a(z) g\'

szimbélum.

Levegd van a késziléek
belsejében 1évd vezetékekben.

Forgassa el a szelepkapcsolot 11

az 6ramutato6 jarasaval megegyez6
iranyba itk6zésig, amig viz nem folyik a
készulékbal.

Esetleg tisztitsa meg a lef6z6 egységet.

A tisztitasi- illetve vizkdoldasi
folyamat megszakadt.

Megszakadt az aramellatas, pld.
aramszunet miatt.

A készulék dnalléan végrehajt egy
Oblitéprogramot. Ekdzben kdvesse a
készilék hasznalati utasitasait.

Tej habositasakor tul kevés hab
keletkezik.

A g6z616cs6 fuvokaja nincs a
megfeleld pozicidban.

Allitsa be a megfelelé helyzetet.

A g6z616cs6 fuvokaja
elszennyez8dott.

Tisztitsa meg a fuvokat.

A lef6z6 egységet nem lehet a
helyére visszatenni.

Rosszul rogzitette a lef6z6
egységet.

Ellenérizze, hogy a lef6z6 egységet
rogzité fogantyl bepattant-e a helyére.

A meghajtas nincs a megfeleld
poziciéban.

Kapcsolja ki, majd ismét be a
készuléket. Nyomja le 2 masodpercnél

hosszabb ideig egyidejiileg a(z) & (Tp

és f;, gombokat. A meghajtas beall a
megfeleld pozicidba. Ezutan helyezze
vissza a lef6z6 egységet és ellendrizze,
hogy az a helyére kattant-e.

Atisztitas IEI és az Uzemkész
allapot @ jelz6 szimbolumok
felvaltvavitlognak.

Nem, vagy rosszul helyezte be a
lef6z6 egységet.

Helyezze be megfeleléen a 1ef6z6
egységet.

A lef6z6 egység tartalya tul van
toltve.

A Be-/Kikapcsol6 @ segitségével
kapcsolja ki, majd ismét be a készuléket
(esetleg ismételje meg), amig feltlinik a
készenlét méd.

Folyamatosan villog mindegyik
kezelégomb

Rendszerhiba

A késziléket a Be-/Kikapcsolé gomb
@ segitségével kapcsolja be és ki;
amennyiben a hiba nem szlinik meg,
klldje a készuléket szervizbe.
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Y1rodeigeig ac@aAeiag

Ai1aBdoTE TTPOOCEKTIKA

TIG 00NYieg XprRong Kai
OKOAOUBROTE TIG.

H cuokeun TrpoopifeTal yia
OIKIOKA XpAon Kai éx1 yia
ETTAYYEAMATIKR XPAON.

Kdafe aAAn xpnon Bswpeital wg
Mn EVOEBEIYHEVN KOl EVOEXETAI
VA TTPOKAAECEI CWHATIKES
BAaBeg kai UAIKEG {nuiIég. H
Melitta® dev euBuveral yia
¢{nuUIEG, TTOU TTPOKAAOUVTAI ATTO

un evdedelypévn Xpion Tng
OUOCKEUNG.

3

H cuokeun IkavoTrolgi TIg ak6AouBeg
EUPWTTAIKEG 0BNYieg:
— 2006/ 95/ EK (xapnAR tdon),

— 2004 /108 / EK (nAekTpopayvnTiki
oupBarérnra),

— 2011/ 65/ EK (RoHS),

— 2009 /125 | EK (oikoAoyikog
oxedlaouodg / ErP).
H ocuokeun gival KATOOKEUAOHEVN
oUp@WVa pe To TeAguTaio mTiTredo TNG
TexvoAoyiag. MapoAa autd utTrdpyxouv
UTTOAEITTOMEVOI KiVOUVOL.
Mo TNV atro@uyni KIvOUVwYv, TTPETTEI VA
TTPOOEXETE TIG UTTOOEIEEIG aoPaAEiag.
H Melitta® dev avaAauBdavel Kapia
€uluvn yia {nui1ég Adyw TrapdBAsywng
utrodeigewv ao@alciag.
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/\ Mpoeidotroinaon!

Kivouvog atrd nAekTpiké peupa
2.€ TIEPITITWON TTOU €XEI UTTOOTEI
¢NMIG n ouoKkeun 1 To KAAWDdIO
PEUNATOC, UTTAPXEI KivOUVOG YIa TN
(wn attdé nAekTpoTTANCia.
MpooélTe TIC AKOAOUBEG UTTODEICEIS
ao@aAEiag yia TNV atropuyn
KIVOUVWV atrd NAEKTPIKS peupua:

— Mnv xpnoiyotrolgite KaAwdIia
PEUMATOG TTOU £XOUV UTTOOTEI
¢nuia.

— "Eva KaAwdI0 peUPATOG TTOU £XEI
UTTOOTEI {NUIA ETITPETTETAI VA
avTikaBioTatal aTToKAEIOTIKG Kal
MOVO aTTd TOV KATOOKEUAOTH, TO
o€pPIg TOoU 1 KATTOI0 TTPOCWTTO
ME TTapOuOoIa TTPOCOVTA.

— Mnv avoiyete oTaBepd PIdwWPEVA
KAAUPUOTA a1To TO TTEPIBANUQA
TNG OUOKEUNG.

— XPNOIYOTIOIEITE TN CUCKEUN HOVO
oTav BpiokeTal o€ TEXVIKA APTIO
KaraoTtaon.

— Mia eAaTTWUATIKA CUOKEUN
EMTPETTETAI VA ETTIOKEVALETAI
QTTOKAEIOTIKA Kal HOVO atTd TO
ecoualodotnuévo oépPIG. Mnv
ETTIOKEVALETE HOVOI OOG TN
OUOKEUN.

— Mnv TTpaydaToTIOIEITE
METATPOTTEG OTN OUOKEUN, OTA
MEPN QUTAG 1 OTa ageooudp.

— Mnv BuBileTe TN cUOKeEUN O€
VEPO.
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/\ Mpoeidotroinan!

Kivduvog eykaupaTtog Kai

{epatioparog

Ta uypd Kal o1 aTUOoi TToU

eCEpYovTal ITTOPEI Va Kaive TTapa

TTOAU. 2.€ TUAUATA TNG OUOKEUNG

QvOaTITUOOOVTAI ETTIONG TTOAU

UWNA£EC BEPUOKPOTiEG.

[MpooéfTe TIC AKOAOUBES UTTODEICEIS

QO0@AAEiag yia TNV atToPuyn

EYKAUUATWV:

— ATTOQUYETE TNV ETTAPI TOU
OépuaTog PE Ta EEpXOMEVA UYPA
Kal TOUG £EEPXOMEVOUG ATHOUG.

— Mnv akoupTTaTe KATA TN
A&IToupyia Ta akpoeuaolia.

/\ Mpoeidotroinon!

Fevik ac@aAsia

MpooéfTte TIC aKOAOUBEC UTTODEICEIC

ao@AAEiag yia TNV aTToPuyn

CWMATIKWY BAaBWV Kal UNIKWV

¢NMIWV:

— Mnv BadeTe Katd TN AsiToupyia
Ta XEPIQ 0AG OTO ECWTEPIKO TNG
OUOKEUNG.

— lMpétTel va kpatdrte pokpid aTrod
TN CUOKEUN KAl TO KOAWDIO
PEUUATOG PIKPA TTaIdIA NAIKIOG
WG 8 eTwv.
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— AuUTI n CUOKEUN UTTOPEI va

xpnoluotroinBei ammd maidid
avw TwWV 8 €TV, KABWG Kal
ATTO ATOUA UE TTEPIOPIOHUEVEG
(QUOIKEG, WUXIKEG ) VONTIKEG
IKOVOTNTEG I UE AVETTOPKN
EMTTEIPIA KA YVWOT), EQOOOV
emPBAETTOVTAI i £XOUV AGBEI
odnYieg OXETIKA KE TNV QOPAAN
XPron TNG CUOKEUNG Kal
KATAVOOUV TOUG EVOEXOUEVOUG
KivOUVOUG TTOU PTTOPEI va
TTPOKUWYOUV.

Mnv a@nveTte Ta TTAIDIA Va
TTaifouv Pe TN ouokeur). O
KaBapIopOg Kal n ouvtipnon
XPAOTN OEV ETTITPETTETAI VO
TTPAYMATOTTOIEITAI ATTO TTAIDIA
KATw TWV 8 eTwv. Ta TTaIdIA
AvVW TwV 8 ETWV TTPETTEI

va eTIBAETTOVTAI KATA TOV
KaBapIopo Kal T ouvtipnon
xpnomn.

ATTOOUVOEOTE TN OUOKEUN OTTO
TNV TPOYOdOCia PEUPATOC, OE
TTEPITITWOT TTOU TTPOKEITAI VO
TTOPAUEIVEI VIO JEYOAUTEPO
XPOVIKO BIACTNHA XWPIG
ETTIBAEWN.

173

20.04.2015 21:01:30 ‘ ‘


http://www.manualslib.com/

Downl oad%j fri

174

om wWww.

Me pia patid 08dvn
Eikéva A avépel H Gucn,(aurj gival £Toiun
yla Xpnon
. . H ouokeun
Ao),(ao G;\TOOTpayvlong HE . @ avaBooBAvel TPoBeppaiveTal f N
1 oxapa ¢ ',TCGV'OU KC,X' OXS,'O 4 TTOPOOKEUN KaPE ival
uno)\slyumwv lfaewg Kall gvéslﬁn o€ EEENEN
yia TTAfipn SoxEio aTrooTPAYYIoNG AVTIKOTAOTHOTE TO
5 AKpPo@UTIO HE SUVATOTNTA avapel (pi)\TP(()@ vepou Melitta®
pUBUIoNG UYOUC i Claris®
ExTeAgital n
3 | NMAAkTpo ON/OFF D avaBooPrvel | avTikataoTaon Tou
- - - @iATpoU
PuBuiotng ToodtnTag KOgE v [epioTe To Soxeio
MAAKTPO YIO TTAPACKEUN KAPE F VEPOU.
S O T [ avaBooBHivel TotroBeTrOTE TO dOYEIO
n vepOU
6 | MAAKTPO yIa éviaon Kagé (») Ade1doTe TO doyEiD
. ., avaper ATTO0TPAYYIONG KAl TO
7| Aoxeio vepou [El OOXEIO UTTOAEINPATWY
8 | Aoyeio KOKKWV Kagpé i TotoBeTAOTE TO BOXEiO
] ] . - avaBoofrivel | ammooTpdyyiong Kai To
9 | NAAkTPO yIa e€aywyn atuol 2, BOXEIO UTTOAEINPATWOV
10 | 006V 1 KOKKOG: eAappPUG
avapel 2 KOKKOI: KAVOVIKOG
1 BaABida Trapoxnig atpou Kai 3 KOKKOI: duvardg
{eaToU vepOU IepioTe TO doxeio
. . " KOKKWV Ka@é. H
12 | Akpogialo aTuou avaBooBrive évdeIEn 6a oTaPATACE!
Ae€16 KAAUPPA (ATTOCTIWHEVO, OTTO va avaBooprvel
13 TTiow puBuion Baduol dAsong, META TNV ETTOMEVR
Movada TTapaCKEUNG Kal TTIVOKIda - TTAPAOKEUT) KAPE -
TEXVIKGOV XOPAKTNPIOTIKWV) avapel KaBapioTe Tn ouokeun
|| To evowpatwuévo
A , TTPOYPAUU
avapoaprvel KaBapiopou gival o€
e€ENIEN
. AgaipéoTe Ta dAaTa
avapel - .
Q17O TN OUOKEUN
To EVOWUATWHUEVO
i TPOYPAPPO apaipeang
avapoaprvel aAdTwyv BpiokeTal o€
e€ENIEN
avéBel H )\£IT'OUpVIG anog
eival éToiun yia xpron
E(\ H mmapoxnA atuou n
avapoofrivel | Ceatou vepou gival o€
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Mpiv atrd Tnv TpWTN XPHRON

Ievikég uTTOdEIEEIG

* XpNOIUOTIOIEITE HOVO KABapsd vePS XWpPig
avBpakiko.

* AIOTTIOTWOTE TN OKANPEATNTA TOU VEPOU
ME TN ouvnuuévn OOKIPOOTIKN Tavia
Kal puBuioTE TN OKANPOTNTA TOU VEPOU
(,ZKANPOTNTA Kal QIATPO vePOU©, oeAida
178).

Y1médeign yia Tnv mpwtn 0éon o€
AsiToupyia

21NV TPpwTn B€0n o€ AcIToupyia TTPETTEN

vVa KAVETE £EAEPWON OTN CUOKEUT).

EmTpémeTal va B€oeTe g€ Asitoupyia mn

OUOKEUR HOVO Xwpig @iATpo vepou Melitta®

Claris® kal pye TTAApw¢ yepdTto doyeio

vepou.

» TotroBeTAOTE £€va OKEUOG KATW OTTO TOV
OwAAva atuou 12.

* [MatoTe 10 TTARKTPO @ yia va
EVEPYOTIOINTETE TN GUOKEUN. To
avaBel otnv 006vn.

* MNepioTpéwTe TOV dIaKOTITN BaABidag 11
0eI60TpOPa PEXPI Va TEpUaTioel To
avaBoofrvel otnv 086vn. To vepd TpéXE!
OTO OKeUOG.

- Otav oTnv 086vn avaBel 1o [§Y
TEPIOTPEYTE TOV OIAKOTITN BaABidag 11
0eCI00TPOPA PEXPI VO TEPUATIOEL.

* H cuokeun givail étoiun yia xpAon.

* Metd Tnv TpwTN B€0nN o€ AciToupyia
TOTTOBETAOTE EVOEXOPEVWIG TO PIATPO
vepou Melitta® Claris® (BAéTTe GeAida
179).
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‘Evapén Asitoupyiag tng
OUOKEUNG

‘Evapén Asitoupyiag

A Mposidotroinon!

Kivduvog TTupkayidg Kai
nAekTporrAngiag amrd Adbog Tdon
BiIkTUOU, AdBOG CUVBETEIG Kal
KaAwdI0 pEUUATOG TTOU £XOUV
UTTOOTEI nId

— BeBaiwBeite 611 n 1d0N dIKTUOU
avTIOTOIXEI TNV TAGN N oTToia
AvaypPAPETAl OTNV TTIVOKIOA TEXVIKWVY
XOPOKTNPIOTIKWY TNG OUOKEUNRG. H
TNIVOKIOQ TEXVIKWY XAPAKTNPIOTIKWY
BpiokeTal 0T O€IG TTAEUPA TNG
OUOKEUNG TTiIoWw a11d TO KAAUMMA (EIKOVA
A, 13).

— BepaiwBeite 611 n Tpila ival cuupwvn
ME Ta I0XUOVTA TTPOTUTTA NAEKTPOAOYIKNG
aoQAaAEIag. Ze TTEPITTTWON au@IBoAiag,
atreuBuvBeite o€ NAeKTPOASYO.

— [oT€ unv XPNOoIUOTIOIEITE KAAWDIO
PEUPATOG TTOU €XOUV UTTOOTEI
nid (Bapuévn poévwaon, yuuva
oluppaTa).

* ToTToBeTACTE TN CUCKEUR TTAVW CE HIa
oTaBEPN, OTEYVI Kal ETTITTEDN ETTIPAVEIQ
ME apKETO eAUBEPO XWPO (TOUAGXICTOV
10 cm) TTAcUpIKA.

* 2uvOEaTE TO KOAWDIO PEUPATOG O€
KATdAANAn Tpila.

* AQaipéaTe TO KATTAKI TOU dOXEioU
KOKKWV Kagé 8.

* [epioTe TO DOXEIO KOKKWV KAPE [E
KATAAANAOUG KOKKOUG KAPE.

» ToTroBeTAOTE EAVA TO KATTAKI.

 AvoiTe TO KATTAKI TOU dOXEiou vepou 7
Kal TpaBrgTe To doyeio vepoU TTPOG Ta
ETTAVW atrd TN CUOKEUN.
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* [epioTe TO doyEeio vEPOU pe KaBapd vepd
Bpuong 1o PéyIoTo PéEXPI TNV EVOEIEN
MEYIOTNG OTABUNG.

» TotroBeTAOTE TO dOYXEIO VEPOU OTN
OUOKEeUN.

» TotroBeTAOTE £€va OKEUOG KATW aTTd TO
aKPO®UUIOo 2.

* MMatoTe 10 TTARKTPO ON/OFF @ yia va
EVEPYOTIOINTETE A VO ATTEVEPYOTTOINOETE
TN OUOKEUR. H ouoKeun TTPaYUATOTTOIE
eVOEXOMEVWG évav auTouaTo KaBapioud.

Mapaokeun

* [epiCeTe TO doyEIO VEPOU KABNUEPIVA HE
PpEoKO vePO. Mpétrel va uttdpxel TTavTa
ETTAPKNAG TTOOOTNTA VEPOU OTO DOXEIO
vepoU yia TN AEIToupyia TNG CUOKEURG.

* Pixvete 01O DOXEIO KOKKWV KOPE KATA
TTPOTIUNCN PiyHaTa KOKKWVY £0TTPECO A
YIO QUTOUATEG UNXAVEG.

Mnv XpnoIJOTTOIEITE KOKKOUG KOE
yAaoapiopévoug, KapapeAwPEéVous i
ETTECEPYQAOTPEVOUC PE GAAQ TTPOCOETA JE
TTEPIEKTIKOTNTA o€ {AXapn.

PUBpion TrTapexdpevng ToooTNTOG

KO£ KAl EVTaong KagE

* [MeploTpEWTE TOV PUBUIOTA TTOCOTNTOG
Ka@¢ 4, yia va pubpioeTe adiafaBunta
TNV TTAPEXOMEVN TTOCOTNTA KAPE.
Pubuiotng evieAwg apiotepd = 30 ml
ava eAIT¢avi
Pubuiotng evieAwg &e€id = 220 ml avd
QAITCAvI

* MNaTtAoTe TO TTAAKTPO (0), MEXPI VO
puBpioTEi N emBuunT évtaon. H éviaon
TTPOBAAAETAI pE KOKKOUG oTnV 086vn 10
(atmo @ = eAaQPUG £wg =
ouvaTtog).
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Mapaokeun Ka@é N ecTpéco

MTTOpEITE VO TTAPACKEUAOETE Eva ) OUO

QAIT¢AvIa TauTOXpOVA.

» EvepyoTroIfoTe TN CUOKEUN.

» TomroBetOTE £va 1 dUO QAITCAVIA KATW
aTtrd To0 akpoPUaIo.

* MMapaokeun evos pAir¢aviou: NaTthoTe TO
TARKTPO O (I uia popd

* MNapaokeun 600 Aitlaviwy: MNatnoTe TO
TAAKTPO O ([ SU0 QOopES.

* MatAoTe Eava 1O TTAAKTPO, VIO va
OIOKOWETE TNV TTAPACKEUN KAPE.

NMapaokeun a@poydaAaKTog Kal
{éoTapa yaAaTtog Kal vepou

A Mpos&idotroinon!

Kivduvog eykaiuarog Kai
{eMATIOMATOG ATTO KAUTO ATHO Kal
AKPO@UGCIO ATHOU

— Mnv ekBETeTe TTOTE PEAN TOU CWHPATOG
oTn ®€0un AaTuoU TTOU EKTOGEUETA.

— ATTOQUYETE TNV APECN ETTOQPR TOU
OépuaTog Pe 1o LeoTd vepd Kal TO Bepud
aKpo@uaIo aTuOoU.

— Mnv ayyiCeTe TTOTE TO CWAR VA ATPoU
KOTA TN XPAOoN Tou f akpIBwG YETA TN
Xpron Tou.

Me Tov CWwArRva aTPoU PTTOPEITE va
TTAPACKEUAZETE aPPOYAAQ, va CEOTAIVETE
yG&Aa 1) va TraipveTe (eoTO vePO.

Mapaokeun a@pPoydaAaKTOg

Edv cival duvaTtd, xpnoIWOTToIRCTE
KpUO yaAa Pe uWnAR TTEPIEKTIKOTNTO O€
TTPWTEIVEG.

» EvepyotroIfoTe TN GUOKEUN.

o ZTTPWETE TO ECWTEPIKO XITWVIO TOU
OwARva atpou Je T gopd Tou BEAoug
TTPOG Ta KATw (e1kéva K, 1).
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» MatroTe 1o TAKTPO X, . To (D
avapooBrvel, 600 TTpoBepuaiveTal n
OUOKEUN.

MeTa TNV TTpoBEpPavon avapel To .

* [epioTe Eva oKeUOG TO TTOAU KATA TO €va
TPITO PE YAAQ.

* Kpatfote 10 okeUOG KATW atrd
ToV oWAAva aTtpou. To oTOuIo Tou
OKPOQPUCIioU aTuou TTPETTEI va ival
BuBiouévo aTo yaAa.

* NepioTpéyTe TOV BIaKAOTITN BaABidag 11
SeCI60TPOPA PEXP! VA TepUATIOEL To
avaBooBAvel. O KauTdG aTPOG KAVEl TO
YaAa va a@picel Kal To (eOTAIVEL.

* MNepioTpéyTe TOV BIaKOTITN BaABidag 11
apIOTEPOCTPOPA PEXPI VA TEPUATIOEL To
AppIoPa OAOKANPWONKE.

* [MAéveTe TOV CWARVA aTpoU YETA aTrd
KdBe xpAon.

ZéoTapa YAAAKTOG

* EvepyoTtroinoTe TN CUOKEUN.

* 2TTPWETE TO EEWTEPIKO XITWVIO TOU
owARva atyou Pe Tn gopd Tou BEAouUg
TTPOG Ta eMAvVW (eIkéva K, 2).

* [epioTe éva okeUog Pe YaAa.

* KpatioTe T0 0KEUOG KATW aTTO
TOV OWAAva atuyou. To oTouIo TOu
AKPOQUOiou aThoU TTPETTEN Va gival
BuBiouévo aTo ydAa.

* [MatoTe 10 TTARKTPO fL To @
avaBoofrvel, 600 TTpoBepuaiveTal n
OUOKEUN.

MeTtd TNV TTpoBEpPavon avapel To .

* MMeploTpéWTe TOV BIGKOTTTN PaABidag 11
SECI60TPOPA PEXP! VO TeppaTiOEL. To
avaBooBrAvel. O KauTdg aTuog feaTaivel
TO YAAQ.

* [MepioTpéWTe TOV BIGKOTITN PaABidag 11
apIoTEPOOTPOPA PEXPI va TEpUaTioEl. To
CéoTapa oAoKANPWONKE.

* [MAéveTe TOV CWARVA aTPoU UETA aTTO
KABe xpAon.
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MAOGINO cWARVA aTuoU

Oa TpétTel va KabapileTe TAKTIKA TOV
owARva atuou (,KabapioTte T0 akpo@uaoio
atuou:”, oehida 179).

* EvepyoTroIAoTE TN CUOKEUN.

* [epioTe éva OKeUOG PEXPI TN PEON ME
KaBapo vepo.

* KpatoTe T0 oKeUOG KATW aTTd TOV
OwAnva atyou. To aTOIO TOU CWARVa
aTuou TTpéTTel va gival BuBiouévo aTo
vEPO.

* MatRoTe TO TTARKTPO 5 To @
avaBoofrvel, 600 TTpoBepuaiveTal n
OUOKEUN.

MeTd Tnv TTpoBEéppavan avdaper To .

* [MepioTpéWTe TOV BIAKOTITN BaABidag 11
oe€looTpoa PéXP! va Tepuartioel. Meté
atro 5 deuTepOAeTTTa KAEIOTE EavA TOV
d1akoTITN BaABidag. O cwAnvag atpou
EXEl EETTAUOEI.

* Mepiuévere 30 SEUTEPOAETTTA 1} TTATAOTE
TO TTAAKTPO 5 yia va JeTapeite otnv
KQVOVIKH AsIToupyia.

Afqyn {eoToU vepOU

Mrtropeite va AaBete 1o TTOAU 150 ml
KauTd vepo ava diadikaaia. lMNa va Aapete
MeyaAUTepN TTOOOTNTA KAUTOU VEPOU,
emavaAaBere T diadikagia.

* EvepyoTroIoTe TN OUOKEUN.

o 2TTPWETE TO €EWTEPIKO XITWVIO TOU
OwARva atpou Ye T gopd Tou BEAoug
TTPOG Ta ETMAVW (eIKOVA K, 2).

» KpatoTe 10 okeUOG KATW atrd ToV
OwARva atuou.

* MMepioTpéWTe TOV BIAKOTIT BaABidag 11
SECIOOTPOPA PEXP! VO TEPUATIOEL TO
avaBooBrvel. To vepd TpEXEl 0TO OKEUOG.

* MNepioTpéwTe TOV BIAKOTITN BaABidag 11
apIoTEPOOTPOPA UEXPI VA TEPUATIOEL.

177
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2KANPOTNTA Kal PIATPO VEPOU

H ocwoTh pUuBuion TG OKANPATNTAG

vePOU €ival onUavTIKA, YIO VA EJPAVIOTEI
EYKQIPA OTN OUOKEUN TTOTE TTPETTEI VA YiVEl
agaipean aAdTwyv. ATé To £pyOCTACTIO
gival puBpiouévn N okAnPSGTNTA VEPOU 4.
MeTd TnVv TOTT0BETNON £vOG PIATPOU VEPOU
Melitta® Claris® puBuileTal autéuara o
BaBuog okAnpdTNTag 1.

®QiATpo vepou Melitta® Claris®

To @iATpo vepou Melitta® Claris® @iATpdpel
GAata aofeoTiou Kal GANEG BAATTTIKEG
ouaieg atrd 10 vepd. To PiATpo vepou Ba
TTPETTEI va avTikabioTaTal KABe 2 urveg, 10
apyoTePO woTdOO, OTAV EUPAVIOTE TO
oTnv 086vn. To QiATpo vepoU TTWAEITAI OTO
€I0IKEUPEVA KOTAOTAMATA.

Tomro0BéTnon @iATpou vepou

Kata mn didpkeia oAOKANpNg g
O10dIKaaiag avTIKaTaoTaons avapooPrvel
0[]

» ToTroBeTAOTE TO PIATPO VEPOU TIPIV ATTO
TNV TOTTOBETNON YIa YEPIKA AETTTA O€ £va
TTOTAPI JE vEPO Bplong.

* ATTEVEPYOTTOINOTE TN CUCKEUN).

* [MatioTe Ta TTAAKTPA @ Kal @ Tep. 3
OcUTEPOAETTTA, QPNOTE Ta EAEUBEPQ. 2ZTNV
006vn eugavidetar | ZR)|.

» AdeidoTe TO doxeio atmooTpdyyiong
Kal TOTTOBETAOTE TO XWpIG TO doxEio
UTTOAEIJUATWY. To avapel.

» TpaBngre 1o doyeio vepou 7 TTpog Ta
eTTavw aTrd TN CUOKEUN.

* AdeidoTe 10 doxeio vepou.

* BidwoTe 10 QiATPO VEPOU OTO OTTEIpWUA
oTov TTUBuEvVa Tou doxeiou vepou.

* [eyioTe TO doYEiIO VEPOU HE KaBapd

vepo Bpuong PEXP! TNV EvOEIEN PEYIOTNG
oTGOuNG.
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» TotroBeTtrOTE TO dOYXEIO VEPOU OTN
) .
ouokeun. To [E | avdpel.

» TotroBeTrOTE TO BOXEIO UTTOAEIMUATWY
KA&TW at1rd Tov CWArRva aTtuou 12.

* MepioTpéwTe TOV BIAKOTITN BaABidag 11
SECIGOTPOPA PEXP! VO TEPUATIOEL TO
avaBoofrvel otnv 086vn. To vepd TPEXEI
OTO OKEUOG.

- Otav oV 086vn avépBer To [§Y,
TEPIOTPEYTE TOV DIAKOTITN BaABidag 11
Oe€I00TPOPA PEXPI VO TEPUATIOEL.

* H ouokeun gival étoiun yia xprion. Ta

@ Kai @ avdapouv. H okAnpoTtnTa
vepou gival pubuiouévn atov Babuod
okAnpéTtnTag 1.
* AdeldoTe Kal TOTTOBETAOTE TO BOXEIO
UTTOAEIMPATWY.
MeTd TNV TOTTOBETNON TOU PIATPOU VEPOU
evOEXETAl va gival BOAG To vepOd KATA TOV
TTPWTO KABapIoud, B16TI ETTAEVETAI OTTO TO
@iATPO 0 TTAgoVAalWwY evepyods AvBpakag.
MeTd atrd Aiyo 1o vepo TTavel va givai
BoAO.

PuBuion okAnpoétnTag vepou

H ouokeury ouvodeueTal aTrd Jia

OOKIJACTIKN Tavia yia Tnv €akpifwaon TNG

OKANPOTNTAG TOU VEPOU.

* Mg Tn dOKIYAOTIKA Talvia SIATTIOTWATE TN
OKAnpdTNTA TOU VEPOU BpUCng.

» EvepyoTroIoTe TN OUOKEUN.

* MNatoTe Ta TARKTPA O [ kal O)
TauToXpPoVva Yia TTEPICOOTEPA ATTO 2
OeuTepOAeTTITA. TO O) avaBoofrvel
ypnyopoa.

* MamioTe 10 TARKTPO O ([, via va
eM@avioTei TO gevou yia Tn puBuIon TNG
OoKANpPOTNTAG VePOU. To i avapel.

» PuBuioTe TNV €€akpiBwpévn okAnpOTNTO
VEPOU TTATWVTAG TO TTARKTPO
@. H emAegyuévn okAnpdTnTa VvEPOU
eM@aviCeTal Ye Ta OUUPOAA KOKKWV @
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» KaBapioTte 10 akpo@Ualo Pe Eva PuTePO

QvTIKEIEVO N Wia BoupTtoa (eikéva H).
» Eiodyete 10 akpo@UGIO OTOV CWARva

aTuou.
* BidwaoTe Tov cwArva aTtuou avTiBeTa

atro Tn @opd Tou BEAoUG (eIkéva F).

KaBapiopég Tng povadag

avaBoofrivouv

ZkAnpoétnTa vepou | °d °e °f
1;@ 0-10 | 0-13 | 0-18
2;@ 10-1513-19 | 18-27
3: 15-20 | 19-25 | 27-36
4= >20 | >25 | >36

TTAOPOOCKEUNG

Mpoteivetal o eBdopadiaiwg kabapioudg

* MNaTtAoTE TO TTANKTPO @ yia va

eMPReRBAILOETE TNV ETTIAOYN.

PpovTida Kal KABAPIoHOG

/\ Mpoeidotroinan!

— Mpiv atré Tov KaBapIouo
QTTOOUVOEDTE TO QIG.

— Mnv BubileTte TTOTE TN CUOKEUN O€

vePoD.
— Mnv xpnoiyotroigite kabapi
atuou.

OoTIKO

Kabnuepivog kabapiouog

* 2KOUTTIOTE TN CUOKEUR aTTO £EW ME
£€va JoAako, Bpeyuévo TTavi Kal Eva

QTTOPPUTTAVTIKO TTIATWY TOU EUTTOPIOU.

» AdeidoTe T0 doyeio ammooTpdyyiong.

* AdEIAOTE TO OOXEIO UTTOAEIPATWV.

KaBapioTe To akpo@UOCI0 aTHOU:

* ApnoTe Tov CWARVA aTPOU VO KPUWOEL.

* 2KOUTTIOTE TOV CWANVA aTPOU aTTo £€w

ME éva BPEYMEVO TTAVI.

* ZgBIOWOTE TOV CWANVA OTUOU WE TN

@opa Tou BEAouG (sikdva F).

* Tpaprére To akpoPUoIo atrd Tov CwARva

aTuou (eikéva G).

* ZeTTAUVETE OAQ TO PEPN OXOAAOTIKA

ME VEPO Kal EVOEXOUEVWIG HE
QATTOPPUTTAVTIKO TTIATWY,
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NG HOVAdAG TTAPACKEUNG.

* ATTEVEPYOTTOINOTE TN CUOKEUI Kal
QTTOOUVOEDTE TO QIG.

» ATToouvoEOoTE TO KGAUUMA 13 TTpoG Ta
0egIa.

* [MatARoTe KAl KPATAOTE TTATNUEVO TO
KOKKIVO KOUUTTi aTn Aafn TG Jovadag
TTAPAOKEUNG (€IkOva B, 1).

* MepioTpéwTe TN AaPn degIdoTPOPa PEXP!
TEPMQ.

* Tpapr&te Tn ocuokeun Pe TN Aapr aTTd T @
povada TTapaoKEUnG.

* ZeTTAUVETE OXOAOOTIKA TN PJovada
TTAPACKEUNG ME KaBapo vepd atTd OAeg
TIG TTAeUPEG. H TTEpIOYT aTNnVv €IkGva D
(B€Aog) TrpétTel va gival kaBapr| aTrd

UTTOAEipPaTA Kagg. m
* 2TPAYYIOTE TN HOVADA TTAPACKEUNG.
* ATTOMAKPUVETE TO UTTOAEIUPOTA KAQE

aTtro TN CUCKEUN.

* ToTroBeTOTE TN HOVADQ TTAPACKEUNG
OTn OUOKEUT], TTATAOTE KAl KPOTAOTE
TTATNUEVO TO KOKKIVO KOUMTTI (€1kOva
B, 1) ka1 TrepioTpEWTE TN AQPN
apIoTEPOOTPOYPA PEXPI TEPUAL.

» TotroBeTOTE TO KAAUPUAO PEXPI VO
KOUUTTWOEI.

Evowpatwpévo Trpdypappa
KaOapiopou

To evOwNATWPEVO TTPOYPAUUA
kaBapiopou (didpkela TTepitrou 15
AETTTA) atTopakpUvEl UTTOAEiypATa Kal

179
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uttoAciypata Aadiou KagE, TTou dev
MTTOPOUV va KaBapIoToUV PE TO XEPI.

KaB' 6An tn didpkeia TnG diadikaoiag
avaBoofrvel To cUuBoAo Kabapiouou .
To Tpdypapua KaBapIGUOU Ba TTPETTE

va ekTeAgiTal KABE 2 Prveg 1 YeTd atod
200 Trapackeuacpéva QAITCavia KagE, To
()Tepo wWaoTOCO0 OTAV avapBoofroel To

XPNOIYOTTOIEITE JOVO TAUTTAETEG

kaBapiouou Tng Melitta®.

* ATTEVEPYOTTOINOTE TN CUOCKEUN.

* [epioTe TO doXEIO VEPOU HE vEPO Bpuong
MEXPI TRV EvOEIEN MEYIOTNG OTABUNG.

» TotroBeTAOTE TO BoYEIO VEPOU.

* MatnoTte Ta MARKTPa O [T kai )
TauTOXPOVA YIO TTEQITOOTEPA ATTO 2
OeuTepOAeTTTA. TO avapoofAvel, 10

avapel.

» AdeidoTe TO doyEio ATTOOTPAYYIONG KAl
TO OXEIO UTTOAEINPATWV.

» TotroBeTAOTE TO doYEIO ATTOOTPAYYIONG
Xwpig T0 doxEio UTTOAEIUPATWV.

» TotroBeTAOTE TO BOXEIO UTTOAEINUATWY
KATw a1rd TO AKPOPUOIO 2.

21adio kaBapiouou 1 (@

MpayuaTotrolotvTal duo oTddia TTAUCNG.

Otav avayel 1o , aKoAouBnaoTE TNV €ENG

dladikaaia:

* AgaipéaTe Kal kaBapioTe TN povada
TTapaockeung (,Kabapiopdg Tng povadag
TTApaokeUAG®, oehida 179).

» TotroBeTAOTE TNV TAPTTAETA KABAPITHOU
oTn Jovada TTapaokeung (eikéva C).

» TotroBeTAOTE TN HOVADA TTAPACKEUNG
(,KaBapiopdg TnG povadag
TTaPAoKEUAGH, aelida 179).

316610 kabapiopol 2 (6 6 ):

Otav avayel 10 , aKoAouBnaoTE TNV £ENG
dladikaaia:

* [epioTe TO dOYXEIO VEPOU HE vEPO Bpuong
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®

MEXPI TNV EvOEIEN PEyIoTNG OTABUNG.
« MamioTe To TAAKTPO &, yia va
OuVveXIioETE TO TTPOYPOUUC KaBapIiouou

(S1apkela epitTrou 5 AeTTTd).

21adio kabapiouou 3 :

Ortav avayel 10 , aKoAouBnaoTE TNV €ENG
dladIkaaia:

* AdcidoTe TO doyeio aTTOOTPAYYIONG KAl
TO OOXEIO UTTOAEIMPATWV.

» ToTroBeTAOTE TO dOYXEIO ATTOOTPAYYIONG
Xwpig To S0OXEIO UTTOAEIUPATWV.

» TotroBeTOTE TO DOXEIO UTTOAEINUATWY
KATW atrd T0 aKpoPUoio 2.

21adio kabapiouou 4 , o
ueoaiog k6kkog avaBoaofnvei):

» To Tpoypappa kabapiopou ouvexiceTal
€K VEOU Kal OIOPKEI TTEPITTOU 5 AETTTA.

Otav avayel 10 , aKOAOUBAOTE TNV €ENG
dladikaaoia:

» AdeidoTe T0 doyeio attooTpdyyiong Kal
TO 0OXEI0 UTTOAEINPATWY KOl TOTTOBETAOTE
TA KAVOVIKA OTn OUCKEUN.

To Tpoéypaupa KabBapiguou EXEl

OANOKANPWOEI.

Evowpatwpévo TTpoypappa
apaipeong aAdTwyv

A Mpos&idotroinon!

Kivbuvog epeBiopol Tou déppartog
a1rd TO TTPOIOV APAipeECTNS AAATWY
TnpnoTe TIg UTTOBEIgEIS aoPaAeiag Kal
Tn d0CoAOYia TTOU avaypaPovTal OTN
OUOCKEUOOIia TOU TTPOIOVTOG aPaipeong
aAdTwv.

To evOowNaTWPEVO TTPOYPAUUA
agaipeong aAdTwy (d1dpkeia TTePITToU
30 AeTTTd) ATTOPAKPEUVEI UTTOAEIMUATO
aAAGTWV aoBECTiOU OTTO TO ECWTEPIKO
TNG oUoKeUNG. KaB' 6An Tn didpkeia Tng
dladikaoiag, To cUuBoAo apaipeong

aAATWV avaBooBAvel.

C
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To Tpoypappa agaipeons ahdtwv Ba
TIPETTEI VA EKTEAEITAI KABE 3 PVEG, TO
apyoTEPO WATOCO OTAV AVAWEI TO
(,PUBuION OKANPOTNTAG VvEPOU®, aEAIdA
178).

Xpnoiyotrolgite yévo Melitta® ANTI CALC.
* ATTEVEPYOTTOINOTE TN CUOCKEUN.

* TpaBn&Te Tov EAAOTIKO CWARVA TTEP.

1 cm 1Tévw atrd Tov CwAnva atuou
(eIkOva J), yia va aTToQUYETE TOV
WEKATUO UYPWV.

* ToTToBETAOTE TO BOXEIO UTTOAEIUPATWY
0¢e€1a ditrAa atré Tn ouokeun. O
€EAAOTIKOG CWANVAG TTPETTEI VA TTPOEEEXEI
OTTWG OoTnV €Ikéva J oTo doxeio
UTTOAEIMUATWV.

* AQaIpEoTe EVOEXOUEVWG TO QIATPO vEPOU
(,ZKANPOTNTA KaI QiATPO vepPOU“, oeAida
178).

* [MatoTe Ta TTAAKTPA f'r, Kal @
TauTOXpova yia TTEP. 3 OeUTEPOAETTTA. TO
avaBooBAvel, 10 avapel.

* AdeidoTe Kal TOTTOBETAOTE Eavd To doxEio
atmmooTpayyiong. To avapel.

» AdeidoTe TeAEiwG TO doxeio vepoU.

» Pi¢Te 01O dOYXEIO VEPOU UAIKO agaipeong
OAGTWV CUPQWVA WE TIG UTTOBEIEEIS OTN
OuCoKeuaaia.

» TomroBeTAOTE TO dOYEIO VEPOU.

* NaTtAoTe TO TTAAKTPO 5 yla va apxioel
TO TTPOYPOUMA APAIPECNS AAATWYV
(S1apkela TrepiTTou 15 AeTTTA).

Ortav avawyel 10 , akoAouBnaTe TNV €€AG
dladikaoia:

* BeBaiwBeite 611 TO SOXEIO UTTOAEIUPATWY
BpiokeTal KATW ATTO TOV CWARVA aTUoU
ME TOV EAOOTIKO CWARvA.

* MNepioTpéwTe TOV BIGKOTITN BaABidag
11 de€160TpOPQ UEXPI VO TEpUaTIOEL To
avaBoofrvel. To vepd TpEXEl KATA
OlaoTAUATA OTO BOXEIO UTTOAEIMUATWY
(S1apkeia trepitrou 10 Aetrtd). 21N
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ouvEéxela avaper To .
* AdcidoTe TO doyEio ATTOOTPAYYIONG KAl
TO OOXEIO UTTOAEIMPATWV.

» TomroBeTOTE EQva TO do)EiIO
atrooTpdyylong Kal To doxEio
UTTOAEINPATWY Eavé KATW aTtro Tov
OwAnva artyou.

* —eTTAUvVETE KOAG TO doXEiO vEPOU ME
KaBapo vepo.

* epioTe TO doxEio vePOU e vepS Bplong
MEXPI TNV EvOEIEN PEYIOTNG OTABUNG.

» TotroBeTtrOTE TO BOYXEIO VEPOU.

z s H
* MNatAaTe T0 TANKTPO 43, VIA va

OUVEXIOTEI TO TTPOYPANUA apaipeang
aAaTwyv. To avapoofrvel. Nepd
TPEXEI OTO OOXEIO UTTOAEIMUATWY.

Orav avayei To [§Y], akorouBriaTe TV €§ig
dladikaaoia:

* MMeploTpéWTe TOV BIAKOTITH BaABidag 11
apIoTEPOOTPOPA UEXPI VA TEPUATIOEL To
VEPO TPEXEI OTO ECWTEPIKO TNG CUCKEUNG
o710 doYEio aTTOOTPAYYIONG.

* Edv avdpel To , adeidoTe Kal
TOTTOBETAOTE Eavd TO doxEio
atmmooTpdyylong Kal To doxeio
uttoAciypdtwy. OTtav avdaBel 1o , EXel
TEAEIWOEI TO TTPOYPAP A aQaipeong
OAGTWV.

* TOTTOBETAOTE EVOEXOUEVWG TO QIATPO
vepou (,ZKANPOTNTA KAl GIATPO vepoU*,
o€ghida 178).

Noitrég puBpioeig

Kardotaon e§oikovounong
evépyelag

H cuokeun petaBaivel eTd TNV TEAEUTAIA
evépyela autopaTa (avaAoya Je Tn
pUBuIon) TNV KAatdoTaon £E0IKOVOUNONG
evépyelag. ATrd To EpyooTACIO N CUCKEUN
givar puBpiouévn ota 5 Aetrté |%i|

» EvepyotroIoTe TN GUOKEUN.

181
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* MatAoTte Ta MAAKTPa © [ Kai @
TauTéxpova, uéXpl va avaBoofnaoel To

* NMatAoTe 10 TTARKTPO O ([T BUO Yopéc.

To avapel.

* [MatrjoTe 10 TTARKTPO @ MEXPI Va
PUBUIOTEL £vag aTTO TOUG TECTEPIG
Xpovoug. O xpovog supavicetal Pe
KOKKOUG OTnv 086vn 9.

‘Evdeign Xpoévog
30 Aetrtd
@ (epyooTaoiokn
pUBpION)
4 peg
| oo |avaBoo|3r']vouv 8 wpeg

‘Evdeign Xpoévog
5 Aetr1d
@ (epyooTaaoiakn
puUBuIoN)
xa 15 AeTITG
avapoopBrivouv EKTOG

* [MatrjoTe 10 TTARKTPO @ yia va
emPBeRaiwoeTe TN pUBUION.

Agitoupyia autépaTng
ATTEVEPYOTTOINONG

H ouokeun atrevepyoTrolgital JETa TNV
TeAeuTaia evépyela autouarta (avaloya
ME TN pUBuIoN). ATTO TO £pYOOTATIO N
ouokeun eivar puBpiopévn ata 30 AeTrtd

» EvepyoTtroifoTe TN CUOKEUN.

* MamioTe Ta TARKTPa O I Kal @
TauToéxpova, NEXPI va avaBoofnoel To

To

* [MatroTe 10 TTARKTPO @ MEXPI Va
puUBUIOTEI £vag aTrd TOUG TECOEPIG
Xpovoug artrevepyotroinang. O xpovog
eP@avideTal e KOKKOUG aTnv 086vn 9.

avapel.
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. ﬂa@n TPEIG POPEG TO TTAAKTPO O (.

®

* [MatRoTe TO TTARKTPO @ yia va
empBeRaiwoeTE TN PUBUION.

OepUOKPATIia TTAPACKEUNG

H Bepuokpacia TTapacKeEUnG £XEI
pPUBUIOTEI aTTO TO EPYOOTACIO OTN OTAOUN
2 (uétpia [0 0)).

» EvepyotroIfoTe TN GUOKEUN.

* MatAoTe Ta TANKTPA O ([p Kal @
Tautéxpova, héxpl va avaBooBnoel To

* [MatRoTe TE0OEPIC POPES TO TTANKTPO
O . To avapel.

* MatAhoTe 10 TTAAKTPO @ MEXPI Va
puBuIoTEl pia aTTd TIG TPEIG BEpUOKPATieg
TTapaokeung. H Bepuokpaacia
TTPORAAAETAI E KOKKOUG 0TV 004vn
9 (on'r(") @ = XapnAn éwg =
UYnAn).

* MNaTtAoTE TO TTANKTPO @ yia va
eMPBePaIboETE TN PUBUICN.

PUOuion Baduou dAeong

O Babudg dAeong €xel puBuIoTED TTPIV
atro TNV TTapAdO0T). Z0G CUVIOTOUUE
ETTOMEVWG, VO pUBuioeTe TOV BaBUO
AAeong povo peta ato mepitrou 1000
TTAPAOKEUES KaE (TTEPITTOU 1 £€T0C).
PuBpioTe Tov BaBud dAeong apéowg PeTa
TNV évapén PIag TTOPAOKEUNG KaPE Kal
MOvO, v AgiToupyei 0 JUAOG.

20.04.2015 21:01:31 ‘ ‘


http://www.manualslib.com/

Downl oade% fr

om wWww.

» AtroouvoéaTe To KGAUPpa 13 TTpog Ta
0egIa.

» ‘Evapgn Tapackeung Kage.

* PuBpioTe Tov HoXAO (eikéva E) o€ pia
emOBupnT 6€0n (apioTepd = AeTTTO £WG
0e€Id = xov1po).

* ToTToBeTAOTE TO KAAUMUA KOl PHETAKIVAOTE
TO TTPOG TA APIOTEPT, PEXPI VA
KOUMUTTWOEL.

MeTagopd, amroBikeuon Kai
amoppIYn

ExTévwon aTtpou

A Mpos&idotroinon!

Kivduvog eykaUuparog Kai

{epatioparog a1rd KaAuTo aTHO Kal

AaKPO@UGCI0 ATHOU

— Mnv ayyiCeTe TTOTE TO CWARVA ATUOU
KOTA TN XPAOoN Tou A akpIBWG JETA TN
XpPrion Tou.

MpETTEl VA EKTOVWOETE TOV ATHO ATTO

TN CUOKEUR, €AV dev XpNOIKOTTOIEITAI

Il METAQEPETAI VIO JEYAAUTEPO

XPoVIKO didoTtnua. Mg Tov TpOTTO AuTd

TTpooTaTEUETAI ATTO {NMIES aTTO TTAYETO.

* AQaIpéaTe EVOEXOUEVWIG TO PIATPO vEPOU
(,ZKANPATNTO Kal QIATPO vePOU*, oeAida
178) ka1 QUAGETE TO O€ €va TTOTHPI PE
KpUo vePO Bpuong.

* EvepyoTroIAoTe TN CUOKEUN.

* MamioTe Ta TARKTPA O I Kal )
TAUTOXPOVa Yyia TTEP. 2 OeUTEPOAETTTA. TO

avaBooBrvel, oTn ouvéxeia avapel
F3
04

» TpaBn&re 1o doyeio vepou 7 TTpog Ta
ETAvVW aTT6 T ouokeur. To [§%] avapBel.

» ToTroBeTAOTE TO OKEUOG KATW ATTO TOV
OowAfva atuou 12.

* MNepioTpéwTe TOV BIGKOTITN BaABidag
11 BeC160TPOPA PEXP! VA TEPUATIOEL.
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To avaBooBrAvel. ATTé Tov CwAnva
ATHOU TPEXEI VEPO OTO OKEUOG, EVW
atreAeUBepWVETAl ATPOG.

* Eav dev diageuyel TTAov aTudg:
MepioTpéwTe TOV BIAKOTITN BaABidag 11
apIoTEPOOTPOPA UEXPI VA TEPUATIOEL.

» TotroBeTOTE TO dOYXEIO VEPOU OTN
OUOKEUN.

MeTagopd
* ExTOVWOTE TOV ATPO ATTO TN OUCKEUN.

» AdeidoTe Kal kKaBapioTe To doxeio
atmooTpdyyiong Kai To doxeio
UTTOAEIMUATWY.

* AdeidoTe TOo BOXEIO vEPOU Kal TO
Ooxeio KOKKWV Kapé. AvappopioTe
EVOEXONEVWG TOUG KOKKOUG TTOU £XOUV
KOAAN o€l KATW.

+ KaBapiopdg Tng povadag mapaockeung®,
oeAida 179.

* MeTa@EPETE TN CUOKEUR KATA TO duvaTO
péoa OTn yvrola cuokeuaoia padi ue 1o
OQPOAEE.

ATroppiyn

AUTI N CUOKeUN QEPEI Oripavon cUPQWVa
ME TNV eupwTTaikn odnyia 2002/96/EK
OXETIKA JE NAEKTPOVIKEG KAl NAEKTPIKEG
TTAAQIEG OUOKEUEG

(waste electrical and electronic equipment
WEEE). H odnyia trpoBA£éTTel TO TTAQiCI0
ylO G ETTIOTPOQN] KAI AglOTToinon Twyv
TTAAILV CUOKEUWYV TTOU I0XUEI € OAN TNV
EE. Evnuepwbeite yia TOUG TPEXOVTEG
TPOTTOUG ATTOPPIYNG ATTO TOV EUTTOPO.

C

183

20.04.2015 21:01:32 ‘ ‘


http://www.manualslib.com/

EmriAuon mpofAnudrwy

MpoéBAnua

Artia

AUon

O ka@ég péel yévo o€
OTaYOVEG.

O Babuodg dAeong eival
UTTEPPOAIKG AETTTOG.

PuBpioTe 1m0 X0VOpO BaBud
dAeong.

KaBapioTe Tn povdada TTapacKeUnG.
EkTeAéaTe evdeEXOPEVWIG TO
TTPOYPANPO agaipeong aAdTwy i
Kabapiouou.

Aev péel KAPEG.

To doxeio vepou dev
€ival YENATO 1] Oev £XEl
TOTT00€TNOEI CWOTA.

epioTe TO doxEio vePOU Kal
TPOCELTE VA TO TOTTOBETATETE
owoTd.

H povada Trapackeung xel
BouAwoel.

KaBapioTe Tn povada TTapackeung.

O pUAOG dev aAéBEl.

O1 KOKKOI BeV TTEQTOUV OTOV
MUAO.

XTUttAOoTE EAA@PWG TO doXEiO
KOKKWV KOQE.

=évo owpa aTov PHUAo

ETmKoIVWVACTE PE TN YPOUUA
eEuTTNPETNONG.

Auvatdg 66puBog atmoé Tov
MUAO

=évo owpa oTov JuAo

ETKOIVWVAOTE PE TN YPAUWN
eCuttnP£TNONG.

Ta ocUuBoAa KOKKWY @
avapoaofrivouv, TTapoAo
TToU €ival yeudTo 1o doxeio
KOKKWV KOQE.

O1 kOKKoI aTov BdAapo
TIOPAOKEUNG B¢V gival
ETTOPKWG AAECUEVOI

MatAoTe To TARKTPo P (% 1 10
TARKTPO (9).

Y

To cuupoAo
XWwpig Adyo.

avapel

Ymépxel a€pag aToug
aywyoug 0TO ECWTEPIKO TNG
OUOKEUNG.

MepioTpéyTe TOV BIOKOTITN
BaABidag 11 de€id6oTpOoPa PEXPI Va
TEpUATioEl, HEXPI VO EENBEI vEPO
atrd Tn CUOKEUN.

KaBapioTe evdexouévwg Tn ovada
TTAPOOKEUNG.

H &iadikagia kaBapiopou
n/kar agaipeong aAdTwv
OIaKOTTNKE.

H trapoxn pelpatog
OIaKOTTNKE TT.X. €€auTiOg
OIaKOTTAG PEUPATOG.

H ouokeun ekTeAei autépata éva
Tpoypappa TAUoNG. MNa Tov okoTrd
auTé aKOAOUBAOTE TIG 0dNYieg TNG
OUOKEUNG.

Katd 10 dopiopa TrapayeTal
TTOAU Aiyo a@pdyala.

To akpo@UaIo Tou CWARVa
aTtpou dev BpiokeTal o
owaoTh Bon.

PuBpioTe otn cwoTn Béon.

To akpo@UaIo TOU CWARvVa
aTpou gival Aepwpévo.

KaBapioTe T0 akpopUualo.

184
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MpoéBAnua

Artia

AUon

MeTd a1rd TNV agaipecn
NG, N Hovada TTapacKeUng
Ogv uTTopei va TotrofeTnOei
TAéoV OTn B€0n TNG.

H povdda Trapaokeung dev
€x€l ao@aAioel cwoTd.

BeBaiwBeite 611 N Aafr) acpdaiiong
TNG HovAdAG TTAPACKEUNG EXEI
ao@aliogl cwoTd.

O pnxaviopog odriynong dev
Bpioketal aTn ocwaTr B€an.

EvepyotroifoTe kai

ATTEVEPYOTTOINOTE EaVA TN OUOKEUN).

2Tn CUuVEXEIa TTATAOTE Ta TTAAKTPA

© T kal £, Tautéxpova yia
TEPIOCOTEPA ATTO 2 DEUTEPOAETTTA.
O pnxaviouo6g odrynong
ETTAVEPXETAI OTN BEON TOU. 21N
Ouvéxela, TOTToBeTACTE {avd Tn
Movada TTapacKEURG OTn B€an TNG
Kal BeBaiwBeiTe 611 €xEl ao@aAioEl
owaoTd.

Ta oUuBoAa Kaeaplﬁo()

Kl AVOPOVAG @

avapoofrivouv eVOAAGE.

H povada TTapaocKeung
Aeitrel ) ev €xe1 TOTTOBETNOET
owaoTa.

TotroBeTrOTE CWOTA TN POVAdA
TTAPACKEUNG.

O BaAapOG TTAPACKEUNG gival
UTTEPXEINITUEVOG.

EvepyotroimoTe kai
QATTEVEPYOTTOINOTE T CUOKEUN
TTatwvTag 10 TARKTPo ON/OFF
(1) (emavaraBete eav amarteitar),
MEXPI VO EUPAVIOTEI OTNV 086vVN N
KOTAOTOON QVAUOVNG.

OAa Ta TTAAKTPQ AEIToupyiag
avaBoofrivouv dl10pKwWG

2@AAua cuoTAPATOG

EvepyotroifoTe kai
QATTEVEPYOTTOINOTE Tr CUOKEUN
TTatwvTog 1o TTARKTPo ON/OFF

Kal €qv Ogv aTTOKATAOTABEI TO
TPORANMA, OTEIATE TN CUCKEUR OTO
oépPIC.
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Masuri de siguranta

Va rugam sa cititi cu atentie
instructiunile de utilizare si sa
actionati conform acestuia.

Aparatul este destinat uzului
casnic si nu uzului comercial.

Orice alta utilizare este
considerata ca fiind neconforma
destinatiei si poate duce la
daune materiale. Melitta®

nu raspunde pentru daune

care rezulta prin utilizarea
neconforma destinatiei.

q3

Aparatul corespunde urmatoarelor
Directive Europene:

2006 / 95 / CE (Tensiune joasa),

2004 / 108 / CE (Compatibilitate
electromagnetica),

2011/ 65/ UE (RoHS),
2009 / 125/ CE (Design ecologic /
ErP).

Aparatul a fost construit conform celui
mai nou nivel al tehnicii. Exista totusi
pericole reziduale.

Pentru a evita pericolele, trebuie sa
respectati masurile de siguranta.

Pentru daunele rezultate prin
nerespectarea masurilor de siguranta,
Melitta® nu isi asuma nicio raspundere.
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/\ Avertisment!

Pericol datorita curentului

electric

n cazul in care aparatul sau

cablul de retea este deteriorat,

exista pericol de moarte prin
electrocutare.

Respectati urmatoarele masuri de

siguranta, pentru a evita punerile

in pericol prin curentul electric:

— Nu utilizati un cablu de retea
deteriorat.

— Este permisa inlocuirea unui
cablu de alimentare deteriorat
de catre producator, serviciul
sau de asistenta a clientilor
sau o persoana cu calificare
asemanatoare.

— Nu deschideti capacele ferm
insurubate de la carcasa
aparatului.

— Ultilizati aparatul doar daca
acesta se afla in stare
ireprogabila din punct de vedere
tehnic.

— Este permisa repararea unui
aparat defect exclusiv de catre
un atelier autorizat. Nu reparati
singur aparatul.

— Nu efectuati modificari la aparat,
la componentele si la accesoriile
acestuia.

— Nu scufundati aparatul in apa.
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/\ Avertisment!

Pericol de ardere si de oparire

Lichidele si aburul pot fi foarte

fierbinti. Piesele aparatului devin,

de asemenea, foarte fierbintj.

Respectati urmatoarele masuri de

siguranta, pentru a evita oparirile

si arsurile:

— Evitati contactul pielii cu lichidele
si aburul evacuat.

— Tn timpul functionarii, nu atingeti
nicio duza de la scurgere.

/\ Avertisment!

Siguranta generala

Respectati urmatoarele masuri de

siguranta, pentru a evita raniri de

persoane si daune materiale:

— Nu interveniti in spatiul interior al
aparatului in timpul functionarii
acestuia.

— Tineti la distanta aparatul si
cablul sau de alimentare de
copiii cu varsta sub 8 ani.

— Aparatul poate fi utilizat de copii
incepand cu varsta de 8 ani gi
de persoane cu capacitati fizice,
senzoriale sau mentale reduse
sau care nu detin experienta si/
sau cunostintele necesare, daca
sunt supravegheate sau daca au
fost instruite referitor la utilizarea
sigura a dispozitivului si daca au
inteles pericolele care rezulta de
aici.
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— Copiii nu au voie sa se joace
cu aparatul. Curatarea si
intretinerea realizate de utilizator
nu sunt permise a fi executate
de copii cu varsta sub 8 ani.
Copiii cu varsta de peste 8 ani
trebuie supravegheati in timpul
curatarii si intretinerii de catre
utilizator.

— Deconectati aparatul de la
alimentarea cu energie electrica,
daca este lasat nesupravegheat
o perioada mai lunga de timp.

187
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Privire de ansamblu Afigaj
Figura A aprins Aparatul este pregétit de
@ P functionare
Picurator cu suport pentru cesti si lumineaza | Aparatul se incalzeste
1 | recipient de zat, precum si afisaj intermitent | sau prepara cafeaua
pentru picurator plin . Tnlocuiti filtrul de apa
T — aprins o ®
2 | Scurgere reglabila pe inaltime 0 Melitta® Claris
3 ) . lumineaza | Inlocuirea filtrului este
Tasta pornit/oprit (1) intermitent | in curs
4 | Dozator de cafea aprins Umpleti recipientul de
5 | Buton pentru prepararea cafelei I3 apa.
WAy ¢ lumineaza | Introduceti recipientul
’ intermitent | de apa
Buton pentru concentratia de P
6 cafea @ aorins Goliti picuratorul si recipi-
J@ P entul de zat
7| Recipient de apa lumineaza | Introduceti picuratorul si
8 | Recipient pentru boabe intermitent | recipientul de zat
- 1 bob: usoara
Buton pentru formare abur . aprins 2 boabe: normals
@ 10 | Afisaj 3 boabe: tare @
Ventil pentru prepararea de abur si 0 Umpleti recipientul
1 apa calda lumineaza pentru boabe; lumina
P intermitent intermitenta inceteaza
12 | Tub de abur dupéa urmétoarea prepa-
. N de caf
Carcasa din partea dreapta _ rarev e'ca ca
(detasabild, in spatele acesteia | aprins Curatati aparatul
13 aflandu-se sistemul de ajustare a |.| lumineaza | Se deruleaza programul
gradului de macinare, elementul intermitent | integrat de curatare
tehnice) i lumineaza | Se deruleaza programul
intermitent | integrat de detartrare
aprins pregatit pentru abur
Y . . | Formarea aburului sau
lumineaza
= . . prepararea apei calde
intermitent N
este in curs
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inainte de prima utilizare

Observatii generale

« Utilizati numai apa curata fara dioxid de
carbon.

« Stabiliti duritatea apei utilizate cu
testul aferent si reglati duritatea apei
(,Duritatea apei si fi ltrul de apa “, pagina
192).

Observatie pentru prima punere in
functiune

La prima punere in functiune, aparatul
trebuie aerisit. Aparatul trebuie pornit
fara filtrul de apa Melitta® Claris® si cu
recipientul de apa umplut complet.

* Asezati un vas sub tubul de abur 12.

« Apasati butonul () pentru a porni
aparatul. se aprinde pe afisaj.

* Rotiti comutatorul valva 11 in sensul
acelor de ceasornic pana la oprire.
lumineaza intermitent pe afisaj. Apa
curge in vas.

* Cand se aprinde pe afisaj, rotifi
comutatorul valva 11 in sensul acelor de
ceasornic pana la oprire.

» Aparatul este pregatit de functionare.

* Dupa prima punere in functiune,
introduceti filtrul de apa Melitta® Claris®
daca este cazul (vezi pagina 193).
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Punerea in functiune a
aparatului

Punerea in functiune

A Avertisment!

Pericol de incendiu si de

electrocutare ca urmare a tensiunii

necorespunzatoare de refea, a

racordurilor si a cablurilor de retea

necorespunzatoare sau deteriorate

— Asigurati-va ca tensiunea de retea
corespunde cu tensiunea specificata
pe placuta cu date tehnice a aparatului.
Placuta cu date tehnice se afla pe
partea dreapta a aparatului in spatele
carcasei (figura A, 13).

— Asigurati-va ca priza corespunde
normelor in vigoare referitoare la
siguranta electrica. In caz de dubii,
cereti sfatul unui electrician autorizat.

— Nu utilizati niciodata cabluri de retea
deteriorate (izolare deteriorata,
sarme neizolate).

« Instalati aparatul pe o suprafata stabila,
uscata si plana cu suficient spatiu liber
(cel putin 10 cm) pe toate partile.

* Introduceti cablul de alimentare intr-o
priza adecvata.

Scoateti capacul recipientului pentru
boabe 8.

* Umpleti recipientul pentru boabe cu
boabe de cafea adecvate.

* Reasezati capacul.

Ridicati capacul recipientului de apa 7

si trageti recipientul de apa in sus din

aparat.

* Umpleti recipientul de apa cu apa
proaspata de la robinet pana la marcajul
max.
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* Introduceti recipientul de apa in aparat.

» Asezati vasul sub scurgere 2.

 Apasati butonul PORNIRE/OPRIRE
@ pentru a porni sau a opri aparatul.
Aparatul realizeaza o clatire automata,
daca este cazul.

Prepararea

* Umpleti recipientul de apa zilnic cu
apa proaspata. In recipientul de apa
trebuie sa existe suficienta apa pentru
functionarea aparatului.

* Umpleti recipientul pentru boabe de
preferinta cu amestecuri de boabe
pentru aparate Espresso sau complet
automate.

Nu utilizati boabe de cafea glazurate,
caramelizate sau cu alte adaosuri cu
continut de zahar.

Setarea cantitatii obtinute si a
concentratiei cafelei

* Rotiti dozatorul de cafea 4 pentru a seta
treptat cantitatea obfinuta.
Dozator complet la stdnga = 30 ml per
ceasca
Dozator complet la dreapta = 220 ml per
ceasca

- Apasati butonul (#) pana cand este
setatad concentratia dorita. Concentratia
se indica prin boabele din afigajul 10

(de la @] = usoara pana la =

tare).
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Obtinerea unei cafele sau unui
Espresso

Se poate obtine o ceasca sau simultan

doua cesti.

* Porniti aparatul.

» Asezati o ceasca sau doua cesti sub
scurgere.

» Prepararea unei cesti: Apasati butonul
© & o data

* Pregatirea a doua cegti: apasati butonul
@ & de doud ori.

» Apasati butonul din nou, pentru a
intrerupe prepararea cafelei.

Prepararea spumei de lapte si
incalzirea laptelui si apei

A Avertisment!

Pericol de ardere si de oparire

cu aburul fierbinte sau cu tubul

fierbinte pentru abur

— Nu introduceti niciodata mainile in aburul
format.

— Evitati contactul direct al pielii cu aburul
fierbinte si cu tubul fierbinte de abur.

— Nu atingeti niciodata tubul de abur
in timpul utilizarii sau imediat dupa
utilizarea tubului de abur.

Cu tubul de abur se poate prepara spuma
de lapte, se poate incalzi laptele sau se
poate prepara apa calda.

Prepararea spumei de lapte

Daca este posibil, utilizati lapte rece cu
continut ridicat de albumina.

* Porniti aparatul.

* Introduceti mangonul exterior al tubului
de abur impingandu-| in directia indicata
de sageata in jos (figura K, 1).
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- Apasati butonul & . (D lumineaza

intermitent in timp ce aparatul se
incalzeste. Dupa incalzire se aprinde

[&]
* Umpleti vasul cu lapte pana la maxim o
treime din capacitatea acestuia.

* Tineti vasul sub tubul de abur. Varful
tubului de abur trebuie sa fie scufundat
in lapte.

* Rotiti comutatorul valva 11 in sensul
acelor de ceasornic pana la oprire.
lumineaza intermitent. Aburul fierbinte
spumeaza laptele si in acelasi timp il
incalzeste.

* Rotiti comutatorul valva 11 in sens
contrar acelor de ceasornic pana la
oprire. Spumarea se incheie.

+ Clatiti tubul de abur dupa fiecare
utilizare.

incilzirea laptelui

* Porniti aparatul.

* Introduceti mansonul exterior al tubului
de abur impingandu-| in directia indicata
de sageata in jos (figura K, 2).

* Umpleti vasul cu lapte.

* Tineti vasul sub tubul de abur. Varful
tubului de abur trebuie sa fie scufundat
in lapte.

- Apasati butonul &,. (1) lumineaza
intermitent in timp ce aparatul se
incalzeste. Dupa Tncalzire se aprinde
il

* Rotiti comutatorul valva 11 in sensul
acelor de ceasornic pana la oprire.
lumineaza intermitent. Aburul fierbinte
incalzeste laptele.

* Rotiti comutatorul valva 11 in sens
contrar acelor de ceasornic pana la
oprire. Incalzirea se incheie.

« Clatiti tubul de abur dupa fiecare
utilizare.
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Clatirea tubului de abur

Tubul de abur trebuie curatat la intervale
regulate (,Curatarea tubului de abur*,
pagina 193).

* Porniti aparatul.

* Umpleti un vas pana la jumatate cu apa
curata.

* Tineti vasul sub tubul de abur. Varful
tubului de abur trebuie sa fie scufundat
in apa.

- Apasati butonul &, . (1) lumineaza
intermitent in timp ce aparatul se
incalzeste. Dupa incalzire se aprinde
il

* Rotiti comutatorul valva 11 in sensul
acelor de ceasornic pana la oprire.
inchideti din nou comutatorul valva dupa
5 secunde. Tubul de abur este clatit.

» Asteptati 30 secunde sau apasati
butonul £, pentru a schimba in modul
normal de operare.

Obtinerea apei calde

Se pot obtine maxim 150 ml de apa calda
per proces. Pentru a obtine o cantitate mai
mare de apa calda, repetati procesul.

* Porniti aparatul.

* Introduceti mansonul exterior al tubului
de abur impingandu-l in directia indicata
de sageata in jos (figura K, 2).

* Tineti vasul sub tubul de abur.

* Rotiti comutatorul valva 11 in sensul
acelor de ceasornic pan4 la oprire.
lumineaza intermitent. Apa fierbinte
curge in vas.

* Rotiti comutatorul valva 11 in sens
contrar acelor de ceasornic pana la
oprire.
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Duritatea apei si filtrul de apa

Setarea corecta a duritatii apei este
importanta pentru ca aparatul sa indice
la timp cand trebuie detartrat. Din fabrica,
duritatea apei este setata la 4.

Dupa introducerea unui filtru de apa
Melitta® Claris® se seteaza automat gradul
de duritate 1.

Filtrul de apa Melitta® Claris®

Filtrul de apa Melitta® Claris® filtreaza
calcarul si alte substante daunatoare
din apa. Filtrul de apa trebuie inlocuit

la fiecare 2 luni, cel tarziu totusi cand
apare pe afisaj. Filtrul de apa este
disponibil in magazinele de specialitate.

Introducerea filtrului de apa

In decursul intregului proces de inlocuire
lumineaza intermitent.

« Tnainte de introducere, asezati filtrul de
apa timp de cateva minute intr-un pahar
cu apa de la robinet.

* Opriti aparatul.

» Apasati butoanele O) Si ©) timp de cca.

3 secunde, apoi eliberati-le. [ij apare
pe afisaj.

* Goliti picuratorul si introduceti-l fara
recipientul de zat. se aprinde.

» Trageti recipientul de apa 7 in sus din
aparat.

* Goliti recipientul de apa.

« Tnsurubatj filtrul de ap4 in filetul de la
partea inferioara a recipientului de apa.

* Umpleti recipientul de apa cu apa
proaspata de la robinet pana la marcajul
max.

* Introduceti recipientul de apa in aparat.
se aprinde.

» Asezati recipientul de zaf sub tubul de
abur 12.
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* Rotiti comutatorul valva 11 in sensul
acelor de ceasornic pana la oprire.
lumineaza intermitent pe afisaj. Apa
curge in vas.

» Cand se aprinde pe afisaj, rotifi
comutatorul valva 11 in sensul acelor de
ceasornic pana la oprire.

» Aparatul este pregatit de functionare.

@ Si O, se aprind. Duritatea apei este
setata la gradul de duritate 1.
* Goliti picuratorul si introduceti-1.

Dupa introducerea filtrului de apa, apa
poate fi tulbure dupa prima clatire,
deoarece carbunele activ in exces din
filtru pluteste. Ulterior, apa devine din nou
limpede.

Setarea duritatii apei

Tn volumul livrarii al aparatului este inclus
un test pentru stabilirea duritatii apei.

 Cu testul stabiliti duritatea apei de la
robinet.

* Porniti aparatul.

+ Apasati butoanele @ (T si (®) simultan
timp de mai mult de 2 secunde. @
lumineaza rapid intermitent.

« Apasati butonul ©@ @ pentru a afisa
meniul pentru setarea duritatii apei.
se aprinde.

 Setati duritatea stabilita a apei prin
apasarea butonului @ Duritatea
selectata a apei se indica prin
simbolurile boabelor @
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Duritatea apei °d °e °f
1:[0] 0-10 [ 0-13 | 0-18
2;@ 10-15 | 13-19 | 18-27
3: 15-20|19-25 | 27-36
Iumi‘:e%tent 20 | 225 | >36

» Apasati butonul @ pentru a confirma
selectia.

intretinere si curatare

/\ Avertisment!

— Tnainte de curatare, scoateti
stecherul din priza.

— Nu scufundati niciodata aparatul in
apa.
— Nu utilizati curatitor cu abur.

Curatarea zilnica

+ Stergeti aparatul la exterior cu o laveta
moale, umezita si un detergent uzual de
vase.

* Goliti picuratorul.
* Goliti recipientul de zat.

Curatarea tubului de abur

* Lasati tubul de abur sa se raceasca.

» Stergeti tubul de abur la exterior cu o
laveta umeda,

» Desfaceti tubul de abur in directia sagetii
(figura F).

» Scoateti duza din tubul de abur
(figura G).

» Spalafi toate piesele temeinic cu apa si
eventual cu un detergent de vase.
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» Curatati duza cu un obiect ascutit sau cu
o perie (figura H).
« Tmpingeti duza in tubul de abur.

« Infiletati tubul de abur contrar directiei
indicate de sageata (figura F).

Curatati elementul de incalzire

Se recomanda curatarea saptamanala a

elementului de incalzire.

» Opriti aparatul si scoateti stecarul din
priza.

Trageti capacul 13 spre dreapta.

» Apasati si mentineti apasat butonul rosu
de la ménerul elementului de Tncalzire
(figura B, 1).

Rotiti manerul in sensul acelor de
ceasornic pana la oprire.

Trageti elementul de incalzire afara din
aparat folosind manerul.

Clatiti temeinic elementul de incalzire cu
apa curata. Zona din figura D (sageata)
nu trebuie sa contina resturi de cafea.
Scurgeti elementul de incalzire.
Indepartati resturile de cafea din aparat.
Introduceti elementul de incalzire in
aparat, apasati si mentineti apasat
butonul (figura B, 1) si rotiti manerul n
sens contrar acelor de ceasornic pana
la oprire.

Introduceti capacul pana cand se
inclicheteaza.

Programul integrat de curatare

Programul integrat de curatare (durata
aproximativ 15 minute) indeparteaza
reziduurile si resturile de ulei de cafea,
care nu pot fi indepéartate manual. In
timpul intregului proces simbolul pentru
curatare lumineaza intermitent.

Programul de curatare trebuie realizat
la fiecare 2 luni sau dupa 200 de cesti
preparate, dar cel mai tarziu atunci cand
i lumineaza intermitent.
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Utilizati numai tablete de curatare de la
Melitta®.

* Opriti aparatul.

» Umpleti recipientul de apa cu apa de la
robinet pana la marcajul max.

* Introduceti recipientul de apa.

» Apasati butoanele & (T si @ simultan
timp de mai mult de 2 secunde.
lumineaza intermitent, se aprinde.

* Goliti picuratorul si recipientul de zat.

* Introduceti picuratorul fara recipientul
de zat.

» Asezati recipientul de zaf sub scurgere
2.

Etapa de curéatare 1 @

Se vor efectuata doua cicluri de spalare.
Daca se aprinde, procedati precum
urmeaza:

» Scoateti si curatati elementul de
incalzire (,Curatati elementul de
incalzire®, pagina 193).

» Asezati tableta de curatare in unitatea
de incalzire (figura C).

* Introduceti elementul de incalzire
(,Curatati elementul de incalzire®, pagina
193).

Etapa de curétare 2 (9 69 )):

Daca se aprinde, procedati precum

urmeaza:

» Umpleti recipientul de apa cu apa de la
robinet pana la marcajul max.

» Apasati butonul 5 pentru a continua
programul de curatare (durata
aproximativ 5 minute).

Etapa de curatare 3 .'

Daca se aprinde, procedati precum
urmeaza:

» Goliti picuratorul si recipientul de zat.

* Introduceti picuratorul fara recipientul
de zat.
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» Asezati recipientul de zat sub scurgere
2.

Etapa de curatare 4 , bobul din
mijloc lumineaza intermitent):

* Programul de curatare este continuat din
nou si dureaza aproximativ 5 minute.

Daca [Z’l se aprinde, procedati precum

urmeaza:

 Goliti picuratorul si recipientul de zat si
introduceti-l normal in aparat.

Programul de curatare este incheiat.

Programul integrat de detartrare

A Avertisment!

Pericol de iritare a pielii datorita
agentului de detartrare

Respectati masurile de siguranta si
specificatiile privind cantitatea de pe
ambalajul agentului de detartrare.

Programul integrat de detartrare (durata
aproximativ 30 de minute) indeparteaza
reziduurile de calcar din interiorul
aparatului. in timpul intregului proces
simbolul pentru decalcifiere lumineaza

intermitent .

Programul de detartrare trebuie realizat
la fiecare 3 luni, dar cel mai tarziu atunci
cand lumineaza (,Setarea duritatii
apei“, pagina 192).

Utilizati numai Melitta® ANTI CALC.

* Opriti aparatul.

* Trageti furtunul aferent cca. 1 cm peste

tubul de abur (figura J), pentru a evita
improscarea lichidelor.

» Asezati recipientul de zat in dreapta
langa aparat. Furtunul trebuie sa iasa
in afara in recipientul de zat in modul
reprezentat in figura J.

* Daca este cazul, indepartati filtrul de
apa (,Duritatea apei si fi Itrul de apa®,
pagina 192).
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» Apasati butoanele f',, Si (D simultan

timp de cca. 3 secunde. lumineaza

intermitent, se aprinde.

* Goliti picuratorul si reintroducefji-I. se

aprinde.
» Goliti complet recipientul de apa.

» Adaugati agentul de detartrare conform
observatiilor de pe ambalajul din
recipientul de apa.

* Introduceti recipientul de apa.

» Apasati butonul 5 pentru a porni
programul de detartrare (durata
aproximativ 15 minute).

Daca se aprinde, procedati precum
urmeaza:

+ Asigurati-va ca recipientul de zaf se afla
sub tubul de abur cu furtunul.

* Rotiti comutatorul valva 11 in sensul
acelor de ceasornic pana la oprire.
lumineaza intermitent. Apa curge
in etape n recipientul de zaf (durata
aproximativ 10 minute). In final, se

aprinde .

+ Goliti picuratorul si recipientul de zat.

» Reintroduceti picuratorul si asezati din
nou recipientul de zat sub tubul de abur.

+ Clatiti bine recipientul de apa cu apa
curata.

» Umpleti recipientul de apa cu apa de la
robinet pana la marcajul max.

* Introduceti recipientul de apa.

» Apasati butonul 5 pentru a continua

programul de detartrare. lumineaza
intermitent. Apa curge in recipientul de
zat.
Daca se aprinde, procedati precum
urmeaza:

* Rotiti comutatorul valva 11 in sens
contrar acelor de ceasornic pana la
oprire. Apa curge in interiorul aparatului,
in picurator.
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* Daca se aprinde, goliti picuratorul si

recipientul de zat si reintroduceti-l. Cand

se aprinde, programul de detartrare
se incheie.

» Daca este cazul, introduceti filtrul de apa

(,Duritatea apei si fi ltrul de apa®“, pagina

192).
Setari suplimentare

Modul de economisire a energiei

Dupa ultima actiune, aparatul comuta

automat (in functie de setare) in modul de
economisire a energiei. Intervalul setat din

fabric este de 5 minute [@].
* Porniti aparatul.

 Apasati butoanele @ © si @ simultan

pana cand @ lumineaza intermitent.

* Apasati butonul @ @ de doua ori.
se aprinde.

» Apasasi butonul O) pana cand este
setat unul din cei patru timpi. Timpul
este afisat prin boabe pe afisajul 9.

Afigaj Timp

5 minute
(setare din fabrica)

15 minute

30 minute

HHHE

. . . oprit
lumineaza intermitent

» Apasati butonul @ pentru a confirma
setarea.
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Functia de oprire automata

Dupa ultima actiune, aparatul se opreste
automat (in functie de setare). Intervalul
setat din fabrica este de 30 de minute @

* Porniti aparatul.

+ Apasati butoanele & (T si @ simultan
pana cand lumineaza intermitent.

« Apasati butonul ©@ [ de trei ori. se
aprinde.

» Apasati butonul @ pana cand este
setat unul din cei patru timpi de oprire.

Timpul este afisat prin boabe pe afisajul
9.

Afisaj Timp

30 minute
(setare din fabrica)

2 ore

4 ore

B E[EE

8 ore

lumineaza intermitent

» Apasati butonul @ pentru a confirma
setarea.

Temperatura de fierbere

Temperatura de fierbere este setata din

fabrica la nivelul 2 (mediu[® @),

* Porniti aparatul.

 Apasati butoanele © (T si @ simultan
pana cand lumineaza intermitent.

« Apasati butonul © » de patru ori.
se aprinde.

» Apasati butonul O, pana cand este
setata una din cele trei temperaturi de
fierbere. Temperatura se indica prin

boabele din afisajul 9 (de la [#] = joasa
pana la = fnalta).
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» Apasati butonul M pentru a confirma
setarea.

ingrijire si intretinere

Gradul de macinare a fost setat Thainte de
livrare. De aceea, recomandam sa ajustati
gradul de macinare abia dupa aproximativ
1000 de preparari de cafea (aproximativ

1 an).

Setati gradul de macinare imediat dupa

pornirea unei preparari de cafea si numai

in timp ce ragsnita functioneaza.

» Trageti capacul 13 spre dreapta.

* Pornirea prepararii cafelei

* Amplasati maneta (figura E) intr-o
pozitie dorita (stdnga = fina pana la
dreapta = mare).

* Introduceti capacul si pivotati-l la stanga,
pana cand se inclicheteaza.

Transportul, depozitarea si
eliminarea

Eliminarea aburului

A Avertisment!

Pericol de ardere si de oparire

cu aburul fierbinte sau cu tubul

fierbinte pentru abur

— Nu atingeti niciodata tubul de abur
in timpul utilizarii sau imediat dupa
utilizarea tubului de abur.

Trebuie sa se elimine aburul din aparat

daca nu se utilizeaza timp mai indelungat

sau daca este transportat. Astfel aparatul
este protejat impotriva daunelor cauzate
de inghet.

» Daca este cazul, indepartati filtrul de
apa (,Duritatea apei si fi ltrul de apa“,
pagina 192) si pastrati-l la rece intr-un
pahar cu apa de la robinet.

* Porniti aparatul.
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. Apasati butoanele @@ si (1) simultan ~ Reciclarea

timp de cca. 2 secunde. lumineaza Acest aparat este marcat corespunzator
intermitent, apoi se aprinde . Directivei Europene 2002/96/CE privind

« Trageti recipientul de apa 7 in sus din aparatele electrice si electronice uzate
aparat. se aprinde. (waste electrical and electronic equipment

WEEE). Directiva prezinta cadrul

» Asezali vasul sub tubul de abur 12. pe teritoriul UE privind retragerea si

* Rotiti comutatorul valva 11 in se.nsulﬁ valorificarea aparatelor uzate. Informati-
acelor de ceasornic pana la oprlre._ va la dealerii de specialitate despre
lumineaza intermitent. Apa curge din procedurile curente de reciclare.

tubul de abur in vas, este eliberat abur.

» Daca nu se mai elibereaza abur: Rotiti
comutatorul valva 11 in sens contrar
acelor de ceasornic pana la oprire.

* Introduceti recipientul de apa in aparat.

Transportul

+ Eliminati aburul din aparat.
» Goliti si curatati picuratorul si recipientul
de zaf.
+ Goliti recipientul de apa si recipientul
@ pentru boabe. Daca este cazul, aspiratj @
boabele blocate.

+ ,Curatati elementul de incalzire®, pagina
193.

» Transportati aparatul pe cat posibil in
ambalajul original inclusiv spumantul
sintetic.
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Remedierea defectiunilor

Defectiune

Cauza

Masura

Cafeaua curge doar prin
picurare.

Gradul de macinare este prea
fin.

Reglati mai grosier gradul de macinare.

Curatati elementul de incalzire.
Eventual realizati programul de
detartrare sau de curatare.

Cafeaua nu curge.

Recipientul de apa este gol sau
nu este montat corect.

Umpleti recipientul de apa si acordati
atentie fixarii corecte.

Elementul de incalzire este
infundat.

Curatati elementul de incalzire.

Rasnita nu macina.

Boabele nu cad in rasnita.

Bateti usor in recipientul cu boabe.

Corp strain in ragnita

Contactati linia hotline.

Zgomot puternic al rasnitei

Corp strain in rasnita

Contactati linia hotline.

Simbolurile boabelor @
lumineaza intermitent desi
recipientul pentru boabe este
umplut.

n camera de infuzie boabele nu
sunt suficient macinate

Apasati butonul & b sau butonul

(0).

Simbolul se aprinde fara

motiv.

Tn conductele din interiorul
aparatul se gaseste aer.

Rotiti comutatorul valva 11 in sensul
acelor de ceasornic pana la oprire,
pana cand apa curge din aparat.
Curatati eventual elementul de
incalzire.

Procesul de curatare, respectiv
de decalcifiere a fost intrerupt.

Alimentarea cu energie electrica
a fost intrerupta, de ex. printr-o
pana de curent.

Aparatul executa in mod automat un
program de clatire. Urmati in acest
sens indicatiile aparatului.

La spumare se formeaza prea
putina spuma de lapte.

Duza tubului de abur este n
pozitie gresita.

Reglati pozitia corecta.

Duza tubului de abur este
murdara.

curatati duza

Elementul de incalzire nu
se mai poate integra dupa
scoatere.

Elementul de incalzire nu este
blocat corect.

Verificati daca manerul pentru blocarea
elementului de incalzire este cuplat
corect.

Elementul de actionare nu este
in pozitia corecta.

Opriti si reporniti aparatul. Apasati apoi

butoanele O (T si f;, simultan timp
de mai mult de 2 secunde. Elementul
de actionare se deplaseaza in pozitie.
in final, montati din nou elementul

de incalzire si verificati functionarea
corecta a mecanismului de blocare.

Simbolul pentru curatare

si simbolul standby

lumineaza intermitent
alternativ.

Elementul de incalzire lipseste
sau nu este montat corect.

Montati corect elementul de incalzire.

Camera de infuzie este umpluta
in exces.

Opriti si porniti din nou aparatul,
folosind butonul PORNIRE/OPRIRE
@ (repetati, daca este cazul), pana
cand se afiseaza modul economisire
de energie.

lluminare permanenta
intermitenta a tuturor tastelor
de comanda

Eroare de sistem

Opriti si porniti din nou aparatul,
folosind butonul PORNIRE/OPRIRE
@, iar in cazul in care nu reusiti,
trimiteti aparatul in service.
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DE - Garantiebedingungen

Zusatzlich zu den gesetzlichen Gewahrleitungsrechten, die
dem Endabnehmer gegeniiber dem Verkaufer zustehen,
geben wir fur Neugerate mit Kaufdatum ab 01.09.2013, sofern
sie bei einem von uns aufgrund seiner Beratungskompetenz
autorisierten Handler erworben wurden, eine Herstellergarantie
zu folgenden Bedingungen:

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Verkaufs an den
Endabnehmer. Sie betragt 24 Monate. Das Kaufdatum des
Gerats ist durch eine Kaufquittung zu belegen.

Das Gerat wurde fiir den Gebrauch im privaten Haushalt
konzipiert und konstruiert. Bei Vollautomaten gehen wir ab
einer Anzahl von mehr als 7.500 Briihungen im Jahr von
einer gewerblichen Nutzung aus. Unter gewerblicher Nutzung
verstehen wir auch den Einsatz der Gerate zur Verkdstigung
von Kunden in Blros, Handwerksbetrieben, Kanzleien etc. In
diesem Fall betragt die Garantiezeit 12 Monate oder 15.000
Briihungen, je nachdem, was zuerst eintritt.
Garantieleistungen fiihren weder zu einer Verlangerung noch
zu einem Neubeginn der Garantiezeit fir das Gerat oder
eingebaute Ersatzteile.

2. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle Mangel des
Gerats, die auf Material- oder Fabrikationsfehlern beruhen,
nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des
Gerats. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum Uber.
Wenn inzwischen Bauteile tUberarbeitet wurden oder eine
aktuelle Software vorhanden ist, kann mit der Reparatur eine
Aktualisierung der Bauteile und/oder Software erfolgen, sofern
der Kunde vor Durchfiihrung des Reparaturauftrages darauf
nicht schriftlich verzichtet.

3. Nicht unter die Garantie fallen Mangel, die durch
unsachgemafen Anschluss, unsachgemafle Handhabung
oder Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen
entstanden sind. Das Gleiche gilt bei Nichtbeachtung der
Gebrauchs-, Pflege- und Wartungsanweisung (z. B. Verkal-
kung) sowie der Verwendung von Verbrauchsmaterialien (z. B.
Reinigungs- und Entkalkungsmitteln oder Wasserfiltern), die
nicht den Originalspezifikationen entsprechen. VerschleiBteile
(z. B. Dichtungen und Ventile), leicht zerbrechliche Teile wie
Glas und Schéaden, die durch Fremdkdrper im Mahlwerk (z. B.
Steine) entstehen, sind von der Garantie ausgenommen.

4. Die Abwicklung von Garantieleistungen erfolgt jeweils tiber
die fir das betreffende Land bestehende Service Hotline.

5. Diese Garantiebestimmungen gelten fiir in der
Bundesrepublik Deutschland, Osterreich oder der Schweiz
gekaufte und genutzte Gerate. Werden Gerate im Ausland
gekauft oder dorthin gebracht, werden Garantieleistungen

nur im Rahmen von fiir dieses Land geltenden Garantie-
bestimmungen erbracht.
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EN - Guarantee Conditions

In addition to the end consumer’s statutory guarantee rights

in relation to the seller; for new appliances bought after 01
September 2013 from a dealer authorized due to his expertise
by Melitta, we give a manufacturer’s guarantee based on the
following conditions:

1. The guarantee period begins with the day the product was
sold to the end user. The guarantee period is 24 months. The
purchase date of the device must be verified by a purchase
receipt.

The device was designed and built for use in private
households. For fully automatic machines, from a number

in excess of 7,500 brewing processes a year we assume
commercial use. Commercial use includes using the appliance
to make coffee for customers in offices, workshops, law offices
etc. In this case, the guarantee period is 12 months or 15,000
brewing processes, whichever occurs first.

Guarantee performances lead neither to an extension of the
guarantee period nor to a new beginning of the guarantee
period for the device or installed spare parts.

2. Within the guarantee period we will correct all device defects
that are based on material or manufacturing errors, through
repair or replacement of the device, at our discretion. Replaced
parts become the property of Melitta. If meanwhile components
were revised or software was updated, actualisations of
repaired parts and/or software is permitted unless not waived
by the customer in writing before the repair (order).

3. Defects that occurred due to improper connection, improper
handling, or repair attempts by non-authorized persons are not
covered by the guarantee. The same applies for failure to
comply with the use, care, and maintenance (e.g. calcification)
instructions as well for the use of consumables (e.g. cleaning
and decalcifying agents or water filters) that do not correspond
to the original specifications. Wear parts (e.g. seals and valves),
fragile parts like glass, and damage caused by foreign objects
in the grinder (e.g. stones) are excluded from the guarantee.

4. Guarantee performances are processed via the Service
Hotline for the respective country.

5. These guarantee conditions apply for appliances purchased
and used in Germany, Austria, Switzerland, Denmark, France,
The United Kingdom, Spain, The Netherlands and Belgium.

If an appliance is purchased abroad or taken abroad, then
guarantee benefits will only be provided as specified in the
guarantee conditions applicable to that country.
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FR - Conditions de garantie

En plus des droits de garantie Iégale du consommateur final
par rapport au vendeur, nous offrons une garantie fabricant sur
les nouveaux appareils achetés aprés le 1er septembre 2013
auprés d'un distributeur agréé en raison de son expertise par
Melitta, sur la base des conditions suivantes:

1. La période de garantie prend effet a la date d’achat de la
machine par I'utilisateur final. Elle est de 2 ans. La date d’achat
de la machine doit étre indiquée sur une preuve d’achat.

La machine a été congue et fabriquée pour un usage
domestique privé. Pour ce qui est des machines automatiques,
nous partons du principe qu'’il s’agit d’une utilisation
professionnelle au dela de 7 500 préparations dans I'année.
L'utilisation professionnelle englobe également les préparations
destinées aux clients dans les bureaux, les entreprises
artisanales, les cabinets

juridiques, etc. Dans ce cas, la période de garantie passe a 1
an ou a 15 000 préparations, selon I'événement se produisant
en premier.

L’application des prestations de garantie conduit ni a un
prolongement, ni a un redémarrage de la période de garantie
de la machine ou de la piéce installée.

2. Pendant la période de garantie, nous nous chargeons de
remédier a tous les défauts de la machine, faisant suite a un
défaut de matériel ou de fabrication, et procédons, selon notre
choix, a la réparation ou au remplacement de I'appareil. Les
piéces remplacées sont alors notre pro- priété. Si entre-temps,
des composants sont remplacés ou les logiciels sont mis a
jour, les pieces réparées et/ou le systéme d’exploitation de

la machine bénéficieront de ces mises a jour a moins que
I'utilisateur n’y renonce expressément par écrit avant I'envoi en
réparation.

3. Sont exclus de la garantie les défauts liés a un branchement
non conforme, a une manipulation non-conforme ou a des
tentatives de réparation par des personnes non autorisées. Il en
va de méme en cas de non-respect des consignes d’utilisation,
de maintenance (ex: entartrage) et d’entretien, ainsi qu’en

cas d'utilisation de consommables (produits de nettoyage, de
détartrage ou filtre a eau) non conformes aux spécifications.
Les pieces d’usure (telles que les joints et vannes par ex.),

les piéces facilement cassables comme le verre, et les dégats
dus a la présence de corps étrangers dans le broyeur (par ex.
cailloux) sont également exclus de la garantie.

4. Les garanties sont appliquées par I'assistance technique du
pays correspondant.

5. Ces conditions de garantie sont valables pour les machines
achetées et utilisées en France, Belgique et en Suisse. Lorsque
des machines sont achetées a I'étranger ou importées la-bas,
les prestations de garantie sont uniquement appliquées dans le
cadre des conditions de garantie en vigueur dans ce pays.
Durée de Disponibilité des pieces détachées: Conformément

a larticle L 111-3 du code de la consommation, la disponibilité
des pieces détachées est de 5 ans a partir de la date de
fabrication du produit (information mentionnée sur I'étiquette
d'identification du produit).

Cette disponibilité n’est garantie que dans le pays ou le produit
a été acheté. A noter que toute réparation effectuée par un
Centre Technique non agréé par Melitta entraine I'annulation de
la garantie de la machine.
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NL -Garantievoorwaarden

Naast het wettelijk recht op garantie, van de eindgebruiker ten
opzichte van de verkoper, geven wij voor nieuwe toestellen

die na 1 september 2013 zijn gekocht bij een door Melitta
erkende dealer, een fabrieksgarantie op basis van de volgende
voorwaarden:

1. De garantieperiode begint op de dag van verkoop aan de
eindafnemer. Deze bedraagt 24 maanden. De aankoopdatum
van het apparaat moet door een aankoopbon worden
aangetoond. Het apparaat is ontworpen en gefabriceerd voor
huishoudelijk gebruik. Bij volautomaten gaan we bij meer

dan 7.500 keer koffie zetten per jaar uit van een commercieel
gebruik. Ook het gebruik van het apparaat om koffie te zetten
voor klanten in een kantoor of werkplaats wordt beschouwd als
commercieel gebruik. In dat geval bedraagt de garantieperiode
12 maanden of 15.000 keer koffie zetten, afhankelijk van wat
het eerst optreedt. Door vervanging van onderdelen of van het
apparaat wordt de garantieperiode niet verlengd.

2. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij alle gebreken aan
het apparaat die resulteren uit materiaal- of fabricagefouten,
naar onze keuze door reparatie of vervanging van het apparaat.
Vervangen onderdelen en apparaten worden eigendom van
Melitta. Als ondertussen onderdelen werden herzien of software
is bijgewerkt, kunnen actualiseringen van de gerepareerde
onderdelen en/of software uitgevoerd worden, tenzij de klant
schriftelijk verzet heeft aangetekend voor de reparatie.

3. Niet onder de garantie vallen gebreken die door
onvakkundige aansluiting, onvakkundig gebruik of
reparatiepogingen door niet geautoriseerde personen zijn
ontstaan. Hetzelfde geldt bij niet-inachtneming van de
gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen (bv. verkalking) evenals
bij het gebruik van verbruiksmateriaal (bijv. reinigings- en
ontkalkingsmiddelen of waterfilters) dat niet voldoet aan de
originele specificaties. Slijtageonderdelen (bijv. afdichtingen en
ventielen), licht breekbare onderdelen zoals glas en schade die
ontstaat door vreemde voorwerpen in de molen (bijv. stenen)
vallen niet onder de garantie.

4. De afwikkeling van garantieprestaties vindt steeds via de
voor het betreffende land verantwoordelijke servicehotline
plaats.

5. Deze garantievoorwaarden gelden voor apparaten die in
Belgi&, Luxemburg en Nederland werden gekocht en gebruikt.

20.04.2015 21:01:41 ‘ ‘


http://www.manualslib.com/

ES - Condiciones de Garantia

Adicionalmente a los derechos de garantia legales del
consumidor final en relacién con el vendedor, para los
electrodomésticos nuevos comprados después del 01 de
septiembre de 2013 a un distribuidor autorizado por Melitta
gracias a sus conocimientos, ofrecemos una garantia del
fabricante basada en las condiciones siguientes:

1. El periodo de garantia es de 24 meses y comienza el mismo
dia en el que la cafetera es adquirida por el usuario final. La
fecha de la compra se verificara mediante el recibo de compra.
La cafetera estéa disefiada y fabricada para el uso doméstico
privado. Para las cafeteras automaticas a partir de mas de
7.500 cafés al afio se entiende que se trata de una utilizacion
industrial. También se entendera como utilizacién industrial el
uso de las cafeteras para servir a clientes en oficinas, talleres,
bufetes, etc. En este caso, el periodo de garantia pasa a ser
de 12 meses o hasta 15.000 cafés, segun lo que se produzca
primero.

2. Durante el periodo de garantia los dafios de la cafetera

que estén relacionados con el material o con defectos de
fabricacion, incluida la reparacion o el reemplazo de la cafetera
estaran cubiertos. Si durante la reparacion del aparato los
componentes y las aplicaciones tegnologicas del aparato han
si actualizadas, se permite la actualizacion tambien del aparato
en la reparacién a no ser que el consumidor haya renunciado
a estas actualizaciones por escrito durante el proceso de la
ompra.

3. El periodo de garantia cubre todos los dafios de la cafetera
que estén relacionados con el material o con defectos de

fabricacion, incluida la reparacion o el reemplazo de la cafetera.

Las piezas sustituidas tendran todas las caracteristicas y
propiedades de Melitta.

4. La garantia no cubre los defectos producidos debido a una
conexién eléctrica y utilizacion inadecuada ni los producidos
por las reparaciones por parte de personas no autorizadas. Lo
mismo se aplica en caso de un uso, cuidado y mantenimiento
inadecuado (por ejemplo: calcificacion). Tampoco estan
cubiertos los defectos producidos debido al incumplimiento de
las instrucciones de uso de consumibles (como por ejemplo
elementos de limpieza, descalsificadores o filtros de agua)
que no se ajusten a las especificaciones originales. Las piezas
de desgaste (como por ejemplo las valvulas), partes fragiles
como el vidrio, y los dafios causados por objetos extrafios

en el molino como por ejemplo piedras estan excluidos de la
garantia.

5. El servicio de garantia se presta a través de una linea
telefénica permanente provista por cada pais (ver pagina
Service Hotlines).

6. Estas condiciones de garantia se aplican a las cafeteras
compradas y usadas en Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca,
Francia, Espafa, Paises Bajos y Bélgica. Si las cafeteras se
compraron en un pais distinto a los anteriores se cumplira con
las condiciones de garantia aplicables paraeste pais.
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IT - Condizioni di garanzia

In aggiunta ai diritti di garanzia legale del consumatore finale
nei riguardi del venditore, per i nuovi elettrodomestici acquistati
dopo il 1° settembre 2013 da un rivenditore autorizzato in

base alla sua esperienza con Melitta, diamo una garanzia del
produttore sulla base delle seguenti condizioni:

1. La durata della garanzia inizia dal giorno della vendita
all'acquirente finale e corrisponde a 24 mesi. La data di
acquisto dell'apparecchio deve essere dimostrata da una
ricevuta di acquisto. L'apparecchio & stato concepito e
costruito per I'uso domestico privato. Per le macchine
automatiche presupponiamo un numero superiore a 7.500
erogazioni all'anno per un impiego commerciale. Con impiego
commerciale intendiamo anche I'impiego degli apparecchi
quando si offrono pasti e bevande ai clienti negli uffici, nelle
aziende artigianali, negli uffici legali ecc. In questo caso

il periodo di garanzia corrisponde a 12 mesi o a 15.000
erogazioni, a seconda del caso che si verifica per primo.

Le prestazioni di garanzia non comportano né un
prolungamento né un nuovo inizio del periodo di garanzia per
I'apparecchio o per i pezzi di ricambio montati.

2. Durante il periodo di garanzia rimuoviamo tutti i difetti
dell'apparecchio da ricondursi adifetti del materiale o di
fabbricazione, riparando o sostituendo, a nostra scelta,
I'apparecchio. | componenti sostituiti diventano di nostra
proprieta. Sé nel frattempo, delle componenti dovessero essere
state modificate o il software fosse stato aggiornato, durante

la riparazione puo essere effetuato un‘aggiornamento di
componenti e/o della software, a meno ché il cliente non

abbia rinunciato per iscritto prima dell‘esecuzione della
riparazione.

3. Nella garanzia non rientrano difetti derivanti da allacciamento
non a regola d’arte, utilizzo non corretto o tentativi di
riparazione da parte di persone non autorizzate. Lo stesso vale
per il mancato rispetto delle istruzioni per I'uso, la cura e la
manutenzione (per esempio calcificazione) nonché per I'utilizzo
di materiali di consumo (p.es. detergenti e decalcificanti o filtri
dell’'acqua) che non corrispondono alle specifiche originali.

| componenti soggetti a usura (p.es. guarnizioni e valvole),
componenti che si rompono facilmente, quali gli elementi in
vetro, e i danni dovuti a corpi estranei nella macina (p.es.
pietre), sono esclusi dalla garanzia.

4. |l disbrigo delle prestazioni di garanzia avviene attraverso la
hotline di assistenza esistente per il Paese interessato.

5. Queste condizioni di garanzia si applicano agli apparecchi
acquistati e utilizzati nella Svizzera. Se gli apparecchi vengono
acquistati o portati all'estero, le prestazioni di garanzia vengono
erogate solo nell‘ambito delle condizioni di garanzia valide per
questo Paese.
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DA - Garantibestemmelser

| tillzeg til den endelige forbrugers lovpligtige garantirettigheder
i forhold til seelgeren; for nye apparater, der er kabt efter 1. sep
2013 fra en autoriseret forhandler baseret pa hans kendskab

til Melitta, giver vi en producentgaranti, der er baseret pa
folgende betingelser:

1. Garantiperioden begynder pa dagen for salget til slutkunden,
og udger 24 maneder. Kgbsdato og type skal dokumenteres
med en kabskvittering. Apparatet blev udviklet og konstrueret til
brug i private husholdninger. Ved fuldautomatiske kaffemaskiner
gar vi ved et antal pa mere end 7.500 brygninger om aret ud
fra en erhvervsmaessig brug. Under erhvervsmaessig brug
forstar vi ogsa brugen af apparaterne til beveertning af kunder
pa kontorer, veerksteder, hos advokater osv. | dette tilfeelde

er garantiperioden 12 méaneder eller 15.000 brygninger, alt
efter, hvad der nas farst. Garantiydelser fgrer hverken til en
forlaengelse eller en nystart af garantiperioden for apparatet
eller for indbyggede reservedele.

2. Inden for garantiperioden afhjeelper vi alle mangler pa
apparatet, som beror pa materiale- eller fabrikationsfejl, efter
vores skegn gennem reparation eller udskiftning af apparatet.
Udskiftede dele overgar i vores ejerskab. Det er tilladt at bruge
andrede reservedele eller opdateret software med mindre
kunden fgr en reperation skriftligt har frasagt sig dette.

3. Ikke omfattet af garantien er mangler, som er opstéet
gennem usagkyndig tilslutning, usagkyndig handtering eller
reparationsfors@g gennem ikke autoriserede personer.

Det samme gaelder ved ignorering af brugs-, pleje- og
vedligeholdelsesanvisninger, (f.eks. afkalkning) samt
anvendelse af forbrugsmaterialer (f.eks. rengerings- og
afkalkningsmiddel eller vandfilter), der ikke svarer til
originalspecifikationerne. Sliddele (f.eks. pakninger og ventiler),
skrgbelige dele sasom glas og skader, der opstar gennem
fremmedlegemer i kvaernen (f.eks. sten), er ikke omfattet

af garantien.

4. Afviklingen af garantiydelser foregar via den for det
pageeldende land eksisterende service hotline.

5. Disse garantibestemmelser geelder for apparater som er kgbt
og benyttet i Danmark. Bliver apparater kabt i udlandet eller
bragt derhen, yders der kun garanti i henhold til de i dette land
geeldende garantibestemmelser.
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SV - Garantivillkor

Utdver garantin konsumenten erhaller av séljaren enligt lag,
ingar nu aven en tillverkargaranti vid kop av hushallsapparater
efter den 1 september 2013 fran behorig Melitta-aterforsaljare.
Denna garanti &r baserad pa féljande villkor:

1. Garantitiden &r 36 manader och galler fran och med
slutkundens inkdpsdatum. Apparatens inképsdatum ska
framga av inkOpskvittot. Enheten har utformats och byggts for
anvandning i privata hushall. Fér helautomatiska maskiner
med mer an 7 500 bryggprocesser per ar antar vi att
kaffemaskinerna anvands i kommersiellt syfte. Med kommersiell
anvandning avses nar maskinen anvands till att géra kaffe

till kunder pa kontor, verkstader, advokatbyraer etc. Da galler
garantiperioden 12 manader eller 15 000 bryggprocesser, det
som uppnas forst. Garantitiden varken forlangs eller bérjar om
nar garantiférmaner utnyttjas for hela apparaten eller enskilda
komponenter.

2. Under garantitiden atgardar vi alla brister som beror pa
material- eller tillverkningsfel. Melitta avgér om apparaten

ska repareras eller bytas ut. Utbytta delar 6vergar i var

ago. Om komponenter har blivit férbattrade under tiden och
programvaran blivit uppdaterad, kan genomféring av reparation
genomfdras savida inte kunden ger skriftligt besked om att
reparation ej 6nskas.

3. Garantin omfattar inte brister som uppstar pa grund av
felaktig anslutning och hantering eller férsok att reparera
apparaten av obehdriga personer samt i de fall da
bruksanvisningen inte foljts. Garantin upphor att galla om
anvisningarna fér anvandning, skétsel och underhall inte féljts,
(t.ex. forkalkning) samt vid anvandning av férbrukningsmaterial
(rengdrings- och avkalkningsmedel eller vattenfilter) som inte
motsvarar originalspecifikationerna. Garantin omfattar inte
heller forbrukningsdelar (t.ex. tatningar och ventiler) eller skador
som orsakats av frammande féremal i kvarnen (t.ex. stenar).
4. Melittas kundtjanst hanterar garantiarenden. Telefonnumret
till din kundtjéanst via service hotline.

5. Dessa garantivillkor galler for apparater som inhandlas

och anvands i Sverige. Vid apparater som inhandlas i eller
transporteras till andra lander, galler garantivillkoren endast
inom ramen av de garantivillkor som galler for respektive land.

C

20.04.2015 21:01:41 ‘ ‘


http://www.manualslib.com/

NO - Garantibestemmelser

| tillegg til sluttforbrukerens lovfestede garanti-rettigheter i
forhold til selgeren; for nye apparater kjgpt etter 1. september
2013 fra en forhandler autorisert, grunnet sin ekspertise,

av Melitta, gir vi en produsents garanti basert pa fglgende
vilkar:

1. Garantitiden starter pa dagen forbrukeren kjgper apparatet.
Den gjelder i 24 maneder. Apparatets kjgpsdato ma
dokumenteres med en kvittering. Apparatet er konsipert og
konstruert for bruk i privathusholdninger. For helautomatiske
apparater regnes et antall pa mer enn 7500 traktinger pr. ar
som yrkesmessig bruk. Under yrkesmessig bruk regner vi
ogsa bruk av apparatene til servering av kunder pa kontorer,
handverksfirmaer o.l. | dette tilfellet utgjer garantitiden 12
maneder eller 15 000 traktinger, avhengig av hva som
inntreffer farst. Garantiytelsene farer verken til at garantien
forlenges eller starter pa nytt for apparatet eller dets innebygde
reservedeler.

2. Innenfor garantitiden utbedrer vi alle mangler pa apparatet
som er oppstatt pa grunn av material- eller produksjonsfeil,
der vi selv velger enten a reparere eller & bytte apparatet.

De utbyttede delene gar over i vart eie. Hvis komponenter
underveis ble forbedret, og programvare oppdatert, kan
gjennomfaring av reprasjon gjennomfares, hvis ikke kunde gir
skriftlig beskjed om at repreasjon ikke @nskes.

3. Mangler som har oppstatt pga. ufagmessig tilkobling,
ufagmessig handtering eller reparasjonsforsgk

gjennom ikke autoriserte personer, faller ikke inn under
garantiordningen. Det samme gjelder dersom bruks-, pleie- og
vedlikeholdsanvisningene ikke falges, (f.eks. flertall) samt
ved bruk av forbruksmaterialer (f.eks. rengjerings- og
avkalkingsmidler eller vannfiltre) som ikke tilsvarer
originalspesifikasjonene. Unntatt fra garantien er slitasjedeler
(f.eks. tetninger og ventiler), lett knuselige deler sa som glass,
og skader som oppstar som falge av fremmedlegemer

i maleverket (f.eks. steiner).

4. Avviklingen av garantiytelsene skjer alltid via service-hotline i
det respektive landet.

5. Disse garantibestemmelsene gjelder for apparater som er
kjopt og brukes i Norge. Dersom apparater er kjgpt i utlandet
eller tas med dit, gjelder kun garantibestemmelsene for dette
landet.
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Fl - Takuuehdot

Liséana loppukuluttajan lakisaateisiin oikeuksiin suhteessa
myyjaan; uusille laitteille, jotka on ostettu 1.syyskuuta 2013
jalkeen Melittan valtuuttamalta jalleenmyyjalta perustuen
asiantuntemukseensa, annamme valmistajan takuun perustuen
seuraaviin edellytyksiin:

1. Loppukuluttajalle myénnetty takuuaika alkaa tuotteen
ostopaivasta. Takuuajan pituus on 24 kuukautta. Laitteen
ostopaivan tositteeksi on esitettéva kassakuitti tai vastaava.
Laite on suunniteltu ja valmisteltu kaytettavaksi yksityisissa
kotitalouksissa. Mikali kahvikoneelle kertyy vuodessa yli 7 500
suodatuskertaa, laitteen kayton katsotaan olevan kaupallista.
Kaupalliseksi kaytoksi luetaan my0s laitteiden kayttd
asiakastarjoiluun toimistoissa, elinkeinonharjoittajien
tyétiloissa, vastaanotoilla jne. Siiné tapauksessa takuuaika on
12 kuukautta tai 15 000 suodatuskertaa riippuen siita, kumpi
ehto tayttyy ensin. Takuuaika ei pitene eika sita aloiteta alusta
takuukorvauksien suorituksen seurauksena, mika patee itse
laitteeseen seka siihen asennettuihin varaosiin.

2. Takuuajan kuluessa valmistaja kunnostaa kaikki laitteessa
havaitut viat, jotka johtuvat materiaali-tai valmistusvirheista,
oman harkinnan varaisesti joko korjaamalla viat tai vaihtamalla
laitteen uuteen. Vaihdetut osat ovat valmistajan omaisuutta.
Takuuhuollon yhteydessa laitteen osien tarkistukset ja/tai
ohjelmistojen paivitykset on sallittu. Mikali asiakas ei edella
mainittuja muutoksia laitteeseensa halua, tdma on ilmoitettava
kirjallisesti ennen takuukorjauksen tilausta.

3. Takuun piiriin eivat kuulu viat, jotka johtuvat vaarasta
litdntatavasta, asiattomasta kasittelysta tai korjausyrityksista
valtuuttamattomien henkiliden toimesta. Sama patee myos
silloin, jos kaytto-, hoito- ja huolto-ohjeita on laiminlyoty seka
silloin (esim. kalkkiintuminen), jos laitteessa on kaytetty muita
kuin alkuperaistuotteita vastaavia aineita (esim. puhdistus- tai
kalkinpoistoaineita tai vesisuodattimia). Kuluvat osat (esim.
tiivisteet ja venttiilit), helposti rikkoutuvat osat, kuten lasi, seka
vauriot, jotka johtuvat myllyyn joutuneista kiintoesineista (esim.
kivet), eivat kuulu takuun piiriin.

4. Takuukorvausten ja niiden suorittamisen kasittelysta vastaa
maakohtaisen asiakaspalvelun hotline-tuki.

5. Nama takuuehdot patevat Saksan liittotasavallasta,
Itavallasta tai Sveitsista hankittuihin ja komaissa kaytdssa
oleviin laitteisiin. Laitteisiin, jotka on hankittu muista maista ja
ovat kaytdssa niissa, patevat ainoastaan ne takuukorvaukset,
jotka vastaavat kyseisen maan voimassa olevia akuuehtoja.
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RU - NapaHTUMHbIE 06A3aTenbCcTBa

[ins KOHEYHbIX NOKynaTenemn B 4OMNOMHEHNe K AeNCTByoLLen
rapaHTum, obecnevnBaemoli NpogaBLOM; Ha BCE HOBble
npmbopbl, NpuobpeTeHHble nocne 1 ceHTabpsa 2013

roga y aBTopu3oBaHHbIX komnaHven Melitta gunepos,

Mbl MPeAOCTaBIIsieM TaKke rapaHTUo NPOU3BOAUTENS,
OCHOBbIBAIOLLLYIOCS HA CriedyoLnX YCIOBUSX:

1. FapaHTUIAHBIN CPOK OTCUUTBLIBAETCS CO OHSA NpuobpeTeHus
npopykTa. lapaHTUHbLIN CPOK cocTaBnsaeT 24 mecsua co AHA
nokynku. flata nokynkv JomkHa GbITb NoaTBEPXAEHA YEKOM.
[aHHas kodemalunHa npegHasHaveHa Ans MCnonb3oBaHNs

B AOMaLLHeM Xxo3saicTBe. Ecnu nonHocTblo aBTomaTmyeckas
kodhemalumHa coBepluaet 6onee 7500 LMKIOB NPUrOTOBMEHNS
B rof, TO NogpasymeBaeTcs ee UCnonb3oBaHne B
KOMMepYeckux Lensix. Micnonb3oBaHve B KOMMEPYECKUX
Lensix Bkniovaet B cebsi NCnonb3oBaHne ycTponcTaa Ans
npuroToBneHus Kodpe Ans KNMeHToB B odmcax, MacTepCKuXx,
apBokaTckmx 61opo 1 T.n. B Takux cnyyasix Cpok rapaHTum
cocTaenseT 12 mecsiueB unm 15000 UMKIIOB NPUrOTOBREHMS, B
3aBWCMMOCTU OT TOrO, YTO HaCTynaeT paHbLue.

[apaHTUiiHOEe obcnyxunBaHWe He Noapa3yMeBaloT NpoaneHne
rapaHTUHOro NepuoAa UM Ha4yano HOBOTO rapaHTUIMHOIO
nepuoga Hu ans npubopa, HU ANs YCTaHOBMEHHbIX AeTanen.
2. B TeyeHne rapaHTUNHOIO CPOKa Mbl YCTPaHAeM Bce
nedekTbl, CBA3aHHbIe ¢ Gpakom maTepuana unm cbopku
nyTeM pemMoHTa Unu 3ameHbl npubopa, no Hawemy
YCMOTPEeHUI0. 3aMeHEHHbIe YacTu CTaHOBATCS COBCTBEHHOCTBIO
komnaHun Melitta. B cnyyae, ecnv Ha MOMEHT rapaHTUNHOTO
o6cnyxunBaHUsi B KOMNOHEHTbI AaHHOW Moaenu npubopa 6binm
BHeCeHbI kakve-nnmbo AopaboTkv Unn ecnu NnporpamMHoe
obecneyeHne GbiNo 0GHOBNEHO, U €Crn NHOE He
3anpaluvBaeTcs BnafenbLlem B NMCbMEHHOW hopme Ao Havana
peMoHTa (noaaym 3anpoca), NPOU3BOAUTCS COOTBETCTBYIOLLAS
aKkTyanusauus getanen Wunu nporpammHoro obecneveHus.

3. He noanexart rapaHTUMHOMY 06CNyXu1BaHWio AedeKTbl,
nonyyeHHble BCEACTBUE HEMPABUIbHOMO NMOAKIYEHNUS UK
HeaKKypaTHOW TPaHCMOPTUPOBKY Npubopa, a Takke BO3HUKLINE
nocrne nomnbITOK peMoHTa npubopa HeynonHOMOYEHHbIMU
nuuamu. Takke rapaHTuitHoe obcnyxuBaHue He
pacnpocTpaHsieTcsi B Cy4Yasx HapyLUeHUs MHCTPYKLWKM No
aKCMyaTaLmmn n TeXHUYECKoMy 06CnyxuBaHuio (Hanpumep,
npoueaypbl AekanbLyHaumum) Unv npyu NCnonb3oBaHUm
pacxofHbIx MaTepuasnos (Hanpumep, YACTALLMX CPEACTB

VNV CpeacTB Ans AekanbumHaumn, unstpos Ans BoAbl), He
COOTBETCTBYIOLLMX U3HaYanbHbIM TpeboBaHUSIM.

[apaHTUsi He NOKPbLIBAET M3HALLMBaEMble AeTanu (repMeTUYHbIe
nnomo6bl, KNanaHbl), Xpynkne KOMMNOHEHTLI (HaNpUMep, CTEKo)
1 AedeKTbl, Bbl3BaHHbIE NonagaHMeM NOCTOPOHHNX 06bLEKTOB
(Hanpumep, kameHel) B KOPEMOIIKy.

4. 3anpoc Ha rapaHTuiiHoe obcnyXuBaHne MoXHO
ocyLecTBuTb No TenedoHy lMopsayen JinHum, gencteytoLlei B
Bawen ctpaHe.

5. [laHHbIe ycnoBmsa pacnpoCcTpaHATCa Ha Mogenu,
npuobpeTeHHbIE 1 UCTONb3yeMble Ha Tepputopun Fepmanunm,
Asctpuu, Weenuapwu, Januu, PpaHummn, BenmkobpuTtaHum,
Wcnanun, Huaepnangos n Benbruun. Ecnu npubop npnobpeteH
Ha TeppuTOpUK APYIX CTPAH UM BbIBE3EH B APYry0 CTPaHy,
€ero rapaHTuiHoe obcnyxusaHve 6yaeT NpovM3BoaAnNTLCS B
COOTBETCTBUM C YCIIOBUSIMW rapaHTuu, AENCTBYIOLLMMUY B
[aHHON cTpaHe.
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TR - Garanti Sartlan

Saticinin yasalar dogrultusunda zorunlu olarak verdigi nihai
tuketici garantisi haricinde, Melitta sirketinin yetkili bayi
uzmanlarindan 1 Eylul 2013 tarihi sonrasinda satin alinmis yeni
cihazlar igin ayrica Uretici garantisi de vermekteyiz, bu
garantinin sartlari asagida belirtilen sekildedir:

1. Garanti suresi cihazin son tiiketiciye satildigi giin
baslamaktadir. Bu siire 24 aydir. Cihazin satin alindigi tarih, bir
satin alma belgesiyle belgelenmelidir. Bu cihaz evde kullanim
icin tasarlanmis ve Uretilmistir. Timiyle otomatik kahve
makinalarinda, bir yilda 7.500 kahve pisirme ¢evriminin
baslatiimasi, komersiyel kullanim olarak kabul edilmektedir.
Cihazin ofislerde, atdlyelerde, hukuk birolarinda, vs. misteriler
icin kahve pisirme amagch kullanilmasi da komersiyonel kullanim
olarak kabul ediimektedir. Bu durumda garanti suresi 12 ay
veya 15.000 kahve pigirme gevrimidir, bunlardan daha erken
ulasilani gegerli sayilmaktadir. Sadlanan garanti hizmetleri,
cihazin kendisi veya monte edilen yedek pargalar igin garanti
slresinin yeniden baglamasina veya uzamasina yol agmaz.

2. Garanti suresi igerisinde, malzeme veya Uretim hatasi
sonucunda cihazda meydana gelen tim sorunlar, bizim
segimimize gore cihazi degistirme veya onarma suretiyle
tarafimizdan giderilecektir. Degistirilen pargalarin mulkiyeti
firmamiza gegecektir. Bu arada pargalarda revizyon yapildi
veya guincel bir yazilim mevcutsa, musteri glincellestirmeden
vazgectigini onarim ig emri yerine getiriimeden énce yazili
olarak belirtmedigi takdirde, onarim ile birlikte parcalari ve/veya
yazihimi guincellestirme islemi gergeklestirilebilir.

3. Yetkili olmayan kisilerce yapilan tamir denemelerinden,
usulune aykir kullanimdan veya baglantidan kaynaklanan
sorunlar garanti kapsaminin disindadir. Ayni husus, kullanim ve
bakim talimatlarinin érnegin kireglenme ihlali veya orijinal

parga ile ayni 6zelliklere sahip olmayan tiiketim malzemelerinin
(6rn. temizlik maddeleri, kireg ¢dzuculer veya su filtreleri)
kullanimi igin de gecerlidir. Asinmaya tabi pargalar (6rn
contalar ve valfler), cam gibi kolay kirilan pargalar ve 6gitme
mekanizmasindaki yabanci cisimlerden (6rn. tag) kaynaklanan
hasarlar garanti kapsaminda degildir.

4. Garanti hizmetleri, ilgili Glkede bulunan Servis Hatt
tarafindan yurutilecektir (Servis Hatti bilgileri ambalajin
Uzerindedir).

5. Cihaz igin belirtilen garanti sartlari; Birlesik Krallik, Kuzey
iranda, Rusya, Tiirkiye, Polonya, Macaristan, Romanya,
Yunanistan ve Ukranya Ulkeleri igin gegerlidir. Cihaz yurt
disindan satin alinmis veya yurt disina gétiriimisse,
saglanacak garanti hizmeti sadece o Ulke icin gecerli garanti
sartlariyla sinirhdir.
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PL - Postanowienia gwarancyjne

Oproécz gwaranciji dla konncowego uzytkownika, jakiej z

ustawy udziela sprzedawca, oferujemy dla nowych urzadzen
zakupionych po 1 wrzesnia 2013 u wykwalifikowanych
sprzedawcoéw, autoryzowanych przez firme Melitta, takze
gwarancje producenta, ktorej dotyczg nastepujgce warunki:

1. Okres gwarancji rozpoczyna sie w dniu sprzedazy
urzadzenia klientowi ostatecznemu. Okres ten wynosi 24
miesigce. Data zakupu urzadzenia musi by¢ potwierdzona
dowodem kupna. Urzadzenie zostato zaprojektowane i
skonstruowane do uzytku domowego. W przypadku

w petni automatycznych ekspreséw do kawy za komercyjne
uwaza sie uruchamianie wigcej niz 7 500 cykli gotowania kawy
w ciggu jednego roku. Pod komercyjnym wykorzystaniem
rozumie sig¢ tez uzywanie ekspresu do kawy dla klientéw w
biurach, warsztatach, kancelariach prawnych, itd. W takim
przypadku termin gwarancji wynosi 12 miesigcy lub 15 000 cykli
gotowania kawy, w zaleznosci od tego, co nastapi wczes$niej.
Wykonywanie $wiadczen gwarancyjnych nie powoduje
wydtuzenia okresu gwarancji na urzadzenie lub jego czesci
zamienne, ani liczenia biegu w/w okresu od nowa.

2. W trakcie okresu gwarancji usuwamy wszelkie wady
urzadzenia, spowodowane uzytym materiatem lub btedami
produkgji. Decyzja o naprawie lub wymianie urzadzenia
pozostaje w naszej gestii. Wymienione czesci przechodzg na
naszg wtasnos¢. Jesli w miedzyczasie elementy konstrukcyjne
ekspresu lub oprogramowanie zostato zaktualizowane to
podczas naprawy moze nastgpi¢ aktualizacja elementéw
konstrukcyjnych i/lub oprogramowania o ile klient przed
przeprowadzeniem zlecenia naprawy nie zrezygnuje z tego w
formie pisemnej.

3. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych
niewtasciwym podtaczeniem, eksploatacjg lub prébami naprawy
przez osoby nieautoryzowane. Ta sama zasada dotyczy
nieprzestrzegania zasad uzytkowania, pielegnacji i zasad
konserwacji (np. odkamieniania) jak réwniez korzystania z
materiatéw eksploatacyjnych (np. srodkéw do czyszczenia

i odkamieniania lub filtréw do wody), ktére nie odpowiadajg
oryginalnej specyfikacji (sg niezgodne z zaleceniem
producenta).

4. Naprawy gwarancyjne dokonywane sg zawsze przez punkt
serwisowy w danym kraju (patrz informacja na opakowaniu).

5. Niniejsze postanowienia gwarancyjne dotyczg urzgdzen
zakupionych i uzytkowanych na terenie Wielkiej Brytanii, Irlandii
Pdétnocnej, Rosji, Turcji, Polski, Wegier, Rumunii, Grecji

i na Ukrainie. Jezeli urzgdzenia zostaty kupione zagranicg lub
wywiezione zagranice, ustugi gwarancyjne $wiadczone sg tylko
w ramach przepiséw gwarancyjnych obowigzujgcych w danym
kraju.
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HU - Garancia feltételek

A termék végfelhasznaldja részére nyuijtott jotallason kivil,
amelyet a torvény értelmében a termék arusitdja nyuijt, a Melitta
tarsasag altal felhatalmazott tarsasagok szakképzett eladdinal
2013. szeptember 1-je utan vasarolt Uj késziilékekre a gyartd
altal nyujtott jotallast is felkinaljuk, amelynek feltételei a
kévetkezbek:

1. A garancia idészak a termék végfelhasznalénak torténd
eladasanak napjaval kezdédik. A garancia 24 hénapra szél.

A készilék vasarlasanak idépontjat a vasarlast igazold
nyugtaval kell igazolni. A készulék a haztartasi hasznalatra lett
megtervezve és dsszedllitva. A teljes automata kavéfézok
esetében, amennyiben az egy év alatti a kavéfézések szama
meghaladja a 7.500-at, akkor kereskedelmi hasznalatrol
beszéliink. Akkor is a készllék kereskedelmi hasznalatarol
beszéllink, amennyiben a kavét az irodaban, mihelyben,
Gigyvédi irodaban stb. az ligyfelek részére f6zzik.

llyen esetben a késziilék jotallasi ideje 12 honap, vagy 15 000
kavéfézés megléte, attdl fliggéen, hogy a két feltétel kdzil
melyik teljesil hamarabb. Garanciaigény érvényesitése nem
vonja maga utan a garancia id6szak meghosszabbitasat vagy a
garancia id6szak Ujraindulasat a készilékre, illetve a beszerelt
alkatrészekre vonatkozoéan.

2. A garancia id8szakon beliil a készulék valamennyi anyag-
vagy gyartasi hiban alapulé hibajat kijavitjuk, sajat belatasunk
szerint a készUlék javitadsan vagy cseréjén keresztul. A kicserélt
alkatrészek a Melitta tulajdonaba kerllnek. Amennyiben
id6kozben alkatrészeket atdolgoztak volna vagy egy aktualis
software rendelkezésre 4ll, akkor a javitassal az alkatrészek
és/vagy software aktualitdsa bekdvetkezhet, hacsak a vevé
irasban nem mond le a javitas lebonyolitasardl.

3. A helytelen csatlakoztatas, nem megfeleld kezelés vagy
meghatalmazassal nem rendelkezd személyek altali javitasi
kisérletek miatt bekdvetkez6 hibakra nem vonatkozik a
garancia. Ugyanez vonatkozik a haszndlati, apoléasi és
karbantartasi utmutatéban foglaltak be nem tartasara (pl.
Vizkdvesedés), valamint az eredeti specifikaciéknak nem
megfelel6 fogydeszkdzok (pl. tisztitd és vizkbmentesité szerek
vagy vizsz{rék) hasznalatara. Az elhasznalédo alkatrészek
(pl. tdmitések és szelepek), a torékeny alkatrészek, ugymint
az lveg, és a daraldéba kerlil6 idegen targyak (pl. kdvek) altal
okozott kér a garancia hatalya aldl ki vannak zarva.

4. A garanciaigényeket az adott orszag telefonos
Ugyfélszolgalatan keresztil kell érvényesiteni (lasd a
csomagolason talalhaté informéaciot).

5. Ezek a garancia feltételek a Nagy-Britanniaban és
Eszak-irorszégban, Oroszorszagban, Térokorszagban,
Lengyelorszagban, Magyarorszagon, Romaniaban,
Gorogorszagban és Ukrajnaban vasarolt és hasznalt
készilékekre vonatkoznak. Kulféldon vasarolt vagy kulfoldi
orszagba behozott készulékekre vonatkozé garanciaigény csak
az adott orszagra alkalmazandé garancia feltételek szerint
érvényesithetd.
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UA - lNapaHTis

[Ansa kiHUeBMX NOKynuiB Ha AOAATOK A0 Ait04OT rapaHTil, LWo
3abesnevyeTbCcsi NpoAaBLEM; Ha yci HOBI Mpunaaw, npuabani
nicns 1 BepecHs 2013 poky y aBTOPU30BaHNX KOMMNaHie
Melitta amnepis, M1 HagaeMo Takox rapaHTitio BUpOBHWMKa, LWo
TPYHTYETBCSI HA HACTYMHUX YMOBaX :

1. MapaHTiiiHi 3060B'A3aHHs HabyBaloTb YNHHOCTI 3 MOMEHTY
npogaxy npunagy FapaHTinHWn cTpok cknagae 24 micaui. daty
npoAaxy 3a3HavyeHo y nacnopTi ToBapy abo y KBuTaHLi.

[aHa kaBoBa MalUMHa Npu3HaveHa ANs BUKOPUCTaHHS B
[OMaLLIHbOMY rocnoAapcTBai. AKLLO NOBHICTIO aBTOMaTUYHa
kaBoBa MaLumHa pobuTb BinbLlue 7 500 LMkniB NpUroTyBaHHs
Ha piK, TO MaeTbCH Ha yBa3i il BAKOPUCTAHHSA B KOMEPLIiINHNX
Linax. BUKopMCTaHHA B KOMEPLINHMX LiNnsix Bknovae B cebe
BMKOPUCTaHHSA NPUCTPOIO AN1S NPUrOTYBaHHSA KaBW ANs KNiEHTIB
B odpicax, MalCTepHsIX, aABOKaTCbKMX B1opo i T.n Y Takmx
BUMNajKax rapaHTiH1i TepMiH ckrnagae 12 micsuis abo 15

000 uwmkniB NPUroTyBaHHs!, B 3aNEXHOCTI Bif TOro, WO HacTae
paHiwe. MapaHTiiHe o6cnyroByBaHHs npunagy abo cknagoBmx
YacTUH He Moxe ByTU MPOAOBXEHUM YU NMOHOBIEHUM.

2. YNpoAoBX rapaHTinHOro nepioay 3AiNCHIOETLCA PEMOHT
nedekTiB MaTepiany 4n BUpobHnymin 6pak abo obmiH npunagy
3a Bu6opom BrpobHUKa. OBMiHeHi cknafoBi YacTUHU
nepexoasTb A0 BNACHOCTI BUPOOHMKA. AKLLO NpoTArom

yacy aetani 6yno amiHeHo abo nporpamu 6yno
OHOBIEHO,BCTAHOBMNEHHS /3aMiHa TakuxX 4O3BONSIETLCA, AKLLO
He Mae Ans Luboro 3anepeyeHb KrieHTa B MMCbMOBIN hopMmi
(3asBa).

3. MapaHTia He NOWMPIOETLCS HA HEeAOMIKKN, SKi BUHUKNN

niA Yac HeHaneXxHoro NiAKMIYEeHHs, HekBanicikoBaHOro
ekcnnyaTtysaHHsA abo cnpob BiapeMoHTyBaTV Npunaz

He ynoBHOBaXeHUMK ocobamu. MapaHTisi He aie y pasi
HeaoTpUMaHHS IHCTPYKLT 3 BUKOPUCTaHHs Ta 06CnyroByBaHHs
,a TaKoX NPV BUKOPUCTaHHI HEHaNEXHWX BUTPaTHMX MaTtepianis
(Hanp.3acobiB ANs ounLLEeHHs), 3acobiB AekanbumHaLii abo
inbTpy ANs Bogw),siki He BiagnosigatTb cneumdikauii. Ha
LUBMAKO3HOLLYBaHi AeTani (Hanp. yLinbHoBayvi Ta knanaHm),
KpUXKi Ta Namki getani (Hanp. cknsiHi) Ta HeAoNiKM, sIKi BUHUKIN
yepes NoTpannssHHA CTOPOHHIX NPeaMETiB A0 KaBOMOJSIKM
(Hanp. KamiHHSA) rapaHTis TaKoX He NOLUMPIOETHLCS.

4. lapaHTinnHe ob6cnyroByBaHHS 34iNCHIOETLCS Y aBTOPU30BaHMX
CepBiCHNX LieHTpax po3TalloBaHux y Bauwii kpaiHi (aus.
Mo3Hauky Ha ynakyBaHHi).

5. Ha npunagw, siki npua6aHi abo BUKOPUCTOBYIOTLCS B YKpaiHi
PO3MOBCIOAXYIOTLCA rapaHTii 3rigHo i3 3akoHOM YkpaiHu

«[Mpo 3axucT npas cnoxwusadisy, BiA 12 TpasHa 1991 poky.

Ha npunagu, siki 6yno npuabaHo abo, Ski BAKOPUCTOBYIOTLCS

y iHWKMX KpaiHax po3noBCOOXKYOTbLCS rapaHTii y pamkax
3aKOHOAABCTBA LMX KpaiH.
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GR - Opoi Tng eyyunong

EmmmpooBeTa pe Ta vOpIPa SIKAIWPATA £yyUNONG Tou TEAIKOU
KOTavaAwTr) atrévavTl oTov TTwANTHA, YIa TIG VEEG CUOKEUEG TTOU
ayopddovTal uetd TNV 1n ZemreyPpiou 2013 amd éutopo
e¢ouaiodoTnuévo amd Tn Melitta Adyw Tng e€e1dikeuong Tou,
TIPOCPEPOUE EYYUNOT KATOOKEUAOTH UTTO TIG TTAPAKATW
TTPOUTTOBETEIG:

1. O xpdvog 10XU0G TNG £yyUnaong &ekiva Pe TNV ayopd atd Tov
TENIKS XprioTn. KaAuTrTel 24 priveg. H nuepopnvia ayopdg tng
OUOKEUNRG aTTOOEIKVUETAI HECW TNG ATTOdEIENG OYOPaG.

H ouokeun €xeI KATAOKEUAOTHA Kal TTPOOPICETAl YIa OIKIAKH
XPAON. € UTTEPOUTOPOTEG TUOKEUEG, N ETTAYYEAUATIKA XProN
VOEiTal N ekkivnon dvw Twv 7500 xpAoewv yia TNV TTOPACKEUR
Ka@¢ ava €106 H eTayyeAPaTIKA XPAON TNG CUOKEUNG VOEiTal
€TTiONG N XPAON TNG CUOKEUNG YIA TNV TTOPACKEUN KAPE yIa
Toug TTEAATEG O€ YpaPEia, ouvepyia, BIKNYOPIKA ypaPeia, KATT.
2’auTr TNV TTEPITITWON, 0 XPOVOG I0XUO0G TNG £yyunong eivar 12
urveg i 15.000 xprong yia TTAPAOKEUR KagE, avaAoya PE TO
TTola TIEPITITWAON ETTEPXETAI TTPWTN. H gyylnon dev odnyei o€
TTapaTacn f emavévapgn Tou xpdvou 1IoxU0G TNG yyunong yia
TN GUOKEUN A T avTOAAOKTIKG £€apTrApaTA.

2. Evtég ToU Xpdvou 10x00G TNG £yyunong Ba emdlopBwooupe
KGBe EAGTTWHA TNG OUOKEUNG, £iTE aPOPd 0TO UAIKO EiTE OF
KOTAOKEUAOTIKA EAQTTWHATA, HEOW ETTIOKEUAG ) QVTIKATAOTAONG
NG ouokeung. Ta e€apTrpaTa TTou avTikadioTavTal atroTeAoUV
1310KTNaia pag. Av ev Tw PETAgU €xouv eTTEABEI TPOTTOTTOINTEIG
g€ KATTOI0 EEAPTANATA 1) £XEI ETTIKAIPOTTOINOEI KATTOI0 AOYIGUIKO,
€VOEXETAI KATA TNV ETTIOKEUN va eTTENBEI ETTIKAIPOTTOINON KAl
oTa avTaAAaKTIKG TTou Ba Xpnaipotroin8ouv f Kal To AoyIoHIKS
TTou Ba eykaTaOTABEN, av O TTEAATNG TTPIV aTTO TNV ETTIOKEUR deV
evavTiwOEi ypaTTd o€ auTo.

3. ZTnv gyyunon dev ePTTITITOUV PBOPEG TTOU TTPOKUTITOUV
Aoyw pn evdedelypévng oUvOEONG KAl XPrIONG TNG OUCKEURG

1 TTPOOTIABEING ETMIOKEUAG aTTd PN £E0UCIOBOTNHEVOUG (TT.X.
apardTwaon), TexvikoUug. To idIo 10X Vel yia T pun TAPNON Twv
odnyIwv Xprong, PovTidag Kal GUVTAPNONG, KABWG Kal yia Tn
XPAon avaAwaigwy (TT.x. KaBapIoTIKA Kal pEoa agaAdTwong

f @iATpa vepoU) TToU dev TTANPOUV TIG TTPOBIAYPAPEG TWV
QAVTIOTOIXWVY PECWV/EEAPTNHATWY TNG ETAIPEING. ATTO TNV
gyyunon egaipouvTal @Beipdueva eEapTApaTa (TT.X. OTOIXEI
aTteyavotroinong kal BaABideg), elBpauaTa pépn, OTTWG YUaAi,
Kal BopEG TTou TTpogevouvTal aTrd EEva owuaTa oTov HUAO
(.. TTETPEG).

4. O d1aKavOoVIOPOG TWV aTTAITACEWYV aTTé £yyunan
TIPOYHOTOTIOIEITAI HEOW TNG YPAPUNAG EEUTTNPETNONG TTEAATWV
oTnV ekAoTOTE XWpPA (dEiTE TN DAAWGCN TTOU AVAYPAPETAI GTN
OuUOKeUaaia).

5. O1 TapdvTeG Gpol TNG eyyunong 1IaxU0UV yia ayopd Kai Xprion
NG ouokeung atnv EAAGSa, M. Bpetavvia kai B. IpAavdia,
Pwoaia, Toupkia, MoAwvia, Ouyyapia, Poupavia kai Oukpavia.
Z& TTEPITTTWON ayopPdg 1 HETAPOPAG TNG TUOKEUNG O€ GAAN
XWPa, ol o-TIAITACEIG aTTé TNV £yyUNGN CUPHOP@WVOVTAI JE
TOug 10XU0VTEG OTNV EKACTOTE XWpPa 6poug £yyunong.
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RO - Garantie

Pe langa garantia oferita clientului final, pe care conform legii, o
acorda vanzatorul, pentru noile aparate achizitionate dupa data
de 1 septembrie 2013 de la vanzatorii specializati, autorizati de
societatea Melitta, noi oferim si producatorului o garantie, care
se aplica in urmatoarele conditji:

1. Perioada de garantie incepe la data vanzarii catre
cumparator. Perioada de garantie dureaza 24 luni. Data
cumpararii aparatului se va dovedi prin bon de casa.

Aparatul a fost proiectat si construit pentru utilizare in
gospodairii private. In cazul aparatelor complet automate,

un numar de peste 7.500 de cicluri de fierbere pe an va fi
considerat utilizare in scop comercial. Prin utilizare in scop
comercial se intelege si folosirea aparatului pentru

pregatirea cafelei pentru clienti in birouri, ateliere, birouri de
avocatura etc. In acest caz perioada de garantie este de 12
luni sau 15.000 de cicluri de fierbere, oricare dintre acestea

se incheie prima. Serviciile de garantie nu duc la prelungirea
perioadei de garantie sau la reinceperea acesteia pentru aparat
sau pentru piesele de schimb montate.

2. Pe durata perioadei de garantie vom indeparta toate
defectele aparatului datorate imperfectiunilor de material sau
de productie, noi vom hotari daca este necesara o reparatie
sau un schimb complet al aparatului. Piesele schimbate

devin proprietatea noastra. Daca intre timp componentele au
fost modificate sau software-ul a fost updatat, actualizarea
pieselor reparate si/sau a software-ului se poate realiza numai
daca exista o cerere scrisa a clientului, Thainte de efectuarea
reparatiei (comanda scrisa).

3. Defectiunile aparute in urma unei conectari
necorespunzatoare la retea, ale unei utilizari gresite sau a
incercarii de a repara aparatul de catre persoane neautorizate
nu sunt acoperite de garantie. Acelasi lucru este valabil gi

n cazul nerespectarii instructiunilor de utilizare, de ingrijire

si intretinere (ex. in cazul depunerilor de calcar), precum si
ntretinere, precum si a utilizarii materialelor consumabile (de
ex. solutie de curatat, lichid de detartrare sau filtrul de apa),
care nu corespund specificatiilor originale. Piesele de uzura (de
ex. garnituri si ventile), piesele usor casabile precum sticla si
defectele aparute datorita existentei corpurilor straine in rasnita
(de ex. pietre) nu sunt acoperite de garantie.

4. Desfasurarea serviciilor de garantie se va face prin
accesarea liniei hotline de service pentru tara respectiva (vezi
datele de pe ambalaj).

5. Aceasta garantie este valabila numai pentru aparatele
cumparate si utilizate in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlanda
de Nord, Rusia, Turcia, Polonia, Ungaria, Romania, Grecia si
Ucraina.
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DE - Kontakt

Melitta Europa GmbH & Co. KG Ringstral3e 99
32427 Minden Deutschland www.melitta.de
+49 571/861 900

montags - freitags 8 - 18 Uhr

Ortstarif

Melitta Osterreich
Tel. 0810 - 100 500

Melitta Schweiz

4622 Egerkingen Schweiz
www.melitta.ch

+41 62 388 98 48

EN - Contact

Melitta International GmbH - UK Division
32 A Thorpe Wood Business Park
Thorpe Wood

Peterborough PE3 6SR

United Kingdom

UK Office: 0044 0 1733 260905
www.international.melitta.de

Consumer Hotline: 0800 0288002
monday - friday
8 am - 5 pm toll free

FR - Contact

Melitta France

S.A.S. 02570
Chézy-sur-Marne France
www.melitta.fr

Melitta Belgié N.V.
Brandstraat 8,

9160 Lokeren Belgié/Belgique
www.melitta.be

+32 933 15230

Melitta Schweiz

4622 Egerkingen Suisse
www.melitta.ch

Tel: 062 388 98 49

0970 805 105
lundi - vendredi
9-12,13.30 - 16.30 heures

Et ce pour le prix d’'une communication locale aussi
pour le Luxembourg

maandag - vrijdag, lundi - vendredi
9 -12 uren/heures maandag - vrijdag,
9-12, 13.30 - 17 Kosten lokaal gesprek

240

BA_Solo_Milk_042015.indd 240 @

20.04.2015 21:01:41 ‘
Dovvnloade% from www.Manualslib.com manuals search engine ‘


http://www.manualslib.com/

NL - Contact

Melitta Nederland B.V.
Postbus 340

4200 AH Gorinchem
Nederland
www.melitta.nl

Melitta Belgié N.V.
Brandstraat 8
9160 Lokeren
Belgié/Belgique
www.melitta.be

Aussi pour le Luxembourg

0183-642 642

maandag - vrijdag 9 - 12 uur

kosten lokaal gesprek

+32 9/331.52.30

maandag - vrijdag, lundi - vendredi 9 - 12
kosten lokaal gesprek

Et ce pour le prix d’'une communication locale

ES - Contact

Tecnimel Hosteleria, S.L.U.
Avd. Esparteros 15 - P.I.
San Jose de Valderas |l
28918 - Leganes (Madrid)
Numero de atencién técnica:
91.662.27.67.

Horario : de 9:00 - 14:00

IT - Contact

Melitta Europa GmbH & Co. KG
RingstralRe 99

32423 Minden

Servizio centrale di assistenza clienti
Germania

After Sales Service/Servizio centrale di
assistenza clienti

Melitta Str. 44

32427 Minden

Tel.: 0571/86 19 00

Fax: 0571/86 12 10

E-mail: aftersales@mh.melitta.de

Austria

Melitta Gesellschaft m.b.H.
Muanchner Bundesstraflle 131
5021 Salzburg

Tel. 0662/43 95 11

Tel. FAM: 0810/100 500
www.melitta.at

Svizzera

Melitta GmbH
Bahnhofstrasse 47
CH-4622 Egerkingen
Tel: 062 388 98 49
www.melitta.ch

DA - Contact

Melitta Nordic A/S
Box 222 27

250 24 Helsingborg
Tel.: +45 46-35 30 00
www.melitta.dk

SV - Contact

Melitta Nordic AB
250 24 Helsingborg
www.melitta.se

02 0/43 5177
Mandag - Fredag
Lokalsamtalstaxa

NO - Contact

Melitta Nordic AB
Box 22227

250 24 Helsingborg
Sverige
www.melitta.se

02 0/43 5177
Mandag - Fredag
Lokalsamtalstaxa

Fl- Contact

Oy Hedengren Kodintekniikka Ab

00200 Helsinki

Puh. +358 (0)20/ 755 8790

www.melitta.fi
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RU - Contact

MpownssoauTens: MNpogaseu-umnopTep:

~Melitta Europe GmbH & Co. KG* OO0 ,MenutTa
PycKom”

Ringstrasse 99, 32427 Minden, l'epmaHusa 196240,
Poccusa, Cankt-lNeTepbypr,

TenedoH: +49 571 86 1294 lNMynkoBckoe Llocce,
dakc: +49 571 86 1205

0.9,kopn.3, nuT.A, 0d.231
Ten.(812) 677 79 39
www.melitta.ru

Appec dunuana narotosutens: Eugster&Frismag

electrodomesticos Lda, Cascal Cascais-Ponte do Rol,

2564-911 Torres Vedras, NopTyranus

TR - Contact

Melitta Europa GmbH & Co. KG

RingstralRe 99

D-32427 Minden

Germany

Email to: melitta.consumer.service@mh.melitta.de

PL - Contact

Elka Pieterman Polska Sp. z o0.0.
ul. Bociana 22

31-231 Krakow

Tel.: 0048 126145248

godz. 8.00 do 16.00
www.melitta.pl

HU - Contact

Elka Pieterman Hungary Kift.
Galagonya u. 5.

1036 Budapest

Tel.: +3612480035
www.melitta-kave.hu

UA - Contact

TOB «IHOIXKEHIYM»

03115 m. Kuis Byn. Kpnuescbkoro, 19
(44) 359-04-17

www.melitta.ua

GR - Contact

kapaemporio

N. Kadavtlakn 17
(Tépua ApioToTéAoug)
GR-611 00 KiAkig
TnA.: 2341 024 654
www.melitta.gr

RO - Contact

Elgeka-Ferfelis Romania SA

Drumul Intre Tarlale 150-158, sector 3,
Bucuresti

(044) 021 204 66 00

CN - Contact

Melittad E

NEEBH RIERRRAFRERLAE
ik ITRERNTERXDHEES B
BEE#A2 T X

CRE=KFIE

B3i%: +86 800-999-5859

E-Mail: sales@melitta.cn
www.melitta.cn

KO - Contact

@ X o|= =atxt
MET MES 1530-2 EfA LS
(02) 574 8740
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