Automata kavéf6zé gép eszpresszo kavé és meleg italok
készitéséhez

Type: SUPO6OB

FIGYELEM: A gép hasznélata elétt alaposan olvassa el ezt a hasznalati utasitast.
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BIZTONSAGI ELOIRASOK

AJA gép elektromos AA gépet 8 éves (vagy ennél

részei nem
érintkezhetnek
vizzel: rovidzarlat
veszélye! A meleg
viz és a goOz égeési
sérulést okozhat!

Helyes hasznalat

ANA  gép  kizarélag
kisebb iroddkban és
helységekben vald
hasznalatra készult.

©Tilos a berendezésen miszaki
beavatkozasokat végrehajtani €s
nem a rendeltetésnek megfeleloen
hasznalni, mivel ezek sdlyos
kockazatot jelentenek!

iddsebb) gyerekek és csokkent
fizikai vagy szellemi képesséq
személyek vagy tapasztalatlan
esivagy megfeleld
képessegekkel nem rendelkezd
szemelyek alkalmazhatjak egy
felelos személy jelenlétében,
vagy ha megfelelden be vannak
tantva a gép biztonsagos
hasznalatara  és  tisztaban
vannak a jelenlévd veszélyekkel.

AJA  gyermekek ne

jatszanak a géppel.

A tisztitast és

karbantartast felligyelet
nélkul gyermekek nem
végezhetik el.
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Elektromos
aramellatas

AA gépet az lizemeltetdnek
az elektromos haldzatra
kel kotnie, a gép
jellemzGinek megfelelden.

Halézati kabel
A/Ne haszndlja a gépet

sérult halézati
kabellel.
AAzonnal  jelezze  az

Uzemeltetonek, ha a kabel
és/vagy a dugd hibas.

Ne engedje, hogy a hélézati
kabel éles sarkokhoz és
nagyon meleg targyakhoz
érien, valamint védje a
kabelt olajtdl.

Ha a héldzati kabel sériilt,
a gyartonak vagy
hivatalos
szervizkdzpontjanak,
illetve megfeleld képzett
szakembernek kell
kicserélnie, a kockazatok
elkerllésének érdekében.

ANe vigye és ne hizza a
gépet a haldzati kabelnél
fogva. A haldzati kabelt a
halozati csatlakozobdl ne
a kabelnél fogva hdzza ki,
és ne érjen hozza nedves
kézzel és labbal. Ne
engedje, hogy a haldzati
kabel szabadon ldgjon az
asztalrdl vagy polcrol.

Mas

védelme

személyek

A Gybz6djon meg rdla,
hogy a gyermekek
nem tudnak jatszani a
géppel és/vagy a
csomagolas részeivel.

Egési sériilés veszélye

A Ne érintse meg a meleg
viz kieresztd csovet
és/vagy a kavé- vagy
termékkieresztd csovet.



ATazvédelem

ATz esetén hasznéljon
széndioxidos (CO2)
tlzoltékészuléket. Ne
hasznaljon vizet vagy
poroltot.

AJA hasznélat helye
és karbantartas

ANA gép telepitését az

uzemeltetének kell
elvégeznie a gép
telepitésekor
érvényben |évo
biztonsagi

elGirasoknak
megfeleléen.

AJA gép athelyezését
csak az uUzemeltetd

végezheti el.
AINe muikodtesse a

gépet szabad téren.

AINe helyezze lzembe
a gépet olyan helyen,
ahol vizsugarat
hasznalhatnak.

Magyar

A burkolat megolvadésanak,
illetve  barmilyen  fajta
serilésének megakadalyozasa
erdekében ne helyezzen a gép
kozelébe nyilt langot és/vagy
forrd targyakat.

Ne  haszndlia  olyan
helységben, ahol a
homérséklet 2°C vagy ennél
alacsonyabb vagy 32°C
vagy ennél  magasabb.
Amennyiben a gép ilyen
korlimények kozé kerllt,
értesitse az Uzemeltetot és
kérie  egy  biztonsagi
ellendrzés elvégzését.

AA késziiléket

vizszintes  fellletre
kell telepiteni.

AJA gépet olyan helyre
kell telepiteni, ahol a
szakemberek
ellendrizhetik.
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A Tisztitas

AN A gép tisztitdsa elbtt
mindenképpen allitsa
a fékapcsolét OFF (0)

helyzetbe, majd
hizza ki a dugét
konnektorbal.

Ezenkivil varja meg,
hogy a gép lehduljon.
AJSoha ne meritse a

gépet vizbe!

A Szigorian tilos a gép  belss
részeinek szerelése, vagy az azokon
torténd eqyéb beavatkozas.

AA gép tisztitdsdhoz
ne hasznaljon
vizsugarat.

A Amennyiben a gépet hosszd
ideig  nem  hasznalta, a
berendezést és alkatrészeit meg
kell tisztitani és le kell mosni.

AA gép tarolasa

AJHa a gépet hosszabb
ideig nem kivanja
hasznalni, kapcsolja
ki és hizza ki a
dugot konnektorbdl.
Tarolja gyermekektdl
elzart, szaraz helyen.
Védje portal és
szennyezOdésektdl.

Javitas/karbantart

as
Ha a gép meghibéasodik, leesik,
vagy  ebbdl  eredendden

barmilyen mddon megsérdl,
hlzza ki azonnal a dugdt a
konnektorbdl, és  értesitse
azonnal az Uzemeltet6t vagy a
szakembert.

ASoha ne mUikodtesse
a gépet, ha hibas.

Csak a szolgaltatas tzemeltetdje
esivagy a szakember veégezhet
miveleteket vagy javitast a
gépen.



AA karbantartasi
terllethez csak olyan
személyek férhetnek
hozza, akik ismerik a
gépet és gyakorlatuk van
annak  hasznalataban,
elsésorban a biztonsag és
a higiénia terdletén.
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1 BEVEZETES A KEZIKONYVHOZ

1.1 El6szo

=]A jelen dokumentum
a gép szerves részét
képezi. Olvassa el
figyelmesen a gép
megfeleld hasznalata

és az alapveté
biztonsagi elbirasok
betartasa érdekében.
Ez a kézikonyv

tartalmazza a gép
Uzembe helyezéséhez,
hasznalatahoz,

tisztitdsahoz és
karbantartasdhoz
szUkséges mUszaki
informacidkat.

MielGtt barminemd

mUiveletet végezne a
gépen, mindig olvassa
el ezt a kiadvanyt.

Gyarté: SaGa Coffee S.p.A.

Localita Casona, 1066 - 40041 Gaggio Montano

Bologna, Italy
www.saecoprofessional.com

Ezt a terméket a SaGa Coffee S.p.A. gyartja és
forgalmazza sajat felelésségére. A SaGa Coffee
S.p.A. kezességet vallal a termékért. A Saeco a
Koninklijke Philips N.V. bejegyzett markdja,
melynek hasznéalatdt a Koninklijke Philips N.V.
altal kiadott licenc engedélyezi.

=] Gondosan Orizze
meg a jelen
kiadvanyt a gép
teljes élettartama
alatt, akkor is ha a
gépet masik
tulajdonosnak adja
at.

=]A jelen kézikényv
elvesztése vagy

megrongalddasa

esetén kérhet egy
masolatot a
Gyartétél vagy a

muszaki szolgalattdl.
Ehhez adja meg a
gép hatuljan
talalhatdé adattablan
|évd adatokat.

=] A gyartd fenntartja az
eldzetes
figyelmeztetés nélkuli
maodositas jogat.
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1.2 Hasznalt szimbdélumok

Ebben a  kiadvanyban  kilonb6z6  tipusu
figyelmeztetések taldlhatdok, melyek célia a
kiilonb6z6 veszélyszintek vagy képességek jelzése.

A szimbdlum kiegészitéseként megjelenik egy
Uzenet, mely javasolja a hasznalati folyamatot vagy

a megfeleld viselkedést és hasznos informacidkat
nyUjt a gép megfelelé miikodése érdekében.

AFigyelem

A kezelésért, utantoltésért és a gép
karbantartasaért felel6s szakembereket érinté
veszélyes helyzeteket jelzi.

Q@ Tiltas

Azokat a muveleteket jelzi, melyeket tilos
elvégezni.

Fontos!

Azokat a mdUveleteket jelzi, melyek, ha
megfeleléen kerlilnek elvégzésre, biztositjdk a
gép megfelel6 miikodését.

¥]Javasolt megoldasok

Alternativ folyamatok jelzésére hasznalatos,
melyek felgyorsitjdk a programozési és/vagy
karbantartasi mUveleteket.

& Felhasznald

A gép felhasznaléjanak jelolésére hasznélatos.
Nem végezhet semmiféle tisztitdsi vagy
karbantartdsi mlveletet.

Utantoltésért felelés szakember

Azon  mlveletek jelzésére  hasznélatos,
melyeket kizarélag csak a gép utantoltéséért
és tisztitdsaért felelés személyzet végezhet el.

Az utantoltésért felelés szakember nem végezhet semmiféle
olyan mveletet, mely a Mlszaki karbantarté feleléssége.

MUszaki karbantarté

Azokat a mdUveleteket jelzi, melyeket a
karbantartasért felel6s személyzet végezhet el.
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2 INFORMACIOK A GEPROL

2.1 Informacidok a Miiszaki
karbantarté szamara

=] A gépet egy
megvilagitott, védett,
szaraz helyen kell
telepiteni olyan
talajon, mely elbirja a
készUlék sulyat.

A megfelel6 mikodés és a  hosszantartd
megbizhatdsag érdekében az aldbbiakat javasoljuk:
koérnyezeti hémérséklet: +2°C - +32°C;

* megengedett maximalis paratartalom: 80% (lecsapddasmentes).

A jelen kiadvanyban nem abrazolt kilonleges
tipusi  telepitések  esetén  forduljon az
orszagaban 1év6 viszonteladéhoz, importérhoz
vagy ha ezek nem érhetdk el, akkor a Gyartéhoz.

A mdlszaki szolgalat rendelkezésre all barmilyen
felvildgitas vagy tajékoztatas nyuljtédsdra a gép
megfelel6 mikodésével kapcsolatosan és biztosit
cserealkatrészeket vagy miszaki tdmogatast.

A Mlszaki karbantarténak ismernie kell és
mUszaki szempontbél be kell tartania a jelen
kézikdonyvben |évé biztonsagi eldirdsokat ugy,
hogy a telepitési, Uzembe helyezési, kezelési
és karbantartdsi muveleteket biztonsagos
korilmények kozott lehessen elvégezni.

Ez a kézikdnyv a készllék szerves része és el
kell olvasni minden muvelet elvégzése el6tt.

2.2 Leiras és rendeltetésszeri

hasznalat

Ezzel a géppel az aladbbi italok automatikus
kieresztését lehet kivalasztani:
Frissen 6rolt szemes kavébdl készllt kavé
vagy eszpresszé kavé;

a megfelel§ kiereszté6 csévon &t kiengedett
meleg viz hasznalataval készitett meleg italok.

A gép elegans kiviteld burkolata kisebb
iroddkban, Uzletekben és helységekben vald
haszndlatra lett tervezve.

Minden egyéb haszndlat helytelen
haszndlatnak szamit és ezért veszélyes.

=] Helytelen haszndlat esetén
megszunik a teljes garancia
és a Gyartdé nem vallal
semmiféle felel6sséget sem
a személyeket és/vagy
targyakat ért karokert.

=Ezen kivil helytelen
hasznalatnak szamit:

a jelen kiadvanyban megjeldltektdl eltérd
barmilyen mas és/vagy kiilonb6zé technikaju
hasznalat;

* barmilyen beavatkozas a gépen, mely nem felel
meg az ebben a kiadvanyban foglalt eléirdsoknak;

a Gyartd altal el6zetesen nem engedélyezett
alkatrészek és/vagy biztonsdgi berendezések
barminem( mddositasa ill. ezen mddositasok
végzése erre nem kijelolt személyzet ltal;

a gép telepitése kiilsé kornyezetben.

Ebben az esetben a gép javitasi koltsége a
felhasznalét terheli.
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2.3 A gép azonositasa

A késziiléket a megfelel6 adattablarél leolvashatd
tipusszam és gyartasi szam azonositjak.

@ Saeco.

Loc. Casona - Gaggio Montano - Bo - ltaly

TYPE 1 XO00OXXX
XXXV XXHz — XXXXW

iy
2 SERIAL: Nr. XXOOOOXXXXX

[ CE & e

N XXXXXXXX MADE IN ROMANIA-

Az adattablan az aldbbi adatok vannak feltiintetve:
Gyartd neve;

megfeleléségi jelolések;
modell;
gyartasi szam;
a gyartéas éve és hdnapja;
halézati fesziltség (V);
halézati frekvencia (Hz);
elektromos teljesitmény felvétel (W);
a készilék kddja
© Az adattébla hamisitasa
/ ’y 7
vagy modositasa

szigoruan tilos.

=|A miszaki szolgalat felé
intézett barmiféle igény
esetén mindig hivatkozzon
erre az adattablara és
kozOlje az ezen feltlntetett
adatokat.
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2.4 Miiszaki adatok
Méretek (szél. x mag. x mély.) 280 x 398 x 460 mm
Témeg kb. 10 kg

A gép burkolatanak anyaga

Hére lagyuld mdanyag

Névleges teljesitmény

lasd az adattablat

Haldzati fesziiltség

lasd az adattablat

A héldzati kabel hossza kb. 1200 mm

Kapacitas Viztartaly kb. 2,5 liter
Zaccfiok 18 zacc

Kezelopanel Eliilsé

A sulyozott hangnyomas szint kisebb mint 70 dB

Pumpanyomas Max. 1,5MPA (15,0 bar)

Mikodési feltételek

Minimdlis hémérséklet:
magasabb mint 2°C
Maximalis hémérséklet:
kisebb mint 32°C
Maximdlis pératartalom:
kisebb mint 80%

Biztonsagi berendezések

Kazén biztonsagi szelep
Biztonséagi termosztét

398

A technoldégiai fejl6dés miatt a gyartasi folyamat és végrehajtas moédositdsanak fenntartasaval.
A gép megfelel a 2014/30/EU eurdpai irdnyelvnek.
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3 BIZTONSAG

3.1 El6szo

Az érvényben 1évé eldirdsoknak és rendeleteknek
megfeleléen, a sajat lGzemeiben a SaGa Coffee
|étrehozott a ROYAL készlilékre vonatkozdan egy
mUszaki dokumentéciét és a tervezés sordn az
alabbi el6irdsokat vette figyelembe:

- EN55014-1 - EN55014-2
- EN6100-3-2 - EN60335-2-75
- EN61000-3-3 - EN60335-1

3.2 Altalanos biztonsagi

eldirasok
@ Tilos:

a készUllékre telepitett biztonsagi rendszerek
modositdsa vagy kikapcsolasa;

a készlléken karbantartdsi mdlveleteket
végezni a haldzati kabel kihtzasa nélkl;

o a késziléket szabad térre telepiteni. A késziléket tandcsos széraz
helységekbe telepiteni, melyek belsejében a fagyas elkeriilése
érdekében a hémérséklet soha nem csokken 2 °C al.

* a készlléket az adasvételi szerz6désben és a jelen
kiadvanyban leirtaktdl eltérd célokra hasznalni;

a készlilék feszlltség ald helyezése elosztok
vagy adapterek haszndlatéval;

a tisztitdshoz vizsugarat hasznaljon.

Kotelez6:
az elektromos
ellenérzése;

eredeti cserealkatrészek hasznélata;

halézat megfeleléségének

a jelen kiadasban és a mellékelt dokumentécidkban
|évé utasitasok figyelmes elolvasasa;

egyéni véddfelszerelések haszndlata a telepitési,
ellendrzési és karbantartasi mdveletek soran.

Ovintézkedések az emberi hibak elkeriilése érdekében:
hivia fel a gépkezelék figyelmét a
biztonsadggal kapcsolatos problémakra;

a be- és kicsomagolt készliléket biztonsédgos
kortulmények kozott kezelje;

sajatitsa el megfeleléen a telepitési folyamatokat,
a készllék mukodését és korlatait;

a késziléket biztonsdgos korilmények kozott és
a dolgozdkat és a kornyezetet védé érvényben
|évé elbirasoknak megfeleléen artalmatlanitsa.

Annak elkeriilése
érdekében, hogy a
mechanikus muveletek
maradvanyai
érintkezhessenek az
italokkal, a berendezés

végleges lzembe helyezése
elott eldszor eresszen ki 0,5
| vizet minden kieresztési
Utvonal esetén. Csak ezen
mUvelet elvégzése utan
lehet  elfogyasztani a
kieresztett italokat.




AHiba vagy rendellenes
mukodés esetén kizardlag
csak a muszaki szolgalat
szakembereihez
forduljon.

= A gyarto elhdrit
mindennem( feleldsséget
az  emberekben  és
targyakban okozott
esetleges karokért, ha a
jelen pontban leirt
biztonsagi elbirasok nem
lettek betartva.

3.3 A gépkezeldkre vonatkozo

kovetelmények

A biztonsag érdekében haromféle tipust szakembert killonboztetiink
meg, melyek killonbdzé kovetelményekkel rendelkeznek:

it/ Felhasznald

A felhasznéalénak tilos a készilék belsejéhez
férni.

Utantoltésért felelés szakember

A Mdlszaki karbantarté bizza meg a termékek
utdntoltésének, a kulsé tisztitds, a mikodésbe
helyezés és a készlilék ledllitdsdnak feladataval.

© A Szakember szadméra
tilos azon miveletek
elvégzése, melyek a
jelen kiadvanyban a
Mlszaki karbantarté
felel6sségeként
vannak megjelolve.

Magyar

MUszaki karbantarté

Az egyetlen olyan szakember, aki beavatkozhat és
aktivalhat programozasi folyamatokat, és beallitasi,
szabalyozasi és karbantartasi miiveleteket végezhet el.

AA belsé részekhez csak
olyan személyek
férhetnek hozza, akik
ismerik a gépet és
gyakorlatuk van annak
hasznalataban,
els6sorban a biztonsag
és a higiénia terlletén.
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4 SZETSZERELES ES TAROLAS

AJA jelen fejezetben leirt
0sszes mivelet kizarolag az
lzemeltetd vagy a miszaki
szakember feladata, akiknek
meg kell szervezniik az
0sszes mukodési sorrendet
és a megfeleld eszkozok

hasznalatat,  hogy  az
érvényes biztonsagi
eldirasok szigoru

betartasaval jarhassanak el.

4.1 Levétel és mozgatas

A széllitbeszkozrél a  készlléket  csak
szakemberek vehetik le és mozgathatjdk és
csak a mozgatandé tehernek megfeleld
eszkdzok hasznalataval.

AJA késziiléknek mindig
fuggobleges helyzetben
kell maradnia.

@ Kerlilje az aldbbiakat:

ne hlzza a késziléket;

ne forditsa fel vagy fektesse le a készlléket a
szallitds és a mozgatds soran;

ne |okdosse a késziléket;
* ne emelje fel a késziiléket kotelekkel vagy daruval;

* ne tegye ki a készliléket az iddjaras viszontagsagainak és ne
helyezze nedves helyek vagy héforrasok kozelébe.

4.2 Tarolas

A gép kartondobozba és polisztirol habba van
csomagolva.

Amennyiben a készilék nem kerul azonnal
telepitésre, védett helyen kell tarolni az aldbbi
eléirdsoknak megfeleléen:
a becsomagolt késziiléket zart, szaraz helyen
kell tarolni 1°C és 40°C kozott.

* maximdlis nedvesség: 90%-nal alacsonyabb (lecsapddasmentes);
ne helyezzen készllékeket vagy dobozokat a
készilék tetejére;
mindenesetre helyes gyakorlat a készilék
védelme a por vagy egyéb anyag lerakodasatél.

A Az

haromnal

tilos
gépet

0sszsuly  miatt
tobb

egymasra helyezni. A gépet
az eredeti csomagolasaban

kell tarolni, nedvességtol
és/vagy  portdl  MENTES
helyen.
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5 UZEMBE HELYEZES

AJA jelen fejezetben lefrt 51 Figyelmeztetések
0sszes mivelet kizarolag az
lzemeltetd vagy a miszaki
szakember feladata, akiknek
meg kell szervezniik az
0sszes mukodési sorrendet
és a megfeleld eszkozok
haszndlatdt, hogy  az

A késziilék nem telepithetd
szabad térre. Ne helyezze
olyan helységekbe,
melyekben a homérséklet
alacsonyabb mint 2°C vagy
magasabb mint 32°C és
kalonosen nedves vagy

arvén iztonsagi ,
crvenyes b on>ag poros helységekbe.
eloirasok szigoru

Ezenkivil, nem telepithet6
olyan helységekbe, ahol a
tisztitashoz vizsugarak
hasznalatosak és tiz- és
robbanasveszélyes
helységekbe.

A kicsomagolas el6tt ellenérizze, hogy a

telepitési helység megfeleljen az aladbbi
adatoknak:

betartasaval jarhassanak el.

* az elektromos energia csatlakozasi pontjat (haldzati
csatlakozo) egy konnyen hozzaférheté helyre és 1,2
méternél nem nagyobb tavolsagra kell elhelyezni;

a tartéfeliilet lejtése nem haladhatja meg a
2°-ot;

a haldzati csatlakozé fesziltségének meg kell
felelnie az adattablan 1évé értéknek.

A A késziiléket
vizszintes  fellletre
kell telepiteni.
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AJA tartdlapnak a gép
sulyanak megtartasara
alkalmasnak és
tisztanak kell lennie.

A Hagyja szabadon a gép
és a dugo

hozzaféréséhez
szikséges helyet, hogy
lehetdvé tegye a

felhasznald szamara az
akadalymentes

beavatkozast, és hogy
szUkség esetén azonnal
elhagyhassa a teruletet.

Az aldbbiakban megadjuk a kbvetkez hozzaférésekhez szilkséges helyeket:

az ellils6 részen elhelyezett billenty(zet;

a beavatkozadsi egységekhez a
rendellenes miikodése esetén.

gép

A Zavart keltd mégneses
mez0k vagy elektromos
gépek kozelsége a gép
elektromos
vezérlésének
rendellenes mikodését
okozhatja. 0 °C kozeli
hémérsékleten
el6fordulhat, hogy a
vizet tartalmazd belsé
alkatrészek
megfagynak. Ne
hasznalja a gépet ilyen
korilmények kozott.

5.2 Kicsomagolas és

elhelyezés

A készilék atvételekor ellendrizze, hogy a
termék nem sérilt-e meg a szallitds soran és a
csomagolads nem lett-e médositva és a belsé
részek eltdvolitva. Amennyiben barminemd kar
jelenlétét észleli, ezt jelezni kell a szallitonak és
azonnal értesiteni kell az importért vagy a
viszonteladét. Amennyiben nincs ilyen az
orszagaban, akkor Iépjen kapcsolatba
kozvetlenll a gyartéval. A géphez mellékelve
taldlhaté egy kiegészitéket tartalmazé csomag is.

A mellékelt kiegészitok listaja

Kézikonyv: hasznalati utasitasok a gép hasznélatédhoz.




Elektromos kébel: lehetévé teszi a gép
csatlakoztatasat az elektromos héalézathoz.
Vizkeménység-teszter: gyorsteszt az

italkieresztéshez hasznalt viz valdés keménységének
az ellendrzéséhez; ez a teszt alapvetd fontossagu a
gépben 1évé viz keménységének a bedllitdsdhoz.

Az opcionalis kiegészitok listaja

Tisztitéecset: a kavépor eltdvolitaséhoz a

szolgalati rekeszbdl.

Kendanyag: lehet6vé teszi a kodzponti egység
rendszeres kenését.

Vizsz(irg: eltavolitja a kellemetlen szagokat, melyek a
vizet jellemezhetik, és csokkenti a viz keménységét a
gép hatékonyabb hasznélata érdekében.

Magyar

Az egység tisztitotablettai: a kozponti egység megfeleld
tisztitdsat teszik lehetGvé, igy meghosszabbitjak élettartamat.

Saeco
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Vizkémentesit6: lehetévé teszi a vizkérben a normalis
hasznalat soran lerakddott vizké eltdvolitasat.

Csatlakozas az elektromos
halozatra

ANEzt a miveletet csak
egy muszaki szakember
vagy az Uzemeltetd
végezheti el.

AA készilék
telepitéséért felelbs
MUlszaki karbantarté
feladata az alabbiak
ellenérzése:

az elektromos kor megfeleljen az érvényben
1év6 biztonséagi eléirdsoknak;

5.3

a héldzati feszlltségnek meg kell felelnie az
adattablan Iévé értéknek.
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AHa kétségei vannak,
ne folytassa a
telepitést és kérje a
berendezés gondos
ellen6rzését erre a
feladatra kijelolt
szakember altal.

©/Ne hasznéljon adaptert
vagy elosztoét.

Ellendrizze,  hogy  a
halézati kabel dugdja
kénnyen hozzaférhetd
legyen a telepités utan is.
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6 A VEZERLOPANEL LEIRASA

6.1 Fokapcsolo

A gép hatuljan a bal alsé sarokban taladlhaté. ,1”
allasban bekapcsolja a gépet (az elektromos
funkciék engedélyezése). , 0" alldsban kikapcsolja
a gépet (az elektromos funkcidk letiltdsa).

6.2

Kijelz6

A kijelz6 megjeleniti az Gzeneteket a normalis
mUikodési, a programozasi és karbantartdsi
fazis soran.

6.3 Billentylizet

*=/Minden gomb  funkciéja
valtozik attdl fiiggden, hogy
milyen fazisban talalhatd a
készilék (normal kieresztési
vagy programozasi fazis).

(" )

=1

,Eszpressz6” gomb
,Hot Water” gomb
,Up” gomb
,MENU/OK" gomb
,Coffee” gomb
,Americano” gomb
,Down” gomb

~No|ul| B W N

6.4 A gombok leirasa a normalis
miikodési fazis soran

»Eszpressz6” gomb

E gomb lenyoméasara megkezdddik egy eszpresszé

kieresztése. Ha egymas utdn kétszer megnyomja,

elkezdi az ,eszpresszd x2" kieresztését.

»Hot Water” gomb

E gomb lenyoméasara megkezdédik a meleg viz

kieresztése.

»Up” gomb

E gomb lenyomasaval a felhasznaldi

pontjait lefelé lehet gorditeni.

»MENU/OK” gomb

E gomb lenyomasaval hozzaférhet a felhasznaldi

meniihéz, mely a gép mosasanak (forrdzé egység)

elvégzését és a technikusi menlbe valé belépést teszi

lehetévé. Miutédn belépett a meniibe, ez a gomb a

kivalasztott menii tételének megerdsitését teszi lehetGvé.

Ha egy menulpontot kb. 3 masodpercig lenyomva

tart, akkor kilép valamennyi képerny6bdl és

visszatér a ,hasznalatra kész” képernydre.

»Coffee” gomb

E gomb lenyomdasara megkezdédik egy kavé

kieresztése. Ha egymds utan kétszer

megnyomja, elkezdi a ,coffee x2" kieresztését.

»Americano* gomb

E gomb lenyomésara

amerikai kavé kieresztése.

»Down” gomb

E gomb lenyomdséaval a felhasznaléi meni

pontjait lefelé lehet gorditeni.

=A  billentylzet  barmely
gombja alkalmas arra, hogy a
gépet  Ujra  Uzemképes
allapotha hozza, amennyiben
az Stand by maodba kapcsolt.

menu

megkezddédik  egy
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7 UTANTOLTESEK ES UZEMBE HELYEZES

7.1 Kavékeverékek

Tanacsos friss, nem zsiros és kozepes
finomsagu kavé hasznalata.

* Hasznéljon egy eszpresszd kavéhoz valé keveréket.

« Egy erés és aromas eszpresszd kavé érdekében
hasznaljon eszpresszd gépekhez készitett keverékeket.

A kdvét tarolja hlvos helyen egy
hermetikusan zart tartalyban.

7.2 Szemeskavé utantoltése

A A tartalyba csak és kizardlag
szemes kavét szabad télteni.
Ne tegyen bele 6rdlt vagy
instant kavet, illetve egyéb
targyakat, melyek a gép
serlilését okozzak.

Vegye le a kavétartaly fedelét.
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=] El¢fordulhat, hogy a tartaly a

gép hasznalatanak orszagaban
érvényes szabvanyok szerint
mas biztonsagi rendszerrel van
ellatva.

Toltse be a szemes kavét a tartalyba.

=A kivétartdly feltoltési

mUveletek elvégzéséhez
viseljen egyszer
hasznalatos steril
kesztylt, hogy elkertlje
a bakterioldgiai
szennyezddést.

Helyezze vissza a fedelet a kdvétartdlyra.




=] Amennyiben a viztartaly
nincs behelyezve
ellendrizze, hogy a tartaly
rekeszében ne legyen egy
kdvészem se. Ellenkezd
esetben tavolitsa el, hogy
elkerulje a
rendellenességeket.

7.3 A viztartaly feltéltése

AJAz  elsd  hasznélat  el6tt
gondosan mossa el a
viztartalyt. A tartalyt csak
hideg  ivovizzel  szabad
feltdlteni. A meleg viz,

szénszavas Vviz vagy egyéb
folyadékok a gép
megrongalddasat okozhatjak.

Vegye le a viztartaly fedelét.

Magyar

Tavolitsa el a tartdlyt. emelje fel a belsejébe
szerelt megfeleld fogantyuk segitségével.

Oblitse ki a tartalyt, majd toltse meg hideg vizzel.
Ne toltse tul az edényen jelzett (MAX) szintnél.

=) A

feltoltés
elvégzéséhez

viztartaly
muveletek
viseljen egyszer hasznalatos

steril  kesztylt,
elkerilie a
szennyezodést.

hogy
bakterioldgiai

Helyezze vissza a tartdlyt a foglalatdba, és
tegye vissza a fedelet.
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7.4 Vizkeménységmérés és

szabalyozas

A vizkeménység mérése nagyon fontos a
vizk6szlir6 megfelel6 haszndlata és a gép
vizkémentesitési gyakorisaganak helyes
kivalasztésa érdekében. Meritse 1 masodpercig
vizbe a vizkeménység-tesztert.

=]A teszter csak egy
meérésre jo.

Allapitsa meg, héany kocka véltoztatta meg a
szinét, és az eredményt vesse 6ssze a tablazattal.

A szamok azoknak a bedllitésoknak felelnek meg, melyeket az
alabbiakban bemutatott gépbeallitésok tartalmaznak.

1-es KEMENYSEG (nagyon lagy)
2-es KEMENYSEG (lagy)
(
(

3-as KEMENYSEG (kézepes)
4-es KEMENYSEG (kemény)

AW N =

Lépjen be a gép programozas lizemmadjaba a ,Hozzaférés
a mUszaki meniih6z” c. bekezdésben leirtak szerint.
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Tech menu
Settings
Statistics

Exit

Vélassza ki a ,BEALLITASOK” opciét és nyomja
le az ,,OK" gombot.
Settings
Kredit menu
KONFIG. ITALOK
Bedllitdsi meni

A ,BEALLITASI MENU” opcié kivalasztasdhoz
nyomja meg a ,,DOWN"” gombot.
Settings
Kredit menu
KONFIG. ITALOK
Beallitasi menl

A belépéshez nyomja meg az ,,0K” gombot.
Beallitdsi menl
Altaldnos meni
Kijelz6 meni
Viz menl

A ,Viz MENU" opcié kivalasztadsahoz nyomja
meg a ,,DOWN"” gombot.
Bedllitasi menu
Altaldnos menu
Kijelz6 meni
Viz menl

A belépéshez nyomja meg az ,,OK” gombot.
Viz meni
Vizkeménység
SZURO (0/8)
Exit

A ,VIZKEMENYSEG” meniibe valé belépéshez
nyomja meg az ,OK” gombot.

A gép  szabvanyos
bedllitéssal van ellatva,
mely megfelel az

alkalmazasok tobbségének.
2
3
4

Nyomja le az ,Up” gombot az érték noveléséhez, vagy a
~Down” gombot az érték csokkentéséhez. A kivalasztott
mddositas jovahagyasahoz nyomja meg az ,0K” gombot.
A vizkeménység bedllitdsa utdn helyezze be a
vizkészUrét a kdvetkezd bekezdésben leirtak szerint.



7.5 Vizszliro:

A viz minden eszpresszd kavé alapvetl Osszetevéje, ezért
nagyon fontos, hogy mindig professzionalisan legyen szirve.
Ezért az Gsszes kavéf6z6 gép vizszlrével rendelkezhet. A sz(ir6
hasznalata egyszer(i és a szofisztikalt technoldgia hatékonyan
megakadalyozza a vizk6képzGdést. Ennek kdszonhetben a viz
mindig tokéletes lesz és fokozottabb aromat biztosit az
eszpresszOja szamara.

=] A vizkeménység mérése

nagyon fontos a
vizszUr6 megfeleld

hasznalata és a gép
vizkdmentesitésének

gyakorisaganak helyes
kivalasztasa érdekében.

AA vizk8sziirét ki kell
cserélni, amikor a
gép erre jelzést ad.

AA  vizkémentesités
elott a vizkOszUrot ki
kell venni a

viztartalybdl.

Vegye ki a vizsz(ir6t a csomagolasbdl. Allitsa be
a szUir6t standard helyzetben a B betlre.
Alkalmazza a géphez nem mellékelt vizkeménység tesztert. A
sziir csomagolasan 1évé itmutatonak megfeleléen allitsa be az
Jntenza  Aroma System” rendszert  (lasd a
Vizkeménységmérés és szabalyozas” c. bekezdést).

Magyar

A Lagy viz
B Kemény viz (normal)
C Nagyon kemény viz.

Meritse a vizsz(ir6t fliggéleges helyzetben (a nyilas
felfelé nézzen) hideg vizbe, majd finoman nyomogassa
meg az oldalait, hogy kimenjenek beldle a légbuborékok.

Lépjen be a gép programozas lizemmadjaba a ,Hozzaférés
a mUszaki meniih6z” c. bekezdésben leirtak szerint.
Tech menu
Settings
Statistics
Exit

Vélassza ki a ,BEALLITASOK” opciét és nyomja
le az ,OK" gombot.

Kredit menu
KONFIG. ITALOK
Bedllitdsi meni

A ,BEALLITASI MENU" opcié kivalasztasdhoz
nyomja meg a ,,DOWN"” gombot.
Settings
Kredit menu
KONFIG. ITALOK
Bedllitasi meni
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A belépéshez nyomja meg az ,,0K” gombot.
Beallitasi menl
Altaldnos meni
Kijelz6 meni

Viz menl

A ,Viz MENU" opcié kivalasztadsahoz nyomja
meg a ,,DOWN” gombot.
Bedllitasi menu
Altaldnos menl
Kijelz6 meni
Viz menl

A belépéshez nyomja meg az ,,OK” gombot.
Viz men
Vizkeménység
SZURO (0/8)
Exit

Nyomja meg a ,DOWN” gombot a ,SZURO
(0/8)" opcid kivalasztasahoz.
Viz meni

Vizkeménység

SZURO (0/8)

Helyezze a sz(irét az Ures tartalyba. Nyomja be
Utkozésig.

Toltse meg a tartalyt hideg ivdvizzel, majd helyezze vissza
a gépbe. Valassza ki az ,0K" lehet6séget, majd nyomja
meg az ,,0K"” gombot. Megjelenik az alédbbi képernyé:
TEGYEN EGY EDENYT
A KIERESZTOCSO ALA
Meleg viz

igen NE
Vegye ki a tartalyt a gépbdl és Uritse ki.
Tévolitsa el a tartdlyban Iévd kis, fehér sz(ir6t,
és tegye szaraz, portdl védett helyre.

Vélassza az ,YES” lehet6séget, és nyomja me
az ,,0K” gombot. Megjelenik az aldbbi képernyé:
HELYEZZE BE A SZUROT ES

TOLTSE MEG A TARTALYT

Exit

Lok |
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Exit OK Exit
Nyomja meg az ,,0K” gombot. Megjelenik az alabbi képermnyd: Helyezzen el egy tartdlyt a meleg viz kiereszté csé
AKTIVALAS ald. Valassza ki az ,OK” lehetéséget, majd nyomja
SZURG? meg az ,0K” gombot. Megjelenik az aldbbi képernyé:

SzUiré bekapcsolasa

-_—

Indul a sziré bekapcsolasa fazis. Az ,0K” gomb
ismételt megnyomasaval a miveletet szlneteltetheti.
A mivelet végén a gép kilép a menibdl.

Hideg ivévizzel toltse meg Ujra a viztartalyt a
MAX jelzésig. A készen &ll6 gép kijelz6jén
megjelenik a Filter 100% ikon, mely azt jelzi,
hogy a szlir6 be van szerelve.

720V
100




7.5.1 A vizsziir6 cseréje

=] Cserélje le a
vizsz(Urét, amint a
teljesitmény  0%-ra
csOkken és a szUrd
ikonja gyorsan villog.

=] Cserélje ki a vizsz(ir6t
legalabb 3 havonta

akkor is, ha a gép
nem jelzi annak
szlkségességét.

Vegye ki a vizszlirét. Kévesse a ,Vizsz(irG” részben
feltlintetett |épéseket. Cserélje ki a szlrét és
aktivalja az Gjat. A kijelz6 automatikusan frissiti a
hasznalt szlir6k szdmat. Ez az adat csak akkor
keril frissitésre a meniiben ha a felhaszndlé azel6tt
szerelt be Uj szlirét miel6tt az el6z6 kimerdlt, illetve
sorban legaldbb a nyolcadik utén. Hideg ivovizzel
toltse meg Ujra a viztartalyt a MAX jelzésig.

Szlir6csere 8 sziir6 hasznalata utan

Vegye ki a vizszlirét. Kévesse a ,Vizsz(rd” részben
feltlintetett |épéseket. Minden olyan mdlveletet is
kér a rendszer, amelyek a vizkémentesitési
szakaszra vonatkoznak. A kijelz6 automatikusan
frissiti a felhaszndlt szlir6k szamat, 0/8-ra allitva
azt, de mindig csak a vizkémentesités elvégzése
utén és az Gj szlir6 aktivalasa elétt. Hideg ivévizzel
toltse meg Ujra a viztartélyt a MAX jelzésig.

7.6 A daralasi finomsag

beallitasa
Ne tdltsén be 6rolt kévét
és/vagy instant kavét a
szemeskavé-tartalyba. A
szemes kavén kivdl tilos
mas anyagot a tartalyba
tolteni.

ANA  kdvédardld mozgd
alkatrészeket
tartalmaz, melyek
veszélyesek lehetnek;
Tilos betenni az ujjat
és/vagy mas targyakat.

A Miel6tt  barmi  okbdl
kifolydlag
hozzanyulna a
kavétartaly
belsejéhez, a ON/OFF
gombbal kapcsolja ki
a gépet, és hlzza ki a
dugét a konnektorbdl.

A gép lehet6vé teszi, hogy a hasznalt

kavéfajtdnak megfeleléen, kis mértékben

szabdlyozza a kavédardlads finomsagat. A

beéllitast a gép szolgalati rekeszében az egyik

oldalon elhelyezett karra hatva kell elvégezni.

Vegye ki a cseppgylijté talcat.
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Nyissa ki a szervizajtét és tekerjen egy
jelzésnyit a karon.

Csukja be az ajtét és fézzon le 1-2 csésze hogy
megbizonyosodjon a daralas fokozatanak beallitasarol.
Ismételje meg a folyamatot a kivant daralasi finomsag
bedllitasaig. A jelolések a dardlas finomsagat jeldlik.
Kilonboz6 darélasi finomsagot lehet bedllitani a
kovetkez6 magyarazatnak megfeleléen:

1 - Finom daralas
2 - Durva dardlas

7.7 »~Aroma” beallitasa-6rolt

kavé mennyisége

A gép lehetévé teszi az 6rlendé kdvémennyiség
bedllitdsat minden egyes kavékészitéshez.

AAz aromaszabélyozé
kart csak akkor
szabad elforgatni, ha
a kavédaralé all. A
beallitast a
kavékieresztés elott
kell végrehajtani.
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A bedllitdst a gép szolgdlati rekeszében az
egyik oldalon elhelyezett karra hatva kell
elvégezni.

Téavolitsa el a cseppgyjté talcat és a zaccfidkot.

A jelolések a bedllitott 6rolt kdvé mennyiségét
jelolik;

kilénb6z8 mennyiséget lehet bedllitani a
kovetkezé magyaradzatnak megfeleléen:

3 - Minimalis kdvémennyiség (kb. 6 gramm)
4 - Maximalis kdvémennyiség (kb. 11 gramm)
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avéki 6 6 A kiereszté ald két csésze helyezhet,
7.8 A kavékiereszt6 cso6 ses ye
beallitasa melyekbe egyszerre lehet kavét ereszteni.

A kavéf6zé géppel a kereskedelemben kaphatd R
csészetipusok tobbsége hasznalhaté. \\ =
A kiereszté cs6 magassaga a hasznélni kivant
csészék méretének megfelelen allithatd.

Utkdzésig tolja be a kieresztét, hogy lehetévé tegye
a magas poharak vagy MUG haszndlatat. Ebben az
esetben egyszerre csak egy italt lehet kiereszteni.

A beédllitdshoz emelje meg vagy eressze le a
kiereszt6t.
A javasolt helyzetek a kovetkezdk:

Kis méretl csészékhez;
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=|Minden kieresztés elGtt

és/vagy amikor a
kiereszt0  visszatér a
normalis kiereszto

allasba, gy6z0djon meg
réla, hogy megfelelen
legyen behelyezve; Ekkor
egy kattanas hallatszik,
mely a megfeleld
elhelyezkedést jelzi.

Sy
2N
R
2

dyy

Ellenkezé esetben eléfordulhat, hogy a termék
a kieresztén kivul folyik ki.

7.9 A gép ki-/bekapcsoldsa

A gépet a gép héatsé részén elhelyezett
gombbal lehet kikapcsolni és bekapcsolni.

30

7.10 A nyelv beadllitasa (az

els6 hasznalat soran)

Az elsé hasznélat sordn a gép az Uzenetek
megjelenitéséhez kivant nyelv kivélasztasat és
tarolasat kéri.

ITALIANO
ENGLISH
DEUTSCH

A nyelv kivalasztasdhoz nyomja le a ,DOWN" vagy
az ,UP” gombot. A nyelv téroldsahoz nyomja meg az
,OK"” gombot. A gép elkezdi a rendszer felf(itését.

=] A felf(ités utan, elsé
hasznalatkor, a gép

elvégzi a rendszer
feltoltését és a belsd
rendszerek egy
oblitési ciklusat,

melynek soran egy
kis mennyiségl viz
kerul kieresztésre.
Varja meg, hogy ez a
ciklus véget érjen.

Els6 hasznalat - Hosszu
allasido utan

7.11

Végezze el az utantoltéseket (az el6z6
pontokban foglalt utasitdsoknak megfeleléen).
Csatlakoztassa a készliléket az elektromos halézathoz
(lasd a ,Csatlakozas az elektromos haldzatra” c. pontot).
Egy tokéletes eszpresszéhoz Oblitse at a
kdvérendszert, ha a gépet elészoér vagy hosszu
allasidé utan hasznilja.
Ezen egyszer(i miiveletek elvégzésével On mindig
kivalé minéségl kavét fog tudni kiereszteni.
Ezeket a kovetkezd id6ben kell elvégezni:

az elsd hasznalatkor;

Amennyiben a gépet hosszi ideig nem
hasznélja (tébb mint 2 hétig).



A Az els6 inditas (kieresztés)
elmaradasa esetén tegyen
még 2 tovabbi kisérletet, s S
Ennek a 3 kisérletnek a HLC H
végén, ha a probléma —
nem oldddott meg, hagyja )
pihenni a gépet 30 percig,
majd probalkozzon ismét
3 kieresztéssel. Ha a
probléma  tovabbra s ‘.
fennall,  forduljon  az | |
" . L ]
Ugyfélszolgalathoz.

e
L .

A MELEG ViZ kieresztés elinditdsdhoz nyomja

meg a , Hot water” gombot.

A melegviz-kieresztés utan uritse ki az edényt.
7.11.1  Egy bizonyos allasid6 utan

A gép hasznalatra készen all.

Urftse ki a viztartalyt, mossa el, éblitse el, és tltse  7:12 Az élelmiszerekkel
fel hideg vizzel (l4sd ,A viztartaly feltdltése” c. érintkez6 részek mosasa

bekezdést). Tegyen egy nagy befogaddképességu

edényt a kavékiereszté csé ala. R . . «
Mossa el az 6sszes élelmiszerrel rendelkez6

részt.

Mossa meg alaposan a kezét.

Készitsen elé egy klértartalmi antibakterialis
hatdsu fertétlenité oldatot (gydgyszertdrakban
kaphaté  termékek) a  terméken  1évé
koncentracidknak megfelel6en.

Tavolitsa el a késziilékhdl az dsszes termékeket tartalmazo tartalyt.

Tavolitsa el réluk a fedeleket és a csuszddakat.

Helyezzen mindent az el6zetesen elkészitett
oldatba.

A kieresztés elinditdésdhoz nyomja meg a , Coffee”
gombot. A gép kiereszt egy kavét a kiereszté
cs6bél. Varja meg a kieresztés végét, majd Uritse
ki az edényt. Ismételje meg a kieresztést 3-szor.

Tegyen egy edényt a meleg viz kiereszté csé ala.
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7.13 A késziilék hasznalata

=]A gép haszndlata

elott figyelmesen
olvassa el a jelen
kiadvanyt és ismerje
meg alaposan a
gépet.

=]Ha a készilék egy

bizonyos ideig hasznalaton
kivil volt, az ismételt
hasznalat el6tt tanacsos
ismét elolvasni aZ ,ElsO
hasznalat - Hosszu allasidd
utan” c. bekezdést.

Az italkivalasztasi folyamatokat a ,Mikodés és
hasznalat” fejezet tartalmazza.
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8 PROGRAMOZASI MENU

Ez a fejezet a késziilék 81 A programozisi fazis

gombjainak leirdsa

pProgramozasi
paramétereinek hasemirm oe alibmelis gombakate
beallitasat és
RPN e 2

modositasat irja le. H H

=] Ezért javasolt AN TFTT—==1——T WV
figyelmesen elolvasni, és (— Cj —
csak akkor avatkozzon
be, ha megértette az D
elvégzendd  mdlveletek =
pontos sorrendjét.

AJA jelen fejezetben leirt AN/ v

0sszes muvelet kizarolag az

lizemeltetd vagy a mdszaki 1 2 3

szakember feladata, akiknek
meg kell szerveznilk az 1. gomb: up

Lehetévé teszi a lathaté paraméterek mddositasat.

0sszes mukodési sorrendet () noveli az értéket
és a megfeleld eszkdzok 2. gomb: ok

A paraméter/érték  megerlsitését  teszi

hasznélatét, hogy dZ lehet6vé, amikor ez médositasra kertilt.

érvényes biztonségi 3. gomb: Down
wr s . ,  Lehetdvé teszi a lathatd paraméterek médositasat.
e|0|ra50k SZlgorU (-) csokkenti az értéket

betartasaval jarhassanak el.

A muUszaki szakember vagy az (izemeltet6é
mddosithatja a gép néhany mlkodési paraméterét
a felhasznald egyéni igényeinek megfeleléen.
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8.2 Felhasznaloi
programozas

A felhasznaléi meni szerkezete , A felhasznaldi
menU szerkezete” c. pontban van bemutatva.
4A felhaszndléi men( (izeneteinek leirdsa” c. pontban
van leirva a felhaszndléi menliben 1évé dsszes tétel.

Hozzaférés a felhasznaloi
meniihoz

Amikor a ,gép hasznalatra kész”, 1épjen be a
fémenlibe az ,,OK” gomb lenyomésaval.

4 H

8.2.1

B

Megjelenik az aldbbi képernyd:

Menu
Felhasznaléi menl
Tech menu
Exit

Az ,USER MENU" kivélasztdséhoz nyomja le az
,OK“ gombot.

AJA  Menl szabadon
konzultalhatd.
Lehetséges azonban
JELSZOVAL levédeni.

34

ANA JELSZOT nem kell
megadni, ha az
alapértelmezett (0000)
értéken van. A gép 1.

bekapcsolasa soran
kell mddositani, hogy
megakadalyozza az

illetéktelen személyek
hozzaférését. A
moddositds  utan a
jelszét minden esetben
meg kell adni, amikor a
kijelz6n megjelenik:

JELSZO MEGADASA
0 0 0

=/Ha nem firja be a
jelsz6t 4 masodpercen
belll, a gép visszatér
az el6zb képernybhoz.

A JELSZO bedllitdsdhoz lésd A jelszd

bedllitdsa” c. bekezdést, mely a bedllitds
moédszerét illusztralja.



Ha elfelejtette a JELSZOT,
akkor ezt le lehet nullazni
a PUK-kod bevitelével. A
PUK-kddot a  Saeco
szervizkOzponttol kell
igényelni, mely segit
Onnek  a mivelet
elvégzésében.

8.2.2 A felhasznaldi menii

szerkezete

A felhasznal6i men f6 opcidi az alabbiak:

MENU OPCIO
EGYSEG MOSASA

Exit

Magyar
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8.2.3 A felhasznaldi meni Gizeneteinek leirasa

MENU OPCIO Leiras

EGYSEG MOSASA Ez a funkcié teszi lehet6vé, hogy a felhasznalé meleg vizzel mossa at a
forrédzé egységet

Exit Ez a funkcié visszaléptet a fémeniihoz
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8.3 Miiszaki programozas

A programozas meni szerkezete ,A programozas
menu szerkezete” c. pontban van bemutatva.

A programozas menl Uzeneteinek leirdsa” c.
pontban van leirva a programozds menulben
|évé 6sszes opcid.

8.3.1 Hozzaférés a miszaki

meniuihoz

Amikor a ,,gép hasznalatra kész”, 1épjen be a
fémenilibe az ,,OK” gomb lenyomésaval.

CC
¢

Megjelenik az aldbbi képernyd:
Menu
Felhasznaléi menl
Tech menu
Exit

Gorditse le a fémenit a ,Tech Menu” opcidig.

Nyomja meg az ,,OK” gombot.

= A leirt mdvelettel
csak akkor lép be a
programozas
menube, amikor a
gép elérte a
mUkodési
hdmérsékletet.

ANA Menl szabadon

konzultalhatd.
Lehetséges azonban
JELSZOVAL levédeni.

Magyar

AJA moédositds utdn a
jelszét minden esetben
meg kell adni, amikor a
kijelz6n megjelenik:

AJA JELSZOT nem kell
megadni, ha az
alapértelmezett (0000)
értéken van. A gép 1.

bekapcsolasa soran
kell mddositani, hogy
megakadalyozza az

illetéktelen személyek

hozzaférését.
JELSZO MEGADASA
0 0 0
=IHa nem firja be a

jelszét 4 masodpercen
belll, a gép visszatér
az el6z6 képernyéhoz.

A JELSZO beéllitdsdhoz
beéllitdsa” c.

lasd A jelszd
bekezdést, mely a beallitds
moédszerét illusztralja.

Ha elfelejtette a JELSZOT,
akkor ezt le lehet nullazni
a PUK-kod bevitelével. A

PUK-kédot a  Saeco
szervizkOzponttol kell
igényelni, mely segit
Onnek  a mivelet

elvégzésében.,
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8.3.2 A Tech menu szerkezete

Ez a menl lehet6vé teszi a gép miikodésének
néhany paraméterének a kezelését.
A programozas men fé opcidi az aldbbiak:
MENU OPCIO
Settings Standard

Bean
Custom

Statistics

180 perc

Zacc vészjelzés

‘Magas

Tartomany -5-t6l +5-ig




Magyar

MENU OPCIO

39



Magyar
8.3.3 A miiszaki meni Gizeneteinek leirasa

MENU OPCIO Leiras

Settings Ezzel a menlivel be tud Iépni a gép konfiguraciéjanak valamennyi paraméterébe

Ez a menti lehet6vé teszi a virtudlis kreditek hasznalatanak aktivalasat, a kreditek
gépre valo feltoltését, lenulldzasat és megjelenitését a ,Haszndlatra kész" ablakban.

Ez a funkcid, ha be van kapcsolva, csak akkor engedélyezi a kavé kieresztését ha a gépre
vitrudlis krediteket toltottek fel.

A ,hot water” ital viszont tovabbra is kieresztheté marad.

Az éppen aktudlis bedllitds egy szaggatott vonallal hatérolt téglalap alaki dobozban taldlhato.

Ez a beallitas letiltja a virtudlis kreditek ellenbrzési rendszerét

Ez a beallitds aktivalja a virtudlis kreditek ellen6rzési rendszerét

Ez a funkcid lehetévé teszi a virtudlis kreditek feltoltését a gépre

Ez a funkcid lehetévé teszi a gépen 1évé Osszes virtualis kredit
lenulldzasat

Ez a funkci, ha be van kapcsolva, a rendelkezésre all6 krediteket mutatja a ,Haszndlatra kész"
mad féképemydjének bal alsé sarkaban.

Az éppen aktudlis bedllités egy szaggatott vonallal hatarolt téglalap alakd dobozban taldlhaté.
MEGJEGYZES:

Amennyiben a ,,KREDITEK AKTIVAL.” az ,,OFF"-ra van 4llitva, a mentiben nem fog szerepelni a
,KREDITEK MUTAT.” és azt automatikusan , OFF"-ra fogja allitani.

A kreditek megjelenitésének kikapcsoldséhoz.

MEGJEGYZES:

Amennyiben a virtuélis kredit 30 alatti, a gép a fennmaradé kreditet
ettél figgetlendl is mutatja a ,,Haszndlatra kész” féoldalon.

A kreditek megjelenitésének aktivaldsahoz.

Ez a pont lehet6vé teszi, hogy a felhasznald vissza tudjon Iépni a meni felsébb szintjére

Ez a menl lehetévé teszi a hozzaférést az italok adagjainak a bedllitdsahoz.

Kieresztésre kerll egy Eszpresszé az ital hosszisdganak az elmentése
céljabol.

Kieresztésre kerll egy Kavé az ital hosszisaganak az elmentése
céljabol.

Kieresztésre kerlil egy Hot Water (Meleg viz) az ital hosszUsdganak az
elmentése céljabdl.

Belépés az amerikai ital bedllitAsanak almenijébe

Lehet6vé teszi az ital teljes hosszanak bedllitdsat (325 és 735 kozotti érték)

Lehetévé teszi a kiereszteni kivant viz ardnyanak bedllitasat a telies adaghoz képest.
Az aktudlisan érvényben lévé bedllitas egy szaggatott vonallal hatarolt téglalap alaku
dobozban l&thaté (ALACS. 30% / KOZ. 50% / MAGAS 70%)

Ez a pont lehetévé teszi, hogy a felhasznalé vissza tudjon Iépni a meni felsébb szintjére

Ez a pont lehet6vé teszi, hogy a felhaszndld vissza tudjon Iépni a men felsébb szintjére

Ez a menti lehet6vé teszi a gép miikodésének és karbantartasanak altalanos
paramétereinek a kezelését.

A gép mikodési bedllitdsainak moédositasara szolgal.

Ezen funkcio segitségével kifbekapcsolhatjuk a billenty(izet gombjainak megnyomésa soran
keletkezé hangjelzést.
Az éppen aktudlis beallités egy szaggatott vonallal hatarolt téglalap alakd dobozban taldlhaté.

A hangjelzések kikapcsoldsara szolgal.

A hangjelzések bekapcsoldsara szolgal.

Ez a funkci6 hatdrozza meg a kédvémelegité hémérsékletének kezelését, amikor a gép
,haszndlatra kész".

Alapértelmezetten a funkci6 , OFF” helyzetben van.

Az éppen aktudlis bedllitds egy szaggatott vonallal hatarolt téglalap alaki dobozban taldlhaté.
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MENU OPCIO

Leiras

Off

Ezaltal a kdvémelegité folyamatosan a kieresztésnek megfeleld
hémérsékleten marad.

igy az energiafogyasztas nagyobb, mert a gép mindig készen &ll a
hasznalatra.

On

15 perc

Ez azt jelenti, hogy a kdvémelegitét kikapcsolt allapotban az ital
kieresztéséhez szlikségesnél alacsonyabb hémérsékleten van.
Ezaltal a gép kevesebb energiat fog fogyasztani, de az italok
kieresztésének elinditdsdhoz hosszabb idére lesz sziikség.

A készllék alapértelmezett dllapotdban ez a bedllitéds nincs aktivalva.

A gépre vonatkozd készenléti dllapotba kapcsolas utolso kieresztéstdl szamitott késleltetésének
bedllitdsara szolgdl.

Az alapértelmezés szerint bedllitott érték: «30 perc utan».

Az éppen aktudlis bedllitds egy szaggatott vonallal hatarolt téglalap alaki dobozban taldlhato.

30 perc

60 perc

180 perc

Off

Zacc vészjelzés

A bedllitott id6 leteltekor a gép készenléti dllapotba kapcsol.

A gép visszakapcsoldsdhoz nyomjon meg egy tetszéleges gombot.

A funkciddiagnosztika és a felfiitési fazis végrehajtasat kovetéen a gép
ismét hasznalatra kész.

Amikor a paraméter ,,OFF”-ra van allitva, a gép mindig aktiv marad.

Lehet6vé teszi egyes riasztasok ki/bekapcsolasat.

Ez a funkci6 lehet6vé teszi a kdvézacc riasztas kibe kapcsoldsét, pontosabban annak kijelzését,
hogy az elhasznalt kévékapszulakat tarold fiok megtelt és azt ki kell Uriteni.
Az éppen aktudlis bedllitds egy szaggatott vonallal hatérolt téglalap alak( dobozban taldlhato.

Off kikapcsolt vészjelzés

On aktivalt vészjelzés

Vizkémentesités Ez a funkcié ki/bekapcsolja azt a (nem ledliitd) jelzést, mely szerint a gép vizkorét
vizkémentesiteni kell.
Ez a figyelmeztetés, sajat ikonnal, a ,,Hasznélatra készen all” oldalon l&thaté (57. old).
Az éppen aktudlis bedllitas egy szaggatott vonallal hatarolt téglalap alakd dobozban
taldlhatd.

Off Igy a jelzés ki van iktatva.

On igy a jelzés be van kapcsolva;
AKkijelz6n megjelenik az tizenet, amikor a gépnek sziiksége van egy vizkémentesitési ciklusra.

Exit Ez a pont lehet6vé teszi, hogy a felhaszndlé vissza tudjon Iépni a menl felsébb szintjére

Ez a funkcié ki/bekapcsolja a kévetkezd kavéadagok elédardlasat.

Ily médon a felnasznalénak mar az ital kivalasztasakor rendelkezésére all az 6rolt
kavé, mely forrdzasra var, megsporolva ezzel a kdvédaralas idejét.

Az éppen aktualis bedllitas egy szaggatott vonallal hatarolt téglalap alakd dobozban
talalhatd.

Igy az elédarélés funkcié ki van kapcsolva.

Off

Igy az elédaralds funkcié be van kapcsolva;

Ez a funkcié dllita be a tabletta el§aztatas és a tényleges kieresztés kozotti sziinet idejét.

Az éppen aktudlis bedllitds egy szaggatott vonallal hatarolt téglalap alaku dobozban
taldlhatd.

El64ztatas kikapcsolasa

Alacsony

Bekapcsolasa egy rovid (2 mésodperces) szlinetet tesz be az el¢éztatas és a kieresztés

Magas

Tartomany -5-tdl +5-ig

Bekapcsolasa egy rovid (2 masodperces) szlinetet tesz be az eléaztatas és a kieresztés

Ezen funkcié segitségével szabdlyozhatd a csészébe toltott kdvé hémérsékletének
ndvelése/csokkentése.

Lehetdvé teszi a termék hémérsékletének csokkentését vagy novelését egy -5 és +5
kozotti skalan.

Ezen funkcié segitségével bedllithaté vagy kikapcsolhaté a felhaszndléi meniihoz vald
hozzéféréshez tartozd jelszé.

MEGJEGYZES:

A jelszohoz irja be a '0000' értéket, ez a jelszokérés kikapcsolasanak felel meg.

Ha effelejtette a JELSZOT, Iépjen kapcsolatba a SaGa ligyfélszolgalattal, mert el kell
inditani egy visszaallitdsi eljarast.
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MENU OPCIO

Leiras

Ezen funkcié segitségével bedllithatd vagy kikapcsolhatd a mliszaki meniihéz vald
hozzéféréshez tartozd jelszé.

MEGJEGYZES:

A jelszéhoz irja be a '0000' értéket, ez a jelszokérés kikapcsolasanak felel meg.

Ha elfelejtette a JELSZOT, Iépjen kapcsolatba a Saeco ligyfélszolgélattal, mert el kell
inditani egy visszadllitasi eljérast.

Figyelem:

Atechnikus jelszd lehetévé teszi a felhasznaléi meniihdz vald hozzéférést is

Ez a pont lehet6vé teszi, hogy a felhasznalé vissza tudjon Iépni a meni felsébb szintjére

Ez a ment a kijelzén megjelend meniik nyelvének és a kijelz6 fényerejének a
bedllitdsara szolgdl.

A bedllitds lehet6vé teszi a felhaszndldi interfész nyelvének a kivalasztaséat az alabbi 17 nyelv
kozl:
-0OLASZ

- ANGOL
-NEMET

- FRANCIA

- SPANYOL

- PORTUGAL
- LENGYEL
-OROSZ
-SZLOVEN
-HOLLAND
-SVED

- MAGYAR

- CSEH
-SZLOVAK
-ROMAN
-GOROG
-BOLGAR

Az aktudlisan haszndlt nyelv egy szaggatott vonallal hatarolt téglalap alakd dobozban ldthatd.

A kijelz6kontrasztossag kormyezet vildgossaganak megfeleld bedllitdsara szolgal.

Ez a funkcid lehet6vé teszi a ,Hasznélatra kész” foldalon és a gép inditésakor lathaté kép
(logd) médositasat.

Az éppen aktudlis bedllitds egy szaggatott vonallal hatérolt téglalap alaki dobozban taldlhatd.
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Standard A standard, vagyis a ,ROYAL" logé kerll megjelenitésre.
Bean Logoként egy kdvészem jelenik meg.
Custom Ez a funkcié lehet6vé teszi egy sajat logd bedllitasat az Ggyfelek szamara

rendelkezésre allé Windows alkalmazas segitségével.

Ez a pont lehet6vé teszi, hogy a felhasznald vissza tudjon Iépni a meni felsébb szintjére

Ez a menli lehet6vé teszi a gép altal felhasznalt viz vizkeménységének bedllitasat és
a vizsz(ir6 aktivalasanak kezelését.

A gépben hasznalt viz keménységének bedllitdsara szolgal.

A, Vizkeménység” funkcidénak kdszénhetéen a gépet be lehet allitani a hasznalt viz
keménységére, ezéltal a gép a megfeleld pillanatban fog tudni figyelmeztetni a
vizkémentesités sziikségességére.

Mérje meg a vizkeménységet a , Vizkeménységmeérés és szabdlyozas” bekezdésben
leirtak szerint.

Lehet6vé teszi a vizszUirg aktivalasanak elérehaladasi allapotanak ellendrzését és
esetlegesen egy Uj szlirének az aktivalasat.

Ez a pont lehet6vé teszi, hogy a felhasznald vissza tudjon Iépni a meni felsébb szintjére

Ez a funkcié lehet6vé teszi a vizkémentesitési ciklus elinditasat a megfeleld
bekezdésben foglaltak szerint.
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MENU OPCIO Leirds
Ez a fukcié lehetévé teszi a gép valamennyi bedllitdsanak és az italok adagjainak
visszadllitdsat az alapértelmezett, gydri értékekre.

MEGJEGYZES:

A funkcié hasznalata nem befolyasolja:
- Kreditek

-Jelszd

- Sz(ir6 allapota

- Szamlalok és felhaszndlasi statisztikék

(bedllitdsok és adagok) egy Uj, USB-kulcsrél betoltott adatokkal.
MEGJEGYZES:

Az USB-kulcson szerepl6 fajlt Royal Blackben kell |étrehozni és .MEM
kiterjesztéssel kell elldtni.

Ebben a menlipontban lehetséges a gép jelenlegi konfiguracidjat és a felnasznalasi
statisztikdkat lementeni egy USB-kulcsra.

Ez a funkcid lehet6vé teszi egy a gép jelenlegi konfiguracidjat tartalmazé (beallitdsok
és adagok) .MEM fdjl létrehozasat és annak USB-kulcsra torténé mentését.

MEGJEGYZES:

A létrehozott .MEM fdjlok felhaszndlhatdk a Royal Black gépek konfiguracitinak
feltlirdsara.

Ez a funkcié lehet6vé teszi a gép felhasznalasi statisztikdinak USB-kulcsra torténé
mentését .TXT sz6veg formatumban, vagyis:

- A kieresztett italok szamlaldi

- Errors list

- Elvégzett karbantartasi ciklusok

Ez a pont lehetévé teszi, hogy a felhasznlé vissza tudjon 1épni a ment felsébb szintjére
Ez a funkcié lehet6vé teszi a gép firmware-jének (a SaGa altal megkiildétt) Gj verzidra
torténd frissitését USB-kulcson keresztlil.

Ennek a lehetdségnek az OK gombbal térténé kivalasztasa a gép Ujrainditasat okozza.
A gépet csak akkor kertl Ujrainditasra, ha a frissitési féjl szerepel az USB-kulcson és az
helyes;

eltér§ esetben hibalizenet jelenik meg és lehetéség van a frissitési folyamat
megszakitdsara.

Ez a pont lehetévé teszi, hogy a felhasznald vissza tudjon Iépni a menti felsébb szintjére
Ez a pont lehet6vé teszi, hogy a felhasznalé vissza tudjon Iépni a meni felsébb szintjére
Statistics Ez a funkcié teszi lehetévé, hogy a felhasznald a kovetkezék megjelenitéséhez Iépjen:
- Product counters

- Errors list

- Vizk6mentesités és Mosasok szamlaldk

Ez a funkcié teszi lehetévé, hogy megjelenitse az italok egyes tipusa szerint a gép
altal kieresztett termékeinek szamat

Ebben a részben megjelenithet6 a gép lGizembe helyezése 6ta
kieresztett italok teljes szama.

Ezeket a szdmlaldkat nem lehet lenulldzni.

Az Osszes kieresztett Espresso szama.

Az 6sszes kieresztett Espresso x2 szama.

Az 6sszes kieresztett Kadvé szama.

Az 6sszes kieresztett Coffee x2 szama.

Az Osszes kieresztett Amerikai kdvé szama.

Az 6sszes kieresztett Hot Water (meleg viz) szama.

Az 6sszes kieresztett kadvé alapu termék szama.

Ez a pont lehet6vé teszi, hogy a felhasznalé vissza tudjon Iépni a meni felsébb szintjére
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MENU OPCIO Leirds

Ebben a részben meg lehet jeleniteni a kieresztett italok teljes szamat a ,részleges”
szamlalok utolsé lenulldzasa 6ta.

A kieresztett eszpresszdk szédma az utolsé LENULLAZAS 6ta.

A kieresztett Espresso x2 szdma az utolsé LENULLAZAS éta.

A kieresztett Coffee (kavék) szdma az utolsé LENULLAZAS o6ta.

A kieresztett Coffee x2 szdma az utolsé LENULLAZAS é6ta.

A kieresztett Amerikai kdvék szama az utolsé LENULLAZAS 6ta.

A kieresztett Hot Water (meleg vizek) szdma az utolsé LENULLAZAS éta.

A kieresztett italok ,részleges” szamlaldinak lenulldzdsadhoz.

Ez a pont lehet6vé teszi, hogy a felhasznalé vissza tudjon Iépni a meni felsébb szintjére

Ez a pont lehet6vé teszi, hogy a felhaszndld vissza tudjon Iépni a meni felsébb szintjére

Ezzel a funkciéval a gépen fellépd hibak kezelése és megjelenitése lehetséges:
-LISTA
- Reset errors

Ezzel a funkciéval a gépen fellépd hibdk megjelenitése lehetséges.

Ez a funkcié lenulldzza a hibalistat

Ez a pont lehetévé teszi, hogy a felhasznalé vissza tudjon Iépni a meni felsébb szintjére

Ebben a részben megjelenitheték a gép haszndlatara vonatkozé informéaciok a
karbantartasrol és altaldban a vizhasznalatrdl

Ebben a részben kertiinek megjelenitésre a gépen elvégzett vizkémentesitési
ciklusokra vonatkozd statisztikak.

befejezése 6ta.

A turbina impulzusok szaméat jel6li az utolso és utolsé el6tti elvégzett vizkémentesités
mosasi fazisok kdzott

A turbina impulzusok szamét jeldli harmadik legutolsé és az utolso elétti elvégzett
vizkémentesités mosasi fazisok kézott.

Jelzi a gépen elvégzett 6sszes vizkémentesités szamat.

A végrehajtasi szam a gépen elvégzett 6sszes vizkdmentesités szamat mutatja.
A vizk6mentesités akkor tekinthet6 elvégzettnek, ha annak legaldbb az els6 fazisa,
vagyis a vizkémentesitével torténé mosas elvégzésre kertilt.

Ez a pont lehet6vé teszi, hogy a felhaszndld vissza tudjon Iépni a men felsébb szintjére

Ez a funkcid teszi lehet6vé, hogy megjelenitse a forrdzé egység elvégzett mosdsahoz
kapcsolddd szamlalokat.

Jelzi a forrdz6 egység elvégzett mosdsainak szamat

A feldolgozott turbina impulzusok szaméat jeldli a forrdzé egység utolso telies mosasi
ciklusanak befejezése 6ta.

Ez a pont lehet6vé teszi, hogy a felhaszndld vissza tudjon Iépni a menU felsébb szintjére

A gép éltal az lizembe helyezés 6ta feldolgozott turbina impulzusok szaméat jeloli.

Ez a pont lehetévé teszi, hogy a felhasznlé vissza tudjon 1épni a ment felsébb szintjére

Ez a pont lehet6vé teszi, hogy a felhaszndlé vissza tudjon Iépni a menU felsébb szintjére

Ez a funkcié visszaléptet a fémeniihoz




8.3.4 A jelsz6 beallitasa

A JELSZOT az lizemeltetének kell beéllitania, hogy
megakadalyozza az illetéktelen személyek
hozzaférését, akik mddosithatjdk a gép beallitasait
és annak a rendellenes mikdédését okozhatjak.

Két jelszét lehet beallitani a gép két kilonbozé
menujébe vald belépéshez.

A JELSZO beéllitésahoz végezze el az alabbi miveleteket:

Lépjen be a gép programozas lizemmadjaba a ,Hozzaférés
a miszaki meniih6z” c. bekezdésben leirtak szerint.
Tech menu
Settings
Statistics
Exit

Vélassza ki a ,BEALLITASOK” opciét és nyomja
le az ,,OK" gombot.
Settings
Kredit menu
KONFIG. ITALOK
Bedllitdsi meni

A ,BEALLITASI MENU" opcié kivalasztasahoz
nyomja meg a ,DOWN" gombot.
Settings
Kredit menu
KONFIG. ITALOK
Beallitdsi menl

A belépéshez nyomja meg az ,OK” gombot.
Megjelenik az aldbbi képernyd:
Bedllitasi menu
Altaldnos men
Kijelz6 menl
Viz menl

Az ,ALTALANOS MENU"-be valé belépéshez nyomja
meg az ,,0K” gombot. Megjelenik az aldbbi képernyd:
Altaldnos menii
Hang
Takarékos Gzemmadd
Készenléti beall.

Gorgesse le a menit a ,Down” gomb segitségével és valassza
ki a ,FEL JELSZ" menlipontot a felhasznaldi jelszo és a ,TECH
JELSZ" men(ipontot a technikusi jelszd beallitdsahoz.
Altalanos meni
Hémérséklet
FEL JELSZ
TECH JELSZ

Magyar

A belépéshez nyomja meg az ,OK” gombot.
Megjelenik az aldbbi képernya:
TECH JELSZ

A jelszé megadéasahoz:

Nyomja le az ,Up” vagy az ,Down” gombot a
kivant szam beallitdsdhoz. A kovetkezdre vald
|épéshez nyomja meg az ,,OK” gombot.

Ismételje meg a lépéseket a beadllitott jelszo
megadasaig. Az utolsdé szamjegy bevitele utan
visszaugrik az el6z6 menlpontra.

Ha szeretné maddositani a mar beallitott jelszot,
az eljaras ugyanez.
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9 MUKODES ES HASZNALAT

=|A gépet 8 évesnél iddsebb
gyerekek €s csokkent fizikai

vagy  szellemi  képesséqu
személyek vagy tapasztalatlan
es/vagy megfelelo

képességekkel nem rendelkezd
személyek alkalmazhatjak egy
felelds személy jelenlétében,
vagy ha megfelelden be vannak
tanitva a gép biztonsagos

hasznalatara  és  tisztaban
vannak a jelenlévé
veszélyekkel,

=|A gyermekek ne

jatszanak a géppel. A
készllék tisztitasat
és karbantartasat
feligyelet nélkal
gyermekek nem
végezhetik el.

Ha a késziilék huzamosabb

ideig  hasznalaton  kivdl
volt,  higiéniai  okokbdl
tanacsos alaposan

atobliteni a rendszert.
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9.1 Felmelegités és oblités

Bekapcsoldskor a gép megkezdi a felftitési
fazist. Varja meg, hogy ez véget érjen.

/A5

é

=/A rad elérehalad és
jelzi, hogy a gép a
rendszer melegitését
végzi.

A melegités végén a gép elvégzi a belsd
rendszerek oblitési ciklusat.

®

=]A sdv elérehalad és
jelzi, hogy a gép a
rendszer egy Oblitési
ciklusat végzi.

A gép kiereszt egy kevés vizet. Varja meg,
hogy a ciklus véget érjen.




=] A ciklus az ,Eszpresszd”
gomb megnyomasaval
megszakithato.

/A5

Amikor megjelenik a logd a gép hasznalatra
készen all.

=] Amennyiben a gépet eldszor
hasznalja, vagy mar hossz(
ideje nem hasznalta, lépjen
kapcsolatha az
lizemeltetOvel, hogy végezze
el az lizembe helyezést.

9.2 Oblitési / automata tisztitasi
ciklus

A ciklus lehetévé teszi a belsG kavérendszer friss vizzel torténd
atoblitését. A ciklus végrehajtasara a kovetkezd esetekben kertil sor:
A gép elinditadsakor (hideg kazénnal);
A készenléti Gzemmodd felkésziilési fazisaban
(kadvékieresztés utan);

A gép kiereszt egy kevés vizet, mely &téblit és felmelegit
minden alkatrészt. Ebben a fazishan megjelenik a szimbdlum.

®

Varja meg, hogy ez a ciklus automatikusan
véget érjen. A kieresztés az ,Eszpressz6” gomb
megnyomasaval megszakithaté.

Magyar

9.3 Kornyezetbarat:

Készenléti allapot

A gép energiatakarékossagi funkciéval rendelkezik.

Az utolsd kieresztés utan eltelt egy bizonyos
alldsidé utan a gép automatikusan kikapcsol.
Ezt az id6tartamot az lUzemeltetd allitia be a
technikus menuben.

=/ A kikapcsolasi
fazisban a gép
oblitési ciklust haijt
Vvégre, ha volt
kavékieresztés.

=|Az id6t az igényeknek
megfelelden be lehet allitani

(lasd a ,Programozasi
meni”  fejezetben  1év0
utasitasokat).

A gép Ujrainditdsdhoz elegendd megnyomni a
kezelépanel egy gombjat (ha a fékapcsold 1"
alldsban van); Ekkor a gép csak akkor hajt
végre oblitést, ha a kazan kihdlt.

9.4 Kavékieresztés

Kavékieresztéshez nyomja le:

az ,Eszpresszd” gombot egy eszpresszé kieresztéséhez;
a ,Coffee” gombot egy kavé kieresztéséhez;

az ,Americano” gombot egy amerikai tipusu
kavé kieresztéséhez;

Ezt kovetben elindul a kieresztési ciklus:

1 ka&vé kieresztéséhez csak egyszer nyomja
meg a kivant gombot.

2 kavé kieresztéséhez kétszer nyomja meg a
kivant gombot. Ez a funkcié nem érhetd el az
amerikai italnal.

=2 kdvé kieresztéséhez
a gép automatikusan
ledaralja és kiadagolja
a megfeleld
mennyiségu kavét.
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=] Két kavé elkészitéséhez
két daralasi és két
kieresztési ciklusra van
szikség, melyeket a
gép automatikusan
végrehaijt.

Miutan az els6 f6zési ciklus befejez6dott, a kavé

elkezd kifolyni a kiereszt6n. Ha a kavé eléri a

bedllitott szintet, a kdvékieresztés automatikusan

ledll; Mindenesetre a  kavékieresztést a

kivalasztott ital gombjanak ismételt

megnyomasaval is meg lehet szakitani, amikor a
héatso led nem villog, hanem folyamatosan vilagit.

=/A gép
eszpresszokavé
készitésére van beallitva.
Ez a tulajdonsag a kavé

igazi

intenzivebb ize
érdekében enyhén
megnovelheti a

kieresztés idejét.

9.5 Meleg viz kieresztés

A Egési sériilés veszélye! A
kieresztés megkezdésekor
el6fordulhat, hogy a gép
kevés meleg vizet és/vagy
g0zt spriccel ki.
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A A meleg viz kieresztd csé
magas hémérsékletet
érhet el: ezért kerllje a
cs6  kézzel  torténd
kozvetlen megérintését.

A meleg viz kieresztése el6tt gyéz8djsn meg

arrél, hogy a gép készen all-e a haszndlatra.
Tegyen egy edényt a meleg viz kieresztd csé ala.

T 7

Nyomja meg a ,Hot water” kieresztés gombot,
ekkor a kiereszt6 csébdl rovid idén belll meleg
viz kezd folyni.

A kijelzén megjelenik:

U

Ha a termék eléri az elére bedllitott szintet, a
kévékieresztés automatikusan ledll. A felhasznald
megszakithatja a termék kieresztését a kivant mennyiség
elérésekor, ismét megnyomva a ,Hot water” gombot.




9.6 A csészébe toltott ital

hossziisagdnak bedllitasa

A gép lehet6vé teszi a csészébe kieresztett italok
hosszisaganak beallitasat a fogyasztd igényeinek
és a bogrék/csészék tulajdonsagainak megfeleléen.
Az (lizemeltet6 az italok hosszisdgat a
billentylizetr6l, de vizudlisan allithatja be. A
mennyiség a kieresztés soran keril beallitasra. Csak
az ,amerikai” ital esetén, az egyedi kieresztési
ciklus miatt, lehetséges az adag és a viztartalom
szé&zalékos szabdlyozésa paraméterek segitségével.

Lépjen be a gép programozas lizemmadjaba a ,Hozzaférés
a mUszaki meniih6z” c. bekezdésben leirtak szerint.
Settings
Statistics
Exit

Vélassza ki a ,BEALLITASOK” opciét és nyomja
le az ,,OK" gombot.

Kredit menu
KONFIG. ITALOK
Bedllitdsi meni

Az ,ITALOK KONFIG.” kivalasztasdhoz nyomja
meg a ,,DOWN"” gombot.

Kredit menU
KONFIG. ITALOK
Bedllitdsi meni

A belépéshez nyomja meg az ,,0K” gombot.
KONFIG. ITALOK
Eszpresszé
Coffee
HOT WATER

Nyomja meg a programozni kivant ital gombjat, és
igény szerint allitsa meg a kieresztést a kijelz6n jelzett
maddon. Példaként egy eszpresszot programozunk be.

Tegyen egy csészét a kieresztd ala.

\\
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Vélassza ki az ,Espresso” pontot. A belépéshez nyomja meg az
,OK” gombot. A gép elinditja a kdvékieresztési szakaszt.

A kijelz8n megjelenik az alabbi képernyd:

v

X

ll-*-l

QXImI

A csésze alatti ,X” azt jelzi, hogy még le lehet
allitani a folyamatot (még a dardlds fazisdban
vagyunk). Ha megnyomja az ,,0K” gombot ebben
a pillanatban akkor visszavonja a mentést.

Csak akkor lehet menteni az adag beallitdsat,
amikor a kijelz6n megjelenik a csésze alatt egy ,V".

v

v

ll-*-l

QXImI

Ett6l a pillanattél kezdve nyomja meg az , OK”
gombot akkor amikor a csészébe kieresztett
kdvé mennyisége eléri a kivant szintet. A
kezel6panelen megjelenik az aldbbi képernyé:

Ekkor az ,Eszpressz6” gomb be van programozva.
Minden egyes megnyoméasa esetén a gép az
imént beallitott mennyiséget fogja kiereszteni.

Ez a fajta bedllitds alkalmazhaté valamennyi termékre
kivéve az "AMERIKAI KAVE"-t. E termék hosszdsaganak
beéllitésahoz hasznalja a konfiguraciés paramétereken
alapulé modszert. Ez a mddszer lehet6vé teszi az ital
hosszlisagéara illetve a viz mennyiségére vonatkozd
értékek  bedllitasat  kozvetlendl a  billenty(izet
segitségével. Ez a modszer kéri a kieresztés ellenérzését,
hogy valéban a kivant italmennyiség keriilt-e kieresztésre.

A kovetkez6ekben bemutatjuk a szlUkséges
operativ |épéseket.

Az ,AMERIKAI KAVE” kivélasztdsdhoz nyomja
meg a ,DOWN” gombot.

KONFIG. ITALOK

Coffee
HOT WATER
AMERIKAI KAVE
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A belépéshez nyomja meg az ,,O0K” gombot.

AMERIKAI KAVE

ITAL HOSSZ
VIZ MENNYISEGE
Exit

Nyomja meg az ,OK” gombot az ,ITAL HOSSZ"
kivélasztésdhoz.

[ — 535

Nyomja le a ,DOWN” vagy az ,UP” gombot a
kivant érték kivalasztasdhoz a sdv gorgetésével,
Az oldalt megjeldlt szam a megfeleld sav értékét
jelzi (impulzusokban). Majd a megerdsitéshez és
a kilépéshez nyomja meg az ,,0K” gombot.
Nyomja meg a “DOWN” gombot a “ViZ
MENNYISEGE” menii kivalasztasahoz.

AMERIKAI KAVE

ITAL HOSSZ
VIZ MENNYISEGE
Exit

A belépéshez nyomja meg az ,OK” gombot.

VIZ MENNYISEGE

ALACS (30%)
KOZ. (50%)
MAGAS (70%)

Nyomja le a ,DOWN" gombot vagy az ,UP” gombot a
kivant szam kivalasztasahoz. Majd a megerdsitéshez
és a kilépéshez nyomja meg az ,,0K” gombot.

A fazis befejezése utdn az ital programozasra

kerllt és  tanacsos  szemrevételezéssel
ellendrizni az elért eredményt.

9.7 A gép haszndlata

kreditekkel
=]Ezt a funkciét a
szolgaltatas Uzemeltetoje
aktivalhatja vagy tilthatja
le.
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A gép Ugy van elGkészitve, hogy az italokat a
kreditek logikdja alapjan eressze ki; annyi kavé
tartalmd termék eresztheté ki, amennyi
kreditet vitt be az Gzemeltetd.

Amikor elfogytak a kreditek, nem lehet tébb
kavé tartalmdu italt kiereszteni.

A fennmaradé kredit a ,hasznalatra kész“
kijelzén lathaté amennyiben a ,KREDITEK
MUTAT.” funkcié be van kapcsolva.

=] A meleg viz kieresztése
nem a kreditek alapjan
torténik, és ezek mindig
lehetségesek, amikor a
tartalyban van viz.

Minden Uzemelteté sajat maga donti el, hogyan
kivénja bedllitani a krediteket és ezeknek az
utantoltését, hogy lehetévé tegye a gép hasznélatat.

A zaccfidk és a
cseppygyljto talca kiiritése

=|Ezt a miveletet a gép
bekapcsolt és/vagy
készenléti allapotdban
kell elvégezni.

A gép jelzi amikor a zaccfiék teljesen megtelt.

Az elsé jelzés figyelmezteti a felhasznalét, hogy

a zaccfidkot ki kell Uriteni, és a gép még

lehetévé teszi a kavékieresztést. A kijelzén
megjelenik:

/A

Ha a zacc nem kerll kilritésre minden 5.
kédvékieresztési-ciklus utédn, a gép ledll és a
kijelzén az aldbbi jelenik meg:

9.8




EX
+

Ebben az esetben a gép nem teszi lehetévé az
italkieresztést. Az italkieresztéshez ki kell
Uriteni a zaccot a zaccfiokbdl.

Tavolitsa el a cseppgyjtd talcat és a zaccfidkot.

Uritse ki a zaccfiékot és a cseppgy(ijté talcat.

=/A folyadék és a
kdvézacc leuritését a
megfelel6 modon és

elkllonitve kell végezni.

Csak amikor a kijelz6n megjelenik:

[
+
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A zaccfiok és a talca

visszahelyezhet6 a gépbe.

cseppgyljté

*==|Ha a cseppgyljté talca
a zaccgydjtd fidk nélkal
keril behelyezésre, a
gép nem engedi a
termékek kieresztését.

Miutan behelyezte, a kijelzén az aldbbi jelenik meg:

/A

Ebben az esetben a gép készen 3dll a
kavékieresztésre.
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10 TISZTITAS ES KARBANTARTAS

Barmilyen  tisztitasi
és/vagy karbantartasi

muvelet elvégzése
el6tt hizza ki a

halozati kdbel dugdjat
a konnektorbdl.

DA Gyarté elharit
mindennem felel0sséget
a hibas vagy elégtelen
karbantartas okozta
karokért vagy
rendellenességekért.

AJA késziilék belsejében
az oxidacids jelenségek
elkertlése érdekében
tilos kldrtartalmu
tablettak hasznalata.
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10.1 Altaldnos megjegyzések a
megfelelé6 miikodéshez
A le nem szerelhetd

alkatrészeket és a
készlléket, amikor
masképp nincs jelezve, csak
hideg vagy langyos vizzel
kell  megtisztitani, nem
dorzshatasd szivaccsal és
nedves ruhaval.

S Kozvetlendl az
alkatrészeken és/vagy a
késziléken ne
hasznaljon vizsugarakat.

A rendszeres karbantartés és tisztitds hosszabb

ideig megdrzik a gép optimalis mikodését, és

biztositijdk a normadlis higiéniai el6irdsok
betartasat.

A készilék megfelel6 miikddése biztositdsa

érdekében tanacsos betartani a ,KARBANTARTASI
PROGRAMBAN" |évé el6irdsokat és intervallumokat.




10.2 Tisztitas és tervezett
karbantartas
*=|Valamennyi tisztitandd

rész konnyen hozzaférhet6
és nem igényli semmiféle
eszkoz hasznalatat.

AAz 8sszes elemet csak
langyos vizzel szabad
megmosni mosdszerek
vagy olddszerek
hasznalata nélkul, mert
ezek médosithatjak az
alakot és a mikodést.

© A levehetd elemek
nem mosogathatdk
el mosogatogépben.

© Az elektromos részeket
ne tisztitsa meg nedves
ruhaval és/vagy zsiroldd
mosdszerekkel. Tavolitsa

el a pormaradékokat
szaraz sUritett levego
sugarral vagy

antisztatikus anyaggal.

Magyar

10.2.1 Karbantartasi program
Elvégzendé mlveletek A|B|C|D

Cseppgydjto talca - [igen | -
Zaccfiok kitiritése és tisztitasa igen | -

A viztartdly tisztitdsa - |- |-
A kozponti egység tisztitasa - |- Jigen |-
A kozponti egység kenése - |- |- |igen
A kavétartaly tisztitasa - |- |- |igen
Vizkémentesités igen | - -
A Amikor megjelenik a figyelmeztetd jelzés

B Minden nap

C Hetente

D  Havonta vagy 500 kieresztésenként

AA gép és alkatrészei

tisztitasat hetente
egyszer kell
elvégezni.

=] Amennyiben a gépet hossz(l
ideig  nem hasznalta, a
berendezést és alkatrészeit meg
kell tisztitani és le kell mosni.

10.2.2 Cseppgyljto talca és zaccfiok

tisztitasa

A zaccfidkot ki kell Uriteni és meg kell tisztitani
mindig, amikor annak szikségességét a gép
jelzi, mindazonéltal javasolt napi Uritése. E
mUvelet elvégzéséhez olvassa el , A zaccfidk és
a cseppgyljté talca kilritése” c. bekezdést.

Mindenesetre, amikor a gép karbantartdsat
végzi, érdemes eltavolitani és megfeleléen
megtisztitani a zaccfidkot.

Ennél a feladatnal javasoljuk a kdavéscsésze
tartéracsok tisztitasat is.
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10.2.3 A viztartaly tisztitasa 10.2.4 A koézponti egység
tisztitasa
Vegye le a viztartaly fedelét. A kozponti egységet a szemeskavé-tartdly szemes

kavéval vald feltoltésekor minden alkalommal meg
kell tisztitani, de mindenesetre legaldbb heti egyszer.
Kapcsolja ki a gépet a fékapcsolét ,0" helyzetbe
allitva, majd hlzza ki a dugét a konnektorbdl.

Tavolitsa el a cseppgyljté talcat és a zaccfidkot.

Tavolitsa el a tartdlyt. emelje fel a belsejébe
szerelt megfelel6 fogantylk segitségével.

A ,PRESS” gombot nyomva tartva, a megfelel6 fogantyGnal
fogva huzza ki a kdzponti egységet. A kdzponti egység kizardlag
mosdszermentes, langyos vizzel moshatd.

Nem surolé hatdsd mosészerrel mossa meg,
Oblitse le friss vizzel és gondosan szaritsa meg.
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Mossa el a kézponti egységet langyos vizzel. Alaposan
mossa el a felsé sz(rét. Miel6tt visszahelyezi a
kozponti egységet a foglalataba, gy6zédjon meg rdla,
hogy a viz nem maradt a kdzponti kamra belsejében.

Ellenkezé esetben végezze el az aldbbiakban
leirt mlveletet:

Gy6z6djon meg arrél, hogy az emel6kar

Gy6z6djon meg arrél, hogy a kozponti egységet rogzité
kapocs a megfeleld helyzetben van. helyzetének
ellendrzéséhez hatérozottan nyomja le a ,PRESS” gombot.

Magyar

Tolja be Ujra a kozponti egységet Utkdzésig a
megfelel6 térbe, de NE nyomja meg a ,PRESS”
gombot.

Csukja be a szervizajtot.

Mieldtt a kdzponti egységet
a gépbe helyezné,
gy6zodjon meg rdla, hogy
teljesen szaraz legyen.

10.2.5 A kozponti egység tisztitasa

»2sirtalanito tablettakkal”

A heti tisztitdson kivil, kb. 500 csésze kavé utén,
vagy havonta egyszer tanacsos elvégezni ezt a
tisztitasi ciklust zsirtalanit6 tablettakkal. Ez a mvelet
kiegésziti a kozponti egység karbantartasi folyamatat.
A kodzponti egység tisztitdsdhoz a ,zsirtalanité
tablettdkat” és a ,Maintenance Kit” készletet a
viszonteladétél vagy a hivatalos
szervizkdzpontokban lehet megvasarolni.

AJA | zsirtalanité tablettaknak”

nincs semmiféle
vizkdmentesito tulajdonsaga.
A vizkdmentesitéshez
hasznaljon Saeco
vizkémentesito  szert, és

kévesse a ,Vizkdmentesités”
fejezetben leirt folyamatot.

A mosasi ciklus nem szakithaté meg. A muivelet
kozben legaldbb egy személynek jelen kell lennie.

ANe igya meg a
folyamat soran
kieresztett oldatot. Az
oldatot ki kell onteni.
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Lépjen be a felhasznaléi meniibe a ,Hozzaférés a felhaszndldi A ,,PRESS” gombot nyomva tartva, a megfeleld

men(ihdz” c. bekezdésben leirtaknak megfelelGen. fogantyunal fogva hlzza ki a kozponti egységet.
Felhasznéléi mend
EGYSEG MOSASA
Exit
A kozponti egység tisztitdsi ciklusaba vald
belépéshez nyomja meg az ,,0K” gombot.
ELVEGZI AZ
EGYSEG TISZT.?
igen NE
A belépéshez nyomja meg az ,,OK” gombot.
TOLTSE MEG A TARTALYT
viz A kdzponti egység eltavolitdsanak
OK Exit megerdsitéséhez nyomja meg az ,,OK” gombot.
HELYEZZE BE A
Az egység tisztitési ciklusanak elinditdsdhoz E TA,BLETF?:,
nyomja meg az ,OK” gombot. gyseg tisztitasa )
VEGYE KI AZ EGYS. OK Exit
OK Exit H
Amennyiben ez az

Tavolitsa el a cseppgy!ijts talcat és a zaccfikot. OpCié meg erésl'tésre
kerul, a ciklust
kotelez6 befejezni. A
kilépéshez valassza
ki a “KIL."”-t.

Helyezze be a tisztito tablettat a kozponti egységbe, majd tegye

vissza a gépbe, Ugyelve arra, hogy minden alkatrészt
megfeleléen behelyezett, majd zarja vissza a fedelet.
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Miutdn behelyezte a tablettat a kdzponti egységbe,
a jovahagyashoz nyomja le az ,0K” gombot.

HELYEZZE VISSZA AZ
EGYSEGET
A GEPBE

OK Exit
Helyezze vissza a kozponti egységet a gépbe
és a jovahagyashoz nyomja le az ,OK"” gombot.

TEGY. EGY EDENYT
A KAVEKIERESZTO
CSOVEK ALA

| OK |

Helyezzen egy edényt a kavékieresztd ala, és a
jévdhagyashoz nyomja le az ,,OK” gombot.

Egység tisztitédsa

-_—

A gép automatikusan befejezi a ciklust.

=1Az  6blitési  ciklus
végén a gép
visszakapcsol normal
mukodésre.

=]Javasoljuk, hogy vegye ki
az egységet és mossa el
hideg vizzel folydvizzel.

Mieldtt a kdzponti egységet
a gépbe helyezné,
gy6zodjon meg rdla, hogy
teljesen szaraz legyen.

Magyar

10.2.6 A kozponti egység kenése

Kb. 500 csésze kavé utdn vagy havonta
egyszer kenje meg a kozponti egységet.

A koézponti egység kenéséhez a kendanyagot
és a teljes ,Service Kit" készletet a

viszonteladotél vagy a hivatalos
szervizkdzpontokban lehet megvasarolni.

A kieresztett  kavé
mennyiségének a
megjelenitéséhez tekintse
meg a technikusi menl

 STATISZTIKAK”  men
alatt  1évé  ,ITALOK”

menut (,A programozasi
menu uzeneteinek
leirdsa” bekezdés).

A kozponti egységet a kenése el6tt tisztitsa
meg folyéviz alatt ,A koézponti egység

tisztitdsa” c. fejezetben leirtak szerint.

A kenbanyagot egyenletesen kenje fel az
oldalsé sinek mindkét oldaléra.

AT \
/S

Y -‘14
o, 7

AN
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Kenje meg a tengelyt is.

v ||

Tolja be Ujra a kozponti egységet Utkdzésig a
megfelel6 térbe, de NE nyomja meg a ,,PRESS”
gombot.

Csukja be a szervizajtét. Helyezze be a
zaccfiokot és a cseppgyljté talcat.

10.2.7 Vizkémentesités

A vizkd természetesen van jelen a vizben,
melyet a gép milikddtetéséhez hasznalunk. A
vizkdvet rendszeresen el kell tavolitani, mert
eltdmitheti a gép vizes és a kavés rendszerét.
A gép a kijelz6n mutatja, hogy mikor van
szlikség vizkémentesitésre.

/AL
@

Ehhez elegendd kévetni az aldbb bemutatott
Utmutatdsokat. A mlveletet még azel6tt végezze
el, miel6tt a gép meghibdsodna, mert ebben az
esetben a garancia nem vonatkozik a javitasra. A
vizkémentesité szert és a teljes ,Maintenance
Kit” készletet a viszonteladétdl vagy a hivatalos
szervizkdzpontokban lehet megvasarolni.
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ANe igya meg a
vizkdmentesito oldatot.

Semmi se
hasznaljon ecetet
vizkdmentesités céljabdl.

esetre

AA vizkbmentesits szer
betdltése elbtt vegye
ki az vizkoszUrot.

Az ON/OFF gomb megnyomadsaval kapcsolja be
a készliléket. Az oblitési és a felflitési folyamat
kozben megjelenik az aldbbi képernyé:
ELVEGZIA
ViZKOMENTESITEST?

igen NE

Valassza az ,YES” lehet6séget, és nyomja meg

az ,OK” gombot. Megjelenik az aldbbi képernyé6:
VEGYEKI

AVizszUROT

Exit

| oK |

Ez a képernyd csak akkor
jelenik meg, ha a vizsz(rd
aktivalasra kertilt.

Vegye ki a tartalyt a gépbél és irftse ki. Tavolitsa el a

vizkész(ir6t. Vélassza ki az ,,OK” lehet6séget, majd nyomja
meg az ,0K" gombot. Megjelenik az alabbi képernyd:

TOLTSE BE
A ViZKOMENTESITOT
a tartdlyba
oK Exit

Ontsén 250 ml vizkémentesitd oldatot a viztartalyba.
Vélassza ki az ,,0K” lehetéséget, majd nyomja meg
az ,,OK” gombot. Megjelenik az aldbbi képernyé:
ADJON HOZZA VIZET
EGESZEN A
CALC CLEAN SZINTIG
OK Exit

Helyezze vissza a viztartalyt. Toltse fel vizzel a viztartalyt egészen
a ,CALC CLEAN" szintig. Vélassza ki az ,OK” lehetdséget, majd
nyomja meg az ,,OK” gombot. Megjelenik az alabbi képernyd:



URITSE KI
A
CSEPPGYUJTO TALCAT
OK Exit

Vegye ki és Uritse ki a cseppgyUjté talcat.

A lelirités utén, helyezze vissza a cseppgyljté talcat.
Vélassza ki az ,,OK” lehetéséget, majd nyomja meg
az ,0K” gombot. Megjelenik az alabbi képernyé:
TEGYEN EGY EDENYT
MINDEN
KIERESZTO €SO ALA
oK Exit

Tegyen egy nagy befogaddképességli edényt a
kiereszt6é csovek ald (meleg viz és kavé).

Vélassza ki az ,,OK” lehetéséget, majd nyomja meg
az ,0K” gombot. Megjelenik az alabbi képernyé:
1/2 FAZIS
Vizkémentesités

-_—
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Elkezdi a vizkémentesités elsé fazisat. A
mUvelet szlneteltetéséhez nyomja meg az
,OK” gombot. A mdlvelet szineteltetéséhez
nyomja meg az ,OK” gombot. Amikor a
tartdlybdl kifogy az oldat, a gép kéri, hogy
ontse ki és oblitse el a tartalyt hideg ivovizzel.

OBLITSEKI
ATARTALYT ES TOLTSE FEL
FRISS ViZZEL

| OK |

Oblitse ki jol a tartalyt, majd téltse meg hideg
ivovizzel a MAX jelzésig. Nyomja meg az , OK”
gombot. Megjelenik az aldbbi képernyé:
URITSEKI
A
CSEPPGYUJTO TALCAT
\ oK |

Vegye ki és Uritse ki a cseppgyljté talcat. A lelrités
utadn, helyezze vissza a cseppgytjté talcat. Nyomja
meg az ,,0K” gombot. Megjelenik az alédbbi képernyé:
TEGYEN EGY EDENYT
MINDEN
KIERESZTO CSO ALA
\ oK |

Tegyen egy nagy befogaddképességli edényt a
kiereszté csovek ald (meleg viz és kavé). Nyomja
meg az ,,0K” gombot. Megjelenik az aldbbi képernyé:
2/2 FAZIS
OBLITES
-_

A muvelet sziineteltetéséhez nyomja meg az ,0K” gombot. A
mlvelet szlineteltetéséhez nyomja meg az ,0K" gombot. A
mvelet végrehaijtdsa utan az alabbi képernyd jelenik meg:

AKTIVALAS
SZURG?

igen NE

Helyezze vissza a kis fehér szlrét vagy a vizszlrét
aszerint, hogy melyik eljarast valasztotta. Valassza
ki tehat az ,IGEN"-t vagy a ,NEM"-et majd nyomja
meg az ,0K” gombot. Hideg ivévizzel tdltse meg
Ujra a viztartalyt a MAX jelzésig.
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A vizkémentesitési ciklus elvégzését kovetben, Uritse
le a vizkémentesités alatt a folyadék gytijtésére
hasznalt tartalyokat. A vizkémentesit6 oldatot a gyartd
eléirdsa és/vagy az érvényben |évG torvényeknek
megfeleléen kell megsemmisiteni. Uritse ki a
cseppgyjté talcat és tegye vissza a helyére.

Amennyiben a mér bekapcsolt gépen szeretné elvégezni a
vizkémentesitési ciklust, Iépjen be a programozas mentibe ahogy
azt a ,Hozzaférés a technikusi meniihdz” bekezdésben leirtuk.
Settings
Statistics
Exit

Vélassza ki a ,BEALLITASOK” opciét és nyomja
le az ,,OK” gombot.
Kredit menu
KONFIG. ITALOK
Beallitasi menl

A ,BEALLITASI MENU” opci6é kivélasztdsahoz
nyomja meg a ,,DOWN” gombot.

Kredit menu
KONFIG. ITALOK
Beallitdsi meni

A belépéshez nyomja meg az ,,OK” gombot.
Altalanos menu
Kijelz6 meni
Viz menl

A ,VizZKOMENTESITES” opcié kivalasztasdhoz
nyomja meg az ,,OK” gombot.
Kijelz6 menl
Viz meni
Vizkémentesités

A belépéshez nyomja meg az ,,0K” gombot.

Ezt kovetik a kordbban leirt vizkémentesitési
fazisok képernydi.
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11 HIBAELHARITAS

11.1 Jelzések

Ebben a fejezetben le van irva az 6sszes lzenet jelentése, melyet a gép a felhasznaldéknak ad,
valamint az, hogy a felhasznalé mit tehet és/vagy mit kell tennie.

Figyelmeztet6 jelzések

Az lizenet torlésének médja

720V

A gép bekapcsolasi fazisban van.

NYOM. EGY GOMB.

A gép készenléti dllapotban van.
Press a button.

A gép elbzetes felflitési fazisban van, hogy hasznélatra kész
allapotba Iépjen.

4
~®

A gép a kdvérendszer oblitési fazisaban van.
Varja meg, amig a gép befejezi a ciklust.

Y.

O

/

FILTER
0

A gép kéri a vizszUird Ujra cserélését.

A gép a rendszer feltoltési ciklusat végzi.

/

o3 |©

A gép vizkémentesitési ciklus végrehajtasat igényli.

Ezen Uizenet esetén folytathatja a gép hasznélatét, de ezzel veszélyeztetheti
annak helyes miikodését.

Jegyezze meg, hogy a vizkémentesités el nem végzése miatt bekovetkez6
karokra a garancia nem vonatkozik.

A gép bekapcsoldsakor 5 masodpercig egy figyelmeztetés lathato.

A vizkémentesitési ciklust csak a technikusi mentn keresztl lehet elvégezni.
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Figyelmeztetd jelzések

Az lzenet torlésének médja

720Y.

A gép jelzi, hogy néhany ciklus utan ki kell Griteni a zacctarté
edényt (lasd , A zaccfidk és a cseppgydjté talca kilritése”
bekezdést).

A gép még ki engedi a termékek kieresztését.

720V

={{{

Az italok kieresztéséhez tartozé kreditek elfogytak.
Minden kavé tartalmua termék le van tiltva és a vonatkozé LED-ek
nem vilagitanak.

Vészjelzések

Az lizenet torlésének mddja

Helyezze be a gépbe a cseppgyljto talcat és a zaccfidkot.

Ahhoz, hogy a gép mUikodjon, kissé hilizza ki a cseppgyUjté talcat és
a zaccfidkot, csukja be a szervizajtét és helyezze vissza a
cseppgyljté talcat és a zaccfidkot.

Uritse ki a zaccfidkot.

ADJON HOZZA KAVET
ES VALASSZA KI AZ ITALT

Toltse fel a kavétartalyt szemes kdvéval, és vélasszon egy
terméket.

Q

Toltse meg a viztartalyt.
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Vészjelzések Az lizenet torlésének médja

Helyezze be a kozponti egységet a foglalatéba.

~Hj—
Kapcsolja ki a gépet.

Kapcsolja be 30 masodperc mulva.

Prébélja meg 2-3-szor.
H Ha a jelzés ismét megjelenik, 1épjen kapcsolatba az izemeltetdvel,

. i i és adja meg a kijelz6n lathaté kédot.
INDITSA UJRA A GEPET

. &

EO5
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11.2 Hibak - Okok - Megoldasok

Az aldbbi tabladzat tartalmazza a hibak vagy vészjelzések lehetséges okait, melyek a készilék
teljes vagy részleges ledllasat okozhatjak.

Hibakdd Leiras

EO1 01. hiba:

GRINDER _FAIL

GRINDER LOCKED

Azt jelzi, hogy a dardléndl van a hiba.

Azt jelzi, hogy a kévédaralé motorja elromlott vagy nem jél mikadik.

EO3 03. Hiba:

BU_FWD_FAIL

BREWING UNIT LOCKED IN WORK POSITION

Azt jelzi, hogy a k&vé egységnek nem sikeriilt WORK poziciéba jutnia.
EO4 04. Hiba:

BU_RWD_FAIL

BREWING UNIT LOCKED IN HOME POSITION

Azt jelzi, hogy a k&vé egységnek nem sikerilt HOME pozicidba jutnia.
EO5 05. Hiba:

CIRCUIT_CLOGGED _FAIL

HYDRAULIC CIRCUIT REFILL FAILED

Jelzi, hogy a meleg viz /kavé vizkoréhez kapcsolddd probléma all fenn:

A pumpa nem tudja feltélteni a vizkort.

E06 06. Hiba:

DC_VALVE_FAIL

DC VALVE SHORT CIRCUIT

Azt jelzi, hogy a magnesszelep zarlatos.

EOQ7 07. Hiba:

DOSER_FAIL

BATCHER MICROSWITCH BLOCKED

Azt jelzi, hogy az adagolé mikorkapcsoldja beakadt vagy nem mikédik.
E10 Errore 10:

HEATER_SHORT_CIRCUIT_TEMP_SENSOR_FAIL

SHORT CIRCUIT BOILER COFFEE TEMPERATURE SENSOR

Jelzi, hogy a kdvé kazdn NTC hémérsékleti érzékeld rovidzarlatos
E1l Errore 11:

HEATER_OPEN_LOOP_TEMP_SENSOR_FAIL

OPEN LOOP BOILER COFFEE TEMPERATURE SENSOR

Jelzi, hogy a kdvé kazdn NTC hdmérsékleti érzékeld nincs csatlakoztatva
E14 Errore 14:

HEATING_UP_TIMEOUT_FAIL

TIMEOUT BOILER

Jelzi, hogy a kdvé kazan betépldldsa megszakadt.

E16 16. Hiba:

BU_SHORT_CIRCUIT_FAIL

BREWING UNIT SHORT CIRCUIT

Azt jelzi, hogy a k&vé egység hajtémdlve rovidzarlatos.

E19 Errore 19:

ZERO_CROSSING_FAIL

ZERO CROSSING ERROR

A gépet taplalé hdldzati frekvencia stabilitdsi hibdjara utal.

E20 Errore 20:

HEATING_UP_OVER_TEMP_FAIL

OVER TEMP BOILER

Azt jelzi, hogy a kazan tulmelegedett és emiatt kényszerledllitdsara kerilt sor.
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12 TAROLAS - ARTALMATLANITAS

12.1 Athelyezés

Amennyiben a készlléket at kell helyezni egy
masik helyre:

huzza ki a halézati kabelt a konnektorbdl;

végezze el a készllék éltaldnos tisztitasat a ,Tisztitds
és karbantartas” c. fejezetben leirtak szerint.

helyezze vissza a kiilonbz6 alkatrészeket és
zérja be a nyildsokat;

Emelje meg és helyezze a készlléket a
kijelolt helyére.

12.2 Inaktivitas és tarolas

Amennyiben a késziléket tarolni kell vagy
huzamosabb ideig hasznalaton kivil marad, el
kell végezni az ,Athelyezés” c. pontban leirt
mUveleteket:

takarja le a késziiléket, hogy védje a portdl
és nedvességtdl;

* ellendrizze, hogy a készlilék megfeleld helyen legyen
(a hdmérséklet ne legyen 1°C-ndl alacsonyabb) és ne
helyezzen ra dobozokat vagy készllékeket.
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13

ARTALMATLANITASI UTASITASOK

FELHASZNALOI TAJEKOZTATO

JA 2002/95/EK, 2002/96/EK és 2003/108/EK unids
iranyelveket végrehajto, az elektromos és elektronikus
berendezések veszélyes anyagokat tartalmazé
hulladékainak &rtalmatlanitédsarél” szélé 2005. julius
25.-i 151-es olasz torvényrendelet 13. cikke szerint.

A csomagolason lathaté athuzott szemetes
szimbdélum azt jelzi, hogy a mlkddésképtelen,
hulladéknak szant gépet a tobbi hulladéktol
kulon kell begydjteni.

A hulladék gép szelektiv hulladékgyUjtését a gyartd
szervezi és kezeli. A felhasznaldnak, aki ki akarja
dobni a készlléket a hulladékba, kapcsolatba kell
|épnie a gyartéval és be kell tartania a gyarto altal
eléirt rendszert, mely lehetévé teszi a hulladék
készlilék artalmatlanitasat.

A forgalombdl  kivont  berendezés  kornyezetbarat
Ujrahasznositasat, kezelését és artalmatlanitasat lehetdvé tevo,
megfeleld, szelektiv hulladékgytjtés hozzajarul a lehetséges
kornyezet- és egészségkarositd hatasok kikiiszoboléséhez,
valamint segiti a berendezést alkotdé anyagok hatékonyabb
visszanyerését és/vagy Ujrahasznositasat.

Nem megfeleld &rtalmatlanitds esetén a
felhasznéld az érvényben lévé
torvényszankcidk alapjan birsdggal sujthato.
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